Ptat drzwiowy grubosci 37mm

o konstrukcji zamknigtej.

Drzwi izolowane termicznie wysoko
sprezonq pianq@ poliuretanowq.
Drzwi wyposazone w naped

elektryczny z aktywatorem tokciowym.

bezpiecznym bez wymagan ppoZz.

zapewniajqce klase odpornosci

ogniowej EI30. Drzwi dymoszczelne.

szktem bezpiecznym bez wymagar
ppoz., szklenie witryn zapewniajqce
klase odpornosci ogniowej EI30.

SYMBOL D14 D15 D16 D17 D17’ D18
KIERUNEK OTWIERANIA L P
SCHEMAT ] S S S S 5 N _
K g SsL S )s Sl 57
\\\ \\\ //
WYMIARY W ¢
SWEETLE iyRUPZEROKOC 154 247 164 312 342 164
(RYGLOWKI) |WYSOKOSC 210 265 210 255 255 210
%/}'fﬁ_//r‘fg W \szErokosc 140 140(90+50) 140(90+50) 140(90+50) 140(100+40) 140(100+40)
PRZEJSCIA  |WYSOKOSC 200 200 200 200 200 200
W: 7 ZAMKIEM _ 3 3 / ; 3
ILOSC  |B:Z BLOK. WC - - - - - _
SZTUK  |C:BEZ ZAMKA 3 - - - - —
RAZEM 3 3 3 1 3
Drzwi przesuwne, bezprogowe, Profile aluminiowe. Dolny profil Profile aluminiowe. Dolny profil Profile aluminiowe. Dolny profil Profile aluminiowe. Dolny profil Profile aluminiowe. Dolny profil
Jjednoskrzydtowe ze stali szerszy. Profile malowane proszkowo |szerszy. Profile malowane proszkowo |szerszy. Profile malowane proszkowo |szerszy. Profile malowane proszkowo |szerszy. Profile malowane proszkowo
kwasoodpornej — szczotkowanej 304 |na kolor szary RAL 7016. Szklenie na kolor szary RAL 7016. Szklenie na kolor szary RAL 7016. Szklenie |na kolor szary RAL 7016. Szklenie na kolor szary RAL 7016. Szklenie
RODZA) SKRZYDIA AlSl. Szerokos¢ przejscia 140cm. skrzydta drzwiowego | witryn szktem |systemowe skrzydla drzwiowego systemowe skrzydta drzwiowego systemowe skrzydta drzwiowego skrzydta drzwiowego zapewniajgce

szktem bezpiecznym bez wymagar
ppoz., szklenie witryn zapewniajqgce
klase odpornosci ogniowej EI30.

klase odpornosci ogniowej EI30.

RODZAJ OSCIEZNICY

Systemowa oscieznica kqtowa
ze stali kwasoodpornej —
szczotkowane;.

Klamka systemowa w kolorze profili.

Klamka systemowa w kolorze profili.

Klamka systemowa w kolorze profili.

Klamka systemowa w kolorze profili.

Systemowa oscieznica aluminiowa
w kolorze drzwi.

RODZAJ KLAMKI, OKUCIA

Standardowe wyposazenie systemowe.

Standardowe wyposazenie systemowe.

Zawiasy nawierzchniowe.

Standardowe wyposazenie systemowe.

Zawiasy nawierzchniowe.

Standardowe wyposazenie systemowe.
Zawiasy nawierzchniowe.

Standardowe wyposazenie systemowe.
Zawiasy nawierzchniowe.

Klamka systemowa w kolorze profili.
Zawiasy nawierzchniowe.

PRZYZIEMIE:

sluza tézkowa, pomieszczenie
przygotowania pacjenta,
pomieszczenie przygotowania

Drzwi wyposazone w samozamykacz.
Szersze skrzydto otwierane jako
pierwsze (szeroko$é¢ przejécia w
swietle min. 90cm)

Drzwi wyposazone w samozamykacz.
Szersze skrzydto otwierane jako
pierwsze (szerokos$¢ przejécia w
Swietle min. 90cm) Po otwarciu obu

Drzwi wyposazone w samozamykacz.
Szersze skrzydto otwierane jako
pierwsze (szerokosé¢ przejscia w
swietle min. 90cm) Po otwarciu obu

Drzwi wyposazone w samozamykacz.
Szersze skrzydto otwierane jako
pierwsze (szerokos¢ przejscia w
swietle min. 90cm) Po otwarciu obu

Drzwi wyposazone w samozamykacz.
Szersze skrzydto otwierane jako
pierwsze (szerokos$é¢ przejécia

ul. Putaskiego 25, 42-200 Czestochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071

UwAG P e w swietle min. 100cm). Po otwarciu
lekarzy. Po otwarciu obu skrzydel szerokos¢ |skrzydet szer. przejscia 140cm. skrzydet szer. przejscia 140cm. skrzydel szer. przejscia 740Qm, obu skrzydel szer. przejscia 140cm.
przejscia 140cm. DRZWI W KLASIE ODPORNOSCI WITRYNY W KLASIE ODPORNOSCI WITRYNY W KLASIE ODPORNOSCI DRZWI W KLASIE ODPORNOSC!
Zawiasy umozliwiajqce otwarcie OGNIOWEJ EI30. Zawiasy OGNIOWEJ EI30. OGNIOWEJ EI30. Zawiasy umoZliwiajqcelOGNIOWES EI30.
skrzydta o kgt 180" umozliwiajqce otwarcie skrzydta Zawiasy umozliwiajgce otwarcie otwarcie skrzydta o kqt 180" Drzwi pomiedzy przedsionkiem ppoz.
PRZYZIEMIE: korytarz o kgt 180 skrzydta o kgt 180" PARTER: Poczeklania “brudna’. a korytarzem w przyziemiu, na
PARTER: korytarz. PRZYZIEMIE : Klatka schodowa PARTER: Poczeklania “czysta”. parterze, | pietrze.
PARTER: Klatka schodowa
| _PIETRO: Klatka schodowa
L | ]
UWAGA! é? it siur0 nivnEscE tomaMz EEMG

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC WIELKOSC OTWOROW Z NATURY!
ROZPATRYWAC FLACZNIE Z RZUTAMI!

NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC SZEROKOSC! PRZEJSCIA W SWIETLE, JAKOSCI | PARAMETROW TECHNICZNYCH WYROBU.

P— SKRZYDLO PRAWE, L— SKRZYDLO LEWE, S— SEGMENTY STALE.
O— SEGMENT WYKORZYSTANY W SYSTEMIE ODDYMIANIA.
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