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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
Cze$¢ opisowa.

1. Przedmiot i cel opracowania.

2. Uktad konstrukecyjny budynku.

2.1. Strefy klimatyczne.

2.2. Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego.

2.3. Obcigzenia state 1 zmienne, schematy konstrukcji, obliczenia.

2.4. Warunki gruntowo-wodne.

2.5. Opis elementoéw konstrukcyjnych.
2.5.1. Opis materiatowo-konstrukcyjny.
2.5.2. Fundamenty.

2.5.3. Sciany.

2.5.4. Kominy.

2.5.5. Stropy.

2.5.6. Belki.

2.5.7. Nadporoza i wience.
2.5.8. Rdzenie i filarki.
2.5.9. Schody.

2.5.10. Szyb windy.
2.5.11. Dach.

2.5.12. Zadaszenie nad wejsciem.

2.5.13. Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne elementow

konstrukcji budynku.

Cze$¢ rysunkowa.

1.

Nk w D

Rzut fundamentow.

Konstrukcja fundamentow.
Konstrukeja stropu nad przyziemiem.
Konstrukcja stropu nad parterem.
Konstrukcja stropu nad I pigtrem.

Konstrukcja wiezby dachowe;.

Konstrukcja schodow SCH1 - szalunek.

.nr 001 K 001 00 PWZ
.nr 001 _K_002 00 PWZ
.nr 001_K_003_00 PWZ
.nr 001 _K_004 00 PWZ
.nr 001 K_006 00 PWZ
.nr 001 _K_007 00 PWZ
.nr 001_K_008 00 PWZ

skala 1:100
skala 1:25
skala 1:100/25
skala 1:100/25
skala 1:100/25
skala 1:100
skala 1:50
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Konstrukcja schodéw SCH1 - zbrojenie.
Konstrukcja wylewki W01, W11 1 W21.
Wylewka WL31.

Konstrukcja szybu windy — szalunek Sz1
Konstrukcja szybéw windy - zbrojenia.
Konstrukcja rdzeni i nadprozy.
Konstrukcja schodow zewnetrznych SCH2
Konstrukcja schodéw zewnetrznych SCH3
Konstrukcja szybu windy — szalunek Sz2
Konstrukcja schodéw SchW1 i SchW2.
Konstrukcja schodow SCHz1 — szalunek.

Konstrukcja schodow SCHz1 - zbrojenie.

.nr 001_K_009 00 PWZ
.nr 001 K 010 00 PWZ
.nr 001 K 011 00 PWZ
.nr 001 K 012 00 PWZ
.nr001_K_013_00 PWZ
.nr 001 K 014 00 PWZ
.nr 001 K 015 00 PWZ
.nr 001 K 016 00 PWZ
.nr001_K_017_00 PWZ
.nr 001 K 018 00 PWZ
.nr 001 K 019 00 PWZ
.nr 001 _K_020 00 PWZ

skala 1:25
skala 1:30
skala 1:30
skala 1:50
skala 1:25
skala 1:100/25
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:50
skala 1:25
skala 1:50
skala 1:25
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1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny branzy konstrukcyjnej dla
rozbudowy budynku szpitala powiatowego w Pajecznie.

Celem opracowania jest uszczegdtowienie i uzupetienie rozwigzan konstrukcji podanych
w projekcie budowlanym.

2. Uklad konstrukcyjny budynku.

2.1.Strefy klimatyczne.

Pod wzgledem klimatycznym teren, na ktérym projektuje si¢ budynek zalicza si¢ do
nastepujacych stref:
-wg PN-80/B-02010 “ Obcigzenia w obl. statycznych. Obcigzenie $niegiem” z
zatacznikiem Azl z 2006 r. : strefa 2 — przyjeto charakterystyczne obcigzenie $niegiem
gruntu rowne Q,=0,9kN/m’.
-wg PN-77/B-02011 “Obcigzenia w obl. statycznych. Obcigzenie wiatrem”: strefa 1 —
przyjeto charakterystyczng warto$¢ ci$nienia predkosci wiatru rowng q=300Pa.
-wg PN-81/B-03020 “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obl.
statyczne i projektowanie”: gleboko$¢ przemarzania gruntu h,=1,0m.

2.2. Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow oraz ponizszych norm:

— PN-82/B-02000  Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

— PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

— PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.

— PN-B-02011:1977/Az1  Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie wiatrem.

— PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem.

— PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

— PN-B-03264 (grudzien 2002r) Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

— PN-B-03002: 2007 Konstrukcje murowe niezbrojone.

— PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.3. Obciazenia stale i zmienne, schematy konstrukcji, obliczenia.

Przy obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych budynku przyjeto obciazenia:

— wg PN-82/B-02000 - “Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci”

— wg PN-82/B-02001 - “Obciagzenia budowli. Obcigzenia state”

— wg PN-82/B-02003 - “Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe” — przyj¢to nastepujace wartosci
charakterystyczne obcigzen technologicznych réwnomiernie roztozonych:

Pokoje chorych i pomieszczenia pomocnicze i socjalne, lekarskie: 2,00kN/m?
Pomieszczenie kottowni: 5,00kN//m?
Korytarze 1 hole jak w przychodniach lekarskich: 2,50kN/m*

Klatki schodowe jak w przychodniach lekarskich: 4,00kN/m?
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Schematy elementéw konstrukcji:

Piyty prefabrykowane stropéw jako jednoprzestowe swobodnie podparte na $cianach i
belkach. Nad tacznikiem plyta Zelbetowa monolityczna, trzyprze¢stowa, krzyzowo zbrojona,
swobodnie wsparta na Scianach.

Wylewki monolityczne w stropach jako ptyty jednoprzestowe i ciggle swobodnie podparte
na $cianach 1 belkach. Nad I pietrem w rejonie nad wejSciem gtownym ptyta zelbetowa
monolityczna wspornikowo wystawiona poza obrys budynku. Na budynku w tym rejonie plyta
trzyprzestowa swobodnie podparta na $cianach. Nad I pigtrem w narozu budynku plyta
jednoprzgstowa wsparta na $cianie i wspornikach belek.

Belki zelbetowe monolityczne w uktadzie jedno- i dwuprzgstowym, swobodnie podparte na
scianach, rdzeniach i stupach. Nad [ pigtrem w narozu budynku belki wystawione
wspornikowo ze §cian.

Stupy projektowanej rozbudowy oraz rdzenie zelbetowe monolityczne utwierdzone w
fundamentach 1 wykotwione w wiencach oraz belkach.

Sciany murowane przegubowo wsparte na fundamentach, belkach i wiencach stropow.

Schody wewnetrzne ptytowe w uktadzie cigglym, wsparte na S$cianach i belkach
spocznikowych.

Plyta zadaszenia nad wejSciem jednoprzgstowa, swobodnie podparta na nadciggach.

Szyby wind, jako trzony zelbetowe, wykotwione z fundamentéw i1 oddylatowane od
konstrukcji $cian 1 stropéw budynku.

Wszystkie elementy drewniane wigzby zaprojektowano, jako uktady swobodnie podparte.

Posadowienie budynku bezposrednie. Fundamenty w postaci taw, stop oraz plyty
posadowione na sprezystym podtozu.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wybranych elementéw konstrukcji zamieszczono w
zataczniku do projektu budowlanego.

2.4. Warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng opracowang przez firme¢ ,,GEOBIOS”

(Czestochowa; ul. Tartakowa 82) w maju 2014 r. budowe¢ geologiczng terenu, na ktdérym
zostanie posadowiony projektowany budynek zaliczy¢ nalezy do drugiej kategorii
geotechnicznej w_prostych warunkach gruntowych. Przed przystgpieniem do prac nalezy
zapoznac¢ si¢ z powyzsza dokumentacjg geologiczng terenu.

»leren badan potozony jest w pdinocno - wschodniej cze$ci miasta Pajeczno
zlokalizowanego w poludniowej czeSci wojewddztwa todzkiego. Projektowany obiekt o
wymiarach ok. 15,7x23,8m —segment mniejszy i 21,3x27,7m —segment wigkszy wybudowany
zostanie od strony potudniowej budynku gtownego Szpitala Rejonowego potozonego przy ul.
1 Maja 13/15. Geomorfologicznie jest to péinocno-wschodni skraj Wyzyny Wielunskiej na
pograniczu z Wysoczyzng Belchatowska. Powierzchnia terenu w tym rejonie charakteryzuje
si¢ znacznym zroOwnaniem, a wysokosci bezwzgledne zawierajg si¢ w niewielkim przedziale
od 231-233m n.p.m. Sie¢ hydrograficzna w najblizszym otoczeniu nie wystepuje, a najblizej
polozonym ciekiem powierzchniowym jest tu bezimienny ponor rozwijajacy si¢ w kierunku
potocnozachodnim 1 zanikajacy w okolicach Tuszyna, Lipiny i Trgbaczewa. Odleglos¢ tego
cieku od projektowanego obiektu wynosi okoto 250m w kierunku potudniowym. Pod
wzgledem geologicznego podziatu Polski rejon badan lezy w potnocnej czgsci monokliny
Slasko Krakowskiej, na pograniczu z Niecka Nidzianska, w ktorej utwory mezozoiczne
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reprezentowane sg glownie przez osady jury gornej, o rozcigglosci warstw NW-SE i
zapadaniem ich na SE pod niewielkim katem 3-5°. Mezozoik to kompleks skat weglanowych
jury gornej (wapienie) o tacznej miazszosci okoto 200m i nieréwnej powierzchni zalegania
stropu, ktory w rejonie badan tworzy tzw. wychodni¢ i zalega na niewielkiej gltebokosci okoto
2-3m p.p.t., tj. na rzednej okoto 230m n.p.m. (wg Mapy geologicznej Polski w skali 1: 50000
arkusz Nowa Brzeznica nr 772) . Dane te potwierdzity wykonane badania 1 w obu otworach
nawiercono strop utworow jury goérnej w postaci zwietrzeliny wapienia na glebokosci ok.
1,0m. Utwory zwietrzelinowe wraz z glgbokoscig staja si¢ utworami skalistymi. Pokrywa
czwartorzedowa to osady sedymentacji lodowcowej i1 wodnolodowcowej ostatniego
zlodowacenia srodkowopolskiego. Litologicznie jest to pakiet piaskoéw drobnych 1 $rednich o
jasno zo6ttych i1 zottych barwach oraz glin piaszczystych i pylastych barwy zoltej 1 brazowej
zawierajacy czesto okruchy wapieni. Na badanym terenie utwory czwartorzedowe ograniczone
zostaty do niewielkiej migzszo$ci warstwy glin piaszczystych z okruchami wapieni. Zaleganie
omoOwionych wyzej utwordw przedstawiono schematycznie na zataczniku graficznym nr 4
(Przekroje geotechniczne).

Warunki hydrogeologiczne:

Do badanej glebokosci 2,0m wody podziemnej w rejonie planowanej inwestycji nie
stwierdzono. Pierwszym, podstawowym poziomem wodono$nym jest poziom gornojurajski,
ktérego swobodne zwierciadto wody zalega w centrum Pajeczna na glgbokosci okoto 10m
p.p-t, co odpowiada rzgdnej 220m n.p.m. Jest to poziom o charakterze swobodnym, zasilany
opadami i drenowany przez rzek¢ Warte. Odptyw podziemny, wymuszony przez skutki
odwodnienia kopalni weggla brunatnego Belchatow nastgpuje ku potnocy (pierwotnie ku
zachodowi).

Analiza warunkéw posadowienia:
W strefie badanej glebokosci (do 2,0m) podloza wystepuja czwartorzedowe utwory
sedymentacji lodowcowej, jurajskie utwory zwietrzelinowe oraz sedymentacji morskiej.
Utwory lodowcowe to utwory spoiste: gliny piaszczyste, twardoplastyczne o IL=0,15, i
migzszosci ok. 0,3-0,6 m. Utwory zwietrzelinowe to warstwa utworow skalistych miekkich
powstalych na skutek procesoOw wietrzenia skat wapiennych, dla ktorych okre§lono parametr
wytrzymatosci na $ciskanie wg normy PN-86/B-02480 Rc < 5 MPa. Utwory morskie to
warstwa utwordw skalistych twardych: wapieni skalistych, dla ktérych okre§lono parametr
wytrzymatosci na $ciskanie Rec > 5 MPa. Kierujac si¢ wyksztalceniem litologicznym i geneza,
utwory podzielono na pakiety (I, III, IV, V), co przedstawiono w zat4 do opinii
geotechnicznej. Z analizy przeprowadzonych badan wynika, ze w badanym profilu wystepuja
korzystne warunki gruntowo-wodne dla bezposredniego posadowienia projektowanego
obiektu. W pracach ziemnych nalezy jednak przewidzie¢ mozliwo$¢ wystgpienia utrudnien w
urabianiu gruntéw skalistych, szczeg6lnie w przypadku wystapienia do gt. 2,0 m nier6wnego
stropu wapieni lub wigkszych (tj. mniej zwietrzatych) agregatow skaty wapienne;. ,,
Ostateczne potwierdzenie opisanych tu danych nastapi podczas tzw. odbioru wykopow
fundamentowych, do ktorego powinien zosta¢ wezwany autor dokumentacji geotechnicznej
lub inny geolog posiadajacy uprawnienia. W przypadku wymiany gruntéw jej zakres powinien
na miejscu okresli¢ geolog.
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2.5. Opis elementow konstrukeyjnych.
2.5.1. Opis materialowo-konstrukcyjny.

Konstrukcja no$na budynku tradycyjna mieszana monolityczno — murowana z elementami
prefabrykowanymi. Uktad konstrukecyjny poprzeczy i podtuzny.

2.5.2. Fundamenty.

Posadowienie bezposrednie, warunki posadowienia proste. Przed rozpoczgciem
wykonywania wykopdw nalezy zapoznac si¢ z pelng dokumentacjg geotechniczng, a w trakcie
wykopow wykona¢ badania kontrolne gruntu pod tawami. W wypadku stwierdzenia podczas
wykonywania wykopdéw zalegania w poziomie posadowienia gruntdw nienosnych lub
nasypowych nalezy dokona¢ wymiany gruntu do poziomu gruntéw no$nych piaskiem §rednim
stabilizowanym cementem w ilo§ci 100kg cementu na 1m3 piasku lub uzupemi¢ chudym
betonem C8/10.

Uwaga: ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo istniejacego budynku szpitalnego prace
ziemne i fundamentowe prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci bacznie obserwujac

zachowanie obiektu sasiadujacego z realizowanym zamierzeniem. W razie zaobserwowania

niepokojacych zjawisk prace przerwac i doraznie zabezpieczy¢ teren budowy oraz budynek
istniejacy. Dalsze prace kontynuowaé po konsultacii z projektantem.

Lawy fundamentowe Zelbetowe z betonu C20/25 W8 zbrojone stalg A-IIIN wylewane na
podktadzie z betonu klasy C12/15 o grubosci 10cm. Dodatkowo pomig¢dzy osiami A-B, G-H 1
M-N zaprojektowano konstrukcyjnie tawy fundamentowe przeciwdziatajace oddziatywaniom
poziomym na skrajne lawy.

Posadowienie projektowanych fundamentéw budynku na poziomie -3,56m i -4,56m z
lokalnymi obnizeniami do -4,82m i -4,96m. Law¢ wzdluz budynku istniejacego z uwagi na
istniejgce fundamenty wyptycono do poziomu -3,41m. Plyte fundamentowag podszybia oraz
obszar fundamentow w rejonie szybu posadowiono glebiej na rzednej -5,80m. Zmiang
poziomu posadowienia zaprojektowano uskokami faw fundamentowych.

Pionowe 1 poziome powierzchnie taw i stop fundamentowych oraz ptyty dodatkowo nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Sciany fundamentowe roéwniez nalezy zaizolowaéd
przeciwwilgociowo. Wszelkie izolacje pionowe i poziome wykona¢ zgodnie z opisem czg$ci
architektoniczne;.

Szczegdlowe wytyczne posadowienia, wielkosci oraz zbrojenia fundamentow zgodnie z
czescig rysunkowg projektu.

2.5.3. Sciany.

Sciany piwnic do poziomu stropu piwnic murowane z bloczkéw betonowych k1.20MPa
na zaprawie cementowej M10. Grubo$¢ §cian fundamentowych 25cm.

Sciany nadziemia (nad poziomem stropu przyziemia) zewnetrzne i wewnetrzne
konstrukcyjne z pustakéw ceramicznych o grubosci 25cm klasy 20MPa na zaprawie M10 o
wspotczynniku izolacyjnosci akustycznej R, >55 np. Porotherm 25/37.5 AKU Ilub o
parametrach nie gorszych.

Sciany oddzielenia pozarowego z pustakow ceramicznych grubosci 25¢cm k1.20MPa na
zaprawie M10.

Sciany wewnetrzne dzialowe o gr. 15cm z phyt GK niepalne mocowane na stelazu
systemowym z podwodjnym ptyceniem 1 wypeklnieniem z welny mineralnej. W rejonie
umywalek, grzejnikéw oraz uchwytéw dla niepelnosprawnych nalezy wzmocni¢ stelaz scianek
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GK lub zastosowac¢ systemowe elementy montazowe dla umywalek.

Bruzd pionowych jak i poziomych do prowadzenia instalacji w $cianach nosnych nie
nalezy prowadzi¢ w elementach usztywniajacych $ciany takich jak wience i rdzenie zelbetowe.
W obrgbie filarkow miedzyokiennych 1 migdzydrzwiowych oraz $cianach dzialowych
mniejszych od 12c¢m rowniez nie nalezy prowadzi¢ pionowych bruzd.

W pozostatych $cianach lub fragmentach $cian maksymalna glebokos¢ bruzd
(wykonanych po wymurowaniu $ciany) nie wigksza niz 30mm natomiast maksymalna
szeroko$¢ bruzd:

- dla $cian o grubosci 12cm wynosi 12,5cm

- dla $cian o grubosci 24cm 1 wigcej wynosi 20,0cm

Dopuszcza si¢ powigkszenie bruzd pionowych do glebokosci 8cm i szerokosci 12c¢m dla $cian
grubszych od 22,5 cm w przypadku, kiedy nie siggajg na wysokos$¢ 1m ponad stropem.

Laczna szerokos$¢ bruzd i wnek nie moze przekracza¢ 0,13 dhugosci $ciany.

Pierwsza warstwe¢ $ciany z ceramiki poryzowanej, nalezy utozy¢ na izolacji poziome;j.
Sciany nalezy ponizej przyleglego terenu powlec izolacja pionowa. Szczegodly dotyczace
izolacji w czgsci architektonicznej opracowania.

Sprawdzajac no$nos¢ elementéw konstrukeji $cian takich jak filary miedzyokienne czy
miedzydrzwiowe przyjeto kategorie A wykonania robot.
Docieplenie §cian zgodnie z czg$cig architektoniczng opracowania.

2.5.4. Kominy.

Kanaty wentylacyjne z systemowych pustakow kanatowych np.: Schiedel lub innych o
réwnowaznych parametrach dwu, trzy i cztero przewodowych. Kominy ustawiono na stropie
w zwigzku, z czym w konstrukcji ptyty stropu nalezy wykonaé otwory.

Obudowa trzonéw wentylacyjnych na kondygnacjach powtarzalnych do wykonania z cegly
pelne;.

Od poziomu ostatniego stropu oraz ponad dachem trzony kominowe obudowane cegla pelna
gr.12cm na zaprawie MS.

2.5.5. Stropy.

Stropy nad przyziemiem, parterem i I pigtrem zelbetowe w wigkszosci prefabrykowane
kanatowe o gr.24cm (np.: producenta Fabryka Doméw Bogucin lub o parametrach nie
gorszych) o no$nosci 6,0kN/m?* (w pomieszczeniu kottowni 10kN/m?). Uzupehienie stropow
prefabrykowanych stanowig zelbetowe monolityczne ptyty z betonu C25/30 zbrojone stalg A-
N i A-L.

Rozmieszczenie ptyt prefabrykowanych i wylewek oraz szczegdétowe wytyczne zbrojenia
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

2.5.6. Belki.

Belki monolityczne zelbetowe o wymiarach przekrojéw i usytuowaniu zgodnym z proj.
konstrukcji z betonu C25/30 zbrojone stalg A-IIIN. Belki zaprojektowano jako jedno- i
dwuprzestowe wsparte na rdzeniach, stupach 1 §cianach.

Wysokosci przekrojow betonowych oraz sposoéb zbrojenia wraz z iloscig wkiadek
zbrojeniowych zostat przedstawiony w czgsci rysunkowej opracowania.
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2.5.7. Nadproza i wience.

Nadproza w $cianach wewngtrznych nos$nych, jako zelbetowe monolityczne z betonu
C25/30 zbrojonego stalg A-IIIN i A-I oraz jako prefabrykowane; nadproza w $cianach
zewnetrznych zelbetowe j.w. w przewazajacej czgsci budynku obnizane z wienca stropu.
Zbrojenie nadprozy zrdéznicowano w zaleznos$ci od rozpigtosci, charakteru oraz wielko$ci
oddzialywan obcigzen. Wysokosci przekrojow betonowych oraz sposéb zbrojenia wraz z
iloscia wktadek zbrojeniowych zostal przedstawiony w czeSci rysunkowej projektu
wykonawczego konstrukcji.

Wience monolityczne Zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalg A-IIIN 1 A-I na poziomach
stropOw zgodnie z detalami na rysunkach stropow.

2.5.8. Rdzenie i filarki.

W miejscach opar¢ belek w celu przekazania sil skupionych zaprojektowano rdzenie i
filarki zelbetowe wg. czesci rysunkowej, z betonu C25/30, zbrojenie stalg A-IIIN.

Rdzenie zaprojektowano rowniez, jako elementy zelbetowe usztywniajace dlugie $ciany
murowane nosne na kazdej kondygnac;ji.

W celu zapewnienia potaczenia rdzeni z murami nalezy, w co drugg spoing osadzi¢ klamry
z pretow zbrojeniowych.

Przekroje rdzeni, ich rozmieszczenie oraz sposob zbrojenia zostaty przedstawione w czesci
rysunkowe;j projektu.

2.5.9. Schody.

Biegi oraz spoczniki schodow wewnetrznych zelbetowe monolityczne z belkami
spocznikowymi. Konstrukcja schodéw w catosci z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-IIIN.
Zaprojektowano takze schody na gruncie. Szczegoély rozwigzan przedstawiono w cze$ci
rysunkowej opracowania
Schody zewngtrzne zaprojektowano, jako schody na gruncie oraz jako schody plytowe,
zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 W8 F200, zbrojenie stalg A-IIIN.

Szczegobtly rozwigzan przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania

2.5.10. Szyby windowe.

Szyby windowe zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej z betonu C25/30
(C25/30 W8 — ponizej poziomu terenu) zbrojonego stala A-IIIN. Posadowienie szybow na
ptytach fundamentowych. Sciany szybow o gr.20cm. Plyta stropowa nadszybia o gr.20cm. Na
polaczeniu plyty dennej ze $cianami szybow oraz w innych miejscach przerw roboczych
ponizej terenu nalezy stosowaé systemowe tasmy uszczelniajgce. Konstrukcja $cian
murowanych 1 stropow oddylatowana od konstrukcji szybow. Szczegdlowe wytyczne
zbrojenia szybow przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

2.5.11. Dach.

Dach w konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej z drewna kl. C24. Krokwie wigzby
wsparte na murtatach oraz ptatwiach posrednich. Platwie wsparto na konstrukcji stropu za
posrednictwem podwalin. Murtlaty 1 podwaliny wykotwi¢ w wiencu i wylewkach za pomoca
pretow gwintowanych M16 kl.5.6. Drewno zabezpieczy¢ nalezy przed korozjg biologiczng 1
ogniem (do NRO) np.: preparatem Fobos M-4 lub o wlasciwosciach nie gorszych. taczniki do
konstrukeji drewnianych nie gorsze niz np.: ,,SPAX” o §rednicy 8mm z tbem talerzykowym, a
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dtugosci dobra¢ na budowie.
Pokrycie wierzchnie z blachy tytanowo-cynkowej z akcesoriami systemowymi — dach
budynku gtéwnego. Dach tacznika z pokryciem z papy termozgrzewalne;.

2.5.12. Zadaszenie nad wejSciem.

Zadaszenie nad wej$ciem gldwnym zaprojektowano w postaci plyty zelbetowej wspartej
na nadciggach zelbetowych 1 stupach. Ptyta zelbetowa monolityczna gr.20cm, jednoprzgstowa,
z betonu C25/30, jednokierunkowo zbrojona pretami ze stali A-IIIN. Nadciagi zelbetowe
monolityczne o przekrojach wg. rysunku, jednoprzestowe, z betonu C25/30, zbrojone pretami
1 strzemionami ze stali A-IIIN. Nadciagi podparte na slupach zelbetowych w narozach
zadaszenia. Shupy o przekroju 40x40cm utwierdzone z stopach fundamentowych i
wykotwione w nadciggach. Stupy zaprojektowane z betonu C25/30, zbrojenie pretami i
strzemionami ze stali A-IIIN.

Szczegblowe wytyczne zbrojenia plyty, nadciggow oraz shupéw zadaszenia zostaty
przedstawione w czesci rysunkowej opracowania.

2.5.13. Zabezpieczenie antykorozyjne i ognioochronne elementéow konstrukcji budynku.
Elementy stalowe wspornikow gzymsu zabezpieczy¢ zestawem farb antykorozyjnych:

- farba podktadowa epoksydowa 60pm
-farba nawierzchniowa epoksydowa  50um
Laczna grubos$¢ powtoki malarskiej 110pm.

Kolor konstrukcji RAL wg projektu architektonicznego.

Marki stalowe przed zabetonowaniem zabezpieczy¢ tylko farba podkitadowa, po
przyspawaniu do nich wspornikow niecobetonowang cze$¢ marki nalezy zabezpieczyc
zestawem farb analogicznie jak wsporniki.

Belki zelbetowe konstrukcji gtownej budynku nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej R120 poprzez zastosowanie rozwigzania systemowego np. Promat w postaci
obudowy belek ptytami Promatect H.

Rdzenie zelbetowe na ktorych opierajg si¢ belki jako elementy konstrukcji gtownej nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej R120 poprzez zastosowanie rozwigzania systemowego
np. Promat w postaci obudowy rdzeni ptytami Promatect H.



