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ZESTAWIENIE URZADZEN NR: 11709447 zdnia: 10.11.2017
Dotyczy: Oddymianie klatki schodowej

Zgodnie z wytycznymi, klatka schodowa ewakuacyjna w budynku wielorodzinnym. Oddymianie realizowane bedzie za pomoca
klapy dymowej o wymiarach 130x130[cm] otwieranej sitownikiem elektrycznym, powierzchnia czynna oddymiania
Acz=1,25m2. Napowietrzanie realizowane bedzie poprzez drzwi zewnetrzne otwierane automatycznie i zablokowane w pozycji
otwartej.

Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane bedzie na dwa sposoby: recznie i automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez
zbicie szybki i wcisnieciu przycisku ,Alarm” w przyciskach oddymiania RT 45 - LT zlokalizowanych w obrebie klatek schodowych przy
drzwiach ewakuacyjnych na wysokosci min. 1,5[m] nad posadzkg, automatyczne wyzwalanie przez zadziatanie czujek dymu.

Dodatkowo system oddymiania mozna rozbudowa¢ o funkcje naturalnej wentylacji poprzez poditgczenie przycisku
przewietrzania (LT 43U — SD), a na wypadek nagtej zmiany warunkéw atmosferycznych zastosowac sygnalizator wiatrowo —
deszczowy (WRG 82) stanowigcy element automatyki pogodowej, ktéry spowoduje zamkniecie sie klapy dymowej. W sytuaciji
zagrozenia pozarowego funkcje sygnalizatora wiatrowo — deszczowego sg blokowane pozwalajac na otwarcie sie klapy dymowej w

kazdych warunkach atmosferycznych poniewaz realizacja funkcji oddymiania stanowi priorytet.

Zgodnie z wytycznymi, klatka schodowa o powierzchni w rzucie poziomym wynoszacej 24,23m2, wymagana czynna
powierzchnia oddymiania dla budynkéw niskich i $redniowysokich wynosi 5% rzutu poziomego na klatce schodowej (wg PN-B-
02877 - 4 z kwietnia 2001), czyli:

Acz= 5% x 24,23m2 = 1,21m2,

Wedtug obowigzujgcych przepiséw, aby zapewni¢ wystarczajgcy naptyw powietrza uzupetniajgcego nalezy przewidzie¢ otwory
napowietrzajgce (okna, drzwi) o powierzchni geometrycznej w $wietle otwarcia o 30% wiekszej niz suma powierzchni
geometrycznej otwordw oddymiania. Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi:

AN= Ag x 130% = 1,3m x 1,3m x 130% = 2.2m2,

Powierzchnia napowietrzania wynosi: An= 1,4m x 2,0m = 2,.8m2
Warunki zawarte w PN-B-02877-4 zostaty spetnione
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