kolor szary RAL 7016.
Drzwi o klasie odpornosci
ppoz. EI60.

Drzwi dymoszczelne.

zapewniajgcym klase
odpornosci ogniowej EI30.
Profile malowane proszkowo
na kolor szary RAL 7016.

drzwiowe o grubosci 60mm.
Uszczelnie drzwi — gumowe,
bezposrednio z posadzkq.

Profile malowane proszkowo
na kolor szary RAL 7016.

Profile malowane proszkowo
na kolor szary RAL 7016.

zamknietej. Drzwi izolowane
termicznie wysoko sprezonq
piang poliuretanowq.

Drzwi wyposazone w naped
elektryczny z aktywatorem

tokciowym.

SYMBOL D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P L \ P
S
- o S| SIS -
\\ N \\\ ,’/ N N \\\
SCHEMAT - S Sﬁﬁs S :& S - S - k2 . S y {
/ v / / = s
/ / \ /// / / ///
mgfr‘fg MWURU SZEROKOSC 164 357 100 392 110 150 120 164
(RYGLOWK])  |WYSOKOSC 210 270 205 210 210 205 250 210
%/}’Z_//T‘fg w SZEROKO‘S"C 140(100+40) 180(90+90) 90 90 90 140 (110+30) 110 140 (90+50)
PRIEJSCIA  |WYSOKOSC 200 200 200 200 200 200 200 200
A: Z ZAMKIEM 3 1 ) - - 1 ! - 2 - 2 !
ILOSC  |B:Z BLOK. WC| - - _ Z - _ Z Z _ - — —
SZTUK C:BEZ ZAMKA - - - - - - - - - - - -
RAZEM 3 1 1 1 1 2 2 1
Drzwi stalowe.Skrzydto drzwi | Profile aluminiowe. Dolny Drzwi ze stali nierdzewnej. | Profile aluminiowe. Dolny Profile aluminiowe. Dolny Drzwi ze stali kwasoodpornej| Profile aluminiowe. Dolny Profile aluminiowe. Dolny
z cienkq przylgq. profil szerszy. Szklenie izolowane termicznie w profil szerszy. Szklenie profil szerszy. Szklenie — szczotkowanej 304 AlSl. | profil szerszy. Szklenie profil szerszy. Profile
Powierzchnia ocynkowana skrzydta drzwiowego oraz postaci wypetnienia z pianki|skrzydta drzwiowego oraz skrzydta drzwiowego szktem |Ptat drzwiowy grubosci szktem bezpiecznym, malowane proszkowo na
RODZAJ SKRZYDLA i malowana proszkowo na |witryn szkftem bezpiecznym |poliuretanowej. Skrzydfo witryn szktem bezpiecznym. | bezpiecznym. 37mm o konstrukcji przezroczystym. kolor szary RAL 70176.

Profile malowane proszkowo
na kolor szary RAL 7016.

Szklenie skrzydta drzwiowego
zapewniajqce klase
odpornosci ogniowej EI30.
Drzwi dymoszczelne.

RODZAJ OSCIEZNICY

Systemowa oscieznica
kqtowa z uszczelkq EPDM.
Powierzchnia ocynkowana i
malowana proszkowo na
kolor skrzydta.

Systemowa oscieznica
aluminiowa w kolorze drzwi.

Systemowa oscieznica o
grubosci 40mm, mocowana
do paneli z ptyty
warstwowej.

Systemowa oscieznica
aluminiowa w kolorze drzwi.

Systemowa oscieznica
aluminiowa w kolorze drzwi.

Systemowa oscieznica
kqtowa ze stali
kwasoodpornej —
szczotkowanej.

Systemowa oscieznica
aluminiowa w kolorze drzwi.

Systemowa oscieznica
aluminiowa w kolorze drzwi.

RODZAJ KLAMKI, OKUCIA

Standardowe wyposazenie
systemowe.
Zawiasy tozyskowane.

Klamka systemowa

w kolorze profili.
Zawiasy nawierzchniowe
w kolorze profili.

Standardowe wyposazenie
systemowe.

Klamka systemowa

w kolorze profili.
Zawiasy nawierzchniowe
w kolorze profili.

Klamka systemowa

w kolorze profili.
Zawiasy nawierzchniowe
w kolorze profili.

Klamka kwasoodporna
z zamkiem na klucz.

Klamka systemowa

w kolorze profili.
Zawiasy nawierzchniowe
w kolorze profili.

Klamka systemowa

w kolorze profili.
Zawiasy nawierzchniowe
w kolorze profili.

UWAGI

Drzwi stalowe, wyposazone
w samozamykacz.
Szerokos¢ skrzydta
otwieranego jako pierwsze
min. 100cm.

KLASA ODPORNOSC/
OGNIOWEJ EI60.

Drzwi pomiedzy
przedsionkiem ppoz. a
istniejqcym budynkiem, na
kazdej z kondygnacyi.

Drzwi wyposazone

w samozamykacz.

Szerokosc¢ przejscia

w Swietle min.
90+90x200cm. Po otwarciu
obu skrzydet 180cm.

DRZWI W KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30.
PARTER: wiatrotap.

PRZYZIEMIE: chtodnia.

PARTER:
poczekalnia "brudna’.

PARTER:
poczekalnia “czysta”.

Szersze skrzydto otwierane
jako pierwsze (szerokos¢
przejscia w swietle min.
110em). Po otwarciu obu
skrzydel szer. przejscia
140cm.

PRZYZIEMIE: sluza t6zkowa,
pomieszczenie przygotowania
pacjenta.

PARTER:
punkt przygotowawczy
|_PIETRO:

punkt przygotowawczy.

Drzwi dymoszczelne.

Szersze skrzydfo otwierane
jako pierwsze (szerokos¢
przejscia w Swietle min.
90cm). Po otwarciu obu
skrzydetl szer. przejscia
140cm.

DRZWI W KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30.
PARTER: wiatrotap.

UWAGA!

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC WIELKOSC OTWOROW Z NATURY!
ROZPATRYWAC FLACZNIE Z RZUTAMI!

NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC SZEROKOSC! PRZEJSCIA W SWIETLE, JAKOSCI | PARAMETROW TECHNICZNYCH WYROBU.

P— SKRZYDLO PRAWE, L— SKRZYDLO LEWE, S— SEGMENTY STALE.
O— SEGMENT WYKORZYSTANY W SYSTEMIE ODDYMIANIA.
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