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1a. Centralny panel rozprezalni z podwdjnqg, dwustopniowg redukcjq
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LEGENDA:

ROZPREZALNIA TLENU (99)

cisnienia z systemem automatycznego przeftqczania,

2438

- 1% 14{

\ wyd. min. 100 m3/h,
2a. Zrédto rezerwowe tlenu — 12 butli z tlenem o poj.
1 wodnej 50,
I (@) 3a. Zrédto awaryjne tlenu — 12 butli z tlenem o poj.
= wodnej 50I,

4a. Magazyn butli,
5a. Detektor tlenu.

wyrzut azotu

2438

-

LEGENDA:

UKLAD KONCENTRATOROW TLENU (93)

1. Sprezarka srubowa, wyd. min. 342 m3/h@10bar, moc max.
37 kW, napigcie 400V,

2. Separator cyklonowy + automatyczny spust kondensatu,
napigcie 230V,

wyrzut azotu

2438

3. Osuszacz zigbniczy, wyd. min. 486 m3/h + automatyczny
spust kondensatu, napigcie 230V,

4. Kolumna z weglem aktywnym, 4/16 bar,

5. Zbiornik sprezonego powietrza, poj. min. 1000! (procesowy),

6. Zbiornik sprezonego powietrza, poj. min. 1000l (buforowy),

7. Koncentrator tlenu, stezenie tlenu 93 +/— 1%,

wyd. min. 25,0 m3/h,
8. Zbiornik tlenu sprezonego, poj. min. 1000! (buforowy),
9. Zbiornik tlenu sprezonego, poj. min. 1000I (procesowy),
19192 10. Separator woda—olej, wyd. min. 4,7 1/h,
11. Detektor tlenu,
12. Panel kontrolny tlenu
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