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1. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie m.in.:
—  zlecenia Inwestora,
— podkiadéw budowlano-architektonicznych otrzymanych od architekta,
— uzgodnien z architektem prowadzacym oraz Inwestorem,
— wytycznych Producentéw urzgdzen,
— obowigzujgcych przepiséw i norm branzowych.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem opracowanie instalacji sanitarnych wewnetrznych wod.kan.,
wentylacji, ogrzewania, technologii kottowni gazowej i gazu, chtodzenia oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie przy ul. 1-go Maja (dz. nr ewid. 4503/2).

Niniejszy projekt nie obejmuje instalacji zasilania w energie elektryczng urzgdzen sanitarnych, instalacji
chtodzenia oraz sterowania i automatycznej regulacji — powyzsze nalezy rozpatrywa¢ wg opracowania czesci
elektrycznej lub projektach automatyki.

Szczegétowa charakterystyka obiektu dla stanu istniejgcego i projektowanego — zgodnie z opisami w
projektach czesci architektonicznej i konstrukcyjne;j.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH
21. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zasilanie budynku w wode realizowane bedzie z projektowanego przytgcza wody (wg odrebnego
opracowania). Wodomierz gtowny zlokalizowany bedzie za pierwszg $ciang w budynku w pomieszczeniu
hydroforowni.

Przejscia przez Sciany rur wykonaé¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz rura przewodowa.
W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tuleja a rurg powinna by¢ wypetniona
materiatem plastycznym nieoddziatujgcym na przewody.

Przejécia przewodow instalacji wodociggowej przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie materiatéw ognioochronnych.

2.1.1.  WYZNACZENIE PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO
Przeptyw obliczeniowy dla instalacji bytowo — gospodarczej dla budynku wynosi: q = 3,16 I/s = 11,38 m®h.
Przeptyw obliczeniowy dla instalacji p.pozarowej wynosi gprzyjmuje sie rownoczesnos¢ dziatania dwoch
hydrantéw pozarowych DN25 mm): q = 2*1,0 I/s =2,0 I/s = 7,6 m*/h.

2.1.2.  CIEPLA WODA UZYTKOWA

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla catego obiektu realizowane bedzie centralnie w pomieszczeniu w
piwnicy. Dobor zbiornikbw oraz oprzyrzadowania zawarty jest w dalszej czesci opracowania.

Na instalacji cyrkulacji cieptej wody zastosowa¢ zawory regulacyjne termostatyczne umozliwiajgce
przeprowadzenie dezynfekcji termicznej. Lokalizacja i nastawa zawordw regulacyjnych termostatycznych wg czesci
rysunkowej opracowania.

Minimum raz na pét roku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje termiczng instalacji cieptej wody uzytkowej wodg
o temperaturze rzedu 70+80°C. Zwrdci¢ nalezy szczegdlng uwage, aby po dezynfekcji w instalacji nie pozostawi¢
wody o temp. powyzej +55°C. Dezynfekcje instalacji najlepiej przeprowadza¢ w okresach nocnych z wczesniejszym
powiadomieniem pracownikéw i pacjentéw.

2.1.3. RUROCIAGI  ARMATURA

Instalacje bytowo-gospodarczg wykonac z rur wielowarstwowych z wewnetrzng warstwg aluminium typu PE-
RT/AL/PE-RT, potaczenia zaprasowywane z zastosowaniem ksztattek systemowych.

Instalacje wody zimnej od hydroforowi do pom. wentylatorowni wykonac z rur stalowych ocynkowanych oraz
ksztattek zeliwnych ocynkowanych.

Przewody gtoéwne rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem piwnic, piony prowadzi¢ przy $cianach w
obudowie, np. z ptyt gips-karton lub wkute w $ciane, podejscia do przyboréw prowadzi¢ w posadzce lub pod tynkiem.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér statych i
przesuwnych. Punkty state powinny by¢ zlokalizowane na odcinkach poziomych w rozstawie maksymalnym co 6 m,
na pionach — jeden na kondygnacje. Podpory przesuwne montowa¢ w zaleznosci od $rednicy przewodu zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Dla zlewéw gospodarczych stosowa¢ baterie zlewozmywakowe $cienne z ruchoma diuga wylewka, z
gtowicami ceramicznymi.

Dla zabezpieczenia przed poparzeniem projektuje sie zastosowanie baterii  umywalkowych
jednouchwytowych mieszakowych wyposazonych w gtowice ceramiczng z blokadg (ogranicznik temperatury
maksymalnej nastawiany przez Instalatora). Uzytkownik nie ma mozliwosci zwigkszenia temperatury powyzej
nastawionej. Dla prysznicy zastosowac baterie natryskowe jednouchwytowe z ruchomag wylewka i raczka
prysznicowg, z gtowicg ceramiczng z blokadg (ogranicznikiem temperatury maksymalnej nastawianym przez
Instalatora). Dla wanny zastosowac baterie wannowg z ruchomg wylewka i raczkg prysznicowa, z gtowica
ceramiczng z blokadg (ogranicznikiem temperatury maksymalnej nastawianym przez Instalatora).

W pomieszczeniu przygotowania lekarzy (pom. -1.34) zastosowac baterie scienne samozamykajgce z
mieszaczem.

Rozmieszczenie baterii i zawordéw zgodnie z czesciag rysunkowa.



2.1.4. PROBY

Po wykonaniu instalacji w budynku nalezy poddac jg probie szczelnosci na cisnienie p=0,90 MPa. Prébe
nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg i sprawdzona czy nie ma przeciekéw wody oraz roszenia.

Po pozytywnym wyniku préb w najdalszych odcinkach instalacji pobra¢ wode do badan bakteriologicznych.
W przypadku, gdy woda nie odpowiadataby warunkom wody do picia instalacje nalezy zdezynfekowaé, a nastepnie
przeptukac i powtorzy¢ badanie.

2.1.5. 1ZOLACJA TERMICZNA

Przewody wody zimnej nalezy ociepli¢ otulinami gr. 13 mm — na powierzchni $cian, w $ciankach
instalacyjnych, sufitach podwieszanych i pod tynkiem grubosc¢ izolacji 9 mm. W posadzce zastosowac otuliny z pianki
PE o gr. 6 mm.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy ociepli¢ otulinami o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie
wigkszym niz A4=0,035 W/mK zgodnie z wymaganiami Dz.U. nr201, poz.1238, zat. nr2 (z p6zn. zmianami).

Dla rur prowadzonych po wierzchu s$cian grubos¢ izolacji dla $rednicy wewnetrznej do DN20 mm winna
wynosi¢ 20 mm, dla zakresu srednicy wewnetrznej DN20+32 mm — 30 mm, dla zakresu $rednicy wewnetrznej
DN32+100 mm — minimalna grubos¢ izolacji powinna by¢ rowna $Srednicy wewnetrznej rury.

Grubosc¢ izolacji cieplnej przewoddw w miejscach przejscia przez $ciany lub stropy i miejscach skrzyzowan
oraz prowadzone pod tynkiem powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej srednicy. Dla przewodéw prowadzonych w
posadzce zastosowa¢ 6 mm izolacji.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz A4=0,035 W/mK
nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubosc warstwy izolacyjnej.

Dla rur prowadzonych po wierzchu scian oraz pod tynkiem zastosowa¢ otuliny o wiasnosciach
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

2.2, INSTALACJA P.POZ.

W ramach zabezpieczenia p.pozarowego przewidziano zastosowanie hydrantow p.pozarowych
wewnetrznych DN25 mm z wezem pétsztywnym o diugosci 20 mb w szafce z drzwiami w $ciance boczne;.
Zaprojektowano 6 szt. hydrantow DN25 mm po dwa na kazdej kondygnacji. Zawory hydrantowe montowac¢ na wys.
+1,35 m od poziomu podtogi. Lokalizacja hydrantéw zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych oraz ksztattek zeliwnych ocynkowanych.

Przewody gtéwne rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem piwnic, piony i podejscia do hydrantow
prowadzi¢ przy scianach.

Przewody nalezy ociepli¢ otulinami z pianki PE o gestej, zamknietej strukturze komoérkowej o wtasnosciach
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO), grubos¢ izolacji 13 mm.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac¢ jg prébie szczelnosci na cisnienie 0,90 MPa. Prébe nalezy
przeprowadza¢ przed wykonaniem izolacji. Przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ skutecznie
wyptukana wodg i sprawdzona czy nie ma przeciekdw wody oraz roszenia. Po pozytywnym wyniku prob instalacje
przeptukac i zdezynfekowac oraz ponownie przeptukac.

Przeptyw wody w instalacji hydrantowej zapewniono poprzez zasilanie przyboréw sanitarnych za ostatnim
hydrantem.

Zabezpieczenie instalacji p.poz. przed nadmiernym wyptywem wody w przypadku uszkodzenia rur instalacji
bytowej (wg Dz. U. nr109, poz.719 z dn. 07.06.2010 r. z pdzn. zmianami) zrealizowane bedzie poprzez zawor
pierwszenstwa o srednicy DN65 mm zamontowany na odejsciu instalacji bytowej. Przed zaworem pierwszenstwa
zamontowac filtr siatkowy oraz armature odcinajaca.

Instalacja hydrantowa zgodnie z EN-PN 671-1:1999.

Gaszenie zewnetrzne poprzez hydranty zlokalizowane na wodociggu.

23. HYDROFOROWNIA
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejski Zaktad Komunalny w Pajecznie cisnienie w sieci
wodociggowej zasilajgcej projektowany obiekt wynosi 0,29 MPa. Cisnienie to jest niewystarczajgce dla potrzeb
bytowych i p.pozarowych budynku, w zwigzku z tym projektuje sie zastosowanie zestawu hydroforowego do
podnoszenia cisnienia wody, ktéry zamontowac nalezy w wydzielonym p.poz. pomieszczeniu hydroforowi w piwnicy.
Przed i za zestawem hydroforowym zamontowa¢ nalezy zawory odcinajgce oraz tgczniki amortyzacyjne.
Przy zestawie hydroforowym wykonac¢ by-pass z zaworem zwrotnym i zaworami odcinajgcymi.

Dane do doboru zestawu hydroforowego:

—  przeptyw na instalacji bytowej: 3,16 I/s,
—  przeptyw na instalacji p.poz: 2,00 /s,
— cisnienie przed zestawem 18,5 mH.0,
— wymagana wysokos¢ podnoszenia 24,5 mH>O
— wymagane cisnienie dla obiektu 43,0 mH20.

24. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje podposadzkowg wykonaé¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC lite typ ciezki ,S”
(SDR34). Podejscia do przyboréw wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych typu PP-HT do kanalizacji wewnetrznej,
Do instalacji podtgczy¢ odprowadzenie $ciekéw z poszczegdlinych przyboréw.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ przy scianach w obudowie, np. z ptyt gips-karton. Piony zakonczyé¢ rurami
wywiewnymi z wyprowadzeniem nad dach lub odpowietrzenie wtgczy¢é do sgsiedniego pionu (zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania).



Rewizje na pionach obudowac w sposdb umozliwiajgcy dostep do nich. Przewody prowadzone pod stropami
pomieszczen nalezy zaizolowac¢ akustycznie oraz obudowac, np. ptytg gips-karton.

W pomieszczeniach dla niepetnosprawnych zastosowaé atestowane urzgdzenia przystosowane dla osob
poruszajgcych sie na wozku. Urzadzenia montowac zachowujgc normatywne wysokosci montazu tych urzgdzen.

Zlewy w pomieszczeniach gospodarczych montowac na wysokosci 50cm nad posadzka. Dla natryskéw oraz
w WC zastosowa¢ wpusty podtogowe z tworzywa z kratkg metalowa. Posadzki w pomieszczeniach z wpustami
wyprofilowaé¢ ze spadkiem w ich kierunku.

Do podtaczenia skroplin z central wentylacyjnych zastosowaé syfony do skroplin.

Przejscia przewodéw instalacji przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
materiatdw ognioochronnych.

Po wykonaniu instalacji poddac jg probie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Scieki bytowe odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytacze
(wg odrebnego opracowania).

2.5. INSTALACJA WODY DESZCZOWEJ

Wody opadowe zebrane w zbiornikach podziemnych wykorzystywane bedg do zasilania sptuczek misek
ustepowych. W przypadku braku wody deszczowej uktad bedzie uzupetniany z instalacji wodociggowe;j.

Projektuje sie osobny uktad zasilania misek ustepowych przy wykorzystaniu urzgdzenia do odzysku wody

deszczowe;.
Zastosowane urzgdzenie zasilania deszczéwkg i $wiezg wodg jako kompaktowy modut przeznaczony jest
do domoéw wielorodzinnych i budynkéw uzytecznosci publicznej, skltada sie z dwdch cichobieznych,

samozasysajgcych, wielostopniowych, poziomych, wysokocisnieniowych pomp wirowych z nowoczesnym,
hydraulicznym systemem zasysania. Zawér kulowy odcinajgcy po stronie ssawnej i ttocznej do kazdej pompy z
orurowaniem zbiorczym po stronie ssawnej. Dodatkowy zbiornik wody uzupetniajgcej (150 litréw) z dostosowanym do
zapotrzebowania, dodatkowym napetnianiem $wiezg woda niepetnej cysterny. Przeptywowe, ci$nieniowe naczynie
przeponowe (8 litrow) zgodnie z DIN 4807 do oszczedzania energii w przypadku niewielkich wyciekdéw w budynku.
Wszystkie czesci majgce kontakt z medium sg odporne na korozje.

Elektroniczne sterowanie z réwnomiernym sterowaniem urzadzeniem przez cykliczng zamiane pomp i
zintegrowane uruchomienie testowe w przypadku przestoju pomp. Najwyzsza gotowos¢ urzadzenia do pracy przez
zastosowanie automatycznego przetgczania awaryjnego oraz pracy z dotgczaniem. Uzalezniona od czasu pracy
pompy wymiana wody w zbiorniku wody uzupetniajgcej, zabezpieczenie przed osadzaniem sie kamienia na zaworze
elektromagnetycznym, zintegrowane zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem, wskaznik poziomu napetnienia,
przytgcze uktadu ostrzegania o podpietrzeniu, przyjazna dla Uzytkownika obstuga za pomoca menu i wskazan na
wyswietlaczu LCD. Szczegétowe komunikaty urzadzenia sterujgcego oraz bezpotencjatowe styki zbiorczej
sygnalizacji pracy i awarii. Wyposazone jest we wszystkie niezbedne przytgcza elektryczne i hydrauliczne, montaz na
pokrytej antykorozyjnym lakierem ramie kratownicowe;.

Urzgdzenie nalezy umiesci¢ w pom. -1.30. Dobrano urzgdzenie o parametrach:

- przeptyw: 6,0 m*h,

—  wysokos$¢ podnoszenia: 30 m H20,

—  maks. wysokos$¢ zasysania.: 8m,

— maks. cisnienie doptywowe: 4 bar,

—  temperatura przettaczanej cieczy: +5...+35°C,

—  max. temperatura otoczenia: 40°C,

- napiecie zasilania: 1~230V,

—  czestotliwos¢ pradu: 50 Hz,

—  znamionowa predkos$¢ obrotowa: 2,900 [1/min],
—  zbiornik wody uzupetniajacej: 150 litréw,

—  przewdd cisnieniowy/strona cisnieniowa: orurowanie zbiorcze: R172”,
—  $rednica nominalna przytgczy gwintowanych po stronie ssawnej: R1'2”,
—  przytacze doptywu: R112",

—  przytacze przelewowe: DN100 mm.

Aby zapewni¢ dostarczenie wody do urzgdzen w przypadku awarii zasilania, nalezy zastosowac zasilanie
poprzez UPS.

Na doptywie wody wodociggowej do centrali deszczowej nalezy zamontowac filtr i zawér antyskazeniowy
klasy BA, ktore zabezpiecza instalacje wodociggowa przed skazeniem oraz wodomierz DN20 mm z armaturg
odcinajgca.

Pompy ssawne nalezy zabezpieczy¢ zaworem stopowym wraz z sitem (szeroko$¢ oczek 1 mm) lub wktadkg
filtracyjng i zaworem zwrotnym na rurociggu ssawnym tak, by zapobiec pracy na sucho i zatkaniu przewodu ssanego.

Przelew nalezy odprowadzi¢ swobodnie do kanalizacji; bezwzglednie zatozyé zawor zwrotny!

Na instalacji wody deszczowej zamontowaé wodomierz DN20 mm z armaturg odcinajaca.

Instalacje wody deszczowej zasilajgcej sptuczki misek ustepowych wykona¢ z rur wielowarstwowych z
wewnetrzng warstwg aluminium typu PE-RT/AL/PE-RT, pofaczenia zaprasowywane z zastosowaniem ksztattek
systemowych.

Gtowne przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem piwnic, piony prowadzi¢ wkute w $ciane lub w
obudowie g.k.

UWAGA! Przewody wody deszczowej nalezy wyraznie oznakowac jako woda niezdatna do picia!

UWAGA! Nad kazda sptuczka nalezy umiescic tabliczke informacyjna o zasilaniu urzadzenia woda
deszczowa!



2.6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Dla projektowanego budynku wykonano obliczenia projektowego obcigzenia cieplnego w oparciu o program
LAUDYTOR OZC” 6.8 Pro. Projektowe obcigzenie cieplne ®x. budynku wynosi:

®pL=81333W ~ 81,3 kW

Obliczeniowe wskazniki projektowanego obcigzenia cieplnego budynku w odniesieniu do ogrzewanej
powierzchni i kubatury budynku wynoszg odpowiednio:

. Bhia= 36,5 W/m2, BuLv =125 w/m?®

Zrodtem ciepta dla instalacji c.0. bedzie kottownia gazowa zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu na
Il pietrze budynku. Pomieszczenia ogrzewane bedg za pomoca instalacji ogrzewania grzejnikowego.

Projektowana instalacja grzejnikowa pracowaé bedzie na parametrach wody grzewczej 75/55°C.

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych budynku spetniajg obowigzujgce wymagania i posiadajg
wartosci mniejsze od dopuszczalnych, zawartych w WT (Dz.U. poz.1422 (z p6zn. zmianami)).

2.6.1. ELEMENTY GRZEJNE

Ogrzewanie pomieszczen realizowane bedzie poprzez:

— dolnozasilane grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawg wstepna,

— dolnozasilane grzejniki stalowe ptytowe higieniczne z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawg
wstepna,

—  grzejniki fazienkowe drabinkowe.

Rozmieszczenie elementéw grzewczych, ich typy oraz nastawy dla zaworéw podano w czgsci rysunkowej
opracowania.

Zastosowane grzejniki higieniczne charakteryzuja sie brakiem pokrywy gérnej, boczkéw oraz blachy
konwektorowej miedzy panelami, co umozliwia ich mycie i utrzymanie w czystosci. Posiadajg one atest higieniczny
dopuszczajgcy ich stosowanie w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Grzejniki powinny
by¢ mocowane w sposdb umozliwiajgcy utrzymanie ich w czystosci.

2.6.2. RUROCIAGI | ARMATURA

Gtowne przewody rozprowadzajgce, piony instalacji ogrzewania prowadzone oraz odcinki prowadzone pod
stropem |l pietra zaprojektowano z rur stalowych przewodowych ze szwem wg wytycznych PN-74/H-74244
taczonych przez spawanie i gwintowanie.

Przejscia przez Sciany i stropy rur stalowych wykonaé¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wewnetrznej
wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury instalacyjnej: o co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa i 0
co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Rurociggi uktada¢ zgodnie z wytycznymi Producenta, stosujgc naturalng samokompensacje lub
kompensatory U-ksztattowe. Mocowanie przewoddw wykonaé przy zastosowaniu podpdr statych i przesuwnych.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwia¢ tatwy i trwalty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnia¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Piony nalezy projektowa¢ w uktadzie samokompensacji potaczenia z poziomymi przewodami, stosujgc
ramiona kompensacyjne o dtugosciach minimalnych wynikajgcych z rozszerzalnosci cieplnej materiatu, z jakiego
wykonane sg przewody. Punkty state powinny by¢ zlokalizowane przy odgatezieniach, przy kompensatorach
wydtuzen cieplnych oraz na pionach (jeden na kondygnacije).

Przewody rozprowadzajgce instalacji c.o. grzejnikowej (od wejscia instalacji c.0. w posadzke do
poszczegblnych grzejnikdw) zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT do instalacji c.o.
Rozprowadzenie rur w posadzce, w warstwie styropianu projektuje sie w systemie tréjnikowym promienistym, w
ktérym wykonanie kolejnych rozgatezien nastepuje od przewodu gtéwnego bez zastosowania rozdzielaczy.

W celu stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej w posadzce, nalezy je prowadzi¢ w izolacji
termicznej uszczelnionej na kofAcach, gwarantujgcej brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie
szlichta betonowag lub zarzucanie tynkiem. Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledow
wytrzymatosciowych wynosi¢ ok. 4,0 cm. W przypadku tynku wymagana grubos$¢ miesci si¢ w zakresie 3+4 cm,
zaleznie od $rednicy rury, wymagana jest koniecznos$¢ stosowania siatki tynkarskiej. Rury uktada¢ zgodnie z
wymaganiami Producenta.

Przejscia przez sciany rur wielowarstwowych wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz
sama rura, np. PVC, PP o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury instalacyjnej: o co najmniej 2
cm, przy przejsciu przez przegrode pionows.

Przejécia przewodoéw instalacji grzewczej przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie materiatéw ognioochronnych.

Dla grzejnikobw zasilanych od dotu, z wbudowanym zaworem termostatycznym, zastosowano armature
podtgczeniowg bez nastawy wstepnej, umozliwiajgcg odtgczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalaciji.

Na zasilaniu grzejnikow tazienkowych zastosowano zawory termostatyczne z nastawg wstepng dla
mniejszych przeptywow, na powrocie zawory odcinajgce bez nastawy wstepnej, ktére umozliwiajg odtgczenie
grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.

Przewidziano zastosowanie zawordéw grzejnikowych w wersji kgtowej dla poprowadzenia podej$s¢ do
grzejnikéw w $cianie pod tynkiem.

Odpowietrzenie instalacji poprzez korki i zawory odpowietrzajgce na grzejnikach (w zakresie dostawy
grzejnika) oraz automatyczne zawory odpowietrzajgce wraz z zaworami odcinajgcymi kulowymi w najwyzszych
punktach instalacji.

Przy nagrzewnicy uktadu wentylacji przewidziano zastosowanie uktadu wyposazonego w: elektroniczng
pompe obiegowsa, zawory odcinajace, filtr siatkowy, zawdr mieszajgcy tréjdrogowy z sitownikiem, zawdr zwrotny oraz
zaworu réwnowazacego z ptynng nastawg wstepng, z kro¢cami do pomiaru przeptywu, napetniania i oprézniania z
tuping izolacyjng. Sterowanie pracg pomp i zaworéw tréjdrogowych na zasilaniu nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
odbywac¢ sie bedzie poprzez automatyke central. W celu zapewnienia minimalnego przeptywu przez pompe gtéwna



na zasilaniu nagrzewnicy wentylacyjnej nalezy wykonac¢ spiecie zasilania i powrotu przed koncowymi odbiornikami.
Na spieciu zamontowac¢ zawodr nadmiarowo upustowy oraz zawdr odcinajacy.

Na kazdym z obiegdbw grzewczych na rozdzielaczu (opr6cz obiegéw zasilania nagrzewnic uktadéw
wentylacyjnych oraz c.w.u.) nalezy zamontowac¢ na powrocie regulator réznicy cisnienia z kr6ccem do napetniania i
oprozniania instalacji z tuping izolacyjng oraz na zasilaniu zawo6r rownowazacy z ptynng nastawg wstepng z kroccami
do pomiaru przeptywu, napetniania i oprozniania instalacji oraz mozliwoscig podtgczenia rurki impulsowej do
regulatora roznicy cisnienia z tuping izolacyjng (zgodnie ze specyfikacjg wg rysunku kottowni).

Instalacja grzewcza musi by¢ eksploatowana, napetniana i uzupetniana woda spetniajgcg wymagania
zawarte w obowigzujgcych przepisach i normach.

Urzgdzenia i armatura muszg posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.6.3. PROBY
Po zmontowaniu instalacje nalezy doktadnie wyptuka¢, a nastepnie wykona¢ probe cisnieniowg zgodnie z
PN/M-02650. Cisnienie proby wodnej 0,60 MPa. Préby instalacji nalezy wykonaé przy odcietym zasilaniu z kottowni.

2.6.4. [ZOLACJA TERMICZNA

Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej przewody instalacji grzewczej i komponenty (armatura, kolana,
tréjniki, uchwyty rur, itp.) nalezy zaizolowa¢ otulinami z materiatu izolacyjnego o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
nie wigkszym niz A40=0,035 W/mK. Grubos$¢ izolacji dla srednic do DN22 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu
Srednic DN22+35 mm - 30 mm, dla zakresu $rednic DN35+100 mm — minimalna grubos¢ izolacji powinna by¢ réwna
Srednicy wewnetrznej rury. Grubos¢ izolacji cieplnej przewoddéw w miejscach przejscia przez $ciany lub stropy i
miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej $rednicy.

Przewody instalacji grzejnikowej prowadzone w posadzce i pod tynkiem zaizolowaé cieplnie otulinami z
materiatu izolacyjnego o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz A40~0,035 W/mK o minimalnej gr. 6
mm.

UWAGA! Izolacje przewodoéw prowadzonych po wierzchu i pod tynkiem wykona¢ z materiatow typu NRO
(nierozprzestrzeniajgcych ognia).

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz A4 0,035 W/mK
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosc warstwy izolacyjnej.

Grubosci izolacji muszg by¢ zgodne z wymaganiami Dz.U. nr201, poz.1238 (z p6zn. zmianami).

2.7. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ
2.7.1. BILANS CIEPLA
Bilans mocy dla poszczegdlnych obiegow przedstawia sie nastepujaco:

— obieg nr 1 - zasilanie instalacji grzejnikowej: 23023 W,
— obieg nr 2 - zasilanie instalacji grzejnikowej: 21653 W,
— obieg nr 3 - zasilanie instalacji grzejnikowej: 37 604 W,
— obieg nr 4 - zasilanie podgrzewacza c.w.u.(warto$¢ srednia): 68 300 W,
— obieg nr 5 - zasilanie instalacji wentylacji: 26 200 W.

Sumaryczny bilans mocy cieplnej wynosi: 2Qco= 176 780 W ~ 177 kW.

2.7.2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Projektowana kottownia zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na Il pigtrze budynku.
Realizacje kottowni przewidziano przy zastosowaniu trzech kottbw gazowych kondensacyjnych wraz z
system kaskadowym o tgcznej mocy 210 kW. Zaprojektowano kaskade ztozong z trzech kottéw o mocy 70 kW.

CHARAKTERYSTYKA KOTLA O MOCY 70 KW
wymiennik wykonany ze stopu aluminium i krzemu, o przewodnosci cieplnej 150 W/m?2 oraz poj. wodnej 5,8 litra,
—  zakres znamionowej wydajnosci grzewczej przy: 80/60°C 16,5+68,1 kW, przy 50/30°C 18,3+72,9 kW,
— standardowa sprawnos$¢ eksploatacyjna: 75/60°C - 106%, 40/30°C - 109%,
—  wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w trybie niskotemperaturowym
98,1% (niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kottéw kondensacyjnych).

Dodatkowo kazdy kociot nalezy wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa.

Na zasilaniu gazem kazdego z kottéw nalezy zainstalowac filtr gazu i zawor odcinajacy przed filtrem.

Odprowadzenie kondensatu z kazdego kotta oraz przewodu spalinowo-powietrznego, nalezy podtgczy¢ do
kanalizacji poprzez urzgdzenie do neutralizacji kondensatu.

Przewidziano zastosowanie systemu kaskadowego. Kotly z zestawami odcinajgcymi (zawory odcinajace na
kréécach zasilania c.o., powrotu c.o0., gazu oraz zawdr spustowy) umieszczone w szeregu, mocowane zostang na
systemowej ramie z nézkami przeznaczonej do montazu trzech kottéw. Dla kaskady przewidziano réwniez
zastosowanie podtgczenia hydraulicznego pomiedzy kottami a kolektorami kottowymi z pompami elektronicznymi
zamontowanymi w miejsce wstawki na przewodzie powrotnym, kolektory kottowe DN80mm, zestaw potgczeniowy
pomiedzy kolektorami kottowymi a sprzegtem oraz odpowiedniej wielkosci sprzegto hydrauliczne pracujace, jako
zespolony separator powietrza z odmulaczem i ze zwrotnica.

Sterowanie praca kottdbw i obiegéw grzewczych realizowane bedzie poprzez systemowg automatyke
Producenta kottéw, m.in.: zintegrowany z kottem regulator systemowy (3 szt.), modut komunikacyjny MK (3 szt.),
regulatory strefowe do poszczegoélnych obiegéw z mieszaczami, czujnik c.w.u. (2 szt.), czujnik sprzegta (2 szt.).

Obiegi grzewcze zasilane beda z belek rozdzielaczy 2x DN150 mm.



Obiegi grzewcze nalezy wyposazy¢ w zestaw: pompy elekironicznej obiegowej wraz z zaworami
odcinajgcymi, filtrem siatkowym oraz zaworem zwrotnym. Dodatkowo dla obiegéw od 1 do 3 zaprojektowano zawory
mieszajgce trojdrogowe.

Na przewodzie cyrkulacyjnym podtgczonym do podgrzewaczy c.w.u. przewidziano zamontowanie pompy
cyrkulacyjnej z reczng tréjstopniowg regulacjg predkosci obrotowej, o wydajnosci V=0,061 I/s, H=2,05 m.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w zlew oraz kratke. Instalacja wodociggowa w kottowni winna by¢ wyposazona
w zawory odcinajace do wody zimnej z koncéwkami gwintowanymi. Nie wolno pozostawi¢ bezposredniego
potaczenia instalacji wodociggowej z instalacjg kottowni.

Automatyke kottowni zrealizowaé¢ w oparciu o automatyke Producenta kottow.

UWAGA: Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do wymagan Producenta kotta dotyczacych jakosci wody
grzewczej dla zachowania gwarancji na urzadzenie. Jakos¢ wody pitnej nalezy zbada¢ przed napetnieniem ztadu.
Parametry wody (twardos¢, pH i przewodnos¢ elektrolityczna) nalezy sprawdzac¢ co najmniej raz w roku.

Zastosowac urzadzenie do napetniania instalacji grzewczej pracujgce na zasadzie wymiany jonowej 0O
pojemnosci wktadu dostosowanej do twardosci wody i pojemnosci ztadu.

Do uzupetniania ubytkéw w obiegu instalacji grzewczej zastosowac uktad sktadajacy sie z manualnego filtra
wstepnego z ptukaniem wstecznym, grzewczego bloku napetniajgcego (zintegrowany przerywacz strugi klasy BA z
odptywem, reduktor ci$nienia, zawdr odcinajacy, manometr), stacji jonowymiennej z wyswietlaczem i wbudowanym
wodomierzem oraz wktadu do redukgji soli.

2.7.3. DOBOR POMP OBIEGOWYCH
OBIEG I: H 1,58 m Q 1,02 m3/h

Dobrano bezdtawnicowa, energooszczedng pompe obiegowa, regulowang elektronicznie, G1”, wysokos¢
podnoszenia H=1,0+6,0 m.

OBIEG 1I: H2,38 m Q 0,96 m3/h
Dobrano bezdtawnicowa, energooszczedng pompe obiegowa, regulowang elektronicznie, G1”, wysokos¢
podnoszenia H=1,0+6,0 m.

OBIEG Ill: H2,98 m Q 1,66 m3/h
Dobrano bezdtawnicowa, energooszczedng pompe obiegowa, regulowang elektronicznie, G1”
podnoszenia H=1,0+6,0 m.

wysokos¢

OBIEG IV:H 1,72 m Q 7,28 m3/h
Dobrano bezdtawnicowa, energooszczedng pompe obiegowa, regulowang elektronicznie, G2”, wysokos¢
podnoszenia H=1,0+6,0 m.

OBIEG V:H3.28m Q 1,16 m3/h
Dobrano bezdtawnicowa, energooszczedng pompe obiegowa, regulowang elektronicznie, G1”
podnoszenia H=1,0+6,0 m.

wysokos¢

2.7.4. NACZYNIE WZBIORCZE INSTALACJI GRZEWCZEJ

Obliczenia wykonano zgodnie z wymaganiami PN-99/B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.”
Obliczenia doboru naczynia wzbiorczego przeprowadzono dla instalacji ogrzewania wodnego o nastepujacych
danych:

catkowita pojemnos¢ instalacji V: ~1785 litrow = 1,785 m°,
— parametry wody grzewczej t,/tp: 75/55°C,
— przyrost objetosci wtasciwej Av: 0,0256 I/kg,
— gestos$¢ wody instalacyjnej p1: 999,7 kg/m®,
— maksymalne cisnienie obliczeniowe pmax: 3,0 bary.

Zatozono nastepujgce warunki, jakie ma spetni¢ naczynie wzbiorcze przeponowe z hermetyczng
przestrzenig gazowa:
— pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
Vu=V.xpixAv=1,785x999,7 x 0,0256 = 45,68 litra.
— pojemnosc¢ catkowita naczynia:
Vn= VU (pmax +1 ) / (pmax N p)
P max— Maksymalne obliczeniowe cisnienie w instalacji: 3 bary,
p — ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej:1,5 bara.
Vn=45,68 (3,0 +1)/(3,0-1,5) = 121,81 litra

Dobrano cisnieniowe naczynie wzbiorcze z membrang do zamknietych obiegéw wody grzewczej o
pojemnosci 250 litrow i nastepujacych parametrach technicznych:

— dopuszczalne cisnienie pracy: 3,0 bary,

—  $rednica: DN634 mm,
—  wysokos¢: 758 mm,

— waga: 22,0 kg,

—  przytgcze: R1”.

Naczynie zamontowac¢ na powrocie.
Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej:

d=0,7x4/V, =473 mm



Wedtug PN-99/B-02414 wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej powinna wynosi¢ nie mniej niz DN20 mm.
Przyjeto DN25 mm. Naczynie nalezy zamontowac na przewodzie powrotnym przy rozdzielaczu obiegéw grzewczych.
Naczynie podtgczy¢ poprzez ztagcze odcinajace o srednicy R1”.

2.7.5. UKLAD PRZYGOTOWANIA C.W.U.
Obliczenia zapotrzebowania mocy na przygotowanie c.w.u. wyliczono przy nastepujgcych zatozeniach:

—  ilo$¢ osob: U= 48 pacjentow,

—  zuzycie wody: qc = 325 I/t6zko x dobe,

— liczba godzin uzytkowania: t= 12 h/dobe,

—  ciepto wtasciwe wody c.w.: 4,2 kd/kg °C,

—  gestos¢ wody: p = 1000 kg/ m?,

—  temperatura cieptej wody: Tc =55"°C,

—  temperatura zimnej wody: Tz=10°C,

—  wspdtczynnik nieréwnomiernosci rozbioru cieptej wody: Nh= 3,92 (Nh = 9,32 x U %),
—  wspotczynnik przeliczeniowy z kd na kWh: 0,000278.

Zuzycie przyjeto zgodnie z wytycznymi Dz.U. nr8, poz.70 (z pdzn. zmianami). Przecietne zuzycie wody na
jedno tézko w szpitalu: 650 I/tézko x dobe. Z tej wartosci zatozono, ze potowe stanowi ciepta woda czyli 325 1/46zko x
dobe.
qdsr = U x qc = 48 x 325 = 15600 I/d = 15,6 m*/d
qhsr=qdsr/t=156/12=1,3m%h
®uax = q hsrx cw x p x (tc —tz) x Nh x 0,000278 =
1,3x4,2x 1000 x (55 - 10) x 3,62 x 0,000278 = 247 kW
®srepnie= g hér x cw x p x (tc — tz) x 0,000278 =
1,3 x4,2x 1000 x (55 - 10) x 0,000278 = 68,30 kW

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej przewidziano zastosowanie dwdch podgrzewaczy stojgcych o
pojemnosci 1000 litrow kazdy oraz nastepujgcych parametrach technicznych:
— wymiary z izolacja (Srednica x wys.):  DN1050x2063 mm,

— powierzchnia grzewcza zasobnika: 9,15 m?
— wydajnosc¢ (wody o temp. 45°C): 2885 I/h,
— waga netto: 385 kg.

2.7.6. ZAWOR BEZPIECZENSTWA | NACZYNIE WZBIORCZE UKLADU PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Uktad przygotowania c.w.u. nalezy wyposazy¢ w zawOr bezpieczenstwa oraz naczynie wzbiorcze
przeponowe zgodnie z PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania”.
Podgrzewanie wody zimnej wymaga zastosowania pomiedzy instalacja wodociggowg a wymiennikiem
zasobnikowym zaworu bezpieczenstwa z nastawg 6,0 bar, zaworu odcinajgcego i zaworu zwrotnego oraz
przeponowego naczynia wzbiorczego zabezpieczajgcego przed ,uderzeniem hydraulicznym” i stabilizujgcego
cisnienie w zbiorniku.

Zawor bezpieczenstwa umiesci¢ nalezy na doptywie zimnej wody do podgrzewacza c.w.u. lub bezposrednio
na podgrzewaczu c.w.u. Pomiedzy podgrzewaczem a zaworem bezpieczenstwa nie wolno montowa¢ zadnej
armatury zaporowej. Przyjeto zastosowanie membranowego zaworu bezpieczenstwa c.w.u. o srednicy DN20 mm

DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO UKt ADU PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Zatozenia:

— typ zbiornika: 1000 litréw,

— cisnienie zasilania wodg zimna: p1=0,40 MPa,

— catkowita pojemnos¢ podgrzewacza: 966 litrow x 2 szt. = 1932 litréw,

—  przyrost objetosci (10/55°C) n = 0,0142 dm%kg,

— przyjete wstepne ci$nienie wody: pa = 4,0 bar,

— j/w wraz z tolerancjg na opory przeptywu: po=4,0-0,2=3,8bara,

— max obliczeniowe cis$nienie: psv = 6 bar,

— j/w wraz z tolerancja na otwarcie ZB: pe = 6 (1-10%) = 5,4 bara,

— wspotczynnik ci$nienia: Df = [(5,4+1)-(3,8+1)]/(5,4+1) = 0,25,

— wymagana min. pojemnos$¢ uzytkowa NW: Vo = 1932 *0,0142 = 27,42 dm®,

— wymagana min. pojemnosc¢ catkowita NW: Vo =27,42/0,25 = 109,74 dm®.
Dobrano naczynie przeponowe o poj. 200 litréw i nastepujacych parametrach technicznych:

— wymiary ($rednica x wys.): DN635x975 mm,

— masa: 37 kg,

—  cisnienie wstepne: 4 bary,

— maks. ci$nienie pracy: 10 bar.

Naczynie nalezy zamontowac¢ na doprowadzeniu wody do podgrzewaczy c.w.u. za pomocg armatury
przytaczeniowej z zaworem odcinajgcym i oprézniajgcym (zgodnie z czgscig rysunkowa).
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2.7.7. 'WENTYLACJA | ODPROWADZENIE SPALIN Z KOTLOWNI

Odprowadzenie spalin z kottbw kondensacyjnych realizowane bedzie poprzez atestowany, wspdiny dla
trzech kottéw system kaskadowy spalinowo-powietrzny. Wspdlny kolektor spalinowo-powietrzny bedzie miat srednice
DN300/200 mm.

Poniewaz powietrze do spalania doprowadzane bedzie do kottéw bezposrednio za pomocg systemu
spalinowo-powietrznego w kottowni nalezy zapewni¢ wentylacje og6lng w ilosci min. 1,0 wymiany na godzine.

Zaprojektowano nawiew $wiezego powietrza poprzez dwa ciSnieniowe nawiewniki okienne. Nawiewniki
zamontowane zostang w gérnych ramach okiennych przez Producenta okien lub przez firme Wykonawczg instalacji
wentylacji bezposrednio na budowie. UWAGA! Zastosowa¢ nalezy kolor RAL wg opisu czesci architektonicznej dot.
stolarki okiennej; montaz nawiewnikow uzgodni¢ przed zakupem okien.

Wywiew poprzez dwie kratki wywiewne grawitacyjne zamontowane na murowanym kanale grawitacyjnym.

Odprowadzenie kondensatu z komina nalezy podtgczy¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez neutralizator.

W kottowni nie wolno stosowac wywiewnej wentylacji mechanicznej.

2.7.8. RUROCIAGI | ARMATURA

Rurociggi w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorgco ogolnego
zastosowania wg PN-H-74219:1980 (PN-EN 10224:2006) tgczonych przez spawanie. Armatura odcinajgca — zawory
kulowe kotnierzowe do wody gorgcej lub z koncédwkami gwintowanymi na cisnienie nominalne pnom=1,00 MPa,
posiadajgce aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRTI INSTAL.

Pozostata armatura — zgodnie z wykazem sporzgdzonym w oparciu 0 czes$¢ rysunkowa. W najwyzszych
punktach instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenie za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych.

2.7.9. PROBA CISNIENIA

Po zmontowaniu instalacji w kottowni nalezy jg doktadnie wyptuka¢, a nastepnie wykonac prébe cisnieniowg
wodng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Probe cisnieniowag nalezy wykonaé¢ przy odcietych kottach i naczyniu wzbiorczym oraz odcietej instalacii
wewnetrznej (osobna proba cisnieniowa). Cisnienie proby powinno by¢ wyzsze o 2,0 bary niz ci$nienie robocze (nie
mniej niz 4 bary).

2.7.10. ZABEZPIECZENIE RUR PRZED KOROZJA

Instalacje w kottowni po prébie wodnej nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci, wedtug wytycznych PN-70/H-
97050 (PN-EN ISO 8501-1:2008), a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowag S-500 czerwong tlenkowg
lub farbg ftalowo-miniowg, a nastepnie farbg nawierzchniowg syntetyczng lub syntetyczng emalig ftalowg. Grubos¢
warstw ~ 0,10 mm.

Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych
warstw nalezy zachowaé, co najmniej dobowy odstep czasu.

2.7.11. 1ZOLACJA TERMICZNA

Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej i pomalowaniu rurociggi i komponenty (armatura, kolana, tréjniki,
uchwyty rur, itp.) nalezy zaizolowac otulinami z materiatu izolacyjnego o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie
wiekszym niz A4 0,035 W/mK i wtasciwosciach nierozprzestrzeniajacych ognia. Grubos$¢ izolacji dla $rednic do DN20
mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu srednic DN20+32 mm — 30 mm, dla zakresu s$rednic DN32+100 mm —
minimalna grubos$¢ izolacji powinna by¢ réwna $rednicy wewnetrznej rury. Grubos$é izolacji cieplnej przewodéw w
miejscach przejscia przez $ciany lub stropy i miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej
Srednicy.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz A4~0,035 W/mK
nalezy odpowiednio skorygowaé grubosc warstwy izolacyjnej.

Grubosci izolacji muszg by¢ zgodne z wymaganiami Dz.U. nr201, poz.1238 (z p6zn. zmianami).

Izolacja winna spetnia¢ wymogi PN-B-02421:2000. Izolacje nalezy oznakowa¢ wg ponizszego zestawienia:
woda grzewcza: zasilanie - kolor pomaranczowy, powr6t - kolor szary; armatura: kolor czarny; woda zimna: kolor
zielony.

2.8. INSTALACJA WENTYLACJI
2.8.1.  WENTYLACJA PRZYZIEMIA

UKEAD N1 NAWIEW KORYTARZ -1.01

Dla korytarza (-1.01) zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng bez odzysku ciepta.

Uktad nawiewny zaprojektowano w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewng podwieszang z automatyka.
Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnice elektryczng o mocy maks. 6,0 kW, wentylator EC oraz automatyke.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego Qn= 300 m/hi sprezu dyspozycyjnym 200Pa.

Centrala umieszczona bedzie w korytarzu (pom. nr -1.01) - montaz zgodne z wytycznymi Producenta
centrali. Do centrali nalezy zapewni¢ dostep serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta.

Do centrali nalezy podtaczy¢ izolowany kanat czerpny wyprowadzony na $ciane zewnetrzng oraz
zakonczony czerpnig s$cienng ze statymi piérami i siatkg p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem.
Doktadng lokalizacje czerpni pokazano w czesci architektonicznej na elewacji budynku.

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanatéw okragtych z podtgczonymi elementami nawiewnymi,
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podtgczenie uktadu nawiewnego z centralg wykona¢ poprzez ttumik okragty.

Wywiew zaprojektowano poprzez wentylatory wywiewne zlokalizowane w pomieszczeniach sgsiednich.
Wentylatory zatgczane recznie i dziatajgce w sposéb ciggly oraz zatgczane wraz z oswietleniem oraz ze zwtokg
czasowg ~12 minut — uszczegotowienie w czesci rysunkowej.

Nawiew odbywac sie bedzie z pomieszczen sasiednich poprzez kratki kontaktowe w drzwiach lub szczeliny
progowe (Fuin=220 cm?).

Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
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UKEAD N2 NAWIEW DO KORYTARZA -1.16 ORAZ SZATNI -1.12, -1.13, -1.15

Dla korytarza (-1.16) oraz pomieszczen szatni (-1.12,-1.13,-1.15) zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng bez odzysku ciepta.

Uktad nawiewny zaprojektowano w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewng podwieszang z automatyka.
Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnlce elekiryczng o mocy maks. 9,0 kW, wentylator EC oraz automatyke.
llo$¢ powietrza wentylacyjnego Qn= 400 m *hi sprezu dyspozycyjnym 200Pa.

Centrala umieszczona bedzie w pomieszczeniu hig.-sanit. (pom. nr -1.14) - montaz zgodne z wytycznymi
Producenta centrali. Do centrali nalezy zapewnic¢ dostep serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta.

Do centrali nalezy podtgczy¢ izolowany kanat czerpny wyprowadzony na $ciane zewnetrzng oraz
zakonczony czerpnig $cienng ze statymi piérami i siatka p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem.
Doktadng lokalizacje czerpni pokazano w czesci architektonicznej na elewacji budynku.

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanatéw okragtych z podtgczonymi elementami nawiewnymi,
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podtgczenie uktadu nawiewnego z centralg wykona¢ poprzez ttumik okragty.

Nawiew odbywac¢ sie bedzie z pomieszczen sgsiednich poprzez kratki kontaktowe w drzwiach lub szczeliny
progowe (Fumin=220 cm?).

Wywiew poprzez dwa osobne uktady wywiewne z wyciszonymi zbiorczymi wentylatorami kanatowymi.
Jeden uktad zaprOJektowano z pom. higieniczno-sanit. (-1.14) w oparciu o wentylator kanatowy wyciszony o
wydajnosci 180 m %hi sprezu dyspozycyjnym 120 Pa oraz srednicy DN160 mm. Na uktadzie za wentylatorem nalezy
zabudowa¢ ttumik kanatowy DN160 mm L=1,20 m. Wywiew wykona¢ z izolowanych kanatéw okragtych z
podtgczonymi elementami wywiewnymi, stalowymi anemostatami okrggtymi. Uktad wyrzutowy nalezy podtgczy¢ do
murowanego komina i wyprowadzi¢ na dach oraz zakonczy¢ go za pomocg okragtej wyrzutni dachowej. Uktad nalezy
zblokowac z pracg centrali wentylacyjnej (uktad nr N2). Drugi uktad zaprojektowano ze sluzy tézkowej (-1.17) w
oparciu o wentylator kanalowy wyciszony o wydajnosci 250 m%h i sprezu dyspozycyjnym 120 Pa oraz $rednicy
DN160 mm. Na ukftadzie za wentylatorem nalezy zabudowac¢ ttumik kanatowy DN160 mm L=1,20 m. Wywiew
wykona¢ z izolowanych kanatéw okragtych z podtgczonymi elementami wywiewnymi, stalowymi anemostatami
okragtymi. Uktad wyrzutowy nalezy wyprowadzi¢ na dach oraz zakonczyé go za pomocg okragtej wyrzutni dachowe;.
Uktad nalezy zblokowac¢ z pracg centrali wentylacyjnej (uktad nr N2).

Lokalizacja urzadzen — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

UKEAD NW7 SZATNIE Z UMYWALNIMAMI

Dla szatni z umywalniami (uktad nr NW7) zaprojektowano podwieszang centrale wentylacyjna nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta w oparciu o wymiennik przeciwpradowy, o wydajnosci Quw= 900/750 m*h i sprezu
dyspozycyjnym 250 Pa. Centrala wyposazona jest w wentylatory EC, elektryczng nagrzewnice o mocy max. 4,50 kW,
filtry powietrza M5 oraz automatyke kontrolno - sterujgca.

Centrala posiada¢é musi aktualne aprobaty techniczne, atest higieniczny oraz certyfikat EUROVENT.
Urzgdzenie musi posiadac: certyfikat jakosci ISO 9001, certyfikat srodowiskowy 1ISO 14001, deklaracja zgodnosci
zgodna z EN 60204, znak CE, atest PZH.

Obudowa centrali wykonana jest z dwdch warstw blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL
7035. Pomiedzy blachami znajduje sie izolacja z wetny mineralnej o gr. min. 45 mm. Konstrukcja centrali jest
bezszkieletowa, co zapobiega tworzeniu sie mostkéw cieplnych. Centrala musi spetnia¢ wtasciwosci mechaniczne
obudowy, nie gorsze niz podane ponizej:

- klasa $rodowiskowa odpornosci korozyjnej zgodnie z EN ISO 12944-2 C3,

—  wytrzymatos¢ obudowy zgodnie z EN 1886:2002 D2,
- klasa szczelnosci zgodnie z EN 1886:2002 L2,
—  wspotczynnik przenikania ciepta zgonie z EN 1886:2002 T3,
- wspétczynnik wptywu mostkow cieplnych zgodnie z EN 1886:2002 TB3.

Centrala umieszczona bedzie w pomieszczeniu technicznym (pom. nr -1.31) - montaz zgodne z wytycznymi
Producenta centrali. Do centrali nalezy zapewnic¢ dostep serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta.

Do centrali nalezy podtaczy¢ izolowany kanat czerpny zakonczony na $cianie zewnetrznej czerpnig $cienng
ze statymi piérami i siatkg p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Doktadng lokalizacje czerpni pokazano
w czesci architektonicznej na elewacji budynku.

Uktad wyrzutowy nalezy wyprowadzi¢ na dach oraz zakonczy¢ go za pomocg okragtej wyrzutni dachowej.

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanatéw okragtych z podigczonymi elementami nawiewnymi,
prostokatnymi kratkami nawiewnymi z podwojnym rzedem kierownic, przepustnicg i ramka montazowa.

Wywiew zaprojektowano z izolowanych kanatéw okragtych z podtgczonymi elementami wywiewnymi,
stalowymi anemostatami wywiewnymi.

Regulacja instalacji nawiewnej i wyciggowej odbywaé sie bedzie za pomocg przepustnic recznych
zamontowanych na kratkach wentylacyjnych i ciaggach kanatéw wentylacyjnych.

Automatyka centrali umozliwi ustawianie czasu pracy przez uzytkownika, zaleznie od potrzeb. Automatyke
sterujgco-kontrolng centrali nalezy umiesci¢c w pomieszczeniu wyznaczonym przez Inwestora lub czescig
elekiryczna.

W tazienkach (-1.19, -1.29) zaprolektowano dodatkowo ukiad wywiewny znad misek ustepowych pracujgcy
w oparciu 0 wentylator kanatowy wyciszony o wydajnosci 150 m%h i sprezu dyspozycyjnym 120 Pa oraz $rednicy
DN125mm. Na uktadzie za wentylatorem nalezy zabudowa¢ ttumik kanatowy DN125 mm L=1,2m. Wywiew wykona¢
z izolowanych kanatow okragtych z podtgczonymi elementami wywiewnymi, stalowymi anemostatami okrggtymi.
Uktad wyrzutowy nalezy wyprowadzi¢ na dach oraz zakonczy¢ go za pomocg okragtej wyrzutni dachowej. Uktad
nalezy zblokowac z pracg centrali wentylacyjnej (uktad nr NW7).

Obudowa kanatéw wentylacyjnych wg czesci architektoniczne;.

Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
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UKEAD NW8 SALA OPERACYJNA WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYLEGEYMI (pom. nr -1.32, -1.33, -
1.34, -1.35,-1.36, -1.38-1.40, -1.41)

Dla sali operacyjnej wraz z pomieszczeniami przylegtymi (pom. nr -1.36), gdzie przewidziano w Il klasie
czystosci powietrza (300 JTK/m®), zastosowano wyporowy system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;.
Zastosowano centrale z odzyskiem ciepta glikolowym w postaci dwoch osobnych sekcji (nawiew/wywiew). llosé
powietrza wentylacyjnego Qnw= 3350/3100 m*/h. Parametry techniczne centrali znajdujg sie w zatgczonym wydruku
technicznym.

Uktad glikolowy centrali zabezpieczy¢ nalezy zgodnie z wytycznymi Producenta centrali — wg zatgczonego
schematu.

1. Zawor bezpieczenstwa
2. Manometr

3. Zawor wentylacyiny
4. Zawor zasilajacy

5. Naczynie zbiorcze

6. Pompa cyrkulacyina

e ) 7. Termometr
@Q— 8. Ztaczka pod czujnik temperatury
9. Zawor kompensacyjny
s n = . 10. Zawér kontrolny
........ =
> @ —
- Ll

Rys.14. Przyktady podiaczania wymiennikow do instalacji zasilajacych

Centrale wspotpracowaé bedzie dodatkowo w nawilzacz parowy rezystancyjny o wydatku pary 60 kg/h z
cylindrem ze stali nierdzewnej, kartg sterowania proporcjonalnego, system schtadzajgcym wode spuszczang z
cylindrow, wytgcznikiem serwisowym, sygnalizacjg praca/awaria/serwis, rozdzielaczem instalacji parowej
przewodami parowymi i kondensatu oraz czujnikami wilgotnosci (sterujgcym kanatowym i zabezpieczajgcym
kanatowym) Lanca montowana oddzielnie w kanale wentylacyjnym) — lokalizacja nawilzacza w pomieszczeniu
wentylatorowni.

Nawiew powietrza w sali operacyjnej realizowany bedzie poprzez nawiewnik sufitowy z wyptywem
laminarnym. Nawiewnik wyposazony w filtry absolutne klasy H13 (S). Zastosowany strop laminarny przy wydatku
1800 m*/h oraz ok. 15 wymian na godzing w catym pomieszczeniu sali operacyjnej.

Przeptyw powietrza — od nég do gtowy pacjenta. Usuwanie powietrza odbywac sie bedzie poprzez kratki
wywiewne higieniczne usytuowane na dwéch przeciwlegtych scianach na dwéch wysokosciach w odlegtosci 30 cm
nad podtoga (dolna krawedz kratki) i 25 cm pod sufitem (gérna krawedz kratki) po stronie gtowy pacjenta oraz na
wysokosci 30 cm nad podtogg po stronie n6g pacjenta. Wszystkie przewody nalezy obudowac.

llos¢ powietrza usuwana przez kratki umieszczone nad podtogg wynosi¢ ma 80% catkowitego strumienia
powietrza wywiewanego. Uktad powyzszy zapewni¢ ma rownomierne odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza
z sali operacyjnej i nie dopusci do powstawania tzw. martwych stref w pomieszczeniu.

Dla pomieszczen: pom. przygotowania pacjenta (-1.32), pom. przygotowania lekarzy (-1.34), pom.
dezynfekcji (-1.40) oraz pooperacyjna sala wybudzen (-1.41) zaprojektowano nawiew poprzez nawiewniki z filtrem
absolutnym H13, wyciag powietrza przez kratki wywiewne w wykonaniu bez filtra.

Sterowanie pracg uktadu wentylacji poprzez automatyke wspétpracujaca z centralg wentylacyjng. Regulacja
ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego poprzez przepustnice. W pomieszczeniach gdzie wystepuje sufit
podwieszany, regulacji instalacji wentylacji oraz pomiaréw nalezy dokona¢ przed jego zamontowaniem.

Na przejsciu instalacji wentylacyjnej z pom. wentylatorowi oraz kottowni przez przegrody wydzielone p.poz.
nalezy zastosowac p.poz klapy odcinajace z wyzwalaczem topikowym EIS120 mm.

Doktadne okreslenie typéw zastosowanych urzadzen i materiatdw znajduje sie w zatgczonym zestawieniu.

WENTYLACJA PIWNIC — POZOSTALE POMIESZCZENIA

Dla magazynu (-1.05), pom. socjalne pielegniarek (-1.06), korytarza (-1.24), skfadnicy dokumentéw (-1.25),
pom lekarzy (-1.43), wentylatorowi (-1.45) nawiew sSwiezego powietrza realizowany bedzie poprzez atestowane
nawiewniki okienne cisnieniowe. Nawiewniki zamontowane zostang w gérnych ramach skrzydet okiennych przez
Producenta okien.

Dla pom. odbioru zwiok (-1.19) oraz hydroforowni (-1.23) nawiew Swiezego powietrza poprzez uktad
nawiewny scienny w wykonaniu p.poz. o srednicy DN160 mm (montaz w $cianie zewnetrznej na wysokosci min. 2,00
m n.p.posadzki w pomieszczeniu). Uktad sktada¢ sie bedzie z: rury SPIRO, w ktdrej przewidziano zastosowanie
zabezpieczenia w postaci odcinajgcej klapy p.poz. (klasa odpornosci ogniowej EIS120) do zabudowy w rurach
SPIRO, a od strony zewnetrznej zakonczony bedzie kratkg wentylacyjna, natomiast od strony pomieszczenia uktad
zakonczy¢ nalezy talerzowym anemostatem nawiewnym.

Nawiew do pom. na zbiorniki (-1.08) oraz przedsionka p.poz. (-1.22) poprzez otwér $cienny sgsiadujgcy z
korytarzem (montaz min. 0,30 m n.p.posadzki), zabezpieczone od strony korytarza p.pozarowym zaworem
odcinajgcym EI120 DN160 mm oraz kratkg wentylacyjng od strony pomieszczenia.

Wywiew grawitacyjny dla -1.05 (magazyn), -1.06 (pom. socjalne pielegniarek), pom. techniczne (-1.31)
poprzez kratke wentylacyjng zamontowang na murowanym kanale wywiewnym.
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Wywiew grawitacyjny dla przedsionka p.poz. (-1.15), hydroforowni (-1.16), serwerowni (-1.24) oraz
wentylatorni (-1.29) poprzez przeciwpozarowy zawoér odcinajgcy EIS120 DN125 mm zamontowany na murowanym
kanale wywiewnym.

W pozostatych pomieszczeniach wywiew wyciszonymi indywidualnymi wentylatorkami zamontowanymi
bezposrednio lub podtgczonymi za pomoca przewodéw SPIRO do murowanych kanatéw wentylacyjnych.
Wentylatory zatgczane recznie i dziatajgce w sposob ciggly oraz zatgczane wraz z oswietleniem oraz ze zwtoka
czasowg ~12 minut — uszczegotowienie w czesci rysunkowe;.

Dla pom. sktadnica dokumentow wywiew poprzez wentylator wyposazony w czujnik wilgotnosci.

Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

2.8.2. WENTYLACJA PARTERU

UKEAD N3 SALA INTENSYWNEGO NADZORU WRAZ Z ZAPLECZEM 0.27, 0.28, 0.29

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng bez odzysku ciepta.

Uktad nawiewny zaprojektowano w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewng podwieszang z automatyka.
Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnlce elekiryczng o mocy maks. 6,0 kW, wentylator EC oraz automatyke.
llo$¢ powietrza wentylacyjnego Qn= 320 m *hi sprezu dyspozycyjnym 200Pa.

Centrala umieszczona bedzie w punkcie przygotowawczym (pom. nr 0.28) - montaz zgodne z wytycznymi
Producenta centrali. Do centrali nalezy zapewni¢ dostep serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta.

Do centrali nalezy podtgczy¢ izolowany kanat czerpny zakonczony na $cianie zewnetrznej czerpnig $cienng
ze statymi pidrami i siatkg p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Doktadng lokalizacje czerpni pokazano
w czesci architektonicznej na elewacji budynku.

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanatéw okragtych z podtgczonymi elementami nawiewnymi,
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podtgczenie uktadu nawiewnego z centralg wykona¢ poprzez ttumik okragty.

Wywiew poprzez ukiad wywiewny z wyciszonym zbiorczym wentylatorem kanatowym. Uktad
zaprojektowano w oparciu o wentylator kanatowy wyciszony o wydajnosci 320m*/h i sprezu dyspozycyjnym 120 Pa
oraz $rednicy DN160 mm. Na uktadzie za wentylatorem nalezy zabudowa¢ ttumik kanatowy DN160 mm L=1,20 m.
Wywiew wykona¢ z izolowanych kanatow okragtych z podtgczonymi elementami wywiewnymi, stalowymi
anemostatami okragtymi. Uktad wyrzutowy nalezy wyprowadzi¢ na dach oraz zakonczy¢ go za pomocag okragtej
wyrzutni dachowej. Uktad nalezy zblokowac¢ z pracg centrali wentylacyjnej (uktad nr N3).

Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

UKEAD N4 GABINET ZABIEGOWO-DIAGNOSTYCZNY WRAZ ZAPLECZEM 0.34, 0.35

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng bez odzysku ciepta.

Uktad nawiewny zaprojektowano w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewng podwieszang z automatyka.
Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnlce elektryczng o mocy maks. 6,0 kW, wentylator EC oraz automatyke.
llos$¢ powietrza wentylacyjnego Qn= 300 m*/h i sprezu dyspozycyjnym 200Pa.

Centrala umieszczona bedzie w brudowniku (pom. nr 0.36) - montaz zgodne z wytycznymi Producenta
centrali. Do centrali nalezy zapewni¢ dostep serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta.

Do centrali nalezy podtgczy¢ izolowany kanat czerpny zakonczony na $cianie zewnetrznej czerpnig $cienng
ze statymi piérami i siatkg p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Uktad czerpny zaprojektowano jako
wspolny z uktadem N5. Dokfadng lokalizacje czerpni pokazano w czesci architektonicznej na elewacji budynku.

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanatéw okragtych z podtgczonymi elementami nawiewnymi,
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podtgczenie uktadu nawiewnego z centralg wykonac poprzez ttumik okragty.

Wywiew poprzez uktad wywiewny z wyC|szonym zbiorczym wentylatorem kanatowym. Uktad
zaprojektowano w oparciu o wentylator kanatowy wyciszony o wydajnosci 250 m%h i sprezu dyspozycyjnym 120 Pa
oraz $rednicy DN160 mm. Na uktadzie za wentylatorem nalezy zabudowac ttumik kanatowy DN160 mm L=1,20 m.
Wywiew wykona¢ z izolowanych kanatow okragtych z podtgczonymi elementami wywiewnymi, stalowymi
anemostatami okragtymi. Uktad wyrzutowy nalezy wyprowadzi¢ na dach oraz zakonczy¢ go za pomocg okragtej
wyrzutni dachowej. Uktad nalezy zblokowa¢ z pracg centrali wentylacyjnej (uktad nr N4).

Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

UKEAD N5 POCZEKALNIA CZYSTA, BRUDNA, REJESTRACJA Z ZAPLECZEM 0.37, 0.38, 0.40, 0.41

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng bez odzysku ciepta.

Uktad nawiewny zaprojektowano w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewng podwieszang z automatyka.
Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnlce elektryczng o mocy maks. 9,0 kW, wentylator EC oraz automatyke.
llos$¢ powietrza wentylacyjnego Qn= 460 m*/h i sprezu dyspozycyjnym 200Pa.

Centrala umieszczona bedzie w brudowniku (pom. nr 0.36) - montaz zgodne z wytycznymi Producenta
centrali. Do centrali nalezy zapewni¢ dostep serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta.

Do centrali nalezy podtgczy¢ izolowany kanat czerpny zakonczony na $cianie zewnetrznej czerpnig $cienng
ze statymi piérami i siatkg p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Uktad czerpny zaprojektowano jako
wspolny z uktadem N4. Doktadna lokalizacje czerpni pokazano w czesci architektonicznej na elewacji budynku.

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanatéw okragtych z podigczonymi elementami nawiewnymi,
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podigczenie uktadu nawiewnego z centralg wykonac poprzez ttumik okragty.

Wywiew poprzez ukiad wywiewny z wyciszonym zbiorczym wentylatorem kanatowym. Uktad
zaprojektowano w oparciu o wentylator kanatowy wyciszony o wydajnosci 400 m%h i sprezu dyspozycyjnym 120 Pa
oraz srednicy DN200 mm. Na uktadzie za wentylatorem nalezy zabudowac ttumik kanatowy DN200 mm L=1,20 m.
Wywiew wykona¢ z izolowanych kanatow okragtych z podtgczonymi elementami wywiewnymi, stalowymi
anemostatami okragtymi. Uktad wyrzutowy nalezy wyprowadzi¢ na dach oraz zakonczy¢ go za pomoca okragtej
wyrzutni dachowej. Uktad nalezy zblokowac z pracg centrali wentylacyjnej (uktad nr N4).

Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
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UKEAD N9 IZOLATKA 0.13

ZaprOJektowano wentylaqe mechaniczng nawiewno-wywiewng bez odzysku ciepta. Przyjeto krotnosc
wymian na p02|om|e n=2,0 h".

Uktad nawiewny zaprojektowano w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewng podwieszang z automatyka.
Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnlce elektryczna o mocy maks. 3,0 kW, wentylator EC oraz automatyke.
llo$¢ powietrza wentylacyjnego Qnw= 140 m hi sprezu dyspozycyjnym 150Pa.

Centrala umieszczona bedzie w pomieszczeniu (pom. nr 0.13) - montaz zgodne z wytycznymi Producenta
centrali. Do centrali nalezy zapewni¢ dostep serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta.

Do centrali nalezy podtgczy¢ izolowany kanat czerpny zakonnczony na $cianie zewnetrznej czerpnig $cienng
ze statymi piérami i siatkg p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Doktadna lokalizacje czerpni pokazano
w czesci architektonicznej na elewacji budynku.

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanatéw okragtych z podtgczonymi elementami nawiewnymi,
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podtgczenie uktadu nawiewnego z centralg wykona¢ poprzez ttumik okragty.

Wywiew poprzez dwa uktady wywiewne z wyciszonymi wentylatorkami tazienkowymi (0.14, 0.15). Wywiew
wyciszonymi indywidualnymi wentylatorkami zamontowanymi bezposrednio lub podtgczonymi za pomocg przewodow
SPIRO do murowanych kanatéw wentylacyjnych. Wentylatory zatgczane recznie i dziatajgce w sposob ciaglty —
uszczegodtowienie w czesci rysunkowej. Uktady nalezy zblokowac z praca centrali wentylacyjnej (uktad nr N9).

WENTYLACJA PARETRU — POZOSTALE POMIESZCZENIA

Dla gabinetu lekarskiego (0.22) oraz pokoju t6zkowego 3-osobowego (0.23, 0.24, 0.26) nawiew Swiezego
powietrza realizowany bedzie poprzez atestowane nawiewniki okienne cisnieniowe. Nawiewniki zamontowane
zostang w gornych ramach skrzydet okiennych przez Producenta okien.

Wywiew powietrza zaprojektowano za pomocg kratek higrosterowanych montowanych od strony
pomieszczenia oraz w przylegtych tazienkach, z mozliwoscig ustawienia zadanego wydatku. W tazienkach (0.21,
0.25) kratki nalezy wyposazyé w czujnik ruchu. Kratki nalezy podtgczy¢ do izolowanych zbiorczych pionow
wentylacyjnych z rur SPIRO, zakonczonych na dachu wentylatorami dachowymi wyposazonymi w automatyke.
Wentylatory nalezy posadowi¢ na podstawach dachowych ttumigcych oraz zastosowac nalezy elastyczne ttumiki do
potaczenia z kanatami.

Dla pokoju pielegniarek (0.17) oraz pom. pro-morte (0.20) nawiew $wiezego powietrza poprzez uktad
nawiewny $cienny w wykonaniu p.poz. o $rednicy DN160 mm (montaz w $cianie zewnetrznej na wysokosci min.
+2,00 m n.p.posadzki w pomieszczeniu). Uktad sktada¢ sie bedzie z: rury SPIRO, w kiérej przewidziano
zastosowanie zabezpieczenia w postaci odcinajacej klapy p.poz. (klasa odpornosci ogniowej EIS120) do zabudowy
w rurach SPIRO, a od strony zewnetrznej zakonczony bedzie kratkg wentylacyjng, natomiast od strony
pomieszczenia uktad zakonczy¢ nalezy talerzowym anemostatem nawiewnym.

Nawiew do przedsionka p.poz. (0.19) poprzez otwoér $cienny sgsiadujacy z korytarzem (montaz min. 0,30 m
n.p.posadzki), zabezpieczone od strony korytarza p.pozarowym zaworem odcinajgcym EI120 DN160 mm oraz kratka
wentylacyjng od strony pomieszczenia.

Nawiew do pom. 0.04, 0.05, 0.06, 0.12, 0.16, 0.18, 0.44 odbywac sie bedzie z pomieszczen sasiednich
poprzez kratki kontaktowe w drzwiach lub szczellny progowe (Fmin=220 cm )

Dla gabinetu lekarskiego (0.07), pokodj lekarzy (0.30), pokédj administracyjny (0.46) nawiew Swiezego
powietrza realizowany bedzie poprzez atestowane nawiewniki okienne cisnieniowe. Nawiewniki zamontowane
zostang w gérnych ramach skrzydet okiennych przez Producenta okien.

Wywiew zgodnie z czescig rysunkowg — wywiew grawitacyjny poprzez kratki wentylacyjne zamontowane na
murowanych kanatach wywiewnych, wywiew wyciszonymi indywidualnymi wentylatorkami zamontowanymi
bezposrednio lub podtgczonymi za pomocg przewodéw SPIRO do murowanych kanatow wentylacyjnych.
Wentylatory zatgczane recznie i dziatajgce w sposob ciggly oraz zatgczane wraz z oswietleniem oraz ze zwtoka
czasowg ~12 minut — uszczegotowienie w czesci rysunkowe;.

Wywiew powietrza z pokoi t6zkowych 3-osobowych oraz tazienek przy pokojach tézkowych zaprojektowano
za pomocg kratek higrosterowanych montowanych od strony pomieszczenia, z mozliwoscig ustawienie zadanego
wydatku. W tazienkach kratki nalezy wyposazy¢ w czujnik ruchu. Kratki nalezy podtaczy¢ do izolowanych zbiorczych
pionow wentylacyjnych z rur SPIRO, zakonczonych na dachu wentylatorami dachowymi wyposazonymi w
automatyke. Wentylatory nalezy posadowi¢ na podstawach dachowych ttumigcych oraz zastosowaé nalezy
elastyczne ttumiki do potgczenia z kanatami.

Wywiew grawitacyjny dla przedsionka p.poz (0.19) poprzez przeciwpozarowy zawor odcinajgcy EIS120
DN125 mm zamontowany na murowanym kanale wywiewnym.

Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

2.8.3. WENTYLACJA I PIETRA

UKLEAD N6 SALA INTENSYWNEGO NADZORU WRAZ Z ZAPLECZEM 1.26, 1.27, 1.28

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng bez odzysku ciepta.

Uktad nawiewny zaprojektowano w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewng podwieszang z automatyka.
Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnlce elektryczna o0 mocy maks. 6,0 kW, wentylator EC oraz automatyke.
llos$¢ powietrza wentylacyjnego Quw= 320 m*/h i sprezu dyspozycyjnym 200Pa.

Centrala umieszczona bedzie w punkcie przygotowawczym (pom. nr 1.27) - montaz zgodne z wytycznymi
Producenta centrali. Do centrali nalezy zapewnic¢ dostep serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta.

Do centrali nalezy podtgczy¢ izolowany kanat czerpny zakonczony na Scianie zewnetrznej czerpnig scienng ze
statymi piérami i siatkg p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Doktadng lokalizacje czerpni pokazano w
czesci architektonicznej na elewacji budynku.

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanatéw okragtych z podtgczonymi elementami nawiewnymi,
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podtgczenie uktadu nawiewnego z centralg wykona¢ poprzez ttumik okragty.
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Wywnew poprzez uktad wywiewny z wyciszonym zbiorczym wentylatorem kanatowym. Uktad zaprojektowano w
oparciu o wentylator kanatowy wyciszony o wydajnosci 320m %h i sprezu dyspozycyjnym 120 Pa oraz $rednicy
DN160 mm. Na uktadzie za wentylatorem nalezy zabudowac ttumik kanatowy DN160 mm L=1,2 m. Wywiew wykonac¢
z izolowanych kanatow okragtych z podtgczonymi elementami wywiewnymi, stalowymi anemostatami okragtymi.
Uktad wyrzutowy nalezy wyprowadzi¢ na dach oraz zakonczy¢ go za pomocg okragtej wyrzutni dachowej. Uktad
nalezy zblokowac z praca centrali wentylacyjnej (uktad nr N6).

Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

UKEAD N10 IZOLATKA 1.12

ZaprOJektowano wentylaqe mechaniczng nawiewno-wywiewng bez odzysku ciepta. Przyjeto krotnosc
wymian na p02|om|e n=2,0h"

Uktad nawiewny zaprOJektowano w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewnag podwieszang z automatyka.
Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnlce elektryczng o mocy maks. 3,0 kW, wentylator EC oraz automatyke.
llo$¢ powietrza wentylacyjnego Qn= 140 m *hi sprezu dyspozycyjnym 150Pa.

Centrala umieszczona bedzie w pomieszczeniu (pom. nr 1.12) - montaz zgodne z wytycznymi Producenta
centrali. Do centrali nalezy zapewni¢ dostep serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta.

Do centrali nalezy podtaczy¢ izolowany kanat czerpny zakonczony na $cianie zewnetrznej czerpnig $cienng
ze statymi pidrami i siatkg p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Doktadng lokalizacje czerpni pokazano
w czesci architektonicznej na elewacji budynku.

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanatéw okragtych z podtgczonymi elementami nawiewnymi,
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podtgczenie uktadu nawiewnego z centralg wykona¢ poprzez ttumik okragty.

Wywiew poprzez dwa uktady wywiewne z wyciszonymi wentylatorkami tazienkowymi (1.13, 1.14). Wywiew
wyciszonymi indywidualnymi wentylatorkami zamontowanymi bezposrednio lub podtagczonymi za pomocg przewoddw
SPIRO do murowanych kanatéw wentylacyjnych. Wentylatory zatgczane recznie i dziatajgce w sposob ciaglty —
uszczegodtowienie w czgsci rysunkowej. Uktady nalezy zblokowaé z praca centrali wentylacyjnej (uktad nr N10).

WENTYLACJA 1 PIETRA — POZOSTALE POMIESZCZENIA

Dla sekretariatu medycznego (1.02), korytarza (1.01), gabinetu lekarskiego (1.05), gabinet zabiegowo-
przygotowawczy (1.08), pokdj pielegniarek (1.09), magazyn materiatow (1.10), pokoju tézkowego 3-osobowego
(1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.29, 1.31, 1.32, 1.34, 1.35, 1.37 oraz kottowni (1.38) nawiew $wiezego powietrza
realizowany bedzie poprzez atestowane nawiewniki okienne cisnieniowe. Nawiewniki zamontowane zostang w
gornych ramach skrzydet okiennych przez Producenta okien.

Dla pom. dystrybucji positkéw (1.16) oraz pom. pro-morte (1.19) nawiew Swiezego powietrza poprzez uktad
nawiewny $cienny w wykonaniu p.poz. DN160 mm (montaz w $cianie zewnetrznej na wysokosci min. 2,00 m
n.p.posadzki w pomieszczeniu). Uktad sktada¢ sie bedzie z: rury SPIRO, w ktérej przewidziano zastosowanie
zabezpieczenia w postaci odcinajgcej klapy p.poz. (klasa odpornosci ogniowej EIS120) do zabudowy w rurach
SPIRO, a od strony zewnetrznej zakonczony bedzie kratkg wentylacyjng, natomiast od strony pomieszczenia uktad
zakonczy¢ nalezy talerzowym anemostatem nawiewnym.

Nawiew do przedsionka p.poz. (1.18) poprzez otwdr Scienny sasiadujgcy z korytarzem (montaz min. 0,30 m
n.p.posadzki), zabezpieczone od strony korytarza p.pozarowym zaworem odcinajgcym EI120 DN160 mm oraz kratka
wentylacyjng od strony pomieszczenia.

Nawiew do pomieszczeh (1.08, 1.04, 1.11, 1.15, 1.17, oraz tazienek w pokojach 3-osobowych (1.20, 1.24,
1.30, 1.33, 1.36) odbywac sie bedzie z pomleszczen samedmch poprzez kratki kontaktowe w drzwiach lub szczehny
progowe (Fmin=220 cm )

Wywiew zgodnie z czescig rysunkowg — wywiew grawitacyjny poprzez kratki wentylacyjne zamontowane na
murowanych kanatach wywiewnych, wywiew wyciszonymi indywidualnymi wentylatorkami zamontowanymi
bezposrednio lub podtgczonymi za pomoca przewodéw SPIRO do murowanych kanatow wentylacyjnych.
Wentylatory zatgczane recznie i dziatajgce w sposob ciagly oraz zatgczane wraz z oswietleniem oraz ze zwtoka
czasowg ~12 minut — uszczegotowienie w czesci rysunkowe;.

Wywiew grawitacyjny dla przedsionka p.poz (1.18) poprzez przeciwpozarowy zawor odcinajgcy EIS120
DN125 mm zamontowany na murowanym kanale wywiewnym.

Wywiew powietrza z pokoi t6zkowych 3-osobowych oraz tazienek przy pokojach tézkowych zaprojektowano
za pomocg kratek higrosterowanych montowanych od strony pomieszczenia, z mozliwoscig ustawienie zadanego
wydatku. W tazienkach kratki nalezy wyposazy¢ w czujnik ruchu. Kratki nalezy podtaczy¢ do izolowanych zbiorczych
pionéw wentylacyjnych z rur SPIRO, zakonczonych na dachu wentylatorami dachowymi wyposazonymi w
automatyke. Wentylatory nalezy posadowi¢ na podstawach dachowych ttumigcych oraz zastosowaé nalezy
elastyczne tlumiki do potgczenia z kanatami.

Dodatkowo do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej pomieszczen (kanaty zakonczone od
strony pomieszczenia kratkg), zgodnie z czescig rysunkowg zastosowano obrotowe nasady kominowe.

UWAGA! W przypadku wystgpienia braku ciggu wentylacyjnego w pomieszczeniach na nizszych
kondygnacjach nalezy zamontowa¢ ww. nasady kominowe na kanatach obstugujacych te pomieszczenia (powyzsze
nalezy przed zakupem skonsultowac¢ z architektem prowadzgcym i projektantem branzowym).

Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

WENTYLACJA PRZYZIEMIE — MASZYNOWANIA SPREZONEGO POWIETRZA

Zaprojektowano trzy takie same sprezarki, z ktérych dwie bedg pracowa¢ na zmiane, a trzecia stanowi¢
bedzie rezerwe. Dla zapewnienia odpowiednich parametrow powietrza w sprezarkowni, wymaganych dla
poprawnego dziatania urzadzen, a takze przebywania personelu obstugujacego, zaprojektowano technologiczng
wentylacje nawiewno-wywiewng w pomieszczeniu.

Sprezarki czerpig powietrze potrzebne do chtodzenia i sprezania bezposrednio z powietrza znajdujgcego sie
w pomieszczeniu sprezarkowni kratkami wlotowymi na obudowie.
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Nawiew $wiezego powietrza zaprojektowano poprzez uktad czerpny wyprowadzony na $ciane zewnetrzng
budynku. Uktad ztozony bedzie z: czerpni Sciennej, prostokatnego przewodu izolowanego oraz przepustnicy
wieloptaszczyznowej z sitownikiem elektrycznym.

Uktady wyrzutowe ze sprezarek zaprojektowano poprzez uktady sktadajgce sie z: wentylatorow
zabudowanych w agregatach sprezarkowych, przewodow i ksztattek prostokatnych oraz wyrzutni wyprowadzonej na
dach. Pofaczenie uktadow wyrzutowych z urzgdzeniem sprezarki nalezy wykonaé za pomocg kroéca
amortyzacyjnego. Wentylatory obiegowe chtodzenia zabudowane sg wewnatrz agregatéw sprezarkowych.

Na kazdym uktadzie wyrzutowym z agregatu zaprojektowano tréjnik rozdziatu powietrza dla recyrkulacji w
celu dogrzewania powietrza w strefie wlotu do sprezarki. W celu umozliwienia sterowania recyrkulacji na wyrzutach
gorgcego powietrza nalezy zabudowano przepustnice wieloptaszczyznowe z sitownikami elektrycznymi, na wylocie
do wyrzutni oraz na wylocie z tréjnika recyrkulacji. Przepustnice nalezy wyposazy¢ w sitowniki elektryczne do
sterowania uktadem chtodzenia sprezarek.

Dodatkowo w celu wentylacji pomieszczenia podczas pracy sprezarek zaprojekiowano wentylatory
wyciggowy w pomieszczeniu dziatajgcy w sposob ciagty.

W pomieszczeniu sprezarkowni nalezy wykonac¢ czujnik temperatury. Dla prawidtowej pracy urzadzen w
pomieszczeniu sprezarkowi, temperatura minimalna nie powinna by¢ nizsza niz +10°C, a maksymalna temperatura
nie powinna przekracza¢ +35°C.

Automatyka sterowania wentylacji dla utrzymania wymaganych temperatur w pomieszczeniu sprezarkowni
powinna byé¢ realizowana poprzez Lokalny System Sterowania kontrolujacy prace przepustnic z sitownikami
elektrycznymi na czerpnia, wyrzutniach i recyrkulacji (wg projektu automatyki).

Praca przepustnic recyrkulacji i wyrzutow jest sterowana automatycznie w powigzaniu z temperaturg
pomieszczenia, co gwarantuje zapewnienie bezpiecznej dla urzgdzen temperatury - zaréwno latem jak i zima.

2.8.4. ODPROWADZENIE SKROPLIN

Zaprojektowano instalacje odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej podwieszanych w przyziemiu z
rur polipropylenowych (PP) tgczonych przez zgrzewanie o $srednicy DN32 mm. Dla centrali wentylacyjnej stojacej w
pomieszczeniu wentylatorowni zaprojektowano odprowadzenie skroplin nad wpusty podtogowy zlokalizowany przy
centrali wentylacyjnej.

Skropliny sprowadzone bedg do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej z podtgczeniem poprzez
zasyfonowanie.

Przewody skroplin, nalezy zaizolowa¢ otulinami z materiatu izolacyjnego o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/mK. o min. grubosci 13 mm.

UWAGA! Izolacje przewodoéw prowadzonych po wierzchu i pod tynkiem wykona¢ z materiatdow typu NRO
(nierozprzestrzeniajgcych ognia).

2.8.5. KANALY WENTYLACYJNE

Zastosowac kanaty oraz ksztattki prostokatne i okragte sztywne typu SPIRO.

Elementy podwieszen kanatéw: uchwyty ocynkowane w ksztaicie litery L, Z lub innym wraz z wktadkami
gumowymi ttumien drgan, pretéw gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10, klamry montazowe ocynkowane - L,
zaciski ocynkowane do obrzezy kanatoéw, $ruby, nity, kotki rozporowe, itp. (z powtoka antykorozyjnag).

Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywa¢ elementy konstrukcyjne budynku oraz elementy
przewidziane przez architekta i konstruktora. Kanaty podwiesza¢ w odstgpach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci
kanatu oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta. Przewody powinny byé zamocowane w spos6b
elastyczny, zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan.

Przy kazdej zmianie kierunku prowadzenia kanatéow oraz gdy dtugo$¢ kanatu przekracza 3,0 m nalezy
zapewni¢ otwory rewizyjne (poprzez kratki wentylacyjne na kanatach lub osobne rewizje na kanatach). Otwory
rewizyjne nie moga spowodowac ostabienia skutecznosci zastosowanej izolacji cieplne;j.

UWAGA! W zwiazku z wymaganiami czystosci w pomieszczeniach czystych (celem zredukowania
gromadzenia sie kurzu), przewody instalacji sanitarnych i urzadzen wentylacji biegnagcych pod stropem
pomieszczen, nalezy zabudowaé¢ sufitem podwieszanym i/lub obudowa¢ miejscowo ptyta g.k.. Nalezy
rowniez przewidzie¢ mozliwos¢ dostepu serwisowego poprzez zdejmowane rastry lub otwory rewizyjne
(lokalizacje okresli¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych, a przed rozpoczeciem prac zwigzanych z montazem
sufitu podwieszanego lub/i ptyta g.k.).

UWAGA! Dopuszcza sie mozliwo$é zastosowania kanatdéw wykonanych z innych materiatéw po uprzednich
konsultacjach z projektantem prowadzgcym oraz Inwestorem, a takze po okazaniu aktualnych atestéw i dopuszczen
dla proponowanych materiatéw.

2.8.6. [ZOLACJA TERMICZNA

Kanaty prostokatne i okragte typu SPIRO prowadzone w obrebie pomieszczen zaizolowac¢ cieplnie, np.
matami z wetny mineralnej i z oktadzing z folii aluminiowej o gr. min. 40 mm lub zastosowac¢ rozwigzania systemowe
Producenta (kanat z izolacjg). Kanaty uktadéw czerpnych zaizolowa¢ oktadzing gr. min. 80 mm. Przewody elastyczne
typu FLEX stosowac z gotowa izolacja.

UWAGA! Izolacje przewoddw wykona¢ z materiatow typu NRO (nierozprzestrzeniajgcych ognia).

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie
wiekszym niz A4=0,035 W/mK zgodnie z wymaganiami Dz.U. nr201, poz.1238, zat. nr2 (z p6zn. zmianami).

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta, nalezy
odpowiednio skorygowaé grubosci warstw izolacyjnych.

2.9. INSTALACJA GAZU

Zasilanie gazu realizowane bedzie z projektowanego przytgcza gazu zakonczonego punktem redukcyjno-
pomiarowym na scianie budynku (wg odrebnego opracowania).

Projektowana instalacja gazu zasilata bedzie kottownie.
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W kottowni instalacja gazu bedzie zasilata uktad sktadajgcy sie z 3 kottéw gazowych tworzgc kompaktowag
gazowg kottownie kondensacyjng o mocy 210 kW.

W kottowni nalezy zamontowac¢ sufitowy detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej. Detektor nalezy
zainstalowa¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 8,0 m od urzadzen gazowych dla wyeliminowania fatszywych alarméw
oraz nie nizej niz 30 cm od sufitu. Detektor nalezy podtaczy¢ poprzez system sterowania do zaworu odcinajgcego
MAG-3 w projektowanej skrzynce gazowej na $cianie budynku.

Dla zadziatania systemu detekcji gazu nalezy zastosowaé¢ modut sterujgcy pracg systemu oraz nalezy
zastosowac sygnalizator akustyczno-optyczny zamontowany na zewnatrz budynku.

2.9.1. RUROCIAGI | ARMATURA

Instalacje wewnatrz budynku i po elewacji wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu (wg PN-EN 10208-
2:2011.).

taczenie rur stalowych nalezy wykonaé¢ wytgcznie poprzez spawanie elekiryczne. Ztgcza spawane powinny
by¢ wykonane zgodnie z uznanymi technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania,
okreslonymi w PN. Proces spawania powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami PN-EN 12732:2004.

Rurociggi instalacji wewnetrznej (w budynku) nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu, zgodne z
wymaganiami PN-EN 10208-1:2011 tgczonych przez spawanie. Potgczenia gwintowane mogag by¢ stosowane do
Srednic nominalnych nie wiekszych niz DN50 mm. Ztgcza gwintowane powinny by¢ lokalizowane w miejscach
widocznych i tatwo dostepnych dla kontrolujgcych. Technologia i materiaty uzyte do tgczenia rur powinny zapewnia¢
wytrzymatos$é potgczen réwna, co najmniej wytrzymatosci rur.

Przejscia przewoddéw gazowych przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
stalowych. Przestrzenn miedzy rurg ochronng a przewodowg nalezy wypetni¢ sznurem smotowanym i masag
bitumiczng lub inng niepowodujacg korozji rur.

Rurociagi instalacji gazu powinny by¢ prowadzone réwnolegle lub prostopadle do $cian i stropéw
pomieszczen i mocowane uchwytami metalowymi (niepalnymi) w odlegtosciach zapewniajgcych niezsuniecie sie i
sztywnos$¢ gazociggu (dla rur poziomych do DN40 mm — 1,50 m; dla rur poziomych powyzej DN40 mm — 2,0 m; dla
rur pionowych do DN40 mm — 2,50 m). Odlegto$¢ przewodu gazu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 20 mm.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci od innych instalacji. Rurociagi prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku ruchu gazu, co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody gazowe
powinny na skrzyzowaniu z innymi instalacjami przebiega¢ w odlegtosci minimum 2 cm od nich. Dopuszcza sig
prowadzenie przewodéw w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych (po uprzednim
wykonaniu proby szczelnosci instalacji) tatwo usuwalng masg tynkarska niepowodujgca korozji przewodoéw. Poziome
odcinki rurociggdbw w obrebie ogdlnodostepnych pomieszczen prowadzi¢ pod stropem. Dopuszcza sie prowadzenie
przewoddw w obudowie np. z ptyt gips-karton pod warunkiem wykonania otworéw wentylacyjnych w obudowie.

Armatura dla instalacji gazu — atestowana, staliwna. Przed zabudowaniem armatury nalezy jg poddac probie
szczelnosci.

Na podejsciu do kottéw (w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m od kroéca przytaczeniowego) zamontowac
zawory odcinajgce doptyw gazu oraz filtry gazu. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ zawér odcinajgcy na wejsciu do
kottowni.

Kurki odcinajgce nalezy umiesci¢ w odlegtosci minimum 0,5 m od poziomu terenu oraz przy zachowaniu
odlegtosci minimum 0,5 m od okien, drzwi i innych otworéw w budynku.

Przebieg instalacji gazu pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

2.9.2. PROBY SZCZELNOSCI | NAPELNIANIE INSTALACJI GAZEM

Instalacje wewnetrzng poddac probie na cisnienie 0,10 MPa przez 30 minut od momentu ustabilizowania sie
ci$nienia. Jednym z podstawowych warunkéw przystapienia do gtéwnej proby szczelnosci instalacji gazu (wewnatrz
budynku) jest dostarczenie przez wykonawce protokotu badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci nalezy wykonac¢ protokét szczelnosci instalacii.

Po zakonczeniu prob nalezy przeprowadzi¢ napetnienie instalacji gazem przy odcietych urzadzeniach
gazowych, ktérg przeprowadza wykonawca wspolnie z dostawca gazu, wg procedur dostawcy gazu. Do kontroli
wyptywu gazu stosowacé palnik kontrolny.

Po napetnieniu gazem instalacji nalezy podtaczy¢ do niej urzadzenia gazowe, a nastepnie przeprowadzi¢
sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen rozigcznych oraz uruchomienie i regulacje urzadzen gazowych wg ich
DTR. Otwarcia doptywu gazu z sieci gtdwnej dokonuje Dostawca gazu.

2.9.3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Po wykonaniu préby szczelnosci instalacji wewnetrznej gazu rury stalowe zabezpieczy¢ przez oczyszczenie
do Il stopnia czystosci oraz pomalowanie emalig do stosowania w pomieszczeniach zamknigtych. Do zabezpieczenia
powtok metalowych, rur przewodowych gazu oraz konstrukcji wsporczych, nalezy zastosowaé podwdjng warstwe
szybkoschnacej farby podktadowej, zawierajacej inhibitory korozji, a nastepnie natozyé podwojng warstwe emalii
olejno-ftalowej lub emalii chlorokauczukowej, ktérej powtoka dodatkowo zachowuje elastycznos$¢ po wyschnigciu.
Nawierzchniowy kolor powtoki przewodow gazowych powinien by¢ zétty.

Zastosowane na zewnatrz budynku rury stalowe winny by¢ fabrycznie zabezpieczone tréjwarstwowa
powtokg z polietylenu wyttaczanego w klasie N-v wg DIN 30670. lzolacja rur stalowych winna spetnia¢c wymogi
DIN30670 oraz by¢é zgodna z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001 r.
(Dz.U. nr97, poz.1055 z p6zn. zmianami).

2.10. INSTALACJA CHLODZENIA
2.10.1 INSTALACJA CHLODZENIA POM.TECHNICZNEGO

Dla pomieszczenia technicznego w przyziemiu zaprojektowano uktad chtodzenia oparty na urzgdzeniach
typu SPLIT, tj. jednostki wewnetrznej $ciennej oraz jednostki zewnetrznej. Montaz jednostki zewnetrznej wykona¢ na
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Scianie zewnetrznej budynku na konstrukcji wsporczej przy zachowaniu odlegtosci serwisowych oraz na systemowej
konstrukcji wsporczej.

Rurociggi rozprowadzajgce czynnik chtodniczy oraz skropliny prowadzi¢ nalezy w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Jednostka wewnetrzna sterowana bedzie za pomoca pilota bezprzewodowego.

Lokalizacja urzadzenia oraz ich typy a takze trasy przewodéw i ich $rednice — zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

2.10.2 INSTALACJA CHLODZENIA DLA CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW8

Dla uktadow wentylacyjnego NW8 zaprojektowano uktady chtodzenia oparte na chtodnicy w centrali
wentylacyjnej oraz agregat skraplajgcy zewnetrzny. Montaz jednostki zewnetrznej wykonac na s$cianie zewnetrznej
budynku na konstrukcji wsporczej przy zachowaniu odlegtosci serwisowych oraz na systemowej konstrukcji
wsporcze;.

Chtodnica sterowana z automatyki centrali wentylacyjnej oraz dodatkowy modut umozliwiajgcy podtaczenie
jednostki do wymiennika freonowego oraz automatyki w centrali wentylacyjne;.

System pracowac bedzie na czynniku freonowym ekologicznym R410A.

Lokalizacja urzadzenia oraz ich typy a takze trasy przewodéw i ich $rednice — zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

2.10.3 INSTALACJA FREONOWA

Catosc¢ instalacji musi by¢ wykonana przez specjalistyczng, autoryzowang firme z techniki chtodnictwa i musi
odpowiadaé aktualnym przepisom i normom. Zastosowac¢ rury chtodnicze (gotowe z izolacjg), odttuszczone i
oczyszczone azotem. taczenie kolejnych odcinkéw miedzianych rur chtodniczych miedzy sobag nalezy wykonac
lutem twardym. Lutowanie wykona¢ bardzo starannie, nie dopuszczajac do przedostania sie do wnetrza rurociggdéw
opitkbw miedzianych i resztek topiku. Rurociagi taczy¢ z urzadzeniami przy pomocy skrecanych potaczen
kielichowych. Przy dokrecaniu nakretek nalezy pokry¢ kotnierz z zewnatrz i wewnatrz smarem maszynowym. Zbyt
mocne dokrecenie nakretki moze spowodowac pekniecie kotnierza i nieszczelnos¢ instalacii.

Rury prowadzi¢ bez ,zafalowan” z wymaganym minimalnym spadkiem ciggéw w kierunku do jednostki
zewnetrznej. Rurociggi nalezy mocowac na zawiesiach do statych elementéw konstrukcyjnych budynku w odstepach
nie wiekszych niz 1,50 m.

2.10.4 [ZOLACJA INSTALACJI

Przewidziano montaz rur chtodniczych wraz z izolacjg (rozwigzanie systemowe Producenta)

Wszystkie przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed promieniami UV oraz
ptactwem, np. powtokg specjalistyczng z laminatu poliestrowo aluminiowego w miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne.

UWAGA! Izolacje przewoddw wykona¢ z materiatdw typu NRO (nierozprzestrzeniajgcych ognia). Izolacje
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. m.in. Dz.U. nr201, poz.1238 (z pdzn. zmianami).

2.10.5 ODPROWADZENIE SKROPLIN

Zaprojektowano instalacje odprowadzenia skroplin z jednostki wewnetrznej w serwerowni oraz z nagrzewnic
kanatowych z rur polipropylenowych (PP) taczonych przez zgrzewanie o $rednicy DN25+40 mm.

Skropliny sprowadzone bedg do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej z podtgczeniem poprzez
zasyfonowanie.

Przewody skroplin, nalezy zaizolowa¢ otulinami z materiatu izolacyjnego o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/mK. o min. grubosci 13 mm.

UWAGA! Izolacje przewoddw prowadzonych po wierzchu i pod tynkiem wykona¢ z materiatéw typu NRO
(nierozprzestrzeniajgcych ognia).

3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNETRZNYCH
3.1. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Opracowanie obejmuje odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu Inwestora, tzn.
projektowanego terenu utwardzonego oraz dachu projektowanego budynku.

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z terenu utwardzonego oraz dachu do projektowanych trzech
szczelnych zbiornikéw bezodptywowych.

Instalacje zewnetrzng wykona¢ w rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy SN8 SDR34 o
Srednicy DN200 mm i DN160 mm uszczelnianych uszczelkami gumowymi.

Projektiuje sie zastosowanie studni betonowych DN1000 mm i polipropylenowych DN600 mm i DN400 mm.
Studnie wyposazy¢ we wiazy klasy D400 w terenie utwardzonym i B125 w terenie zielonym. W studniach
betonowych wyprofilowac kinety i wyposazy¢ je w stopnie ztazowe.

Zaprojektowano wpusty uliczne betonowe DN500 mm klasy D400 z rusztem uchylnym montowanym
fabrycznie.

Przy bramie wjazdowej na parking zaprojektowano odwodnienie liniowe na ruch ciezki o szerokosci 16 cm,
za budynkiem zaprojektowane odwodnienie na ruch lekki o szerokosci 16 cm. Zastosowaé studzienki odwodnienia
liniowego z ocynkowanym osadnikiem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dn. 12.07.2019 r. ws.
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wéd lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy wprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych (Dz.U. 2019, poz.1311 z p6zn. zmianami) wody opadowe wymagajg podczyszczenia.

Na doptywie wod opadowych z terenu utwardzonego zastosowac separator substancji ropopochodnych
zintegrowany z osadnikiem 1200 litréw o przeptywie nominalnym 3,0 I/s i przeptywie maksymalnym 30 I/s.
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W studni odbierajgcej wody z odwodnienia liniowego przy budynku zamontowaé dwie pompy pracujgce
naprzemiennie o wysokosci podnoszenia min. 3,0 m i wydajnosci 5,5 I/s.

Po utozeniu i zamontowaniu przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Prébe szczelnosci wykona¢ wg
wytycznych PN-EN 1610.

UWAGA! Zakonczenie studzienek i utozenie wtazéw zeliwnych wykona¢ w czasie robdt nawierzchniowych
celem wypoziomowania wtazu z nawierzchnia.

UWAGA! Przewody o przykryciu warstwg gruntu mniejszg niz 1,20 m nalezy ociepli¢ 30 cm warstwg
keramzytu przykrytego papa.

3.1.1.  BILANS TERENU
Teren inwestycji sktada sie ze zlewni o nastepujacych powierzchniach:

— dach: 0,0976 ha,
— teren utwardzony z kostki brukowej: 0,1730 ha,
— teren zielony przy budynku: 0,0630 ha.

3.1.2.  ILOSC WOD ODPROWADZANA DO ZBIORNIKOW
llos¢ wdd odprowadzana do zbiornika:
Q=FxW¥xq
gdzie:
Q —ilos¢ sptywu,
F — powierzchnia zlewni,
Y — wspotczynnik sptywu,
q — natezenie deszczu [172 I/s x ha]
Catkowita powierzchnia zlewni:
dach — 976 m* = 0,0976 ha, ¥ = 0,95;
teren utwardzony z kostki brukowej odwadniany do zbiornikéw — 1730 m?= 0,1730 ha, W =0,7;

Q=0,0976 x 0,95 x 172 + 0,1730 x 0,7 x 172 = 36,8 l/s

3.1.3. DOBOR SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO

Zgodnie z przepisami nalezy oczysci¢ co najmniej 15 I/ha powierzchni utwardzonej. Do doboru separatora
przyjeto projektowang powierzchnie utwardzona.

Separator dobiera sie na powierzchnie 0,1730 ha.

Minimalna ilos¢ wod do oczyszczenia wyniesie:

Q=FxW¥x JoB
Q=0,1730x0,7x15=1,821/s

goe — minimalne natezenie deszczu [15 I/s x ha]

Dla powyzszych danych dobrano separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem 1200
litrow o przeptywie nominalnym 3,0 I/s i przeptywie maksymalnym 30 I/s.

3.1.4. DOBOR ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH
Minimalna pojemnos$¢ zbiornikéw powinna zapewni¢ zgromadzenie wody opadowej powstajgcej z deszczu
miarodajnego (deszcz wystepujacy z czestotliwoscig c=5 lat z prawdopodobienstwem p=20% i czasem trwania t=15
minut).
V =36,8x60x15 =33 120 litréw = 33,1 m*

Przyjeto trzy zbiorniki retencyjne o poj. uzytkowej 12,0 m® kazdy, np. zbiorniki o wymiarach 2,45x3,70 m i
wysokosci 2,13 m.

Woda deszczowa magazynowana w zbiornikach wykorzystywana bedzie do zasilania sptuczek misek
ustepowych.

3.2 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym, a w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami wykopy
wykonywac recznie. Szczegblng ostrozno$¢ zachowac przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi.

Na czas wykonywania roboét inne sieci krzyzujgce sie lub zblizajgce sie do wykopu nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ tak, aby spetniaty swoje zadania. Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
zabezpieczonych umocnieniami (szalunkami). Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle szalunku winna wynosi¢
0,80 m z tym, ze odlegtos¢ od szalunku do zewnetrznej Sciany rury winna wynosi¢ min. 30 cm.

Skrzyzowania z kablami nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu A 110 PS.

Przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym, warstwe 20 cm, do gtebokosci projektowanego
wykopu wykonywac recznie tak, aby nie naruszy¢ rodzimego gruntu ponizej planowanego wykopu.

W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanatu majg zastosowanie podsypki:

— dno wykopu stanowig grunty suche piaszczyste-piaski grube, srednie i drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2 > d
> 0,05 mm i nie zawierajgce kamieni. Rury PVC moga by¢ uktadane bezposrednio na wyréwnanym podtozu
rodzimym z wyprofilowanym dnem, stanowigcym tozysko nosne rury kanatowej,

— dno wykopu stanowig skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, piaski zawierajgce kamienie, grunty spoiste jak
gliny i ity. Rury uktada¢ na 20 cm podtozu zageszczonego piasku,

— dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak muty torfy i inne o niezbyt gtebokim zaleganiu. Nalezy usung¢
w/w grunt i zastgpi¢ go zageszczonym piaskiem do wysokosci posadowienia rury.
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4.

4.1.

5.

WYTYCZNE BRANZOWE

ELEKTRYCZNE

Podtaczy¢ instalacje elektryczng do m.in. nastepujgcych urzadzen, zgodnie z ich DTR:
centrale wentylacyjne wraz z automatyka,
wentylatory indywidualne $cienne wraz z automatyka,
wentylator kanatowy wraz z automatyka,
wentylatory dachowe wraz z automatyka,
kratki wentylacyjne higrosterowalne z czujnikiem ruchu,
projektowane urzgdzenia wentylacyjne i grzewcze (zrodto ciepta i centrale wentylacyjne) nalezy potgczy¢
automatyka sterujacg umozliwiajgca ich wzajemng komunikacje (sterowanie pompami obiegowymi, zaworami
mieszajgcymi, itp.),
pompy i sitowniki zaworéw tréjdrogowych uktaddw zasilania poszczegdlnych nagrzewnic branzy wentylacyjnej,
urzadzenia i automatyka kottowni (kotty z automatyka, pompy, sitownik zaworu 3-drogowego, elementy Instalacji
Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, itp.),
pompa cyrkulacyjna w pomieszczeniu zbiornikbw w piwnicy,
instalacja gazowa przytaczona do sieci gazowej wykonanej z przewodéw metalowych powinna by¢
zabezpieczona przed wptywem praddéw btadzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu
metalowej rury gazowej do budynku (zgodnie z Dz.U. nr56, poz.461 z pdzn. zmianami),
zasilanie zaworu MAG-3,
jednostki wewnetrzne i zewnetrzne instalacji chtodzenia wraz z automatyka,
zestaw hydroforowy,
urzadzenie pompujgce wode deszczowa,
wszystkie urzgdzenia elekiryczne projektowane w czesci sanitarnej muszg zosta¢ uziemione oraz
zabezpieczone przed porazeniem,
do napraw i przegladow konserwacyjnych urzadzen elektrycznych dopuszczac jedynie elekirykéw posiadajgcych
wazne uprawnienia.

BUDOWLANE | SANITARNE

W zakresie wazniejszych prac budowlanych nalezy m.in.:
wykonaé¢ przekucia i przejécia przez przegrody budowlane (Sciany zewnetrzne, wewnetrzne, stropy itd.) dla
umozliwienia przeprowadzenia projektowanych instalacji sanitarnych,
zapewnienie odpowiedniej szczelnosci otwordw instalacyjnych przechodzacych przez Sciany zewnetrzne i dach
(uszczelnienia cieplne i p.wilgociowe),
wykonanie bruzd w $cianach dla rozprowadzenia rur instalacji sanitarnych,
wykonanie konstrukcji wsporczych dla poszczegélnych urzgdzen wykonac¢ zgodnie z wytycznymi konstruktora
(lub przewidzie¢ systemowe rozwigzania Producenta mocowan),
obudowanie przewodéw prowadzonych pod stropem oraz pionéw ptytami g.k.,
zapewnienie dostepu do rewizji na pionach kanalizacyjnych oraz do urzadzen instalacji c.o. i wentylacji
obudowanych ptytami g.k.,
zapewnienie dostepu do zawordw odcinajgcych na instalacjach,
wykonanie podtdg ze spadkiem w kierunku wpustéw podtogowych,
pod urzadzenia (umywalki, grzejniki) montowane do scian ,,lekkich” zastosowac stelaze lub wzmocnienie
$cian umozliwiajace prawidlowy montaz tych urzadzen,
wykonanie podtgczenia (poprzez zasyfonowanie) odprowadzenia skroplin z jednostki wewnetrznej chtodzenia
oraz z central wentylacyjnych do pionéw kanalizacyjnych lub nad wpusty podtogowe w pomieszczeniu
wentylatorowni.

WYMAGANIA BHP
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkéw BHP

przewidziano m.in. nastepujgce elementy:

do wszystkich urzadzen wymagajgcych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny dostgep wymagany
przepisami BHP,

zastosowane urzadzenia powinny posiadac aktualne dopuszczenia, atesty higieniczne oraz aprobaty techniczne,
wszystkie urzgdzenia i uktady muszg posiadac instalacje przeciwporazeniowg oraz uziemiajgca.

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W ramach zabezpieczenia p.poz. przewidziano nastepujgce elementy:
przej$cia przewodow instalacji sanitarnych przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego uszczelnione
materiatami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci tych przegréd (zgodnie z opisem w czesci
architektonicznej). Uszczelnienia p.poz. wykonac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta,
zastosowane urzadzenia powinny posiadac aktualne dopuszczenia, atesty higieniczne oraz aprobaty techniczne,
na wszystkich przejéciach instalacji wentylacyjnej przez przegrody wydzielone p.poz. nalezy zastosowac p.poz
klapy odcinajace z wyzwalaczem topikowym. o El réwnym EI przegrody,
w kottowni nalezy umiesci¢ 2 gasnice proszkowe GP o masie 12 kg kazda oraz 2 koce gasnicze,
Sciany i strop kottowni powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowg EI60,
drzwi w Scianie wewnetrznej kottowni winny posiada¢ odpornos$¢ ogniowg EI30 oraz aktualne atesty.
Warunki ewakuacji — zgodnie z opisem w czesci architektonicznej.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice powinny by¢é poddawane przeglagdom technicznym i

czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach, PN, dokumentacii
techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi sprzetu i urzadzen. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne
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powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez Producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku.

Uzytkownik obiektu jest zobowigzany zamiesci¢ w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zasady, na jakich

poddawane bedg przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym stosowane w obiekcie urzgdzenia
przeciwpozarowe i gasnice.

7.

UWAGI KONCOWE
Poszczegolne instalacje nalezy montowac przy uwzglednieniu ponizszych wytycznych oraz uwag zawartych

W czesci rysunkowej opracowania:

przed rozpoczeciem prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w
terenie i zapoznania sie z dokumentacjg innych branz w celu odpowiedniego skosztorysowania prac budowlano-
instalacyjnych,

dla przewodoéw wentylacyjnych o nietypowych diugosciach nalezy przewidzie¢ dobdr diugosci tych odcinkow
bezposrednio na budowie podczas montazu,

nalezy wykona¢ odpowiednie mocowanie kanatdéw wentylacyjnych i urzgdzen wentylacyjnych w celu
uniemozliwienia ich przesuwania si¢ i drgan podczas pracy instalacji,

rozwigzania dotyczgce doboru koloru RAL dla elementéw instalacji sanitarnych ustali¢ z architektem
prowadzgcym na etapie kompletowania oferty dla Inwestora lub sktadania zamoéwienia. W projekcie przyjeto
standardowy RAL oferowany przez Producentéw,

zaleca sie, aby montaz urzadzen koncowych instalacji odbywat sie w koncowej fazie wykonania obiektu (po
sprzatnieciu budynku). W przeciwnym razie urzadzenia, nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sig kurzu,
wilgoci i brudu,

serwis urzadzen nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w DTR przez poszczegodlnych
Producentéw,

po wykonaniu instalacji Wykonawca zobowigzany jest do ich uruchomienia i regulacji wraz ze sporzadzeniem
wymaganych przepisami protokotdw i opinii,

przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby oraz materiaty opisane parametrami,
nalezy traktowaé¢ jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady Prawa Zamowien Publicznych. Oznacza to, ze
Wykonawca moze zaproponowa¢ innych Producentéw dla urzadzen, wyrobow i materiatdw okreslonych w
projekcie, z zachowaniem odpowiednich rownowaznych parametrow technicznych dla osiagnigcia oczekiwanej
funkcjonalnosci catego uktadu bedacego przedmiotem opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania
wszelkich wymaganych uzgodnien,

wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych urzadzen oraz materiatdw nalezy konsultowaé z Inwestorem oraz
projektantem branzowym,

obliczenia zawarto w projekcie archiwalnym,

wszystkie prace wykonywac¢ nalezy zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych”, tom |l "Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1988 r., PN, BN oraz Dz.U. nr75,
p0z.690 (z pdzn. zmianami).
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SPIS POMIESZCZEN Z BILANSEM WENTYLACJI

ZALACZNIKI

krotnos¢ . .
nr nazwa 2 3 - nawiew | wywiew, .
pom. | pomieszczenia F,m™ | Hm| Qm wyr;:_lan, ,m%h yn‘:lslh uwagi
N1 wentylacja mechaniczna bez odzysku
-1.01 korytarz 68,52 | 3,00 | 205,50 1,0 190 - ciepfa, nawiew poprzez centrale
wentylacyjng
magazyn czystej N1 nawiew centralg wentylacyjng,
.02 bielizny 10,78 3,00 | 32,30 2,0 60 60 wywiew wentylatorkiem - praca ciggty
. N1 nawiew kratkg w drzwiach, wywiew
-1.03 brudownik 5,77 | 3,49 | 20,10 6,0 - 110 wentyla tork,g - praca ciagii
-1.04 korytarz 3,95 | 3,51 | 13,80 - - - -
maszynownia nawiew poprzez nawiewniki okienne,
-1.05 sggﬁg?;go 23,821 3,51 | 83,60 1.0 80 80 wywiew wentylatorkiem - praca ciggty
pom. socjalne nawiew poprzez nawiewniki okienne,
-1.06 pielegniarek 15,10 | 3,00 | 45,30 2,0 80 80 wywiew poprzez kratki wentylacyjne
-1.07 kl. schodowa 19,49 | 3,51 | 68,40 - - - -
N1 nawiew z korytarza poprzez uktad
pom. na zbiorniki nawiewny $cienny w wykonaniu p.poz,
-1.08 C.W.U. 9,48 | 3,51 | 33,20 1.0 ) 40 wywiew wentylatorkiem zatgczanym wraz
z o$wietleniem
mag. mat. N1 nawiew centralg wentylacyjna,
.09 sterylnych 648 | 3,51 | 22,70 2,0 50 50 wywiew wentylatorkiem - praca ciggly
-1.10 | $luza materiatowa 3,28 | 3,51 | 11,50 2,0 - 30 wywiew poprzez kratke wentylacyjng
-1.11 szyb windy - - - - - - wg czesci architektonicznej
N2 uktad nawiewny w oparciu o centrale
-1.12 szatnia czysta 3,36 | 2,50 | 8,40 4,0 30 0 wentylacyjng nawiewng, wywiew poprzez
sgsiednie pomieszczenia
N2 uktad nawiewny w oparciu o centrale
. . wentylacyjng nawiewng, wywiew poprzez
113 | szatnia powrét 3,40 | 2,50 | 8,50 4,0 30 30 uk,a{j W;’{M Sy W op am{ o er’f’ty‘/;t o
kanatowy
N2 nawiew z sgsiednich pomieszczen,
-1.14 | pom. hig.-sanitarne | 13,74 | 2,50 | 34,30 5,0 - 150 wywiew poprzez uktad wywiewny w
oparciu o wentylator kanatowy
N2 uktad nawiewny w oparciu o centrale
-1.15 szatnia brudna 10,11 | 3,25 | 32,80 4,0 120 0 wentylacyjng nawiewng, wywiew poprzez
sgsiednie pomieszczenia
N2 uktad nawiewny w oparciu o centrale
-1.16 korytarz 24,65 | 3,25 | 80,10 3,0 220 - wentylacyjng nawiewng, wywiew poprzez
sgsiednie pomieszczenia
wywiew poprzez uktad wywiewny w
-1.17 $luza tézkowa 16,48 | 3,00 | 49,40 5,0 - 250 oparciu o wentylator kanatowy;
podcisnienie
-1.18 szyb windy - - - - - - wg czesci architektonicznej
nawiew poprzez uktad nawiewny $cienny
-1.19 | pom. odbioru zwtok | 6,12 | 2,59 | 15,80 2,0 40 - w wyKkonaniu p.poz, wywiew poprzez
sgsiednie pomieszczenie
nawiew z sgsiedniego pomieszczenia
-1.20 przedsionek 14,77 | 2,59 | 38,20 1,0 - 40 poprzez uktad nawiewny w $cianie,
wywiew wentylatorkiem - praca ciggta
-1.21 chtodnia 7,39 | 2,59 | 19,10 - - - wg czesci architektonicznej
nawiew z Korytarza poprzez uktad w
-1.22 | przedsionek p.poz. | 9,87 | 2,59 | 25,50 1,0 - 30 Scianie p.poz., wywiew grawitacyjny
poprzez zawdr p.poz
indywidualny nawiew poprzez uktad
; nawiewny $cienny w wykonaniu p.poz,
-1.23 hydrofornia 9,41 | 2,59 | 24,30 2,0 40 40 Wywiewygrawitaé’yjny g oprser R
p-poz
nawiew poprzez nawiewnik w oknie,
-1.24 korytarz 57,17 | 2,59 | 148,00 0,5 70 - wywiew poprzez sgsiednie
pomieszczenia
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
-1.25 agregat prézni 32,32 | 2,57 | 83,00 1,0 80 80 wywiew wentylatorem z czujnikiem
wilgotnosci
-1.26 szatnia meska 23,15 | 2,57 | 59,40 4,0 240 140
4.27| lazienkadia 777 | 257 | 1990 | 50 - 100 kiad NW7 - wentylacja mechaniczn
: personelu meska : : : : n:wizwno-WyW%ewn};icjéadzyesi(i:mlcf:ziegfa
-1.28 szjfitzr;éa:ﬁ:rglsaka 32,32 | 2,57 | 83,00 4,0 330 130 (dla pom. z ustepami osobny uktad
-1.29 personelu damska 31,02 | 2,57 | 79,70 5,0 - 400 wywiewny)
-1.30 szatnia damska 32,32 | 2,57 | 83,00 4,0 330 130
; nawiew poprzez nawiewnik okienny,
-1.31 pom. techniczne | 30,59 | 2,85 | 87,10 0,5 40 40 wywiew ;p:;ogrzez kratke wentylacyjr{a
-1.32 | pom. przygotowania | 24,15 | 3,00 | 72,40 10,0 720 600 uktad NWS8, nadci$nienie +10%, filtry
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pacjenta EU6/EU9/EU13
. magazyn sprzetu ) uktad NW8, nadci$nienie +10%, filtry
1.33 | odrecznego 7,52 13,00 | 22,50 2,0 50 EUS/EUYEU13
B pom. przygotowania uktad NW8; nadcisnienie +10%, filtry
1.34 lekarzy 12,64 | 3,00 | 37,90 10,0 380 350 EUG/EUY/EU13
-1.35 | $luza materiatowa | 4,44 | 3,00 | 13,30 4,0 - 70 uktad NW8
. uktad NW8; nadcisnienie +15%, filtry
-1.36 sala operacyjna 40,89 | 3,00 | 122,60 15,0 1800 1500 EUG/EUI/EUT3
] ) N1 nawiew kratkqa w drzwiach, wywiew
1.37 | pom. porzadkowe 5,86 | 3,49 | 20,40 2,0 50 wentylatorkiem - praca ciagly
-1.38 $luza 8,00 | 3,00 | 24,00 4,0 - 100 podci$nienie, uktad NW8
] ) nawiew kratkg w drzwiach, wywiew
1.39 magazyn brudny 7,21 | 3,00 | 21,60 2,0 50 wentylatorkiem - praca ciagly
] " uktad NW8; podcisnienie -10%, filtry
1.40 pom. dezynfekgji 15,66 | 3,00 | 46,90 6,0 250 280 EUG/EUY/EUT3
. pooperacyjna sala uktad NW8; nadci$nienie +15%, filtry
1.41 wybudzen 27,57 | 3,49 | 96,20 2,0 200 150 EU6/EUIEU13
] ) NW2 nawiew kratkgq w drzwiach, wywiew
1.42 we 341 1250 | 850 5.9 50 wentylatorkiem - praca ciagty
. . nawiew poprzez nawiewniki okienne,
1.43 | pokdj lekarzy+aneks | 25,68 | 3,49 | 89,60 0,8 80 0 wywiew poprzez wentylator w fazience
nawiew z sgsiedniego pomieszczenia,
-1.44 tazienka lekarzy 5,26 | 2,50 | 13,10 6,1 - 80 wywiew wentylatorkiem zatgczanym wraz
z o$wietleniem
} . nawiew poprzez nawiewniki okienne,
1.45 wentylatornia 24,86 | 3,49 | 86,70 1,0 90 90 wywiew poprzez dwa zawory p.poz
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
0.01 korytarz 40,29 | 2,20 | 88,60 1,0 80 - wywiew poprzez sgsiednie
pomieszczenia
0.02 | przedsionek windy | 11,55 | 2,65 | 30,60 - - - -
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
0.03 korytarz 76,97 | 2,40 | 184,70 0,5 80 - wywiew poprzez sgsiednie
pomieszczenia
nawiew z Korytarza, wywiew
0.04 pom. porzadkowe | 5,21 | 3,08 | 16,00 2,0 - 30 wentylatorkiem zataczanym wraz z
oswietleniem
we dia nawiew z korytarza, wywiew
0.05 odwiedzajacych 3,28 | 2,50 | 8,20 6,1 - 50 Wentylatork/e’m‘za/qqzanym wraz z
oswietleniem
; nawiew z Korytarza, wywiew
0.06 +a2|enk;g§rsonelu 5,67 | 2,50 | 14,10 3,5 - 50 wentylatorkiem zataczanym wraz z
: o$wietleniem
gabinet nawiew poprzez nawiewniki okienne,
0.07 lekarski+aneks 44,32 | 3,08 | 136,50 1,0 140 140 wywiew kratkami wentylacyjnymi
0.08 klatka schodowa | 24,23 | 3,08 | 74,60 - - - -
0.09 wiatrotap 9,07 | 2,60 | 23,50 - - - -
0.10 | przedsionek windy | 11,55 [ 2,95 | 34,00 - - - -
magazyn nawiew poprzez nawiewniki okienne,
0.1 materiatdw/sprzetow 27,60 | 3,08 | 85,00 1,0 80 80 wywiew kratkami wentylacyjnymi
nawiew z Korytarza, wywiew
0.12 pom. porzgdkowe 3,80 | 3,08 | 11,70 2,0 - 30 wentylatorkiem zatgczanym wraz z
oswietleniem
N9 - wentylacja mechaniczna bez
0.13 izolatka 13,25 | 2,50 | 33,10 4,0 140 - odzysku ciepta, nawiew poprzez
centrale wentylacyjna
nawiew z sgsiedniego pomieszczenia,
0.14 tazienka pacjenta 6,86 | 2,50 | 17,10 4,7 - 80 wywiew wentylatorkiem zatgczanym wraz
z o$wietleniem
. . nawiew z Korytarza, wywiew
0.15 sluzferthrJTg]wal. 7,36 | 2,50 | 18,40 43 - 80 wentylatorkiem zatgczanym osobnym
: wigcznikiem - praca ciggta
. nawiew z Korytarza, wywiew
0.16 magabziéllrilztr)]rudnej 2,50 | 3,08 | 7,70 2,0 - 20 wentylatorkiem zataczanym wraz z
Y o$wietleniem
nawiew poprzez uktad nawiewny Scienny
- . w wyKonaniu p.poz, wywiew
0.17 | pokoj pielegniarek | 11,37 | 3,15 | 35,80 2,0 60 60 wentylatorkiem zataczanym osobnym
wigcznikiem
nawiew z Korytarza, wywiew
0.18 brudownik 5,00 | 3,15 | 15,70 6,0 - 90 wenltylatorkiem zatgczanym osobnym
wigcznikiem - praca ciggta
nawiew z korytarza poprzez uktad p.poz.,
0.19 | przedsionek p.poz. | 10,02 | 3,15 | 31,50 1,0 - 30 wywiew grawitacyjny poprzez zawor
p.poz
nawiew poprzez uktad nawiewny Scienny
0.20 pro morte 9,42 | 3,15 | 29,60 2,0 60 60 w wykonaniu p.poz, wywiew Kratkg

wentylacyjna
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nawiew z sgsiedniego pomieszczenia,

0.21 | fazienka pacjentow | 8,48 | 2,50 | 21,20 3,3 - 70 wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
zakonczonym na dachu wentylatorem
nawiew poprzez nawiewniki okienne,

gabinet lekarsko - wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym

0.22 diagnostyczny 27,05 3,08 | 83,30 1.0 &0 50 zakonczonym na dachu wentylatorem

oraz fazienkg
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
pokdj t6zkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym

0.23 osobowy 27,27 | 3,08 | 83,90 1,0 80 50 zakonczonym na dachu wentylatorem

oraz fazienkg
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
pokdj tozkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym

0.24 osobowy 27,34 | 3,08 | 84,20 1.0 80 50 zakonczonym na dachu wentylatorem

oraz tazienkg
nawiew z sgsiedniego pomieszczenia,

0.25 | fazienka pacjentow | 8,49 | 2,50 | 21,20 3,3 - 70 wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
zakoriczonym na dachu wentylatorem
nawiew poprzez nawiewniki okienne,

pokdj tozkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym

0.26 osobowy 27,19 | 3,08 | 83,70 1,0 80 50 zakonczonym na dachu wentylatorem

oraz tazienkg
.27 kt pielegniarski | 26,1
0 pun tplﬁnekginlars i 6,10 | 3,08 | 80,30 1,5 120 120 N3 - wentylacja mechaniczna bez
0.28 przyggtowawczy 8,44 | 3,08 | 25,90 1,5 40 40 odzysku ciepta, nawiew poprzez
3 nten centrale wentylacyjng, wywiew

0.29 | SHATEIYINCIO 127,50 | 3,08 | 8490 [ 20 160 160 poprzez wentylator kanatowy

pokdj lekarzy + ) nawiew poprzez nawiewniki okienne,

- aneks 25,08 [ 3,08 | 77,20 1.0 70 wywiew poprzez wentylator w tazience

. nawiew z sgsiedniego pomieszczenia,

0.31 +a2|enk:1é)§ rsonelu 6,04 | 2,50 | 15,10 4,6 - 70 wywiew wentylatorkiem zatgczanym wraz

- z o$wietleniem
nawiew kratkg w drzwiach, wywiew

0.32 | tazienka pacjentéw | 10,88 [ 2,50 | 27,20 1,8 - 50 wentylatorkiem zatgczanym wraz z

o$wietleniem

0.33 przedsionek 4,49 | 2,50 | 11,20 - - -

0.34 | pom. do obserwacji | 20,51 | 3,08 | 63,10 1,5 100 100 N4 - wentylacja mechaniczna bez

) ) i odzysku ciepta, nawiew poprzez
0.35 gazzgetr]f)a?'eggwo 38,38 | 3,08 |11820| 15 200 150 centrale wentylacyjna, wywiew
gnostyczny poprzez wentylator kanatowy
’ ) nawiew kratka w drzwiach, wywiew

0.36 brudownik 4,83 | 3,08 | 14,80 6,0 80 wentylatorkiem - praca ciagly

0.37 | poczekalnia czysta | 16,13 [ 3,08 | 49,60 4,0 200 200

0.38 | poczekalnia brudna | 11,34 | 3,08 | 34,90 4,0 140 140 N5 - wentylacja mechaniczna bez

0.39 pom. pomocnicze | 4,57 | 2,20 [ 10,00 - - - odzysku ciepta, nawiew poprzez

0.40 rejestracja 16,21 | 3,08 | 49,90 1,0 60 60 centrale wentylacyjng, wywiew

0.41 | pokdj pielegniarek | 14,75 | 3,18 | 46,90 1,5 60 - poprzez wentylator kanatowy

0.42 pom. pomocnicze | 5,35 | 3,08 [ 16,40 - - -

nawiew kratka w drzwiach, wywiew
0.43 wc pielegniarek 3,26 | 2,50 | 8,10 6,2 - 50 wentylatorkiem zatagczanym wraz z
oSwietleniem
we dla nawiew z Korytarza, wywiew
0.44 odwiedzajacych 6,13 | 2,50 | 15,30 3,3 - 50 Wenty/atorkie,m‘zaquzanym wraz z
oSwietleniem
sekretariat nawiew poprzez nawiewniki okienne,

0.45 medyczny 10,321 3,08 | 31,70 1.5 40 40 wywiew Kratka wentylacyjna

pokoj nawiew poprzez nawiewniki okienne,

0.46 administracyjny 12,36 | 3,08 | 38,00 15 50 50 wywiew Kratkg wentylacyjng

N3 320 -
N4 300 -
N5 460 -
N9 140 -
129.1 nawiew poprzez nawiewniki okienne,
1.01 korytarz 9 | 2,86 | 368,80 0,6 240 - wywiew poprzez sgsiednie
pomieszczenia
sekretariat nawiew poprzez nawiewnik okienny,

1.02 medyczny 16,111 2,86 | 4590 1.0 40 40 wywiew Kratka wentylacyjna

we dla nawiew kratkg w drzwiach, wywiew
1.03 odwiedzajacych 3,28 | 2,86 | 9,30 54 - 50 wenty/atorkiem.zaquzanym wraz z
o$wietleniem
. nawiew kratkg w drzwiach, wywiew
1.04 | fazienkapersonelu | g5 | o6 | 16,10 | 3.1 - 50 wentylatorkiem zataczanym wraz z
) o$wietleniem
gabinet nawiew poprzez nawiewniki okienne,
1.05 lekarski+aneks 33,06 | 2,84 | 93,80 1.0 90 90 wywiew kratkami wentylacyjnymi
1.06 kl. schodowa 24,23 | 2,86 | 69,10 - - - -
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nawiew z Korytarza, wywiew kratkg

1.07 | punkt pielegniarski | 12,94 | 2,86 | 36,90 1,0 - 40 wentylacyjna
gabinet zab. nawiew poprzez nawiewniki okienne,
1.08 przygotow. 12,511 2,86 | 3570 2,0 70 70 wywiew Kratkg wentylacyjna
. . nawiew poprzez nawiewniki okienne,
1.09 | pokoj pielegniarek | 13,74 | 2,86 | 39,20 2,0 70 70 wywiew kratka wentylacyjna
magazyn nawiew poprzez nawiewniki okienne,
1.10 materiatéw/sprzetu 27,64 [ 2,86 | 78,90 1.0 70 70 wywiew Kkratkg wentylacyjna
nawiew z Korytarza, wywiew
1.11 pom. porzgdkowe 3,76 | 2,86 | 10,70 2,0 - 30 wentylatorkiem zatgczanym wraz z
o$wietleniem
N10 - wentylacja mechaniczna bez
1.12 izolatka 13,25 | 2,50 | 33,10 4,0 140 - odzysku ciepta, nawiew poprzez
centrale wentylacyjna
nawiew z sgsiedniego pomieszczenia,
1.13 tazienka pacjenta 6,86 | 2,50 | 17,10 4,7 - 80 wywiew wentylatorkiem zatgczanym wraz
z o$wietleniem
$luza umywal.- ) wywiew wentylatorkiem zatgczanym
1.14 fartuch. 7,36 | 2,50 | 18,40 4.3 80 osobnym wigcznikiem - praca ciggta
: nawiew z Korytarza, wywiew
1.15 matg)]i.eﬁ;:]dnej 2,55 1286 | 7,20 2,0 - 20 wentylatorkiem zatgczanym osobnym
Y wigcznikiem - praca ciagla
nawiew poprzez uktad nawiewny $cienny
pom. dystryb. w wykonaniu p.poz, wywiew
1.16 positkow 11,421 2,86 | 32,60 2,0 60 60 wentylatorkiem zatgczanym osobnym
wigcznikiem
nawiew z Korytarza, wywiew
1.17 brudownik 492 | 2,84 | 13,90 6,0 - 80 wentylatorkiem zatgczanym osobnym
wigcznikiem - praca ciggta
nawiew z Korytarza poprzez uktad p.poz.,
1.18 | przedsionek p.poz. | 9,94 | 2,86 | 28,30 1,0 - 30 wywiew grawitacyjny poprzez zawor
p.poz
nawiew poprzez ukiad nawiewny $cienny
1.19 pom. pro morte 9,42 | 2,86 | 26,80 2,0 60 60 w wykonaniu p.poz, wywiew Kratkg
wentylacyjng
lazienka dla nawiew z sgsiedniego pomieszczenia,
1.20 acientow 8,49 | 2,86 | 24,20 2,9 - 70 wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
pacy (t) zakoriczonym na dachu wentylatorem
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
gabinet lekarsko- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
1.21 diag. 27,06 | 2,86 | 77,20 1,0 80 50 zakonczonym na dachu wentylatorem
oraz tazienkg
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
pokéj tézkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
1.22 osobowy 27,26 | 2,86 | 77,80 1,0 80 50 zakonczonym na dachu wentylatorem
oraz tazienkg
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
pokdj t6zkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
1.23 osobowy 27,34 | 2,86 | 78,00 1,0 80 50 zakonczonym na dachu wentylatorem
oraz tazienkg
lazienka dla nawiew z sgsiedniego pomieszczenia,
1.24 acientow 8,49 | 2,86 | 24,20 2,9 - 70 wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
pacy (t) zakoriczonym na dachu wentylatorem
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
pokdj t6zkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
1.25 osobowy 27,20 | 2,86 | 77,60 1,0 80 50 zakonczonym na dachu wentylatorem
oraz fazienkg
punkt
1.26 pielegniarski 26,10 | 2,86 | 74,50 15 120 120 N6 - wentylacja mechaniczna bez
punkt odzysku ciepta, nawiew poprzez
1.27 przygotowawczy 8,44 | 2,86 | 24,00 15 40 40 centrale wentylacyjna, wywiew
.08 | SAAINNSYWNEGO | 5753 | 286 | 7850 | 2.0 160 160 poprzez wentylator kanatowy
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
pokdj t6zkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
1.29 osobowy 27,18 | 2,86 | 77,50 1.5 120 90 zakonczonym na dachu wentylatorem
oraz fazienkg
lazienka dla nawiew z sgsiedniego pomieszczenia,
1.30 acientow 8,49 | 2,86 | 24,20 2,5 - 60 wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
pacj (£) zakoriczonym na dachu wentylatorem
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
pokdj t6zkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
1.31 osobowy 27,18 | 2,86 | 77,50 1.5 120 90 zakoriczonym na dachu wentylatorem
oraz fazienkg
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
132 pokdj t6zkowy 3- 2727 | 2.86 | 77.80 15 120 90 wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym

osobowy

zakoriczonym na dachu wentylatorem
oraz fazienkg
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nawiew z sgsiedniego pomieszczenia,

1.33 ia2|e_n ka ,dla 8,43 | 2,86 | 24,00 2,5 - 60 wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
pacjentow () zakoriczonym na dachu wentylatorem
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
pokdj t6zkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
1.34 osobowy 27,29 | 2,86 | 77,90 1.5 120 90 zakonczonym na dachu wentylatorem
oraz fazienkg
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
pokdj t6zkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
1.35 osobowy 27,20 | 2,86 | 77,60 1.5 120 90 zakonczonym na dachu wentylatorem
oraz fazienkg
tazienka dia naM(ieW z §qsiedniego pomieszqzenia,
1.36 L 8,49 | 2,86 | 24,20 25 - 60 wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
pacjentow () zakoniczonym na dachu wentylatorem
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
pokdj t6zkowy 3- wywiew zbiorczym kanatem wywiewnym
1.37 osobowy 27,28 | 2,86 | 77,80 1.5 120 90 zakonczonym na dachu wentylatorem
oraz fazienkg
nawiew poprzez nawiewniki okienne,
1.38 kottownia 24,52 | 2,86 | 70,10 1,0 60 60 wywiew kratkg wentylacyjng z nasada

obrotowg na dachu
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Dane techniczne dla pozycji 1

Nazwa projektu Szpital w Pajecznie

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe
Rozmiar

Zestaw

Grubosé¢ izolacji
lzolacja

Masa zestawu (+/- 10%)*

Wydajnos¢ nawiewu

Cisnienie dyspozycyjne

SFP Zima

SFP Latem

Ecodesign

Eurovent Klasa efektywnosci
energetycznej

Widok Paneli Inspekcyjnych

SinglePairGlycolHorizontalParallel
Wewnetrzny

NW-3350/3100m3/h

VVS040

VVS040-R-FGECVEHF

40 mm
Pianka poliuretanowa
379 Kg

3350,00 m%h
600 Pa

3,47 kW/m3/s
3,47 kW/m3/s
Tak (2018 +)
B 2016

o

Komentarz 1:

Strona: 1/18



Dane techniczne dla pozycji
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Dane techniczne dla pozycji 1

Rzut ramy z goéry, w swietle obudowy centrali

1008

Wilot powietrza nawiew FF

4448

54 389 54

e

B iy

168

bt

L 407 _[

Wymiary [mm]

Wylot powietrza FF

Lt 4448
LtA 4793

1028x440

1028x440
nawiew

Cechy urzadzenia

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) uformowanych do profilu typu "C"

Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

Szczelnosé obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 I/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -
0,09 I/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)

Wspotczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m2K (T2 - PN EN 1886: 2008),
Wspodtczynnik mostkow ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe

Referencyjne ci$nienie atmosferyczne 101325 Pa

Lato

Zima

Powietrze zewnetrzne
DBT RH DA

32,0°C
-20,0°C

45 %
100 %

1,2000 kg/m?*
1,2000 kg/m?*

Wi 1088
W 1168

Hid 500
Hiu 500

Hi 500
H 670
Hf 90

Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C

Powietrze wywiewane
DBT RH DA

50 %
40 %

26,0°C
20,0°C

1,2000 kg/m?*
1,2000 kg/m?*
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Nawiew

@ Krétki filtr kieszeniowy

Typ F7/300.Bag.Int.SId

ePM2,5 65% (ISO16890) - EFF CLASS Bag[8.0]/300

E

Klasa Energochtonnosci Filtra E

Praca zimg

Sredni spadek ci$nienia 139 Pa

Wstepny spadek cisnienia 77 Pa

Koncowy spadek cisnienia 200 Pa

Predkos¢ powietrza 1,72 m/s

Wymiary filtréw

P,FLT F7 490x490x300 (1-2-0304-1004) 2 x Szt
@ Nagrzewnica glikolowa

Glikol Ethylene

Zawartos¢ glikolu 30 %

Sprawnos¢ temp. zima 72 %

Sprawnos¢ temp. (przeptyw 74 %

zréownowazony) zima

Typ odzysku nawiew WCL VVS040
12R DT SH.St.St.Std

Standard Circuits

Praca zimg

Powietrze wlotowe DBT / RH
Powietrze wylotowe DBT / RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet /
Dry

Cisnienie powietrza
Gestosé powietrza
Przeptyw objetosciowy
Temp. czynnika Wiot/Wylot
Strumien czynnika

Opory przeptywu czynnika

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita
Sensible / Total

Typ odzysku wywiew WCL VVS040
12R DT SH.St.St.Std

Standard Circuits

Nazwa odzysku Odzysk
Glikolowy H

21,13 [dm"3]

-20,0 °C /100 %
8,6°C/9%
1,95 m/s

258 Pa /258 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?®
3350,00 m*h
15,3°C/-11,9°C
1,13 m*h

85,58 kPa

32,2 kW /32,2 kW

Nazwa odzysku Odzysk
Glikolowy C

21,13 [dm"3]

Praca latem

Sredni spadek cignienia 139 Pa
Wstepny spadek cisnienia 77 Pa
Koncowy spadek cisnienia 200 Pa
Predkos¢ powietrza 1,72 m/s
Maksymalne cisnienie robocze 16 bar
Maks. Temp pracy 160,0 °C

Resp_Recovery_SensibleEfficiencyDry 69 %
Winter_Name

Sprawnos$¢ temp. lato 0 %

Liczba rzedéw 12 Podiaczenia 1 1/4"/1

1/4"

WCL VVS040 SH.St.St.Std

Praca latem

Powietrze wlotowe DBT / RH 32,0°C/45%
Powietrze wylotowe DBT / RH 32,0°C/45%
Predkos¢ powietrza 1,95 m/s
Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet 258 Pa
Cisnienie powietrza 101325 Pa
Gestos¢ powietrza 1,2000 kg/m?
Przeptyw objetosciowy 3350,00 m*h
Temp. czynnika Wiot/Wylot 0,0°C/0,0°C

Liczba rzedow 12 Podtaczenia 1 1/4"/1

1/4"

WCL VVS040 SH.St.St.Std
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Praca zimg
Powietrze wlotowe DBT / RH
Powietrze wylotowe DBT / RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet /
Dry

Cisnienie powietrza
Gestos¢ powietrza
Przeptyw objetosciowy
Temp. czynnika Wiot/Wylot
Strumien czynnika

Opory przeptywu czynnika
Catkowita Moc Odzysku

Eco Design Class

Odzysk Glikolowy H
Pusta sekcja

Typ EMP.SEC VVS040 Medium

Praca zimg

Predkos¢ powietrza

Resp_EmptySection_Info_Name

EmptySections

1

20,0°C /40 %
-3,4°C /100 %
1,91 m/s

264 Pa /201 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?*
3100,00 m*h
-11,9°C/153°C
1,13 m*h

85,58 kPa

32,2 kW

Eco Design

Max nieszczelnosé 0%

1,72 m/s

Praca latem

Powietrze wlotowe DBT / RH
Powietrze wylotowe DBT / RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet

Cisnienie powietrza
Gestos¢ powietrza
Przeptyw objetosciowy
Temp. czynnika Wiot/Wylot

Praca latem

Predkos¢ powietrza

° Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i odkraplaczem

Typ DXC VVS040 6R-1 TD SH.Cu.St.Std llosé rzedéw 6

Czynnik

Powietrze wlotowe DBT / RH

Predkos¢ powietrza

Cisnienie powietrza
Przeptyw objetosciowy
Moc chfodnicza: Jawna/Catkowita

Przeptyw czynnika

5,11 [dm”3]

R410A

32,0°C/45 %
2,30 m/s

101325 Pa
3350,00 m*h
21,7 kW/34,4 kW
0,58 m3h

Sekcje 1

26,0 °C /50 %
26,0 °C /50 %
1,91 m/s

264 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?*
3100,00 m*h
0,0°C/0,0°C

1,72 m/s

Przytacze
Zasilanie/Powrot:
@22/835

DX VVS040 6R-1 SH.Cu.St.Std 516

Maksymalne cisnienie robocze
Maksymalna temperatura robocza
Powietrze wylotowe DBT / RH

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet /
Dry

Gestos¢ powietrza

Temperatora odparowania

38 bar
42,0°C
13,1°C/95 %
127 Pa /80 Pa

1,2000 kg/m?®

6,0°C

Strona: 5/18



Dane techniczne dla pozycji 1

@ Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG DD 355 2,20 2

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG VS 355 AF Px 1
Calk. cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne
Cisnienie Catkowite
Praca zimg

Przeptyw objetosciowy

1348 Pa

41 Pa
600 Pa
1389 Pa

3350,00 m*h

Silnik AC_IE3_F_90L_IMB3_2p_2.2 50x 1

400V

FLA

MCB

Zabudowa silnika
Wielkos¢ fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Przemiennik czestotliwosci

Motor Drive FLA (Full-Load Amperes)
Motor Drive MCB (Max. Circuit Breaker)
Przemiennik czestotliwosci

llos¢ przemiennikdéw w sekcji
Ustawienie przemiennika czestotliwosci

Przemiennik czestotliwosci w doborze

Praca zimg

Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtrow czystych
Cisnienie powietrza

Gestosé powietrza

4,7A

10,0 A

IMB3

9oL

400 V/3 ph

400 V/3 ph/50 Hz

_AC

47A

10,0 A
Tak

1

50 Hz

Uwzgledniono

2,18 kW
1,88 kW

2,02 kW/m3/s
101325 Pa
1,2000 kg/m?

Resp_FanSection_PowerSupply_Info_Name

PowerSupplyConnections

llo$¢ w sekgiji

Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale

Obroty robocze

Praca latem

Przeptyw objetosciowy

50Hz
MCA
Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominalna
Wersja Silnika
_AC

Motor Drive MCA (Min. Circuit Ampacity)

Punkt przytgczeniowy

Napiecie zasilania przemiennika
Moc nominalna przemiennika
VFD HMI

Karta ModBus do 1f VFD

Praca latem

Pobér mocy elekirycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobér mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtréw czystych
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

x1

70 %/72 %

1,80 kW x 1
2896 1/min

3350,00 m*h

59A

42Ax1
2910 1/min
2,20 kW x 1
Standard

59A

Nie uwzgledniona w doborze

400/3/50 V/ph/Hz
3,00 kW x 1

Nie

Tak

2,18 kW

1,88 kW

2,02 kW/m3/s
101325 Pa
1,2000 kg/m?
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Pusta sekcja
Typ EMP.SEC VVS040 Medium

Praca zimg Praca latem

Predkos¢ powietrza 1,72 m/s Predkos¢ powietrza 1,72 m/s

Resp_EmptySection_Info_Name

EmptySections

9 Nagrzewnica wodna

Typ WCL VVS040 2R DT SH.St.St.Std llo$¢ rzedow 2 Przylacze Zasilanie/Powroét: 1"/1"
Standard Circuits 3,25 [dm”3] WCL VVS040 SH.St.St.Std
Czynnik Water Maksymalne cisnienie robocze 16 bar
Maksymalna temperatura czynnika 160,0 °C

Praca zimg Praca latem

Powietrze wlotowe DBT / RH 86°C/9% Powietrze wlotowe DBT / RH 13,1°C/95 %
Powietrze wylotowe DBT / RH 320°C/2% Powietrze wylotowe DBT / RH 24.0°C/48 %
Predkos¢ powietrza 2,05 m/s Predkos¢ powietrza 2,10 m/s
Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet 35 Pa Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet 37 Pa
Cisnienie powietrza 101325 Pa Cisnienie powietrza 101325 Pa
Gestosé powietrza 1,2000 kg/m? Gestos¢ powietrza 1,2000 kg/m?
Przeptyw objetosciowy 3350,00 m*h Przeptyw objetosciowy 3350,00 m*h
Catkowita moc grzewcza 26,2 KW Catkowita moc grzewcza 12,5 KW
Temperatura czynnika 70,0 °C/50,0 °C Temperatura czynnika 70,0 °C/50,0 °C
Przeptyw czynnika 1,13 m3h Przeptyw czynnika 0,54 m3*/h
Spadek cisnienia czynnika 1,88 kPa Spadek cisnienia czynnika 0,63 kPa

Resp_HeaterWater_Info_Name
WaterExchangers
6 Dtugi filtr kieszeniowy

Typ F9/600.Bag.Int.SId

ePM1 80% (1ISO16890) - EFF CLASS E Bag[10.0]/600

Klasa Energochtonnosci Filtra E

Praca zimg Praca latem

Sredni spadek ci$nienia 186 Pa Sredni spadek cignienia 186 Pa
Wstepny spadek cisnienia 72 Pa Wstepny spadek cisnienia 72 Pa
Koncowy spadek cisnienia 300 Pa Koncowy spadek cisnienia 300 Pa
Predkos¢ powietrza 1,72 m/s Predkos¢ powietrza 1,72 m/s
Wymiary filtréw

VS B,FLT F9 490x490 VS B,FLT F9 2 x Szt

490x490 (1-2-0305-0004)
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Dane akustyczne

Poziom mocy

Czestotliw

akustycznej [dB(A)] oY 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz]
Wiot [dB(A)] 0,0 57,0 71,0 75,0 74,0
Wylot [dB(A)] 0,0 66,0 73,0 56,0 61,0
Otoczenie [dB(A)] 0,0 54,0 74,0 75,0 74,0
Poziom ci$nienia  Czestotliw oo\ o5 o1 250 [Hz] 500 [Hz]
akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 47,0 67,0 68,0 67,0
Wezel pompowy (zespot regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)
Wezet pompowy (zespot regulaci Nazwa:

mocy nagrzewnicy wodnej)
zapewnia ptynng regulacje mocy
grzewczej oraz skuteczne
zabezpieczenie

Do nagrzewnic:

1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]

64,0 41,0 31,0
54,0 51,0 46,0
70,0 47,0 32,0

1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]

63,0 40,0 25,0

Lw [dB(A)]
78,6
74,2
79,7

Lp [dB(A)]
72,7

Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Water_Pu

mp_GroupWPG-25-060-6.3
1

przeciwzamrozeniowe. Uktad WPG Typ: WPG-25-060-6.3 llos¢ 1
skiada sig z: obudowy wykonanej z Napiecie 230/1/50 WPG Kvs 6,30
EPP, termo-manometrow, filtra Znamionowe
siatkowego., pompy wodnej,
tréjdrogowego zaworu z sitownikiem, Prad nominalny 0,5A
zaworow odcinajgcyh od zrédia
ciepta.
Akcesoria otworéw wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Frontowy 1028x440 Frontowy 1028x440
Wylot powietrza Frontowy 1028x440 Frontowy 1028x440
Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Tak Nie
Wylot powietrza Nie Tak
Polaczenia elastyczne Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Tak Tak
Wylot powietrza Tak Tak
Pozostate Akcesoria
ViewFinder PRTHL_1 5 llosé
Air Filter Indicator AIR.FLTR.IND_1 3 llosc¢
Internal Marine Light INT.LHT_1 5 llos¢
Automatyka
Kod Funkcyjny AGJ|0]2|0|0]1|0|0[6]1]0[0]1]0]0]1
APP Code uPC3
Czujnik Wiodacy Duct Exhaust
Panel Operatorski Opcje
BMS Tak Przetwornik réznicy ci$nien CAV
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HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak
HMI Basic (Uzytkownika) Tak
Rozdzielnia automatyki Tak
Sitowniki przepustnic

Nazwa Kod

Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm
Czujniki temperatury

Nazwa Kod
Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k

Przetworniki i wytaczniki

Nazwa Kod
Presostat Cisnienia Powietrza PRESS.SWITCH
Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost) FRST.SWTCH

Przetwornik réznicy cisnien CAV

Resp_Controls_TransducersAndSwitches_R
LTV.HMDTY.TRDC

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

PRSS.TRDC_CAV
RLTV.HMDTY.TRDC

Resp_Controls_RHControl_Name

ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm
ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm

Temp. Sensor NTC10k (Duct)

Tak
Komplet
1

1

Komplet
4

Komplet
3

1
2
2

L.P. |Parametr Jednostka |Wartos¢

1 Nazwa producenta

2 Identyfikator produktu VVS040-F-G-E-C-V-E-H-F

3 Deklarowany typ SWNM - DSW

4 Rodzaj zainstalowanego napedu \l,.lvléftclelgfozrsétopniowej regulacji predkosci obrotowe;j

5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Z medium posredniczacym

6 Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 70,00

7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM 0,93/0,86

8 Efektywny pobdr mocy kW 2,18/1,47

9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m3/s 581,87 / 538,59

10 Predkos¢ Czotowa m/s 1,94

11 Znamionowe ci$nienie zewnetrzne Pa 600,00 / 600,00

12 Spadek cijénienia \{vewnetrznego czesci petnigcych funkcje Pa 334,94 /313,14
wentylacyjne Aps,int

13 Spadek ci_énienia wewnetrznego czesci nie petnigcych funkcje Pa 41319/78.24
wentylacyjne Aps,add

e i I T

15 Dek!arowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekéw % 0,01/0,01
powietrza

16 Zf}zlﬁtg%;/;/noéé energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie Bag/F9/- /Bag/M5/-

17 855 ;?cfr;l?rr;iwg vv\\//ﬁ'l\Jﬂalnego ostrzegania o koniecznosci Obstugiwany przez system automatyki

18 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dBA 80

19 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu http://www.vtsgroup.com

20 Zgodnos¢ z Ecodesign Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Sekcje transportowe Masa [Kg]

1 286 3322

Dlugos¢ [mm]

Szerokosé [mm]
1168

Wysokosé [mm]
670
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2 70 1126 1168 670

Wymiary transportowe sekgciji

670

3322
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Nazwa projektu Szpital w Pajecznie

Typ SinglePairGlycolHorizontalParallel
Aplikacja Wewnetrzny
Oznaczenie projektowe  NW-3350/3100m3/h
Rozmiar VVS040
Zestaw VVS040-R-FEGEV

Grubosé izolacji 40 mm
lzolacja  Pianka poliuretanowa
Masa zestawu (+/-10%)* 232 Kg

Wydajnosé wywiewu  3100,00 m*h
Cisnienie dyspozycyjne 600 Pa

SFP Zima 3,47 kW/m3/s

SFP Latem 3,47 kW/m?3/s

Ecodesign Tak (2018 +)

Eurovent Klasa efektywnosci B 2016
energetycznej

Widok Paneli Inspekcyjnych

580
670

o
L

2590

Komentarz 1:
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440
670

Widok lewy Widok prawy
1168
1028 . 1168
: 1028
m—
3 8o [ —
N —r R 2
11—
! —
of 3 . —]
ml
8 v
85| 1008
Widok Gérny

U

2590

=

1168
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Rzut ramy z goéry, w swietle obudowy centrali

- 2590 _
80 = 1600 -
— — —= ] 1
- | i 1 |2
‘ 8 — — oo
S| E] | ] 1
] L - A .
wn
[ I |
54| | | 361 | 54| |
Wymiary [mm]
Wilot powietrza wywiew FF 1028x440 Lt 2590 Hid 500 Wi 1088
Wylot powietrza FF 1028x440 LtA 2935 Hiu 500 W 1168
wywiew
Hi 500
H 670
Hf 90

Cechy urzadzenia
Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) uformowanych do profilu typu "C"

Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

Szczelnosé obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 I/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -
0,09 I/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)

Wspotczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m2K (T2 - PN EN 1886: 2008),
Wspodtczynnik mostkow ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe

Referencyjne ci$nienie atmosferyczne 101325 Pa Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C
Powietrze zewnetrzne Powietrze wywiewane
DBT RH DA DBT RH DA
Lato 32,0°C 45 % 1,2000 kg/m?* 26,0 °C 50 % 1,2000 kg/m?*
Zima -20,0 °C 100 % 1,2000 kg/m?* 20,0 °C 40 % 1,2000 kg/m?*
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Wywiew

@ Krétki filtr kieszeniowy

Typ M5/300.Bag.Int.Sld

ePM10 40% - ISO 16890 - EFF CLASS

E

Klasa Energochtonnosci Filtra
Praca zimg

Sredni spadek ci$nienia
Wstepny spadek cisnienia
Koncowy spadek cisnienia
Predkos¢ powietrza

Wymiary filtréw

VS B,FLT F5 490x490 M5 490x490 (1-2-
0303-0004)

Pusta sekcja
Typ EMP.SEC VVS040 Medium

Praca zimg

Predkos¢ powietrza

Resp_EmptySection_Info_Name

EmptySections

@ Chtodnica glikolowa

Glikol
Zawartos¢ glikolu

Sprawnos¢ temp. zima

Sprawnos¢ temp. (przeptyw
zrébwnowazony) zima

Typ odzysku nawiew WCL VVS040
12R DT SH.St.St.Std

Standard Circuits

Bag[7.0]/300

125 Pa
50 Pa
200 Pa
1,59 m/s

2 x Szt

1,59 m/s

Ethylene
30 %
72 %

74 %

Nazwa odzysku Odzysk
Glikolowy C

21,13 [dm"3]

Praca latem

Sredni spadek cignienia 125 Pa
Wstepny spadek cisnienia 50 Pa
Koncowy spadek cisnienia 200 Pa
Predkos¢ powietrza 1,59 m/s
Praca latem

Predkos¢ powietrza 1,59 m/s
Maksymalne cisnienie robocze 16 bar
Maks. Temp pracy 160,0 °C

Resp_Recovery_SensibleEfficiencyDry 69 %

Winter_Name
Sprawnosé temp. lato

Liczba rzedéw 12

0 %

1/4"

WCL VVS040 SH.St.St.Std

Podiaczenia 1 1/4"/1
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Praca zimg
Powietrze wlotowe DBT / RH
Powietrze wylotowe DBT / RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet /
Dry

Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy

Temp. czynnika Wiot/Wylot

Strumien czynnika

Opory przeptywu czynnika

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita
Sensible / Total

Typ odzysku wywiew WCL VVS040
12R DT SH.St.St.Std

Standard Circuits

Praca zimg

Powietrze wlotowe DBT / RH
Powietrze wylotowe DBT / RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet /
Dry

Cisnienie powietrza
Gestosé powietrza
Przeptyw objetosciowy
Temp. czynnika Wiot/Wylot
Strumien czynnika

Opory przeptywu czynnika
Catkowita Moc Odzysku

Eco Design Class

Odzysk Glikolowy C
Pusta sekcja

Typ EMP.SEC VVS040 Medium

Praca zimg

Predkos¢ powietrza

Resp_EmptySection_Info_Name

EmptySections

Praca latem
-20,0°C /100 % Powietrze wlotowe DBT / RH
8,6°C/9%
1,95 m/s

258 Pa /258 Pa

Powietrze wylotowe DBT / RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet

101325 Pa
1,2000 kg/m?*
3350,00 m*h
15,3°C/-11,9°C
1,13 m*h

85,58 kPa

32,2 kW /32,2 kW

Cisnienie powietrza
Gestos¢ powietrza
Przeptyw objetosciowy
Temp. czynnika Wiot/Wylot

Nazwa odzysku Odzysk
Glikolowy C

Liczba rzedéw 12

21,13 [dm"3]

Praca latem
20,0°C/40 % Powietrze wlotowe DBT / RH
-3,4°C /100 %
1,91 m/s

264 Pa /201 Pa

Powietrze wylotowe DBT / RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet

101325 Pa
1,2000 kg/m?*
3100,00 m%h
-11,9°C/153°C
1,13 m*h

85,58 kPa

32,2 kW

Cisnienie powietrza
Gestos¢ powietrza
Przeptyw objetosciowy
Temp. czynnika Wiot/Wylot

Eco Design

Max nieszczelnosé 0%

Praca latem

1,59 m/s Predkos¢ powietrza

32,0°C/45%
32,0°C/45%
1,95 m/s

258 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?*
3350,00 m*h
0,0°C/0,0°C

Podiaczenia 1 1/4"/1

1/ n

WCL VVS040 SH.St.St.Std

26,0 °C /50 %
26,0 °C /50 %
1,91 m/s

264 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?*
3100,00 m%h
0,0°C/0,0°C

1,59 m/s
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@ Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG DD 355 1,50 4

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG VS 355 AF Px 1
Calk. cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne
Cisnienie Catkowite
Praca zimg

Przeptyw objetosciowy

991 Pa

35 Pa
600 Pa
1027 Pa

3100,00 m*h

Silnik AC_IE3_F_90L_IMB3_4p_1.5_50x 1

230V

FLA

MCB

Zabudowa silnika
Wielkos¢ fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Przemiennik czestotliwosci

Motor Drive FLA (Full-Load Amperes)
Motor Drive MCB (Max. Circuit Breaker)
Przemiennik czestotliwosci

llos¢ przemiennikdéw w sekcji
Ustawienie przemiennika czestotliwosci

Przemiennik czestotliwosci w doborze

Praca zimg

Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtrow czystych
Cisnienie powietrza

Gestosé powietrza

56A

10,0 A

IMB3

9oL

230 V/3 ph

230 V/3 ph/50 Hz

_AC

9,7A

16,0 A
Tak

1

87 Hz

Uwzgledniono

1,47 KW
1,35 kW

1,57 KW/m?3/s
101325 Pa
1,2000 kg/m?

Resp_FanSection_PowerSupply_Info_Name

PowerSupplyConnections

llo$¢ w sekgiji

Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale

Obroty robocze

Praca latem

Przeptyw objetosciowy

50Hz
MCA
Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominalna
Wersja Silnika
_AC

Motor Drive MCA (Min. Circuit Ampacity)

Punkt przytgczeniowy

Napiecie zasilania przemiennika
Moc nominalna przemiennika
VFD HMI

Karta ModBus do 1f VFD

Praca latem

Pobér mocy elekirycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobér mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtréw czystych
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

x1

71 %/73 %

1,21 kKW x 1
2516 1/min

3100,00 m*h

70A

55Ax1
1445 1/min
1,50 KW x 1
Standard

12,1A

Nie uwzgledniona w doborze
230/1/50 V/ph/Hz

1,50 kW x 1
Nie
Tak

1,47 KW

1,35 kW

1,57 kW/m3/s
101325 Pa
1,2000 kg/m?
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Dane akustyczne

Poziom mocy Czestotliw

akustycznej [dB(A)] oY 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 55,7 69,7 74,7 72,7 66,7 54,7 47,7 78,0
Wylot [dB(A)] 0,0 60,7 74,7 80,7 79,7 75,7 65,7 59,7 84,6
Otoczenie [dB(A)] 0,0 50,7 70,7 71,7 70,7 66,7 43,7 28,7 76,4
Poziom cisnienia  Czestotliw g5 1, 125[Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A

ARty cznegomodl 0356 [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 43,7 63,7 64,7 63,7 59,7 36,7 21,7 69,4

Wezel pompowy (zespot regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)

Wezet pompowy (zespot regulaci Nazwa: Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Water_Pu

mocy nagrzewnicy wodnej)
zapewnia ptynng regulacje mocy
grzewczej oraz skuteczne
zabezpieczenie

Do nagrzewnic:

mp_GroupWPG-25-060-6.3
1

przeciwzamrozeniowe. Uktad WPG Typ: WPG-25-060-6.3 llos¢ 1
skiada sig z: obudowy wykonanej z Napiecie 230/1/50 WPG Kvs 6,30
EPP, termo-manometrow, filtra Znamionowe
siatkowego., pompy wodnej,
tréjdrogowego zaworu z sitownikiem, Prad nominalny 0,5A
zaworow odcinajgcyh od zrédia
ciepta.
Akcesoria otworéw wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Frontowy 1028x440 Frontowy 1028x440
Wylot powietrza Frontowy 1028x440 Frontowy 1028x440
Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Tak Nie
Wylot powietrza Nie Tak
Polaczenia elastyczne Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Tak Tak
Wylot powietrza Tak Tak
Pozostate Akcesoria
ViewFinder PRTHL_1 5 llosé
Air Filter Indicator AIR.FLTR.IND_1 3 llosc¢
Internal Marine Light INT.LHT_1 5 llos¢
Automatyka
Kod Funkcyjny AGJ|0]2|0|0]1|0|0[6]1]0[0]1]0]0]1
APP Code uPC3
Czujnik Wiodacy Duct Exhaust
Panel Operatorski Opcje
BMS Tak Przetwornik réznicy ci$nien CAV
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HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak
HMI Basic (Uzytkownika) Tak
Rozdzielnia automatyki Tak Resp_Controls_RHControl_Name Tak

Sitowniki przepustnic

Nazwa Kod Komplet
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm 1
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm 1
Czujniki temperatury

Nazwa Kod Komplet
Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 4
Przetworniki i wylaczniki

Nazwa Kod Komplet
Presostat Cisnienia Powietrza PRESS.SWITCH 3
Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost) FRST.SWTCH 1
Przetwornik réznicy cisnien CAV PRSS.TRDC_CAV 2
Resp_Controls_TransducersAndSwitches_ R RLTV.HMDTY.TRDC 2

LTV.HMDTY.TRDC
Sekcje do transportu

Sekcje transportowe Masa [Kg] Diugos$¢ [mm)] Szerokos¢ [mm)] Wysoko$¢é [mm]
1 230 2590 1168 670

Wymiary sekcji transportowych (Wywiew)

580
670

2590 A J—
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Nazwa: CZ1

Opis: czerpny_N1

Pow.
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. catk. Uwagi
[m2]
[m2]
CzZ1| - 1 SPIRO Przewod okragty dl= 160 | I1= 1.59m ocynk 0,80 0,80
CzZ1| - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I1= 0.88m ocynk 0,42 0,42
CzZ1| - 1 TC1* Tréjnik symetryczny z odejéciem prostokat. dl= 160 | I1= 600 a= 150 | b= 400 | e= 100 ocynk 0,45 0,45
Ccz1 - 1 DFA Zaslepka zenska di= 160 ocynk 0,04 0,04
czi | - 1 CZERPNIA Prostokq?na czerpnla sqenna z siatkg p/owadom a= 150 | b= 200 stal kolor RAL dopasovylac do
i zabezpieczeniem p/deszczem koloru elewacji
CZ1 - 1 CD1*+0 Przepustnica okragta z sitownikiem on/off d= 160 I= 160 ocynk
CZ1 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 ocynk 0,16 0,16
Nazwa: CZ2
Opis: czerpny_N2
Pow Pow.
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat ’ catk. Uwagi
[m2]
[m2]
CZ2 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 200 | I11= 3.20m ocynk 2,01 2,01
CZ2 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 200 | I11= 250m ocynk 1,57 1,57
CZ2 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 200 | I11= 0.69m ocynk 0,43 0,43
CZ2 - 1 TC1* Tréjnik symetryczny z odej$ciem prostokat. dl= 200 | I1= 600 a= 200 | b= 400 | e= 100 ocynk 0,55 0,55
cz2 ) 1 CZERPNIA Prostokq.tna czerpnla sc_lenna z siatkg p/owadom a= 400 | b= 200 stal kolor RAL dopasovyac do
i zabezpieczeniem p/deszczem koloru elewacji
Cz2 | - 1 CD1*+0 Przepustnica okragta z sitownikiem on/off d= 200 ]| I= 200 ocynk
Cz2 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 200 ocynk 0,26 0,51
Nazwa: CZ3
Opis: czerpny_N3
Pow Pow.
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat ’ catk. Uwagi
[m2]
[m2]
CZ3 - 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 150 | b= 400 d= 160 | g= 80 I= 300 ocynk 0,36 0,36
CZ3 - 1 K+LR Przewdd prostokatny z luzng ramka a= 150 | b= 400 I= 528 ocynk 0,58 0,58 dopasowaé na budowie
cz3 ) 1 CZERPNIA Prostokq.tna czerpnla sc_lenna z siatkg p/owadom L= 400 | H= 150 stal kolor RAL dopasovyac do
i zabezpieczeniem p/deszczem koloru elewacji
Cz3 | - 1 CD1*+0 Przepustnica okragta z sitownikiem on/off d= 160 | I= 160 ocynk
Nazwa: CZ4
Opis: czerpny_N4,5
Pow Pow.
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat ’ catk. Uwagi
[m2]
[m2]
CzZ4 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 250 | I1= 4.88m ocynk 3,83 3,83
Cz4 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 250 | 11= 0.09m ocynk 0,07 0,07
Cz4 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 200 | I11= 0.33m ocynk 0,21 0,21
Cz4 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | I11= 0.77m ocynk 0,39 0,39
Cz4 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | 11= 0.09m ocynk 0,05 0,05
Cz4 - 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 250 | b= 500 d= 250 | g= 80 I= 400 ocynk 0,63 0,63
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Cz4 | - 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 250 | b= 500 = 538 ocynk 0,81 0,81 dopasowac na budowie
czal - 1 CZERPNIA Prostokq?na czerpnia égienna z siatkg p/owadom a= 250 | b= 500 stal kolor RAL dopasovylaé do
i zabezpieczeniem p/deszczem koloru elewacji
Cz4 - 1 CD1*+0 Przepustnica okragta z sitownikiem on/off d= 200 I= 200 ocynk
Cz4 - 1 CD1*+0 Przepustnica okragta z sitownikiem on/off d= 160 I= 160 ocynk
Cz4 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 250 ocynk 0,40 0,40
Cz4 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 ocynk 0,16 0,16
Cz4 - 1 ARE Symetryczny tréjnik 90°z redukcj g dl= 250 | d2= 160 d3= 200 | I1= 484 ocynk 0,63 0,63
Nazwa: CZ6
Opis: czerpny_N6
; . Pow. Pow. )
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat catk. Uwagi
[m2]
[m2]
CZ6 | - 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 150 | b= 400 d= 160| g= 80 I= 300 ocynk 0,36 0,36
CZ6 | - 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 150 | b= 400 I= 528 ocynk 0,58 0,58 dopasowac na budowie
cze | - 1 CZERPNIA Prostokq?na czerpnia égienna z siatkg p/owadom L= 400 | H= 150 stal kolor RAL dopasovylaé do
i zabezpieczeniem p/deszczem koloru elewacji
CZ6 - 1 CD1*+0 Przepustnica okragta z sitownikiem on/off d= 160 I= 160 ocynk
Nazwa: CZ7
Opis: czerpny_NW7
; . Pow. Pow. )
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat catk. Uwagi
[m2]
[m2]
CzZ7 | - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 315 | I1= 240m ocynk 2,37 2,37
CZ7 | - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 315| I1= 181m ocynk 1,80 1,80
CzZ7 | - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 315| I1= 0.60m ocynk 0,59 0,59
CzZ7 | - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 315| I1= 0.43m ocynk 0,43 0,43
CZ7 | - 1 TC1* Tréjnik symetryczny z odejéciem prostokat. dl= 315 | I1= 700 a= 300 | b= 500 | e= 100 ocynk 0,97 0,97
CzZ7 | - 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 300 | b= 500 I= 533 ocynk 0,85 0,85 dopasowa¢ na budowie
cz7 - 1 DFA Zaslepka zenska di= 315 ocynk 0,14 0,14
czr | - 1 CZERPNIA Prostokq?na czerpnia égienna z siatkg p/owadom a= 300 | b= 500 stal kolor RAL dopasovylaé do
i zabezpieczeniem p/deszczem koloru elewacji
Cz7 - CD1*+0 Przepustnica okragta z sitownikiem on/off d= 315 I= 315 ocynk
Cz7 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 315 ocynk 0,64 1,27
Nazwa: CZ8
Opis: czerpny_NW8
; . Pow. Pow. )
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat catk. Uwagi
[m2]
[m2]
Cz8 | - 1 Us Redukcja symetryczna a= 600 | b= 315 c= 1028| d= 440 | I= 300 ocynk 0,90 0,90
Cz8 | - 1 UA Redukcja asymetryczna a= 600 | b= 400 c= 600|d= 315] I= 100 | e= -43] f= 0 ocynk 0,22 0,22
czs| - 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem g_: igg b= 600 | g= 400|h= 16001 I= 18001 e= 9001 = 200 ocynk 4,00 4,00
Ccz8 | - 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 440 | b= 1028 I= 100 dopasowac na budowie
Cz8 | - 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 600 | b= 315 I= 1236 ocynk 2,26 2,26 dopasowac na budowie
Ccz8 | - 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 400 | b= 1600 I= 533 ocynk 2,13 2,13 dopasowac na budowie
Ccz8 | - 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 315 | b= 600 I= 622 ocynk 1,14 1,14 dopasowac¢ na budowie
Ccz8 | - 1 K Przew6d prostokatny a= 315 | b= 600 I= 1500 ocynk 2,75 2,75
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Ccz8 | - 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 315 | b= 600 I= 1245 ocynk 2,28 2,28 dopasowac na budowie
CzZ8 | - 1 K Przew6d prostokatny a= 315 | b= 600 I= 1000 ocynk 1,83 1,83
P.poz. klapa odcinajgca EI 120 (ve ho i<->0) S,
cz8 | - 1 LxH=315x600 LxH=315x600, kotnierz prostokatny 30 mm + L= 315 | H= 600 P= 290 | C= 145 stal ocynk.
Wyzwalacz topikowy WT72C
CZ8 - 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 600 | b= 315 d= 315| e= 183 | I= 558 ocynk 1,07 1,07 dopasowaé na budowie
cz8 ) 1 CZERPNIA Prostokq.tna czerpnla sc_lenna z siatkg p/owadom L= 1600| H= 200 stal kolor RAL dopasovyac do
i zabezpieczeniem p/deszczem koloru elewacji
Ccz8 | - 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 400 | e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,77 3,54
Ccz8 | - 4 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 315| e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,38 5,50
Ccz8 | - 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 600 | e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,19 2,19
Cz8 | - 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 315 b= 600 | e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,19 2,38
CZ8 - 1 BO Zaslepka a= 400 | b= 600 ocynk 0,24 0,24
Nazwa: CZ9
Opis: Czerpny_izolatka parter
Pow Pow.
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat ) catk. Uwagi
[m2]
[m2]
CZ9 - 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 | d2= 200 11= 106 ocynk 0,12 0,12
CZ9 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 200 | I11= 0.60m ocynk 0,38 0,38
CZ9 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | I11= 0.57m ocynk 0,29 0,29
cz9 ) 1 CZERPNIA Okragta czerpnl_a scner_lna z siatkg p/owadom i D2= 200 stal kolor RAL dopasovyac do
zabezpieczeniem p/deszczem koloru elewacji
CZ9 | - 1 CD1*+0 Przepustnica okragta z sitownikiem on/off d= 160 | I= 160 ocynk
Nazwa: CZ10
Opis: czerpny_izolatka pietro
Pow Pow.
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat ' catk. Uwagi
[m2]
[m2]
Cczio| - 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 | d2= 200 11= 106 ocynk 0,12 0,12
Ccz10| - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 200 | I11= 0.60m ocynk 0,38 0,38
czio| - 1 SPIRO Przewod okragty di= 160 | I11= 0.57m ocynk 0,29 0,29
czio| - 1 CZERPNIA Okragta czerpnl_a scner_lna z siatkg p/owadom i D2= 200 stal kolor RAL dopasovyac do
zabezpieczeniem p/deszczem koloru elewacji
Ccz10| - 1 CD1*+0 Przepustnica okragta z sitownikiem on/off d= 160 I= 160 ocynk
Nazwa: N1
Opis: nawiew_N1
Pow Pow.
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat ) catk. Uwagi
[m2]
[m2]
NL | - 1 SPIRO Przewdd okragly di= 160 | 11= 6.00m] | ocynk 3,01 3,01
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N1 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | 1= 5.00 m ocynk 2,51 2,51

N1 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | 1= 4.85m ocynk 2,44 2,44

N1 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 4.02m ocynk 2,02 2,02

N1 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 1.79m ocynk 0,90 0,90

N1 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 1.00m ocynk 0,50 0,50

N1 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 0.33m ocynk 0,16 0,16

N1 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 0.14m ocynk 0,07 0,07

N1 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 125| I1= 2.35m ocynk 0,92 0,92

N1 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 125 | I11= 2.07m ocynk 0,81 0,81

N1 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 100 | I11= 2.32m ocynk 0,73 0,73

N1 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 100 | I11= 0.60m ocynk 0,19 0,19

N1 - 2 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,10

N1 - 1 D=160 Anemostat okragty nawiewny D= 160 | KM= 35 stal

N1 - 1 D=160 Anemostat okragty nawiewny D= 160 | KM= 35 stal

N1 - 1 D=125 Anemostat okragty nawiewny D= 125 | KM= 35 stal

N1 - 1 D=100 Anemostat okragty nawiewny D= 100 | KM= 35 stal

N1 - 1 FLEX Przew6d elastyczny tlumigcy d= 125| |I= 0.98m aluminium 0,39 0,39 dopasowac na budowie
N1 - 1 FLEX Przew6d elastyczny tlumigcy = 100| I= 0.57m aluminium 0,18 0,18 dopasowac na budowie
N1 - 1 DFA Zaslepka zenska di= 160 ocynk 0,04 0,04

N1 - 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 | I= 900 ocynk

N1 - 1 Centrala wentylacyjna ﬁgz:raailiwnzgtg:\m;g r:gvl:;ycn;; (F\)/;)l?t‘j\gsjvinay) 300 m3/h i sprezu dyspozycyjnym 200Pa

N1 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 ocynk 0,10 0,10

N1 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 100 ocynk 0,06 0,06

N1 - 2 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 160 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,47

N1 - 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 160 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,19

N1 - 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 160 | d3= 100 11= 190 ocynk 0,19 0,19

Nazwa: N2
Opis: nawiew_N2
; . Pow. Pow. )
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat catk. Uwagi
[m2]
[m2]

N2 - 1 USE Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 200 11= 106 ocynk 0,12 0,12

N2 - 1 USE Redukcja symetryczna dl= 100 | d2= 125 1= 88 ocynk 0,07 0,07

N2 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 200 | I1= 5.17m ocynk 3,25 3,25

N2 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 200 | I11= 147m ocynk 0,92 0,92

N2 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 200 | I1= 1.00m ocynk 0,63 0,63

N2 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 200 | I1= 0.78 m ocynk 0,49 0,49

N2 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 200 | I1= 0.30m ocynk 0,09 0,09

N2 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 200 | I1= 0.19m ocynk 0,12 0,12

N2 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 200 | I1= 0.14m ocynk 0,09 0,09

N2 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 2.14m ocynk 1,08 1,08

N2 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 125| I11= 1.22m ocynk 0,48 0,48

N2 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 125 | I1= 0.43m ocynk 0,17 0,17

N2 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 100 | I11= 151 m ocynk 0,47 0,47

N2 - 3 D=160 Anemostat okragty nawiewny D= 160 | KM= 35 stal

N2 - 1 D=100 Anemostat okragly nawiewny D= 100 | KM= 35 stal

N2 - 1 D=100 Anemostat okragty nawiewny D= 100 | KM= 35 stal

N2 - 1 FLEX Przew6d elastyczny ttumigcy d= 160 = 119m aluminium 0,60 0,60 dopasowac¢ na budowie
N2 - 1 FLEX Przew6d elastyczny ttumigcy d= 160| I= 0.89m aluminium 0,45 0,45 dopasowac na budowie
N2 - 1 FLEX Przew6d elastyczny ttumigcy d= 160| I= 0.73m aluminium 0,36 0,36 dopasowac¢ na budowie
N2 - 1 FLEX Przew6d elastyczny tlumigcy d= 100| I= 1.20m aluminium 0,38 0,38 dopasowac na budowie
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N2 - 1 FLEX Przew6d elastyczny ttumigcy d= 100| I= 1.00m aluminium 0,31 0,31 dopasowac¢ na budowie
N2 - 1 CS1* Ttumik kanalowy okragly d= 200 ]| I= 900 ocynk
N2 - 1 Centrala wentylacyjna ﬁi::raailiwnzgtrf:\fvﬁizz r:li;/\:ter;vcr;; mmsjvﬁ% 400 m3/h i sprezu dyspozycyjnym 200Pa
N2 - 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 ocynk
N2 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 200 ocynk 0,26 0,51
N2 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 ocynk 0,10 0,10
N2 - 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 200 | d3= 200 11= 265 ocynk 0,35 0,35
N2 - 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 125 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,15 0,15
N2 - 1 ARE Symetryczny tréjnik 90°z redukcj g dl= 200 | d2= 200 d3= 160 | I1= 317 ocynk 0,34 0,34
N2 - 1 ARE Symetryczny tréjnik 90°z redukcj g dl= 200 | d2= 160 d3= 160 | I1= 345 ocynk 0,36 0,36
Nazwa: N3
Opis: nawiew_N3
: . Pow. Pow. )
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat catk. Uwagi
[m2]
[m2]
N3 - 1 USE Redukcja symetryczna dl= 100 | d2= 100 1= 44 ocynk 0,04 0,04
N3 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 3.00m ocynk 1,51 1,51
N3 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I1= 0.51m ocynk 0,26 0,26
N3 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I1= 0.39m ocynk 0,19 0,19
N3 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | 1= 0.26 m ocynk 0,13 0,13
N3 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 0.20m ocynk 0,10 0,10
N3 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 0.17m ocynk 0,08 0,08
N3 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 100 | I11= 0.21m ocynk 0,07 0,07
N3 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 100 | I11= 0.20m ocynk 0,06 0,06
N3 - 1 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,05
N3 - 1 DFA Zaslepka zenska di= 160 ocynk 0,04 0,04
N3 - 1 CS1* Ttumik kanalowy okraglty d= 160 | I= 900 ocynk
N3 - 1 Centrala wentylacyjna ﬁgz:raailiwnz;g:\mizz r:,::ter;vcn;; (F\)/;)l;jtmsjvinay) 320 m3/h i sprezu dyspozycyjnym 200Pa
N3 - 1 D=160 Anemostat okraglty nawiewny D= 160 | KM= 35 stal
N3 - 1 D=160 Anemostat okraglty nawiewny D= 160 | KM= 35 stal
N3 - 1 D=100 Anemostat okraglty nawiewny D= 100 | KM= 35 stal
N3 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 ocynk 0,16 0,33
N3 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 100 ocynk 0,06 0,06
N3 - 2 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 160 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,47
N3 - 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 160 | d3= 100 11= 190 ocynk 0,19 0,19
Nazwa: N4
Opis: nawiew_N4
: . Pow. Pow. )
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat catk. Uwagi
[m2]
[m2]
N4 - 1 USE Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 160 1= 78 ocynk 0,08 0,08
N4 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 3.87m ocynk 1,94 1,94
N4 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 3.02m ocynk 1,52 1,52
N4 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 1.77m ocynk 0,89 0,89
N4 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I1= 0.10m ocynk 0,05 0,05
N4 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 125| I11= 0.28 m ocynk 0,11 0,11
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N4 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 125 | I1= 0.20m ocynk 0,08 0,08
N4 - 2 MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,07
N4 - 1 DFA Zaslepka zenska di= 125 ocynk 0,03 0,03
N4 - 1 CS1* Ttumik kanalowy okraglty d= 160 | I= 900 ocynk

N4 - 1 Centrala wentylacyjna ﬁi::raailiwnzgtrf:\mizz r;?;"(('ter;vcn;; (F\’;sl‘j\gsjvzannay) 300 m3/h i sprezu dyspozycyjnym 200Pa

N4 - 3 D=125 Anemostat okraglty nawiewny D= 125 | KM= 35 stal

N4 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 ocynk 0,16 0,33
N4 - 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 160 | d3= 125 11= 260 ocynk 0,24 0,24
N4 - 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 160 | d3= 125 11= 215 ocynk 0,21 0,21
N4 - 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 125 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,16

Nazwa: N5
Opis: nawiew_N5
. Pow. Pow. )
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Materiat catk. Uwagi
[m2]
[m2]

N5 - 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 | d2= 125 1= 78 ocynk 0,08 0,08
N5 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 200 | I1= 1.12m ocynk 0,70 0,70
N5 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 200 | I1= 0.26 m ocynk 0,16 0,16
N5 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 200 | I1= 0.10m ocynk 0,06 0,06
N5 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 4.72m ocynk 2,37 2,37
N5 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 2.87m ocynk 1,44 1,44
N5 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 2.71m ocynk 1,36 1,36
N5 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 1.66m ocynk 0,84 0,84
N5 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I1= 0.86m ocynk 0,43 0,43
N5 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | 1= 0.60m ocynk 0,30 0,30
N5 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 0.43m ocynk 0,22 0,22
N5 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 0.42m ocynk 0,21 0,21
N5 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 0.13m ocynk 0,06 0,06
N5 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 125| I11= 0.28 m ocynk 0,11 0,11
N5 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 125 | I1= 0.06 m ocynk 0,02 0,02
N5 - 3 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,14
N5 - 2 MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,07
N5 - 1 DFA Zaslepka zenska di= 125 ocynk 0,03 0,03
N5 - 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 200 ]| I= 900 ocynk

N5 - 1 Centrala wentylacyjna ﬁgz:raailiwnzgtg:\m;g r::{(';ycn;; (F\’I;)s:\gsjvzannay) 460 m3/h i sprezu dyspozycyjnym 200Pa

N5 - 1 D=160 Anemostat okraglty nawiewny D= 160 | KM= 35 stal

N5 - 4 D=125 Anemostat okraglty nawiewny D= 125 | KM= 35 stal

N5 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 200 ocynk 0,26 0,51
N5 - 7 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 ocynk 0,16 1,15
N5 - 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 160 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,23
N5 - 2 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 160 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,38
N5 - 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 125 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,16
N5 - 1 ARE Symetryczny tréjnik 90°z redukcj g dl= 200 | d2= 160 d3= 125 ocynk 0,31 0,31

Nazwa: N6

Opis: nawiew_N6
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Pow.

Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. catk. Uwagi
[m2]

[m2]
N6 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | 11= 3.00m ocynk 1,51 1,51
N6 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | I11= 0.51m ocynk 0,26 0,26
N6 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | 11= 0.43m ocynk 0,22 0,22
N6 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 0.26m ocynk 0,13 0,13
N6 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | I11= 0.20m ocynk 0,10 0,10
N6 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | I11= 0.17m ocynk 0,08 0,08
N6 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 100 | I1= 0.26m ocynk 0,08 0,08
N6 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 100 | 11= 0.22m ocynk 0,07 0,07
N6 - 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 ocynk 0,05 0,05
N6 - 1 DFA Zaslepka zenska dl= 160 ocynk 0,04 0,04
N6 - 1 CS1* Ttumik kanalowy okragly d= 160 I= 900 ocynk
N6 - 1 Centrala wentylacyjna nfi::giwnzgg:\%gz 2?:{('3;‘2?\; g;gmz:f;% 320 m3/h i sprezu dyspozycyjnym 200Pa
N6 - 1 D=160 Anemostat okragty nawiewny D= 160 | KM= 35 stal
N6 - 1 D=160 Anemostat okragly nawiewny D= 160 | KM= 35 stal
N6 - 1 D=100 Anemostat okragty nawiewny D= 100 | KM= 35 stal
N6 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,33
N6 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 100 ocynk 0,06 0,06
N6 - 2 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 160 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,47
N6 - 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 160 | d3= 100 11= 190 ocynk 0,19 0,19

Nazwa: N7
Opis: nawiew_NW7
; . Pow. Pow. .
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat catk. Uwagi
[m2]
[m2]
Centrala wentylacyjna podwieszana z N:900 m3/h/ W: 750 m3/h i sprezu
N7 - 1 NW7 wymiennikiem przeciwpradowym i nagrzewnica d .
yspozycyjnym 250Pa
elektryczng,

N7 - 1 USE Redukcja symetryczna dl= 315 | d2= 250 1= 75 ocynk 0,19 0,19
N7 - 1 USE Redukcja symetryczna dl= 250 | d2= 200 11= 99 ocynk 0,17 0,17
N7 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 315| I1= 0.71m ocynk 0,70 0,70
N7 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 315| I1= 0.30m ocynk 0,30 0,30
N7 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 315| I1= 0.22m ocynk 0,22 0,22
N7 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 315| I1= 0.15m ocynk 0,15 0,15
N7 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 250 | I1= 6.00m ocynk 4,71 4,71
N7 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 250 | I1= 5.76 m ocynk 4,52 4,52
N7 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 250 | I1= 5.03m ocynk 3,95 3,95
N7 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 250 | I1= 4.60m ocynk 3,61 3,61
N7 - 1 TC1* Tréjnik symetryczny z odejéciem prostokat. dl= 315 | I1= 800 a= 200 | b= 600 | e= 100 ocynk 1,07 1,07
N7 - 1 TC1* Tréjnik symetryczny z odejéciem prostokat. dl= 250 | I1= 700 a= 200 | b= 500 | e= 100 ocynk 0,78 0,78
N7 - 1 TC1* Tréjnik symetryczny z odejéciem prostokat. dl= 200 | I1= 800 a= 200 | b= 600 | e= 100 ocynk 0,71 0,71
N7 - 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 200 | b= 500 I= 275 ocynk 0,39 0,39 dopasowac¢ na budowie
N7 - 1 DFA Zaslepka zenska di= 200 ocynk 0,06 0,06
N7 - 1 CS1* Ttumik kanalowy okragly d= 315 | I= 1200 ocynk
N7 - 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 315 ocynk 0,64 1,91
N7 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 250 ocynk 0,40 0,80

Strona 7




Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami
N7 | -] 2 LxH=600x200 ruchomych kierownic, LxH=600x200, Alu. anod. | -~ g7 f o 507 aluminium

+ Przepustnica wieloptaszczyznowa ,

LxH=600x200

Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami
N2 B LxH=500x200 ruchomych kierownic, LxH=500x200, Alu. anod. | -~ g7 f o 507 aluminium

+ Przepustnica wieloptaszczyznowa,

LxH=500x200
Nazwa: N8
Opis: nawiew_NW8
; . Pow. Pow. .
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat catk. Uwagi
[m2]
[m2]
N8 ) 1 NW8 Centrala wentylacyjng z glikolowym odzyskiem N:3350 m3/h/ W: 3100 m3/h i sprezu wg karty doborowej
ciepta dyspozycyjnym 600Pa

N8 - 1 Us Redukcja symetryczna a= 800 | b= 250 c= 1028| d= 440 | I= 414 ocynk 1,25 1,25
N8 - 1 Us Redukcja symetryczna a= 250 | b= 800 c= 250| d= 630 | I= 400 ocynk 0,86 0,86
N8 - 1 Us Redukcja symetryczna a= 250 | b= 630 c= 250 | d= 400 | I= 315 ocynk 0,59 0,59
N8 - 1 Us Redukcja symetryczna a= 250 | b= 400 c= 200 | d= 400 | I= 200 ocynk 0,26 0,26
N8 - 1 UA Redukcja asymetryczna a= 800 | b= 250 c= 800|d= 300)] I= 200 | e= 50| f= 0 ocynk 0,44 0,44
N8 - 1 UA Redukcja asymetryczna a= 800 | b= 250 c= 800|d= 300)] I= 200 | e= 50| f= 0 ocynk 0,44 0,44
N8 - 2 UA Redukcja asymetryczna a= 250 | b= 1200 | c= 250 | d= 800 | I= 500 | e= O | f= 0 ocynk 1,86 3,71
N8 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 200 | I1= 1.60m ocynk 1,00 1,00
N8 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 200 | I1= 1.50m ocynk 0,94 0,94
N8 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 200 | 1= 140m ocynk 0,88 0,88
N8 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 200 | I1= 0.40m ocynk 0,25 0,25
N8 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 2.28m ocynk 1,15 1,15
N8 - 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 | b= 800 d= 200| I= 400 | e= 200 | f= 125 ocynk 0,89 0,89
N8 - 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 | b= 800 d= 160| I= 360 | e= 180 | f= 125 ocynk 0,80 0,80
N8 - 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 | b= 400 d= 200| I= 400 | e= 200 | f= 125 ocynk 0,57 0,57
N8 - 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 | b= 400 d= 200| I= 400 | e= 200 | f= 100 ocynk 0,53 0,53
N8 | - 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem g_: igg b= 630 | g= 150 |h= 12501 I= 14501 ez 725] = 125 ocynk 2,83 2,83
N8 - 1 1200x250x2000 Ttumik kanatowy prostokatny higieniczny a= 250 | b= 1200 I= 2000 ocynk
N8 - 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 | b= 400 d= 200| g= 40 I= 400 ocynk 0,49 0,49
ne | - | 4 RG1*+PBS+DAL Kratka wentylacyjna prostokatna +Skizynka | -\ _ 476 [ 1= 470 | D= 200 [BD= 285 | k= 1 stal

rozprezna PBS (z kr6¢écem bocznym)
Ne | - | 1 RG1#+PBS+DAL Kratka wentylacyina prostokatna +Skizynka | | _ 376 | = 370 | D= 160 |BD= 285 | k= 1 stal

rozprezna PBS (z kr6¢cem bocznym)
N8 - 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 440 | b= 1028 I= 100 dopasowac na budowie
N8 - 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 150 | b= 1250 I= 100 dopasowac¢ na budowie
N8 - 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 800 | b= 300 I= 561 ocynk 1,23 1,23 dopasowac na budowie
N8 - 2 K Przew6d prostokatny a= 800 | b= 300 I= 500 ocynk 1,10 2,20
N8 - 1 K Przew6d prostokatny a= 800 | b= 250 I= 1500 ocynk 3,15 3,15
N8 - 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramkag a= 800 | b= 250 I= 1370 ocynk 2,88 2,88 dopasowac na budowie
N8 - 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramkag a= 250 | b= 800 I= 491 ocynk 1,03 1,03 dopasowac na budowie
N8 - 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 250 | b= 800 I= 490 ocynk 1,03 1,03 dopasowac na budowie
N8 - 1 K Przew6d prostokatny a= 250 | b= 800 I= 300 ocynk 0,63 0,63
N8 - 1 K Przew6d prostokatny a= 250 | b= 800 I= 1500 ocynk 3,15 3,15
N8 - 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 250 | b= 800 I= 1150 ocynk 2,42 2,42 dopasowac na budowie
N8 - 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 250 | b= 630 I= 511 ocynk 0,90 0,90 dopasowac¢ na budowie
N8 - 1 K Przew6d prostokatny a= 250 | b= 630 I= 200 ocynk 0,35 0,35
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N8 - 2 K Przew6d prostokatny a= 250 | b= 630 I= 1500 ocynk 2,64 5,28
N8 - 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 250 | b= 400 I= 950 ocynk 1,24 1,24 dopasowac na budowie
N8 - 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 250 | b= 400 I= 420 ocynk 0,55 0,55 dopasowac na budowie
N8 - 1 K Przew6d prostokatny a= 200 | b= 400 I= 300 ocynk 0,36 0,36
N8 - 2 K Przew6d prostokatny a= 200 | b= 400 I= 1500 ocynk 1,80 3,60
N8 - 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 150 | b= 1250 I= 745 ocynk 2,09 2,09 dopasowac na budowie
P.poz. klapa odcinajgca EI 120 (ve ho i<->0) S,
N8 - 1 LxH=800x250 LxH=800x250, kotnierz prostokatny 30 mm + L= 800 | H= 250 P= 290 | C= 145 stal ocynk.
Wyzwalacz topikowy WT72C
N8 - 1 FLEX Przewdd elastyczny ttumigcy d= 200 I= 0.93m aluminium 0,59 0,59 dopasowaé na budowie
N8 - 1 FLEX Przewdd elastyczny ttumigcy d= 200 I= 0.86m aluminium 0,54 0,54 dopasowaé na budowie
N8 - 1 FLEX Przewdd elastyczny ttumigcy d= 200 I= 0.78m aluminium 0,49 0,49 dopasowaé na budowie
N8 - 1 FLEX Przewdd elastyczny ttumigcy d= 200 I= 0.66m aluminium 0,41 0,41 dopasowaé na budowie
N8 - 1 FLEX Przewdd elastyczny ttumigcy d= 160 I= 0.81m aluminium 0,41 0,41 dopasowaé na budowie
N8 - 2 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 250 | e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,36 2,73
N8 - 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 800 | e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,18 3,18
N8 - 2 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 400 | e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,15 2,30
N8 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 200 ocynk 0,26 0,26
N8 - 1 Strop laminarny z wyptywem laminarnym N:1800 m3/h, HEPA H13
Nawilzacz parowy rezystancyjny o wydatku pary
60 kg/h z cylindrem ze stali nierdzewnej, kartg,
sterowania proporcjonalnego, system
sch}adzath_:ym wode _spuszczanq z C}/|InC!I’0W, lanca montowana oddzielnie w
N8 - 1 wy}qcznlklem sgrvwsowy_m, sygnal_lzaclq ) kanale wentylacyjnym)
praca/awaria/serwis, rozdzielaczem instalacji
parowej , przewodami parowymi i kondensatu
oraz czujnikami wilgotnosci (sterujgcym
kanatowym i zabezpieczajgcym kanatowym)

Nazwa: N9
Opis: nawiew_izolatka parter

Pow.
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. catk. Uwagi
[m2]
[m2]
N9 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 2.74m ocynk 1,41 1,41
N9 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 2.15m ocynk 1,10 1,10
N9 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I1= 0.78 m ocynk 0,41 0,41
N9 - 1 D=160 Anemostat okragly nawiewny D= 160 | KM= 35 stal
N9 - 1 FLEX Przew6d elastyczny ttumigcy d= 160 = 0.96m aluminium 0,48 0,48 dopasowac na budowie
N9 - 1 CS1* Ttumik kanalowy okragly d= 160 | I= 900 ocynk
. Centrala wentylacyjna nawiewna + podwieszany . . B
- : 140 m3/h i sprezu dyspozycyjnym 150 Pa
N9 ! Centrala wentylacyjna montaz + nagrzewnica elektryczna (wbudowana) prezu dyspozycyjny
N9 | - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 08 [di= 160 ocynk 0,16 0,33
Nazwa: N10

Opis: nawiew_izolatka pietro
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Pow.
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. catk. Uwagi
[m2]
[m2]
N10 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | 11= 2.74m ocynk 1,38 1,38
N10 | - 1 SPIRO Przewod okragty di= 160 | I11= 2.11m ocynk 1,06 1,06
N10 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | 11= 0.78 m ocynk 0,39 0,39
N10 | - 1 D=160 Anemostat okragty nawiewny D= 160 | KM= 35 stal
N10 - 1 FLEX Przewdd elastyczny ttumiacy d= 160 I= 094m aluminium 0,47 0,47 dopasowaé na budowie
N10 | - 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 | I= 900 ocynk
. Centrala wentylacyjna nawiewna + podwieszany . . .
- : 140 m3/h i sprezu dyspozycyjnym 150Pa
N10 ! Centrala wentylacyjna montaz + nagrzewnica elektryczna (wbudowana) prezu dyspozycyjny
N10 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,33
Nazwa: Ni
Opis: nawiew_inne
Pow Pow.
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat ’ catk. Uwagi
[m2]
[m2]
Ni ) 6 UKELAD NAWIEWNY
P.POZ.
Ni - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I1= 0.36 m ocynk 0,18 0,18
Ni - 4 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 0.25m ocynk 0,13 0,50
_ _ Przeciwpozarowy zawér odcinajacy EIS120,
Ni - 4 D=160 +V\|;'I'\'/;2|§2M_150 + D=160 + Kotnierz montazowy KM, KM=150 + D= 160 | DK= 212 S= 6 P= 190 stal
Wyzwalacz topikowy WT72C
Ni - 6 D=160 Anemostat okraglty nawiewny D= 160 | KM= 35 stal
Ni - 30 Nawiewnik okienny higrosterowlany
Ni - 45 Nawiewnik okienny ci$nieniowy
Nazwa: W
Opis: wywiew
Pow Pow.
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat ) catk. Uwagi
[m2]
[m2]
Nsada kominowa obrotowa z podstawg
W - 12 ;
redukcyjng
Nazwa: W-1
Opis: wywiew_piwnice
Pow Pow.
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat ) catk. Uwagi
[m2]
[m2]
W-1 - 5 Cv2* Wentylator osiowy d= 100 spos6b zatgczania wg rzutéw
P.poz. zawér odcinajacy EIS120, D=125 +
= + = +
W-1 - 4 D=125 + KM, KM=150 Kotnierz montazowy KM, KM=150 + Wyzwalacz | D= 125 | DK= 162 S= 6 P= 190 stal
WT72C .
topikowy WT72C
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Wentylator kanatowy wyciszony do przewodéw

W-1 1 WK DN125 D= 125 | A= 462 PP
okragtych
W-1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 ocynk 0,10 0,10
W-1 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 125 I1= 0.65m ocynk 0,26 0,26
W-1 2 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 125 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,15 0,29
W-1 3 D=100 Anemostat okraglty wywiewny D= 100 | KM= 35 stal
W-1 1 USE Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,06
W-1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 100 ocynk 0,06 0,06
W-1 5 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 95 H= 285 stal
W-1 1 USE Redukcja symetryczna dl= 100 | d2= 100 11= 44 ocynk 0,04 0,04
W-1 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | I11= 0.70m ocynk 0,35 0,35
W-1 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | 11= 0.60m ocynk 0,30 0,30
W-1 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 0.50m ocynk 0,25 0,25
W-1 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | 11= 0.21m ocynk 0,10 0,10
W-1 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 0.20m ocynk 0,10 0,10
W-1 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | 11= 0.17m ocynk 0,09 0,09
W-1 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | 11= 0.10m ocynk 0,05 0,05
W-1 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 125 11= 6.00m ocynk 2,35 2,35
W-1 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 125 11= 1.01m ocynk 0,40 0,40
W-1 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 125 11= 0.53m ocynk 0,21 0,21
W-1 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 125 11= 0.39m ocynk 0,15 0,15
W-1 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 125 11= 0.11m ocynk 0,04 0,04
W-1 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 125 11= 0.08 m ocynk 0,03 0,03
W-1 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 100 | 11= 257m ocynk 0,81 0,81
W-1 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 100 | 11= 2.49m ocynk 0,78 0,78
W-1 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 100 | 11= 2.35m ocynk 0,74 0,74
W-1 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 100 | 11= 2.15m ocynk 0,68 0,68
W-1 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 100 | 11= 1.73m ocynk 0,54 0,54
W-1 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 100 | 11= 0.98m ocynk 0,31 0,31
W-1 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 100 | I11= 0.90m ocynk 0,28 0,28
W-1 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 100 | I11= 0.56m ocynk 0,17 0,17
W-1 3 SPIRO Przew6d okragty dl= 100 | I11= 0.10m ocynk 0,03 0,09
W-1 2 WK DN160 Wentylator kanatowy wyciszony do przewodéw D= 160 | A= 484 PP
okragtych
W-1 1 MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,04
W-1 2 MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,07
W-1 1 MFA Ztgczka mufowa di= 100 ocynk 0,03 0,03
W-1 3 D=160 Anemostat okragty wywiewny D= 160 | KM= 35 stal
W-1 2 D=100 Anemostat okragty wywiewny D= 100 | KM= 35 stal
W-1 1 FLEX Przew6d elastyczny ttumigcy d= 160 = 120m aluminium 0,60 0,60 dopasowac¢ na budowie
W-1 1 FLEX Przew6d elastyczny ttumigcy d= 160| I= 091m aluminium 0,46 0,46 dopasowac¢ na budowie
W-1 1 FLEX Przew6d elastyczny ttumigcy d= 160| I= 0.61m aluminium 0,31 0,31 dopasowac¢ na budowie
W-1 1 FLEX Przew6d elastyczny tlumigcy d= 100| |I= 1.05m aluminium 0,33 0,33 dopasowac na budowie
W-1 1 FLEX Przew6d elastyczny ttumigcy d= 100| I= 1.04m aluminium 0,33 0,33 dopasowac¢ na budowie
W-1 2 Cv2* Wentylator osiowy d= 125 spos6b zatgczania wg rzutéw
W-1 3 Cv2* Wentylator osiowy d= 100 spos6b zatgczania wg rzutéw
W-1 2 CS1* Thumik kanalowy okragty d= 160 | I= 1200 ocynk
W-1 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,33
W-1 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,20
W-1 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,60
W-1 13 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 100 ocynk 0,06 0,83
W-1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 160 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,23
W-1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 160 | d3= 100 11= 190 ocynk 0,19 0,19
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W-1] - 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 160 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 0,18
W-1] - 1 DN125 (1.2) Ttumik kanatowy do przewoddéw okragtych D= 125]| L= 1,2 m= 0,9

W-1] - 1 Przew6d okragty dl= 125 | I1= 0.39m ocynk 0,16 0,16
W-1] - 1 Przew6d okragty dl= 100 | I11= 0.76 m ocynk 0,24 0,24
W-1] - 1 Przew6d okragty dl= 100 | 1= 0.40m ocynk 0,13 0,13
W-1] - 1 Przew6d okragty dl= 100 | I11= 0.13m ocynk 0,03 0,03
W-1] - 1 Przew6d okragty dl= 100 | I11= 0.10m ocynk 0,03 0,03
W-1] - 1 Przew6d okragty dl= 100 | I11= 0.07m ocynk 0,02 0,02
W-1] - 1 Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 95 H= 285 stal

Nazwa: WO

Opis: wywiew_parter

Pow.

Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. catk. Uwagi
[m2]

[m2]
wo - 7 Cv2* Wentylator osiowy d= 100 spos6b zatgczania wg rzutow
W0 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 100 | I11= 1.25m ocynk 0,39 0,39
WO - 1 Cv2* Wentylator osiowy d= 100 spos6b zatgczania wg rzutéw
WO - 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 100 ocynk 0,06 0,06
WO - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 100 | 11= 0.27m ocynk 0,09 0,09
WO - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 100 | 11= 0.16 m ocynk 0,05 0,05
WO - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 100 | 11= 0.48m ocynk 0,15 0,15

P.poz. zawoér odcinajacy EIS120, D=125 +
WO - 1 D=125 + KM, KM=150 + Kolni’:}rz montazowy Kl\lllq IzM=150 +Wyzwalacz | D= 125 | DK= 162 S= 6 P= 190 stal
WT72C .
topikowy WT72C

WO - 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 100 ocynk 0,06 0,19
W0 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 100 | I11= 0.22m ocynk 0,07 0,07
W0 - 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 | d2= 125 1= 78 ocynk 0,08 0,08
W0 - 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 | d2= 125 1= 78 ocynk 0,08 0,08
W0 - 1 USE Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 125 1= 48 ocynk 0,05 0,05
W0 - 1 USE Redukcja symetryczna dl= 100 | d2= 100 1= 44 ocynk 0,04 0,04
W0 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 200 | I1= 2.60m ocynk 1,63 1,63
W0 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 200 | I1= 0.22m ocynk 0,14 0,14
W0 - 1 SPIRO Przewod okragty dl= 160 | I11= 3.32m ocynk 1,67 1,67
W0 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 3.25m ocynk 1,63 1,63
W0 - 1 SPIRO Przewod okragty dl= 160 | I11= 3.11m ocynk 1,56 1,56
W0 - 1 SPIRO Przewod okragty dl= 160 | I11= 3.00m ocynk 1,51 1,51
W0 - 1 SPIRO Przewod okragty dl= 160 | I11= 2.25m ocynk 1,13 1,13
W0 - 1 SPIRO Przewod okragty dl= 160 | I11= 1.52m ocynk 0,76 0,76
W0 - 1 SPIRO Przewod okragty dl= 160 | I11= 1.10m ocynk 0,55 0,55
W0 - 1 SPIRO Przewod okragty dl= 160 | I11= 0.86m ocynk 0,43 0,43
W0 - 2 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 0.70m ocynk 0,35 0,70
W0 - 1 SPIRO Przewod okragty dl= 160 | I11= 0.69m ocynk 0,35 0,35
W0 - 1 SPIRO Przewod okragty dl= 160 | I11= 0.32m ocynk 0,16 0,16
W0 - 1 SPIRO Przewod okragty dl= 160 | I11= 0.30m ocynk 0,15 0,15
W0 - 2 SPIRO Przewod okragty dl= 160 | I11= 0.25m ocynk 0,13 0,25
W0 - 4 SPIRO Przewod okragty dl= 160 | I11= 0.20m ocynk 0,10 0,40
W0 - 1 SPIRO Przewod okragty dl= 160 | I11= 0.15m ocynk 0,08 0,08
W0 - 1 SPIRO Przewod okragty dl= 160 | I11= 0.14m ocynk 0,07 0,07
W0 - 1 SPIRO Przewod okragty dl= 125 | I1= 5.98 m ocynk 2,35 2,35
W0 - 1 SPIRO Przewod okragty dl= 125 | I11= 3.05m ocynk 1,20 1,20
W0 - 1 SPIRO Przewod okragty dl= 125 | I11= 1.62m ocynk 0,64 0,64
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W0 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 125 | I1= 1.00m ocynk 0,40 0,40
W0 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 125| I1= 0.36 m ocynk 0,14 0,14
W0 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 125| I1= 0.31m ocynk 0,12 0,12
W0 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 125 | I1= 0.30m ocynk 0,12 0,12
W0 - 2 SPIRO Przew6d okragty dl= 125| I11= 0.11m ocynk 0,06 0,12
W0 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 125| I1= 0.10m ocynk 0,04 0,04
W0 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 125 | I1= 0.05m ocynk 0,02 0,02
W0 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 125| I11= 0.02m ocynk 0,02 0,02
W0 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 100 | 1= 5.76 m ocynk 1,81 1,81
W0 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 100 | I11= 1.49m ocynk 0,47 0,47
W0 - 1 SPIRO Przewod okragty dl= 100 | I11= 1.31m ocynk 0,41 0,41
W0 - 1 SPIRO Przewod okragty dl= 100 | I11= 0.48m ocynk 0,15 0,15
W0 - 2 SPIRO Przewod okragty dl= 100 | I11= 0.10m ocynk 0,03 0,06
W0 - 2 SPIRO Przewod okragty dl= 100 | I11= 0.06 m ocynk 0,02 0,04
WO ) 1 WK DN200 Wentylator kanatowy wyciszony do przewodéw D= 200 | A= 568 PP
okragtych
WO ) 2 WK DN160 Wentylator kanatowy wyciszony do przewodéw D= 160 | A= 484 PP
okragtych
WO - 5 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,24
WO - 3 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,14
WO - 5 MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,19
WO - 1 MFA Ztgczka mufowa di= 100 ocynk 0,03 0,03
W0 - 2 KWz Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 95 H= 285 stal
WO - 5 Cv2* Wentylator osiowy d= 125 ) . .
- spos6b zataczania wg rzutow
WO - 1 CV2* Wentylator osiowy d= 100
WO - 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk
WO - 2 D=160 Anemostat okragly wywiewny D= 160 | KM= 35 stal
WO - 2 D=160 Anemostat okraglty wywiewny D= 160 | KM= 35 stal
WO - 4 D=125 Anemostat okraglty wywiewny D= 125 | KM= 35 stal
WO - 1 D=100 Anemostat okraglty wywiewny D= 100 | KM= 35 stal
WO - 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 ocynk 0,10 0,20
WO - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 200 ocynk 0,26 0,26
WO - 15 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 ocynk 0,16 2,46
WO - 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 ocynk 0,16 0,82
WO - 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 ocynk 0,10 0,80
WO - 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 100 ocynk 0,06 0,39
WO - 2 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 160 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,47
WO - 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 160 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,19
WO - 1 ARE Symetryczny tréjnik 90°z redukcj g dl= 200 | d2= 160 d3= 160 | I1= 345 ocynk 0,36 0,36
WO - 1 ARE Symetryczny tréjnik 90°z redukcj g dl= 160 | d2= 160 d3= 125 | 11= 272 ocynk 0,24 0,24
WO - 1 ARE Symetryczny tréjnik 90°z redukcj g dl= 160 | d2= 100 d3= 160 | I1= 372 ocynk 0,31 0,31
WO - 1 TK 200 (1.2) Ttumik kanatowy do przewodéw okragtych D= 200 | L= 1,2 m= 15
WO - 1 TK 160 (1.2) Ttumik kanatowy do przewodéw okragtych D= 160 | L= 1,2 m= 11
WO - 2 TK 160 (0.6) Ttumik kanatowy do przewodéw okragtych D= 160 | L= 0,6 m= 07
WO - 4 KW Kratka wentylacyjna prostokatna L= 95 H= 285 stal
Nazwa: W1
Opis: wywiew_parter
. . Pow. Pow. )
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat catk. Uwagi
[m2]

[m2]
w1 - 6 Cv2* Wentylator osiowy d= 100 spos6b zatgczania wg rzutéw
W1 - 5 KWz Kratka wentylacyjna prostokatna L= 95 H= 285 stal
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W1 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 100 | I11= 1.29m ocynk 0,41 0,41
W1 - 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 100 ocynk 0,06 0,06
W1 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 100 | 1= 0.54m ocynk 0,17 0,17
P.poz. zawér odcinajacy EIS120, D=125 +
wi| - | 1 | D257 KM KM=150+ Kolnigrz montazowy |<r\]/|a,1 IZM:lSO +Wyzwalacz | D= 125 |Dk= 162 | s= 6 | P= 190 stal
WT72C .
topikowy WT72C
W1 - 1 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 95 H= 285 stal
W1 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 100 | 11= 0.22m ocynk 0,07 0,07
W1 - 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 | d2= 160 11= 57 ocynk 0,07 0,07
W1 - 1 USE Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,06
W1 - 2 USE Redukcja symetryczna dl= 100 | d2= 100 11= 44 ocynk 0,04 0,08
W1 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | 11= 3.00m ocynk 1,51 1,51
W1 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | 11= 1.10m ocynk 0,55 0,55
W1 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 0.80m ocynk 0,43 0,43
W1 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 0.70m ocynk 0,35 0,35
W1 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | I11= 0.52m ocynk 0,26 0,26
W1 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | I11= 0.25m ocynk 0,13 0,13
W1 - 2 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | 11= 0.20m ocynk 0,10 0,20
W1 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | 11= 0.15m ocynk 0,08 0,08
W1 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 125 ]| I1= 574m ocynk 2,25 2,25
W1 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 125 11= 1.04m ocynk 0,41 0,41
W1 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 125 11= 0.13m ocynk 0,05 0,05
W1 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 125 11= 0.07m ocynk 0,04 0,04
W1 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 125 11= 0.02m ocynk 0,02 0,02
W1 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 100 | I11= 572m ocynk 1,81 1,81
W1 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 100 | 11= 0.54m ocynk 0,17 0,17
W1 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 100 | I11= 0.10m ocynk 0,03 0,03
W1 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 100 | I11= 0.06 m ocynk 0,03 0,03
Wi ) 1 WK DN160 Wentylator kanatowy wyciszony do przewodéw D= 160 | A= 484 PP
okragtych
W1 - 3 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,14
W1 - 1 MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,04
w1 - 2 Cv2* Wentylator osiowy d= 125 spos6b zatgczania wg rzutéw
W1 - 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk
W1 - 1 D=160 Anemostat okraglty wywiewny D= 160 | KM= 35 stal
W1 - 1 D=160 Anemostat okraglty wywiewny D= 160 | KM= 35 stal
W1 - 1 D=100 Anemostat okraglty wywiewny D= 100 | KM= 35 stal
W1 - 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 ocynk 0,10 0,10
W1 - 7 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 ocynk 0,16 1,15
W1 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 ocynk 0,10 0,20
W1 - 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 100 ocynk 0,06 0,32
W1 - 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 160 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,23
W1 - 1 ARE Symetryczny tréjnik 90°z redukcj g dl= 160 | d2= 100 d3= 160 | I1= 372 ocynk 0,31 0,31
W1 - 2 TK 160 (0.6) Ttumik kanatowy do przewodéw okragtych D= 160 | L= 0,6 m= 07
W1 - 2 Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 95 H= 285 stal
W1 - 3 Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 95 H= 285 stal
Nazwa: W7
Opis: wywiew_NW7
: . Pow. Pow. )
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat catk. Uwagi
[m2]

[m2]

w7 | - 1 USE Redukcja symetryczna di= 315 | d2= 250 | 11= 95 | ocynk 0,21 0,21
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W7 - 1 USE Redukcja symetryczna dl= 250 | d2= 200 11= 99 ocynk 0,17 0,17
W7 - 1 USE Redukcja symetryczna dl= 200 | d2= 160 1= 85 ocynk 0,10 0,10
W7 - 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 | d2= 100 1= 112 ocynk 0,10 0,10
W7 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 315 | I1= 2.60m ocynk 2,42 2,42
W7 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 315| I11= 247m ocynk 2,45 2,45
W7 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 315| I1= 0.80m ocynk 0,64 0,64
W7 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 250 | I11= 4.72m ocynk 3,71 3,71
W7 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 200 | I1= 2.35m ocynk 1,48 1,48
W7 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | 1= 2.47m ocynk 1,24 1,24
W7 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 1.66m ocynk 0,83 0,83
W7 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | 1= 0.70m ocynk 0,35 0,35
W7 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I1= 0.65m ocynk 0,33 0,33
W7 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 0.30m ocynk 0,15 0,15
W7 - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 0.10m ocynk 0,05 0,05
W7 - 1 SPIRO Przewod okragty dl= 100 | I11= 0.61m ocynk 0,19 0,19
W7 - 1 MFA Ztgczka mufowa di= 315 ocynk 0,13 0,13
W7 - 6 D=160 Anemostat okragly wywiewny D= 160 | KM= 35 stal
W7 - 1 D=100 Anemostat okragly wywiewny D= 100 | KM= 35 stal
W7 - 1 DFA Zaslepka zenska di= 160 ocynk 0,04 0,04
W7 - 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 315 | I= 900 ocynk
W7 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 315 ocynk 0,64 1,27
W7 - 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,49
W7 - 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 315 |d3= 160 11= 215 ocynk 0,47 0,47
W7 - 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 250 |d3= 160 11= 215 ocynk 0,38 0,38
W7 - 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 200 |d3= 160 11= 215 ocynk 0,28 0,28
W7 - 1 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 160 | d3= 160 11= 260 ocynk 0,26 0,26
W7 - 3 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 160 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,70
Nazwa: W8
Opis: wywiew_NW8
: . Pow. Pow. .
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat catk. Uwagi
[m2]

[m2]
W8 - 2 UsS Redukcja symetryczna a= 800 | b= 250 c= 1200| d= 250 | I= 400 ocynk 1,16 2,32
W8 - 1 UsS Redukcja symetryczna a= 250 | b= 800 c= 440 | d= 1028| |I= 514 ocynk 1,53 1,53
W8 - 1 UsS Redukcja symetryczna a= 250 | b= 800 c= 250 | d= 600 | I= 400 ocynk 0,87 0,87
W8 - 1 UsS Redukcja symetryczna a= 250 | b= 600 c= 250 | d= 500 | I= 300 ocynk 0,52 0,52
W8 - 1 UsS Redukcja symetryczna a= 250 | b= 400 c= 250 | d= 500 | I= 250 ocynk 0,38 0,38
W8 - 1 UsS Redukcja symetryczna a= 250 | b= 400 c= 250|d= 315 | I= 200 ocynk 0,27 0,27
W8 - 1 UsS Redukcja symetryczna a= 250 | b= 250 c= 250|d= 315 | I= 158 ocynk 0,18 0,18
W8 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 250 | 11= 3.00m ocynk 2,35 2,35
W8 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 250 | 11= 2.99m ocynk 2,35 2,35
W8 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 250 | 11= 251m ocynk 2,00 2,00
W8 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 250 | 11= 2.25m ocynk 1,81 1,81
W8 - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 250 | I1= 0.38m ocynk 0,30 0,30
W8 - 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 500 | b= 250 d= 250 | I= 450 | e= 225 | f= 250 ocynk 0,77 0,77
W8 - 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 315 | b= 250 d= 250 | I= 450 | e= 225 | f= 158 ocynk 0,60 0,60
W8 - 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 | b= 800 d= 200 | I= 400 | e= 200 | f= 125 ocynk 0,89 0,89
W8 - 3 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 | b= 600 d= 250 | I= 450 | e= 225 | f= 125 ocynk 0,86 2,58
W8 - 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 | b= 600 d= 160 | I= 360 | e= 180 | f= 125 ocynk 0,65 0,65
W8 - 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 | b= 600 d= 125 I= 325 | e= 163 | f= 125 ocynk 0,58 0,58
W8 - 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 | b= 500 d= 125 I= 325 | e= 163 | f= 125 ocynk 0,52 0,52
W8 - 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 | b= 250 d= 250 | I= 450 | e= 225 | f= 125 ocynk 0,54 0,54
WS8R - 1 TR1* TrAinilk nrnetv 7 nrnctnkatnvm ndeiériam az 250 b= 400 9= 225 | h= 525 I= 700 e= 350) f= 125 nevnle 1 0A 1 0A
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vvo + L TIVIIR PIUSLY £ PIUSIURGUITYTTHT vUug)SviTin 13= 100 veynin +,vv +,vv
W8 2 TC1* Tréjnik symetryczny z odejéciem prostokat. dl= 250 | I1= 725 a= 225| b= 525 | e= 100 ocynk 0,81 1,63
W8 1 TC1* Tréjnik symetryczny z odejéciem prostokat. dl= 250 | I1= 700 a= 200 | b= 500 | e= 100 ocynk 0,78 0,78
W8 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 1200| b= 250 I= 2000 ocynk
W8 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 | b= 250 d= 250 | g= 80 I= 283 ocynk 0,28 0,28
Anemostat sufitowy 4-kierunkowy, LxH=330x330

w8 4 LxH=330x330 + Przepustnica wieloptaszczyznowa + skrzynka | Lg= 375 | Hg= 375 stal

rozprezna, NA=250,
W8 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 440 = 1028 I= 100 dopasowac na budowie
W8 1 D=200 Anemostat okragly wywiewny D= 200 | KM= 35 stal
W8 1 D=160 Anemostat okragly wywiewny D= 160 | KM= 35 stal
W8 1 D=125 Anemostat okragly wywiewny D= 125 | KM= 35 stal
W8 1 D=125 Anemostat okragly wywiewny D= 125 | KM= 35 stal
W8 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 800 | b= 250 I= 150 ocynk 0,32 0,32 dopasowac na budowie
W8 1 K Przew6d prostokatny a= 800 | b= 250 I= 1000 ocynk 2,10 2,10
W8 1 K Przew6d prostokatny a= 400 | b= 250 I= 300 ocynk 0,39 0,39
W8 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 250 | b= 800 I= 501 ocynk 1,05 1,05 dopasowac na budowie
W8 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 250 | b= 800 I= 491 ocynk 1,03 1,03 dopasowac na budowie
W8 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 250 | b= 800 I= 469 ocynk 0,98 0,98 dopasowac na budowie
W8 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 250 | b= 800 I= 216 ocynk 0,45 0,45 dopasowac na budowie
W8 2 K Przew6d prostokatny a= 250 | b= 800 I= 1500 ocynk 3,15 6,30
W8 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 250 | b= 600 I= 483 ocynk 0,85 0,85 dopasowac¢ na budowie
W8 1 K Przew6d prostokatny a= 250 | b= 600 I= 400 ocynk 0,68 0,68
W8 5 K Przew6d prostokatny a= 250 | b= 600 I= 1500 ocynk 2,55 12,75
W8 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 250 | b= 600 I= 1480 ocynk 2,55 2,55 dopasowac na budowie
W8 1 K Przew6d prostokatny a= 250 | b= 600 I= 1200 ocynk 2,04 2,04
W8 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 250 | b= 600 I= 1181 ocynk 2,04 2,04 dopasowac na budowie
W8 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 250 | b= 600 I= 1080 ocynk 1,84 1,84 dopasowac na budowie
W8 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 250 | b= 500 I= 960 ocynk 1,44 1,44 dopasowac na budowie
W8 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 250 | b= 500 I= 702 ocynk 1,05 1,05 dopasowac na budowie
W8 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 250 | b= 500 I= 470 ocynk 0,70 0,70 dopasowac na budowie
W8 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 250 | b= 500 I= 450 ocynk 0,68 0,68 dopasowac na budowie
W8 5 K Przew6d prostokatny a= 250 | b= 500 I= 1500 ocynk 2,25 11,25
W8 1 K Przew6d prostokatny a= 250 | b= 400 I= 1300 ocynk 1,69 1,69
W8 1 K Przew6d prostokatny a= 250 | b= 315 I= 300 ocynk 0,34 0,34
W8 1 K+LR Przew6d prostokatny z luzng ramka a= 250 | b= 250 I= 560 ocynk 0,56 0,56 dopasowac na budowie

P.poz. klapa odcinajgca EI 120 (ve ho i<->0) S,
ws 1 LxH=800x250 LxH=800x250, kotnierz prostokatny 30 mm + L= 800 | H= 250 P= 290 | C= 145 stal ocynk.
Wyzwalacz topikowy WT72C

W8 1 FLEX Przewdd elastyczny ttumiacy d= 250 I= 0.97m aluminium 0,76 0,76 dopasowaé na budowie
W8 2 FLEX Przewdd elastyczny ttumigcy d= 250 I= 0.79m aluminium 0,62 1,24 dopasowaé na budowie
W8 1 FLEX Przewdd elastyczny ttumigcy d= 250 I= 0.61m aluminium 0,48 0,48 dopasowaé na budowie
W8 1 FLEX Przewdd elastyczny ttumigcy d= 200 I= 1.29m aluminium 0,81 0,81 dopasowaé na budowie
W8 1 FLEX Przewdd elastyczny ttumigcy d= 160 I= 0.99m aluminium 0,50 0,50 dopasowaé na budowie
W8 1 FLEX Przewdd elastyczny ttumiacy d= 125 I= 0.71m aluminium 0,28 0,28 dopasowaé na budowie
W8 1 FLEX Przewdd elastyczny ttumigcy d= 125 I= 0.69m aluminium 0,27 0,27 dopasowaé na budowie
W8 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 | b= 800 e= 839 | I= 1500 ocynk 3,61 3,61 dopasowaé na budowie
W8 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 | b= 400 e= 450 | I= 1000 ocynk 1,43 1,43 dopasowaé na budowie
W8 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 | b= 315 e 500 | I= 800 ocynk 1,07 1,07 dopasowaé na budowie
W8 3 DFA Zaslepka zenska dl= 250 ocynk 0,10 0,29
ws 2 LxH=525x225 Kratka wentylacyjna z pojedynczym rzedem |\ o 5o | o= 252 stal

ruchomych kierownic
ws 1 LxH=500x200 Kratka wentylacyjna z pojedynczym rzedem | | o g7 | o= po7 stal

ruchomych kierownic
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ws | - | 1 LxH=525x225 Kratka wentylacyjna z pojedynczym rzedem | | o ge5 | o= 25 stal
ruchomych kierownic
W8 - 4 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 250 | e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,36 5,46
W8 - 4 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 250 | e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,84 3,38
W8 - 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 800 | e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,18 3,18
W8 - 2 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 500 | e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,56 3,13
W8 - 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 250 | e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,65 0,65
W8 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 250 ocynk 0,40 0,40
Nazwa: WY-1
Opis: wyrzut_piwnice
: . Pow. Pow. )
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat catk. Uwagi
[m2]
[m2]
WY-1| - 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,10
WY-1| - 3 SPIRO Przew6d okragty dl= 125 | I11= 3.00m ocynk 1,18 3,563
wy-1l| - 1 WYRZUTNIA Wyrzutnia dachoyva ok(agla z siatkg p/owadom i d= 125 | 1= 213 ocynk kolor RAL dopaﬁowaé do
zabezpieczeniem p/deszczem elewac;ji
WY-1| - 1 USE Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 125 11= 48 ocynk 0,05 0,05
WY-1| - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | I11= 6.00m ocynk 3,01 3,01
WY-1| - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | I11= 5.97m ocynk 3,00 3,00
WY-1| - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 0.56m ocynk 0,28 0,28
WY-1| - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | I11= 0.36m ocynk 0,18 0,18
WY-1| - 2 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | I11= 0.05m ocynk 0,03 0,05
WY-1| - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 125 11= 2.95m ocynk 1,18 1,18
WY-1| - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 125 11= 0.48m ocynk 0,19 0,19
WY-1| - 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 0,04
WY-1| - 1 K Przewdd prostokatny a= 315 | b= 600 I= 1500 ocynk 2,75 2,75
WY-1| - 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 ocynk 0,16 0,66
Nazwa: WYO
Opis: wyrzut_parter
: . Pow. Pow. )
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat catk. Uwagi
[m2]
[m2]
wyo| - 2 WYRZUTNIA Wyrzutnia dachoyva ok(agla z siatkg p/owadom i d= 160 | 1= 272 ocynk kolor RAL dopaﬁowaé do
zabezpieczeniem p/deszczem elewac;ji
WYO| - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 200 | I11= 0.40m ocynk 0,25 0,25
WYO| - 2 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | I11= 6.00m ocynk 3,01 6,03
WYO | - 4 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 6.00m ocynk 3,01 12,06
WYO | - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 160 | 11= 0.43m ocynk 0,22 0,22
WYO | - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 0.30m ocynk 0,15 0,15
WYO | - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 200 ocynk 0,26 0,26
WYO| - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 ocynk 0,16 0,33
Nazwa: WY1
Opis: wyrzut NW1
: . Pow. Pow. )
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat catk. Uwagi
[m2]
[m2]
wyi | - 1 WYRZUTNIA Woyrzutnia dachowa okragta z siatkg p/owadom i d= 160 | 1= 272 ocynk kolor RAL dopasowac¢ do

zabezpieczeniem p/deszczem

elewac;ji
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WY1| - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 315 | I1= 6.00m ocynk 5,93 5,93
WY1| - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | 1= 6.00m ocynk 3,01 3,01
WY1| - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 160 | I11= 0.30m ocynk 0,15 0,15
WY1| - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 ocynk 0,16 0,16
Nazwa: WY7
Opis: wyrzut_ NW7
: . Pow. Pow. .
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat catk. Uwagi
[m2]
[m2]
WY7| - 2 SPIRO Przew6d okragty dl= 250 | 11= 3.00m ocynk 2,35 4,71
wyz| - 1 WYRZUTNIA Wyrzutnia dacho_vva okr_ag}a z siatkg p/owadom i d= 315 = 536 ocynk kolor RAL dopa§owaé do
zabezpieczeniem p/deszczem elewacji
wyz | - 1 WYRZUTNIA Wyrzutnia dachoyva ok(agla z siatkg p/owadom i d= 250 | 1= 225 ocynk kolor RAL dopaﬁowaé do
zabezpieczeniem p/deszczem elewac;ji
WY7| - 2 SPIRO Przewdd okragty dl= 315]| I11= 6.00m ocynk 5,93 11,87
WY7 | - 1 SPIRO Przewod okragty dl= 315]| I1= 231m ocynk 2,29 2,29
WY7| - 1 SPIRO Przew6d okragty dl= 315]| I1= 1.78m ocynk 1,77 1,77
WY7| - 1 SPIRO Przewdd okragty dl= 315]| I11= 0.60m ocynk 0,59 0,59
WY7| - 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 315 ocynk 0,13 0,13
WY7| - 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 315 ocynk 0,13 0,13
WY7| - 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 315 ocynk 0,64 2,54
WY7| - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 315 ocynk 0,64 0,64
WY7| - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r= 0,8 dl= 315 ocynk 0,32 0,32
Nazwa: WY8
Opis: wyrzut_ NW8
: . Pow. Pow. )
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat catk. Uwagi
[m2]
[m2]
wys| - 1 WYRZUTNIA Wyrzutnia Fiachowg prostpkqtna z siatkg a= 600 | b= 315 = 900 ocynk kolor RAL dopaﬁowaé do
p/owadom i zabezpieczeniem p/deszczem elewac;ji
WY8| - 1 UsS Redukcja symetryczna a= 315 | b= 600 c= 440 | d= 1028| I= 250 ocynk 0,76 0,76
WY8| - 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 440 | b= 1028 I= 100 dopasowaé na budowie
WY8| - 1 K+LR Przewdd prostokatny z luzng ramka a= 600 | b= 315 I= 850 ocynk 1,56 1,56 dopasowaé na budowie
WY8| - 1 K+LR Przewdd prostokatny z luzng ramka a= 600 | b= 315 I= 115 ocynk 0,21 0,21 dopasowaé na budowie
WY8| - 1 K+LR Przewdd prostokatny z luzng ramka a= 315 | b= 600 I= 950 ocynk 1,74 1,74 dopasowaé na budowie
WY8| - 1 K+LR Przewdd prostokatny z luzng ramka a= 315 | b= 600 I= 930 ocynk 1,70 1,70 dopasowaé na budowie
WY8| - 1 K+LR Przewdd prostokatny z luzng ramka a= 315 | b= 600 I= 640 ocynk 1,17 1,17 dopasowaé na budowie
WY8| - 1 K Przewdd prostokatny a= 315 | b= 600 I= 500 ocynk 0,92 0,92
WY8| - 1 K+LR Przewdd prostokatny z luzng ramka a= 315 | b= 600 I= 350 ocynk 0,64 0,64 dopasowaé na budowie
WY8| - 1 K+LR Przewdd prostokatny z luzng ramka a= 315 | b= 600 I= 150 ocynk 0,27 0,27 dopasowaé na budowie
WY8| - 1 K Przewdd prostokatny a= 315 | b= 600 I= 1500 ocynk 2,75 2,75
P.poz. klapa odcinajgca El 120 (ve ho i<->0) S,
WwYs8| - 1 LxH=315x600 LxH=315x600, kotnierz prostokatny 30 mm + L= 315 | H= 600 P= 290 | C= 145 stal ocynk.
Wyzwalacz topikowy WT72C
WY8| - 1 ES Odsadzka symetryczna a= 600 | b= 315 e= 267 | I= 1088 ocynk 2,05 2,05 dopasowac na budowie
WY8| - 3 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 315| e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,38 4,13
WY8| - 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 315| e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,38 2,75
WY8| - 4 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 600 | e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,19 8,78
WY8| - 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 600 | e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,19 4,39
WY8| - 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 600 | e= 20 f= 20 r= 50 ocynk 1,94 1,94

Nazwa: Wpion
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Opis: wywiew_piony

Pow.
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. catk. Uwagi
[m2]
[m2]
Whpion| - 6 SPIRO Przew6d okragty dl= 125| I1= 3.33m ocynk 1,31 7,84
Whpion| - 9 SPIRO Przew6d okragty dl= 125 | I1= 3.25m ocynk 1,28 11,48
Whpion| - 15 SPIRO Przew6d okragty dl= 125 | I1= 0.20m ocynk 0,08 1,18
Whpion| - 4 SPIRO Przew6d okragty dl= 125| I11= 0.17m ocynk 0,05 0,20
Whpion| - 4 SPIRO Przew6d okragty dl= 125| I11= 0.17m ocynk 0,05 0,20
Whpion| - 2 SPIRO Przew6d okragty dl= 125 | I11= 0.14m ocynk 0,05 0,10
Whpion| - 2 SPIRO Przew6d okragty dl= 125| I11= 0.14m ocynk 0,05 0,10
Whpion| - 9 SPIRO Przew6d okragty dl= 125 | I11= 0.13m ocynk 0,05 0,46
Whpion| - 7 DFA Zaslepka zenska dl= 125 ocynk 0,03 0,20
Whpion| - 8 DFA Zaslepka zenska dl= 125 ocynk 0,03 0,22
wpion| - 7 D=125 Kratka wywiewna hlgrqsterowalna dodatkowo z D= 125
czujnikiem ruchu
Whpion| - 14 D=125 Kratka wywiewna higrosterowalna D= 125
Wopion| - 15 wentylator zbiorczy 125 Wentylator okragly + podstawa, tumik, DN= 125
automatyka
Whpion| - 21 ATE Symetryczny tréjnik 90° dl= 125 |d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 3,30
Nazwa: CZs
Opis: czerpnia_sprezarki
Pow Pow.
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat catk. Uwagi
[m2]
[m2]
Czs | - 1 TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym odejsciem I:i 1880 b= 315 9=1000 | h=500 1= 700 e= 350 = 500 ocynk 2,14 2,14
CZs | - 1 RD1*+Sitownik Przepustnica prostokatna + sitownik on/off a= 1000 b= 315 1= 200 ocynk 0,00
CZs | - 1 K Przew6d prostokatny a= 315 b= 1000 |I= 525 ocynk 1,38 1,38
CZs | - 1 K Przew6d prostokatny a= 1000 b= 315 1= 1000 ocynk 2,63 2,63
CZs | - 1 CZERPNIA Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 1000 H= 500 stal 0,00
CZs | - 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 1000 b= 315 e= 50 f= 50 r=100 ocynk 1,98 1,98
CZs - 1 BO Zaslepka a= 1000 b= 315 ocynk 0,32 0,32
Nazwa: WYs
Opis: wyrzut_sprezarki
Pow Pow.
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat ) catk. Uwagi
[m2]
[m2]
WYs | - 1 UA Redukcja asymetryczna a= 560 b= 375 c=400 d= 250 1= 200 e=-63 f=-80 ocynk 0,39 0,39
P o a= 560 b= 375 g= 560 h= 375 =575 e=288 f=280
WYs | - 3 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem 5= 100 ocynk 1,26 3,79
P o a= 375 b= 560 g=375 h= 560 I= 760 e= 380 f= 188
WYs | - 2 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem 5= 100 ocynk 1,61 3,22
WYs | - 1 RRC1* Woyrzutnia dachowa prostokatna a= 250 b= 400 1= 600 ocynk
WYs | - 6 RD1*+Sitownik Przepustnica prostokatna + sitownik elektryczny a= 375 b= 560 I=115 ocynk
WYs | - 3 PKE Prostokatny kréciec elastyczny a= 375 b= 560 1= 150 brezent
WYs | - 1 K Przew6d prostokatny a= 560 b= 375 |I= 657 ocynk 1,23 1,23
WYs | - 1 K Przewdd prostokatny a= 560 b= 375 1= 607 ocynk 1,14 1,14
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WYs 1 K Przewdd prostokatny a= 560 b= 375 1= 401 ocynk 0,75 0,75
WYs 3 K Przew6d prostokatny a= 560 b= 375 |I= 1500 ocynk 2,81 8,42
WYs 2 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 250 1= 1500 ocynk 1,95 3,90
WYs 2 K Przew6d prostokatny a= 375 b= 560 |I= 550 ocynk 1,03 2,09
WYs 1 K Przewdd prostokatny a= 375 b= 560 1= 1500 ocynk 2,81 2,81
WYs 4 K Przew6d prostokatny a= 250 b= 400 1= 1500 ocynk 1,95 7,80
WYs 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 560 b= 375 e=50 f=50 r=100 ocynk 1,58 1,58
WYs 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 375 b= 560 e=50 f= 50 r=100 ocynk 2,12 2,12
WYs 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 400 e=50 f=50 r=100 ocynk 1,15 1,15
WYs 1 Przew6d prostokatny a= 560 b= 375 |I= 500 ocynk 0,94 0,94
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