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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego

Instalacja rozbudowy i modernizacji sieci szkieletowej sSwiatlowodowej w
budynku rektoratu przy ulicy Bankowej 12.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie wszystkich robot
teletechnicznych wraz 2z robotami towarzyszacymi i przygotowawczymi
niezbednych do prawidlowego funkcjonowania projektowanego obiektu.
Niezaleznie od okreslonego zakresu Wykonawca zobowiazany bedzie do
wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do
wlasciwego funkcjonowania, uruchomienia i eksploatacji urzadzen i
instalacji bedacych przedmiotem zadania inwestycyjnego.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych ponize;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
zwiazanych z montazem instalacji teletechnicznych wewnetrznych oraz
budowlanych wymiany stolarki drzwiowej  wg. projektu technicznego
instalacji teletechnicznych z zakresu instalacji:

Z.1 - Okablowanie szkieletowe Swiatlowodowe
demontaz sufitow

montaz tras kablowych

wykonanie przekuc przez stropy i Sciany

montaz tras kablowych

montaz okablowania

montaz sufitow

uszczelnienie w klasie danej przegrodzie
wykonanie obrobki tynkarskiej

pomiary systemu okablowania swiatlowodowego

YVVVYVVVYVYVY

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robot
podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych. Do  robot
towarzyszacych miedzy innymi naleza:

- demontaz sufitow podwieszonych,
- montaz sufitow podwieszonych,
- przygotowanie otworow pod montaz stolarki drzwiowe;.
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Prace tymczasowe to prace niezbedne do wykonania robot
podstawowych, niezaliczane do robdét towarzyszacych. Do robot
tymczasowych miedzy innymi naleza:

- ustawienie podestow i rusztowan,
- wygrodzenia.

1.4 Nazwy i kody

Kody zamoéwienia wg CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
72611000-6 Ustugi w zakresie wsparcia technicznego

72710000-0 Ustugi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodnie z obowiazujacymi
Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urzadzen Teletechnicznych oraz
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne".

1.6 Wymagania ogolne

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2) Przed przystapieniem do robot Wykonawca zglosi fakt gotowosci
Inspektorowi Nadzoru w celu ustalenia czasu i zakresu robét, ewentualnych
polecen na prace lub nadzor. Nastepnie dokona wprowadzenia grupy
elektrycznej na teren budowy i wykona odpowiedni wpis w dzienniku
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za
zgodnoS¢ z Dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI
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Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug niniejszej
specyfikacji sa wszystkie materialy wymienione w dokumentacji techniczne;j,
ktore winny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich obowiazujacych norm.

Wyroby do robot montazowych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujace warunki:

» sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegolowej) SST,

» sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

» spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi
dokumentami odniesienia,

» producent dostarczyl dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

» dostawa kabli o izolacji, powloce lub ostonie z tworzyw sztucznych
powinna odbywacé sie przy temperaturze wyzszej niz -15°C,
natomiast bebny z nawinietym kablem nie moga bycC zrzucane i
przewracane na ich tarcze.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow i
materialow nieznanego pochodzenia.

Materialy — wymagania ogdlne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty i urzadzenia, dla ktorych
normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny byc¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
i urzadzenia powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Przy budowie nalezy stosowaé¢ materialy zgodne 2z dokumentacja
projektowa i STWIOR.

Wszystkie materialy wykorzystywane do wykonania zaméwienia powinny
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z
wlasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich
zgodnosci ze zharmonizowana normag europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm lub z europejska ocena techniczna,

albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby
nieobjete norma zharmonizowana - dla ktorej zakonczyl sie okres
koegzystencji - i dla ktérych nie zostala wydana europejska ocena
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techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskga Norma lub aprobata
techniczna (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r. a pozniej krajowa ocena techniczna), badz uznano za
yregionalny wyrob budowlany”,
albo

e legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii
Europejskiej lub w  panstwie czlonkowskim  Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem
przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie podstawowych wymagan
przez obiekty budowane zaprojektowane i budowane w sposob
okreSlony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej (wraz 2z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie¢ informacje o jego
wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych 2zgodnie 2z przepisami
panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostal wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia da zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza
podczas stosowania i uzytkowania),

albo

e dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy powinny bycé
skltadowane zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferycznych lub
fizykochemicznych.

Materialy — nieodpowiadajace wymaganiom jakosSciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez
Wykonawce wywiezione 2z terenu budowy, badz zloZzone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w
ktorych znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robodt, jakosc
materiatlow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz
mozliwos¢ ewentualnego pobierania probek i badania materialow i robot. Do
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obowiazkow wykonawcy mnalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci zawierajacego wykaz
uzywanego sprzetu 1 narzedzi, sposob i procedure przeprowadzania
pomiaréw i badan, sposob postepowania z materiatami itp.

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja technicznag oraz z
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze
zgodnosS¢ z przepisami szczegolowymi, instrukcjami producentow,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczna,

e jakosc¢ wykonania instalacji,

e spelnienie przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych poziomow sygnatu oraz jego jakosci,

e zgodnosc¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materialow
Wykonawca bedzie musial wykonac¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki i
wymiany instalacji. Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien
dokonac¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie
zgodnie z dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna.

Rownowaznos$¢ materialow:

- wykonawca ma prawo zastapi¢ podane w projekcie materialy innymi o
porownywalnej jakosci, o co najmniej réwnowaznych parametrach
technicznych. Minimalne parametry opisujace urzadzenia zostaly podane w
dokumentacji projektowej;

- wykonawca przy proponowaniu materialow zamiennych jest odpowiedzialny
za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w obiekcie pod kazdym
wzgledem np. wymiary, montaz, zuzyciu energii elektrycznej, emisji cieplnej;
- wykonawca proponujac rozwigzania zamienne zobowiazany jest sprawdzic
wspoldziatanie z innymi elementami zainstalowanymi juz na obiekcie;

- decyzje o zatwierdzeniu kazdego materialu, w tym takze zamiennego,
podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego po konsultacji z projektantem i
zamawiajacym,;

- jesli w dokumentacji projektowej zostaly uzyte nazwy wlasne, nazwy
producentow itp. to wykonawca nie jest nimi zwigzany.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot,
zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
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sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. Sprzet musi by¢ on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z zapewnieniem i utrzymaniem
sprzetu oraz maszyn niezbednych do wykonania robot, zawarte sa w cenie
oferty i nie beda podlegac odrebnej zaplacie.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosS¢ robodt i wlasciwosci
przewozonych towarow. Na sSrodkach transportu przewozone materiaty
powinny byc¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu
gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zachowaly swoja jakosc i wlasciwos¢ do robot.

Wykonawca zobowiazany jest do transportu materialow, sprzetu
budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie Srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze Srodkami transportu i
skltadowaniem, zawarte sa w cenie oferty i nie beda podlega¢ odrebnej
zaplacie.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMNTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEN, A
TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Prace montazowe:

- Wykonanie przebic przez Sciany

- Montaz tras kablowych z koryt siatkowych
- Montaz p/t rurek instalacyjnych

- Montaz przepustow instalacyjnych

- Montaz p/t instalacji elektrycznych
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- Montaz urzadzen i aparatow

- Montaz obudow teletechnicznych
- Montaz osprzetu instalacyjnego

- Uszczelnienia pozarowe

Roboty po instalacyjne: zaprawienie bruzd, uzupelnienie tynkow, szlifowanie
i malowanie. Metoda wykonywania instalacji teletechnicznych uzalezniona
jest od warunkow techniczno-organizacyjnych  okreslonych  przez
Uzytkownika obiektu i Inwestora, a zawartych w specyfikacji przetargowe;.
Warunki te okreslaja ogolne zasady robot, ich okres i terminy poszczegdlnych
etapow. Prace wykonawcze instalacji teletechnicznych w budynku Rektoratu
prowadzone beda jednoetapowo zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym
przez Inwestora.

5.1 Montaz instalacji teletechnicznych wewnetrznych
Z.1 - Okablowanie teletechniczne Swiatlowodowe

Okablowanie szkieletowe sSwiatlowodowe zaprojektowano w oparciu o
systemy certyfikowane i kable jedno modowe. Przewidziano prowadzenie
okablowania od punktu dystrybucyjnego BPD odpowiednio dla danej czesci
budynku do przetacznucy centralnej

Przed rozpoczeciem prac nalezy okreslic najlepsze trasy przebiegow
kablowych. Nastepnie nalezy przygotowac schematy okablowania numerujac
poszczegolne kable. Potem trzeba stwierdzic, ktore punkty sa niebezpieczne
ze wzgledu na ostre rogi, czy punkty zalaman kabla. Instalacje nalezy
ukladac rozpoczynajac od odcinkow najdalszych. Przy przeciaganiu kabla nie
nalezy go przeciagac. Przed rozpoczeciem instalacji odcinka nalezy kabel
oznaczy¢ zgodnie z poprzednio przygotowanym schematem.

Testy okablowania
Pierwszy etap testow polega na wykonaniu testow statycznych. Naleza do
nich pomiary ciaglosci polaczen, sprawdzenie prawidlowosci rozszycia
wlokien po obu stronach kabli i prawidlowosci rozszycia zyt w ramach
poszczegolnych par przewodow.
Drugi etap testow to pomiary dynamiczne transmisyjne i
reflektometryczne.

Z.1 - roboty towarzyszace

Ustawienie podestow do montazu i demontazu sufitow
W celu wykonania tras kablowych i ukladania przewodow w przestrzeni
miedzysufitowej nalezy wykonac ustawienie podestow.
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Podesty nalezy ustawi¢ na czas demontazu sufitow, montazu okablowania i
ponownego montazu sufitow.

Podesty nalezy ustawi¢ z podzialem na kazdg kondygnacje, to znaczy iz po
zakonczeniu prac na kondygnacji -1 nalezy podesty przenieSs¢ na
kondygnacje 0,1, a nastepnie na kondygnacje 2 i 3.

Podesty nalezy wygrodzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Demontaz i ponowny montaz sufitéw

Dla czesci prac takich jak prowadzenie kabli w trasach kablowych i do
demontazu urzadzen istniejacego okablowania systemu KD nalezy
zdemontowac sufit podwieszony wykonany z ptyt 60/60.

Demontaz nalezy wykonaé¢ poprzez zdemontowanie ptyt 60/60, poprzeczek
60 cm oraz poprzeczek 120 cm bedacych ozebrowaniem sufitu.
Zdemontowane plyty nalezy skladac¢ powierzchniami frontowymi do siebie w
czystym i suchym pomieszczeniu.

Montaz sufitu nalezy wykonac¢ po sprawdzeniu ulozenia wszytych kabli i
wykonaniu uszczelnien pozarowych.

Montaz sufitu nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci do jego demontowania.
Podczas montazu poszczegolnych elementow sufitu nalezy dokonywac
regulacji wysokosci na ciegnach regulacyjnych w celu zachowania poziomu
sufitu.

6 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek i badania materialow, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebna
pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usuniete z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnoSci 2z
normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
- punkt logiczny,

- punkt teletechniczny,

- wypust na gniazdo,
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- dlugosc¢ przewodow, wiokien itp,
- ilosci aparatow teletechnicznych.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi koncowemu na
podstawie wynikow przeprowadzonych prob, badan, pomiarow i oceny
wizualnej.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom robot ulegajacych zakryciu podlegaja nastepujace roboty:
a) przewody i kable podlegajace zamurowaniu;
b) przewody i kable podlegajace zabudowie - zasady odbioru ostatecznego
robot;
c) rury PCV ulegajace zatopieniu w posadzce.

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po wykonaniu proéb
eksploatacyjnych majacych wykazac spelnienie zakladanych parametrow
projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia prob, ich zakres i czas ich
trwania zostana ustalone oddzielnie. Wykonawca zobowiazany jest
dostarczyc¢ nastepujace dokumenty:

a) projektowa dokumentacja powykonawcza,

b) protokoty z dokonanych badan i pomiarow,

c) oswiadczenia projektanta o wykonaniu prac zgodnie z projektem.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej

bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma

obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie

kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu. Wykonawca

zglasza gotowoS¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosSci

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

W trakcie prac nalezy nie dopusci¢c do zniszczenia wyposazenia
pomieszczen. Wymagane jest stosowanie oston w celu unikniecia
zabrudzenia pomieszczen i przedmiotow wyposazenia pomieszczen budynku
zarzadu. Nalezy zwroci¢ uwage na wtasciwe zabezpieczenie przed kradzieza
mienia znajdujacego sie¢ w pomieszczeniach, w ktorych prowadzone sa prace
instalacyjne.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen i obiektow w
bezposrednim otoczeniu prowadzonych robot takich jak rurociagi, kable,
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przewody, instalacje itp., a takze skladowane materiaty. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie 2z nimi wspolpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji w budynku.

W przypadku uszkodzenia skladowanych w budynku materiatow
wykonawca ponosi koszty doprowadzenia do stanu pierwotnego.

8.3 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca zobowiazany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ).

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego
wymagane jest bezwzgledne stosowanie si¢ do zasad BHP dotyczacych
bezpieczenstwa pracy na wysokosci. W pracach instalacyjnych nalezy
ZwrociC szczegblna uwage na fakt, ze pewne czynnoSci wykonawcze moga
odbywac sie w instalacjach bedacych pod napieciem, a przynajmniej czesc
starych instalacji moze znajdowac sie¢ czasowo pod napieciem. Przy pracach
demontazowych nalezy bezwzglednie oznacza¢ i zabezpiecza¢ obwody
odlaczone przed ponownym niekontrolowanym zalaczeniem. Prace ,pod
napieciem” moga wykonywac jedynie osoby przeszkolone majace aktualne
uprawnienia w tej dziedzinie. Strefy robot na wysokosciach powinny byc¢
odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy powinni posiadac
odpowiednie zabezpieczenia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
budowlanych i montazowych powinni byc¢ przeszkoleni pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie szczegotlowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz.
1405) oraz posiadac¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajace mozliwos¢
wykonywania prac na wysokosci.

Na calym terenie robot obowigzywac bedzie nakaz noszenia kaskow
ochronnych dla wszystkich pracownikow i stuzb dozoru.
Przebywanie na terenie budowy osob trzecich odbywac sie¢ moze jedynie po
wydaniu zezwolenia przez Kierownika budowy i pod nadzorem osoby
upowaznionej do przebywania na terenie.

Modernizacje budynku nalezy wykonacC zgodnie =z projektem,
przepisami i normami branzowymi oraz przepisami p.poz, bezpieczenstwa i
higieny pracy majac na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7
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lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z

poOzniejszymi zmianami) ze szczegolnym uwzglednieniem zasad okreslonych

w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003

roku ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych” (Dz. U. z 2003 roku, nr 47, poz. 401). Wszelkie roboty

powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i

Przemyshu ,w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i

rozbiorkowych” z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93) oraz

wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Dodatkowo zwraca sie uwage na obowiazki wynikajace z Ustawy Prawo

Budowlane:

v Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowiazany zapewnic
objecie kierownictwa budowy (rozbiorki) lub okreslonych roboét
budowlanych oraz nadzoru nad robotami przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

v Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (roboét) jest
obowiazany umiescic na budowie (..., w widocznym miejscu, tablice
informacyjna, oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace zasad
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia; (...).

8.4 Ochrona Srodowiska

Wykonawca robot jest wytworca odpadow w postaci zdemontowanych
materialow w rozumieniu obowiazujacych przepisow.

W okresie trwania budowy i wykanczania robo6t Wykonawca bedzie zbierac
odpady wytwarzane przez siebie oraz w wyniku demontazu w sposéb
selektywny i magazynowac oraz przekazywa¢ odpady zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Teren prac nalezy utrzymac¢ w czystosci, zas po zakonczeniu prac
powinien by¢ doprowadzony do stanu poprzedniego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z ochrona srodowiska w czasie
prowadzenia robot zawarte sa w cenie oferty i nie beda podlega¢ odrebnej
zaplacie.

8.5 Odpowiedzialnosé

W trakcie prowadzonych prac nalezy zagwarantowac, aby instalacja
teletechniczna nie uszkadzata ani nie byta uszkadzana przez inne instalacje.
Wszelkie uszkodzenia innych instalacji powstale w trakcie wykonywania
systemu teletechnicznego powinny byc¢ natychmiast zglaszane kierownikowi
robot.
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9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Prace towarzyszace wskazano jako odrebne pozycje kosztorysowe. Robot
tymczasowych nie uwzglednia sie w przedmiarze robot jako wydzielonych

pozZycji.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne, inne dokumenty, ustalenia
techniczne, podstawowe akty prawne dotyczace ustalenia ogoélnych wymagan
odnosnie wykonywania robot, ktore wykorzystano przy opracowaniu
specyfikacji technicznych.

v Prawo Budowlane, Ustawa z 07.07.1994 r.

v' Polskie Normy Elektryczne obowigzujace w zakresie ochrony p.
porazeniowej, p. przepieciowej, p. pozarowej, zabezpieczen przed
przeciazeniem: Norma ISO/IEC DIS 11801, Norma EIA/TIA 568 A,
Norma PN-EN 50173.

v' Normy: PN-EN50173-1:2002, EN 50174-1:2002, EN 50174-2:2002,
PN-EN 50310.

v Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowej oraz niektorych innych ustaw) (Dz. U. z dnia 10
wrzesnia 2008 r.).

v' Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 2z dnia 16 wrzesnia 2020 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow.

v’ Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej - w oparciu o
VdS. Ciszewski Jerzy CNBOP - Warszawa 2005.

v' Karty katalogowe zastosowanych urzadzen.

v Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
wydane przez Centrum  Naukowo - Badawcze  Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie.

v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych.

v Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

v' Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

v' PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
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budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢ 5-537: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza - Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-ISO 6790:1996 Sprzet 1 wurzadzenia do zabezpieczen
przeciwpozarowych i zwalczania pozarow. Symbole graficzne na
planach ochrony przeciwpozarowej, wyszczegolnienie.

PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet 1 wurzadzenia do zabezpieczen
przeciwpozarowych 1 zwalczania pozarow. Symbole graficzne na
planach ochrony przeciwpozarowej, arkusz krajowy.

Normy: PN-EN50173-1:2007, EN 50174-1:2002, EN 50174-2:2002,
PN-EN 50310.

Materialy szkoleniowe CNBOP.

ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for
customer premises.

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy
okablowania strukturalnego — Czesc¢ 2: Budynki biurowe.

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania — CzeSc¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosSci.

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania - Czes¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkow.

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania.

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna -
Implementacja

i obshuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3:
Testowanie okablowania swiattowodowego.

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC
60754-2, IEC 61034-2, EN 50266-2-2 - Normy miedzynarodowe
zwiazane z palnoscig powtloki kabla.

PN-EN 50132-2-1 :2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach - Czesc 2-1: Kamery telewizji czarno-
biate;j.

PN-EN 50132-4-1 :2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach - CzesS¢ 4-1: Monitory czarno-biate.
PN-EN 50132-5 :2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV
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stosowane w zabezpieczeniach - CzesSc¢ 5: Teletransmisja.

PN-EN 50132-7 :2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach - CzesS¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50133-1 :2000 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu -
Czesc¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-2-1 :2002 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu
- Czesc 2-1: Wymagania dla podzespolow.

PN-EN 50133-7 :2002 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu -
Czesc 7: Wytyczne stosowania.
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