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|.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz.U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z pézniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa trasy rowerowej wzdtu  z ul. Waly Jagiello nskie
od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko zt+ gcznikiem w ul. Hucisko
w Gdansku

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski mgr inz. arch. Anna Smétko
spegcj: architektoniczna spegcj: architektoniczna
upr. nr PO/KK/121/06 upr. nr 376/94/0L
izba PO-0876 izba PO-0463

(podpis projektanta)

(podpis sprawdzajacego)
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Gdansk, 3 czerwca 2006r.

Nr ewid. uprawnien PO/KK/121/06

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 23, art. 13 ust.1 pkt 1i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz. 1419); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. 2 2002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ); oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze

Pan mgrinz. architekt ~ Stawomir Bryczkowski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie]
Okrggowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy =~ Wiceprzewodniczaca ~ Wigeprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Komisji ~ Czlonek Komis;ji
Komisji Komisji Komksji Komisji
(i feler QU= WF J Py
/# vy 4| (%) t ' .
Konrad Plawiriski  Elzbieta Zdunkowska Rqmuald Cieluch Joanna Wciorka Barbara Antoni Wojdnski
- Mréz - Kiernicka Wilemborek

Otrzymuija:

1. Strona (wnioskodawca): mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski, 80-286 Gdarisk, Gojawiczynskiej 4 A/ 10

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska. iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIII O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/121/06,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0876.

Cztonek czynny od: 21-07-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-05-2014 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0876-D67B-B971-4YAA-AD16

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Pan/i/ Amma Smétko upowazniony/a/ jest do

1/

2/

sporzadzania projektdw w zakresie rozwizzan i

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdéw budowlanych o pawszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjanych 1 schematach techniczaych,
z wyaczeniem konstrukcji fundamentdw giabokich i trudniejszyca
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych

w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m szesé.

0G decyzji niniejszej siuzy odwotanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za posSrednictwem Wojewody Olsztyniskiego.

Pobrano i skasowano
optate skarbowg
w wys. 30 tys.zi.

< uUp.,
mgri. i * 74 eawshki
Dyrele. s D el

Archileiio s ¢

. -
R AR YT
PR VD, e
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smoétko
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 376/94/0L,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0463.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-02-2014 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0463-9YCD-C37Y-1A45-8959

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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[I.  OPIS TECHNICZNY

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego SA,
z siedzibgq w Gdansku,

— Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa z podziemnym uzbrojeniem terenu do celéw projektowych
w skali 1:500,

Projekt budowlany ,Przebudowa uktadu drogowego w sasiedztwie Targu Rakowego i Siennego w
Gdansku wraz z towarzyszacq infrastrukturg” wykonany przez BPBK S.A. Gdansk,

Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej w Gdansku Politechnika Gdanska — Katedra
Inzynierii Drogowej Gdansk 2000 r.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami
z dnia 23.12.2003r.

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego poprawy dostepnosci komunikacyjnej centrum
Gdanska poprzez uporzadkowanie i usprawnienie ciggéw komunikacji rowerowej w rejonie skrzyzowania
ulicy Waty Jagielloriskie i ulicy Hucisko.

Zakres obejmuje powigzanie trasy rowerowej zlokalizowanej w przy potnocnej jezdni ulicy Hucisko z trasg
rowerowa biegnaca wzdtuz wschodniej jezdni ulicy Waty Jagiellonskie.

1.3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1. OPIS TERENU

Caly obszar objety przebudowa stanowi gtowny uktad drogowy Srédmiescia Gdariska. Wszystkie trasy sq
mocno obcigzone gtéwnie ruchem tranzytowym miedzydzielnicowym.

Wzdtuz ul. Waty Jagielloriskie na omawianym odcinku $ciezka rowerowa biegnie od strony zabudowan i
konczy sie na wysokosci kosciota p.w. Sw. Elzbiety. Na dalszym odcinku az do ul. Targ Drzewny wystepuje
cigg pieszy o zmiennej szerokosci.

Nawierzchnia sciezki rowerowej wykonana jest z kostki betonowej koloru czerwonego chodnik natomiast z
ptyt betonowych o strukturze z kruszywa ptukanego. Sciezka i chodnik oddzielone sg za pomocg separacii
z kostki kamienne;.

Dodatkowo wzdtuz ciggu pieszego od strony istniejacych zabudowan oraz od strony krawedzi jezdni
wystepuje opaska o szerokosci, co najmniej 0.5m o nawierzchni z kostki kamienne;.
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Wzdtuz ul. Waly Jagiellonskie zlokalizowane sq dwa zjazdy oraz kilka miejsc postojowych usytuowanych
pod katem do krawedzi jezdni. Ponadto w rejonie obiektéw handlowych ze wzgledu na rdznice wysokosci
wystepujg schody oraz pochylnie umozliwiajace wejscie do budynkdw.

W rejonie skrzyzowania ze wzgledu na brak wyodrebnionej Sciezki rowerowej wystepujg pasy rowerowe o
szerokosci 1.5m faczace ul. Targ Drzewny z ul. Hucisko.

Wzdtuz ulicy Hucisko istniejgca $ciezka rowerowa konczy sie w rejonie skrzyzowania ulic Waly
Jagiellonskie i Hucisko. Na dalszym odcinku wystepuje ciag pieszy o nawierzchni z ptyt betonowych o
strukturze z kruszywa ptukanego oddzielony od krawedzi jezdni opaskg z kostki kamiennej. Na niewielkim
fragmencie w rejonie istniejgcego przystanku autobusowego wystepuje cigg pieszy o nawierzchni
asfaltowej. Wzdtuz ulicy Hucisko wystepuje istniejace oznakowanie poziome P-23 na jezdni bedace
kontynuacjg paséw rowerowych.

1.3.2. ZIELEN

Charakterystyka geobotaniczna

Wedtug podziatu geobotanicznego Polski, inwestycja lezy w dziale Battyckim w Pasie Réwnin
Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich w Krainie: Pojezierze Pomorskie w Okregu Kartuskim.

Klimat Pomorza pozostaje pod wptywem Morza Battyckiego. Pomorze, od poczatku powstania roslinno$ci
pomorskiej zawsze zlgczone byto z Battykiem.

Kraina ta obejmuje dlugi i szeroki pas moren czotowych, najwyzej na Pomorzu wzniesiony
i najwilgotniejszy. W krajobrazie tej krainy najbardziej uderzajacymi elementami geobotanicznymi sg;

1) lasy bukowe typu pomorskiego

2) lasy mieszane z bukiem

3) polodowcowe jeziora oligotroficzne (lobeliowe)
4) torfowiska wysokie typu atlantyckiego

Rozlegto$¢ tej krainy oraz jej zréznicowanie klimatyczne, morfologiczne i edaficzne, powodujg réznice flory
pomiedzy skrajnie zachodnimi i skrajnie wschodnimi jej krancami, ze mozna by przyjaé, iz mamy do
czynienia z dwiema krainami: jedna od Odry po Wiste, drugg potozong za Wistgq po granice Dziatu
Pétnocnego. Najwazniejszym zbiorowiskiem lesnym tej krainy sg buczyny pomorskie, ktére od zachodu ku
wschodowi zmieniajg wyraznie swoj sktad florystyczny, zas w Okregu Olsztynskim zanikajg zupetnie.

Inwentaryzacja istniejgcej zieleni

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni na powierzchni okre$lone;
rozwigzaniem drogowym. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym
numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w ukfadzie tabelarycznym — tabela Nr 1.

tacznie zinwentaryzowano 409 pozycji, w tym 2 218 szt. drzew oraz 11 594,5 m2 powierzchni krzewow
i drzew ponizej 10 lat.

Szata ro$linna wystepujaca na terenie w/w Inwestycji jest efektem dziatalno$ci cztowieka lub powstata
w wyniku naturalnej sukcesji na obszarach nieuzytkowanych.

Rejon skrzyzowania ul. Towarowej i ul. Budowlanej jest silnie zurbanizowany, a szata ro$linna mocno
ograniczona. Wystepuije tu tylko fragment lasu mieszanego oraz niepielegnowane grupy drzew i krzewdw
(w tym owocowych). Po wschodniej stronie schroniska dla bezdomnych rozcigga sie¢ podmokly,
nieuzytkowany obszar, porosniety gtéwnie topolg osika, brzoza brodawkowata, wierzbg itp.

W dalszej czesci inwestycji — od skrzyzowania z ul. Budowlang do konca istniejacej ul. Towarowej — szata
roslinna ma charakter niepielegnowanych zadrzewien ztozonych gtéwnie z wierzb i topdl. Pojedynczo
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wystepujq réwniez drzewa owocowe, a przy niektorych obiektach handlowych, ustugowych lub
magazynowych pojawiajq sie fragmenty urzadzonej zieleni ozdobne.

Ostatni odcinek — do planowanego wigczenia w projektowang obwodnice Olsztyna — porastajg geste
zadrzewienia i zakrzewienia powstate prawdopodobnie w wyniku naturalnej sukcesji roslinnej. Gatunkami
dominujacymi sg wierzby. Z kolei za linig kolejowa wystepujg pojedyncze brzozy brodawkowate.

Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na lipiec 2014 rok.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81) na obszarze w zakresie opracowania stwierdza sie wystepowanie gatunku
dziko wystepujacych roslin objetych ochrong; rokitnik pospolity (nr inwent. 322).

N obwod | Srean. | WysokosE | oo | yoss | Pow,
in r Nazwa faciriska Nazwa polska pnia korony [m] zani- | drzew krzew Uwagi
e [em] [m] szcz. [szt] [m?]
1. Sorbus intermedia | jarzab szwedzki | 170 8 11 X X
2. Malus domestica jabto domowa 40 3 4 X X
wroénieta w
konstrukcje
3. Alnus glutinosa olsza czarna 70 4 7 20 X Emocmenla
rzegu,
pochylona w str.
potoku
pochylona w
strone chodnika,
4, Tilia cordata lipa drobnolistna | 126 8 9 20 X lekko wyn.
system
korzeniowy
5. Tilia cordata lipa drobnolistna | 78 6 7 30 X gan;;SZ U podstawy
berberys zywoptot szer
6. |Berberis thunbergii | Thunbergaodm | X X 0.5 18 0y5mp :
czerwonolistna '
7. Eor SV th/a' X forsycja posrednia | x X X 1.7 40
intermedia
zywoptot
8. Ligustrum vulgare ligustr pospolity | x X X 0.6 16 formowany szer.
04
9. 'PopulLfs nigra 'topglalczarna 253 6 21 10 X od|.'osty u podst.
ltalica Italica Pnia
Juniperus sp., . .
Chamaecyparis Jatowiec, cyprysik
10. ey ; groszkowy, X X 05-25 |x 3
pisifera, Juniperus |2, " .
. jatowiec pospolity
communis
1" Acer'platanmde\'e, klon. jawor, jesion | 9 9.95 X 3 3 s;t_. Qrzew
Fraxinus excelsior | wyniosty ponizej 10 lat
korona
12. | Thuja occidentalis | zywotnik zachodni | 25/60 3 10 20 X jednostronna,
asymetryczna
Razem suma drzew:| 7
Razem suma krzewow / samosiewow drzew: 80
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1.3.3. ROZBIORKI | WYBURZENIA
Do demontazu przewidziano wiate przystankowg

1.3.4. ISTNIEJACE UZBROJENIE

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie wystepowanie istniejacego
uzbrojenia:

— sieci wodociggowe i sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe)
— siec cieplna

— sie¢ gazowa

— kable teletechniczne i kanalizacje teletechniczna,

— kable elektroenergetyczne zasilajace oraz o$wietleniowe

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegoinych
wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpocza¢ od
wykonania przekopéw prébnych. Rozpoczynajagc budowe nalezy tez zlokalizowaé sytuacyjnie i
wysokosciowo miejsca wigczen projektowanych przewodow do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie
nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju
poprzecznym wykopu.

1.3.5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Badany teren potozony jest w Gdansku w ciggu ulicy Waty Jagielloriskie (od ul. Podwale Grodzkie do ul.
Hucisko.

Powierzchnia terenu jest ptaska wzniesiona od 6,0 do 10,7m n.p.m.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holoceniskich
reprezentowanych przez: nasypy niekontrolowane i nasypy budowlane.

Woda gruntowa w formie saczen, wystapita na gtebokosci 1,5m.
Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

 Warstwa | - nasypy niekontrolowane (z dominujgcg frakcjg piaskéw drobnych), wilgotne,
$redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip™=0,30.

» Warstwa Il - nasypy budowlane (z dominujacq frakcjq piaskow drobnych, piaskow Srednich) wilgotne,
$redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip™=0,35.

» Warstwa Il - nasypy budowlane (z dominujacq frakcjg zwiru) wilgotne, Sredniozageszczone o stopniu
zageszczenia 1D(n)=0,40.

Projektowane elementy wskazane do realizacji w ramach przedsiewziecia pt.: ,Budowa trasy rowerowe;
wzdtuz ul. Waty Jagiellonskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko z tgcznikiem w ul. Hucisko
w Gdansku” zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowo-wodnych.
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1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.4.1. UKLAD DROGOWY

Plan sytuacyjny

Opracowanie przewiduje przebudowe ciggow pieszych wzdtuz ul. Waty Jagiellonskie oraz ul. Hucisko
o tacznej dtugosci ~450m.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano budowe ciggu pieszo rowerowego oraz przejazdy rowerowe
przez ul. Waty Jagiellonskie i ul. Targ Drzewny.

Poczatek przebudowy znajduje sie na wysokosci kosciota p. w. Sw. Elzbiety gdzie zaprojektowano
potgczenie istniejacej $ciezki rowerowej z ciggiem pieszo rowerowym. Sciezka rowerowa zostata
zakonczona separacjg wykonang z kostki kamiennej 9/11.

Na catej dtugosci ciag pieszo rowerowy zostat oddzielony od krawedzi jezdni oraz od lica budynkéw za
pomoca opaski/separacji 0 szerokosci min. 0.5m wykonanej z kostki kamiennej.

Wzdtuz ul. Waty Jagiellonskie zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2.5x6m usytuowane
rownolegle do krawedzi jezdni. Miejsca postojowe zostaty oddzielone za pomocg opaski 0 szerokosci 1m,
na ktorej zlokalizowano stupki stalowe uniemozliwiajace wjazd na chodnik. Dodatkowo w dwoch miejscach
zaprojektowano stojaki rowerowe.

Na dalszym odcinku od istniejacego zjazdu na dziatke nr 108 do przejScia dla pieszych przez ul. Waty
Jagiellofiskie w rejonie skrzyzowania z ul. Targ Drzewny zaprojektowano cigg pieszo rowerowy o zmienne;
szeroko$ci oraz osiem miejsc postojowych.

Na odcinku koncowym cigg pieszo rowerowy przechodzi projektowanym przejazdem przez ul. Targ
Drzewny i wigcza sie trzydziestometrowym odcinkiem w istniejace oznakowanie poziome zlokalizowane w
ul. Waty Jagiellonskie.

Przez ul. Targ Drzewny oraz ul. Waly Jagiellonskie zaprojektowano przejazdy rowerowe o szerokosci,
o najmniej 2m oraz przejscia dla pieszych o szerokosci, co najmniej 5m.

Wzdtuz ul. Hucisko poczatek przebudowy zlokalizowano na wysokosci dojscia do Nowego Ratusza (stary
,LZak’) gdzie zaprojektowano wigczenie istniejace] sciezki rowerowej z projektowanym ciggiem pieszo
rowerowym. Sciezka rowerowa podobnie jak w rejonie kosciota p. w. Sw. Elzbiety zostata zakoriczona
separacjg 0 szeroko$ci 50cm z kostki kamiennej 9/11.

Na cafej dtugosci ciag pieszo rowerowy zostat oddzielony od krawedzi jezdni oraz w rejonie istniejagcego
murku architektonicznego graniczacego ze Skwerem Niemena za pomocq opaski/separacji o szeroko$ci
min. 0.5m wykonanej z kostki kamiennej 9/11.

Na wysokosci istniejacego przystanku autobusowego zaprojektowano peron o dtugosci 30m i szerokoSci
1,7m. Nawierzchnie peronu zaprojektowano z piytek chodnikowych 30x30 c¢cm w kolorze zditym
oddzielonych od ciggu pieszo-rowerowego (ptytki chodnikowe 30x30, kolor szary) za pomocg separacji
z kostki kamiennej - szer. ok. 20cm, kolor naturalny.

Na odcinku kohcowym cigg pieszo rowerowy o szeroko$ci minimum 3m zostat wigczony w stan
projektowany ,Przebudowy uktadu drogowego w sasiedztwie Targu Rakowego i Siennego w Gdansku wraz
z towarzyszaca infrastrukturg”.

Na catej dtugosci projektowanego ciagu pieszo rowerowego wydzielono pas dla ruchu rowerowego za
pomocg elementow matej architektury w postaci ptyt chodnikowych z symbolem rowerzysty.
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Rozwigzanie wysokoSciowe

Projektowany cigg pieszo rowerowy na catej dtugosci dostosowano do stanu istniejgcego. Istniejace spadki
poprzeczne umozliwiajg powierzchniowy odptyw wody do istniejacych wpustow ulicznych.

1.4.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

— wiata przystankowa
— stojaki rowerowe

— barierki wygrodzeniowe
— stupki wygrodzeniowe
— kosze na odpadki

1.4.3. PROJEKTOWANE UZBROJENIE PODZIEMNE
« SIEC WODOCIAGOWA

Zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej kolidujacych z planowang
inwestycja.
Zakres prac obejmuje nastepujace elementy:
- demontaz istniejacych hydrantow p-poz.
- montaz nadziemnych hydrantéw p-poz.
- regulacja wysokosciowa istniejacego uzbrojenia na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (skrzynki
zasuw, wiazy)

.....

hydranty z zabezpieczeniem w przypadku ztamania z podwéjnym zamknigciem i demontowalng gtowica.
« OSWIETLENIE ULICZNE

OSwietlenie projektowanej Sciezki rowerowe;.

Zgodnie z normg PN-EN 13201 projektowang $ciezke rowerowq zaliczono do klasy minimum S3. Warto$¢
Sredniego natezenia o$wietlenia zgodnie z w/w normg wynosi 7,5Ix przy minimalnej warto$ci natezenia
o$wietlenia 1,5Ix.

Oswietlenie Sciezki rowerowej z istniejacego oswietlenia ulicy Waty Jagiellorskie i ulicy Hucisko zapewnia
spetnienie wymogow o$wietleniowych wg normy PN-EN 13201.

Przebudowa urzadzen elektroenerqetycznych kolidujgcych z projektowana Sciezkg rowerowa.

Istniejacy stup o$wietleniowy kolidujacy z projektowang $ciezkg rowerowg nalezy zdemontowac i
przestawi¢ w miejsce wskazane na planie sytuacyjnym. Oprawy iluminacji Koéciota Sw. Elzbiety nalezy
przekonserwowa¢ i przewiesi¢ na stup w nowej lokalizacji kierujac je w strone elewacji jak w stanie
istniejacym. Linie kablowg zasilajgcg nalezy odkopa¢ na odcinku ok. 4m i wprowadzi¢ do stupa
oSwietleniowego w nowe;j lokalizacji.

Linie kablowg zasilajacg wiate przystankowg nalezy odkopa¢ na odcinku ok. 4m i wprowadzi¢ do nowej
wiaty.

Istniejacq tablice SIP przy przystanku autobusowym na ulicy Hucisko nalezy przestawi¢ we wskazane
miejsce na planie sytuacyjnym ze wzgledu na kolizje z projektowang $ciezka rowerowa. Istniejace kable
nalezy doprowadzi¢ do tablicy w nowej lokalizacji.

Istniejace elektroenergetyczne linie kablowe nn i SN, w przypadku ich odkrycia, nalezy zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi HDPE pod odtworzonymi wjazdami.
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Cato$¢ robot zwigzanych z uktadaniem i zabezpieczaniem kabli wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami
normy PN-76/E—05125 oraz N-SEP-E-004.

» SYGNALIZACJA
Zakres robét na skrzyzowaniu Waty Jagielloriskie — Hucisko — Targ Drzewny obejmuie:

- przestawienie masztu niskiego z sygnalizatorami istniejgcymi,

- przestawienie masztu niskiego z sygnalizatorem istniejgcym uzupetnionym o sygnalizator rowerowy,

- ustawienie dodatkowego masztu niskiego z sygnalizatorem rowerowym,

- wigczenie sygnalizatorow rowerowych do istniejgcych grup pieszych,

- montaz studni kablowej SKR1,

- budowe kanalizacji 1 i 2-otworowej HDPE @110,

- wcigganie w kanalizacje kablowa sygnalizacji $wietlnej kabli sygnalizacyjnych zasilajacych
sygnalizatory.

Ponadto budowa drogi rowerowej w obrebie skrzyzowania Hucisko — Podwale Grodzkie wymagac¢ bedzie
dostosowania projektu sygnalizacji $wietinej opracowywanego w ramach przebudowy uktadu drogowego
dla realizacji centrum handlowego Forum Radunia.

Przyjmuje sie latarnie sygnatowe o srednicy 200mm wyposazone we wkfady LED zasilane napieciem 230V
przystosowane do $ciemniania.

Jako konstrukcje wsporcze przyjeto typowe maszty sygnalizacyjne niskie dwudzielne z gtowicy
wierzchotkowa. Maszty sygnalizacyjne powinny by¢ typu rurowego z blachy o grubosci 4mm, dwustronnie
cynkowane oraz dwukrotnie malowane farbg na ocynk.

Przewody sygnatowe w masztach niskich od gtowic do sygnalizatoréw nalezy zastosowac typu Dyd 1,5.

1.5. OCHRONA SANITARNA

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej, a
jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu do studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia.

1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren, na ktorym projektuje sie inwestycje nie jest objety ochrong konserwatorska.
1.7. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiorki elementow istniejacych, nie wykorzystywanych
w dalszych etapach realizacji robét rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji
generujgq odpady, ktore muszg by¢ usunigte z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla
okre$lonych grup i rodzajow sktadowane oraz unieszkodliwione.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé powstawanie
odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzic, tak aby:

— ZzapobiegaC powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakorczeniu ich uzytkowania,

— zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu
odpadow,

— zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktorych powstaniu nie
udato sie zapobiec lub ktdrych nie udato sie poddaé odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W
pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
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lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢
w sposob zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o
ochronie Srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejno$ci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania.

Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktorej mowa w art. 143 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w
ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpaddéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych rdznych rodzajow oraz mieszanie odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa procesow
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych
procesow nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub
przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tacznie nastepujace warunki:

— w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska,
— jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpaddéw nalezy prowadzic z zachowaniem przepisbw obowigzujacych przy transporcie towardw
niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano odpady nadajace sie
do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie
przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone
wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane tylko
wowczas, gdy:

— nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,

— pozostatosci powstajace w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

Przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych odpadow w trakcie realizacji inwestycji oraz jej
eksploatacii:

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow
020107 Odpady z gospodarki lesnej — gospodarki drzewostanem
17 Odpady z budowy, remontdéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtczajgc
glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiatéw i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegty, ptyty,
ceramika)

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr I/PU/083/256/2014_0219 16
Budowa trasy rowerowej wzdtuz ul. Waty Jagielloriskie
od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko z tacznikiem w ul. Hucisko w Gdansku
PROJEKT BUDOWLANY




Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
1701 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw
17 0102 Gruz ceglany
170103 QOdpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia
17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych i
elementdw wyposazenia zawierajace substancje niebezpieczne
170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
170180 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontdw i przebudowy drég
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkio
1702 03 Tworzywa sztuczne
17 02 04* Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych zawierajace lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podktady kolejowe)
17 03 Odpady asfaltéw, smét i produktdw smotowych
17 03 01* Asfalt zawierajacy smote
1703 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01
17 03 03* Smota i produkty smotowe
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali
17 04 01 Miedz, braz, mosigdz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Otow
17 04 04 Cynk
17 04 05 Zelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10* Kable zawierajace rope naftowa, smofe i inne substancje niebezpieczne
17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
17 05 Gleba i ziemia (wiaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania)
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 0504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 05* Urobek z pogtebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 0506 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05
17 0507* Ttuczen torowy (kruszywo) zawierajacy substancje niebezpieczne
17 0508 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
17 06 Materialy izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest
17 06 01* Materialy izolacyjne zawierajace azbest
17 06 03* Inne materialy izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne
17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01§17 06 03
17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
17 08 Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips
17 08 01* Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips zanieczyszczone substancjaminiebezpiecznymi
17 08 02 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu
17 09 01* QOdpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace rte¢
17 09 02* Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace PCB (np. substancje i przedmioty zawierajace PCB:
szczeliwa, wykfadziny podtogowe zawierajace zywice, szczelne zespoty okienne, kondensatory)
17 09 03* Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajace
substancje niebezpieczne
1709 04 Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01,17 09 02i 17 09 03
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Odpady wymienione ponizej /zawierajagce azbest/ oraz oznaczone [*] wymagajg szczeqoinej
ostroznosci w trakcie sktadowania, przewoZzenia oraz w procesie utylizacji.

| 17 06 | Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest
| 170601* | Materiaty izolacyjne zawierajace azbest

| 17 06 03* | Inne materiaty izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne

| 17 06 04 | Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 0117 06 03

| 170605* | Materialy konstrukcyjne zawierajace azbest

Do rozbiorki obiektow zbudowanych z elementow azbestowych nalezy zatrudni¢ firme posiadajgcq
odpowiedni sprzet i uprawnienia. Zuzyte elementy azbestowe, odpowiednio opakowane, wywozi
uprawniona do tego firma na specjalne sktadowisko.

1.8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a. zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekow:
Nie dotyczy

b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiequ rozprzestrzeniania sie:

Inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachdw i ptynnych (nie przewiduje
sie rob6t generujgcych zapachy). Zanieczyszczenia pytowe w nieznacznym stopniu bedg wystepowaty
wytacznie podczas budowy, przy robotach ziemnych.

c. emisji hafasu oraz wibracji a takie promieniowania, w szczegdlnoSci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiequ ich rozprzestrzeniania sie:

Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy sprzetu budowlanego podczas budowy.
Zasieg hafasu i czas jego emisji bedzie znikomy. Budowa nie spowoduje promieniowania, w tym
jonizujacego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie robot z tego typu promieniowaniem).

d. wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, wtym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Projektowane roboty nie wptyng trwale na stan powierzchni ziemi. Ziemia roslinna z podtoza winna by¢
usunigta a nastepnie wykorzystana do celdéw rekultywacji. Wody powierzchniowe zostang prawidtowo
odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej. W podiozu gruntowym nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

e. wptyw projektowanego obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane:

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg
wptyw projektowanego obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami. Planowany zakres rob6t nie zmienia w sposéb istotny obecnych
warunkéw eksploatacji infrastruktury drogowej i innej. Projektowane przedsiewziecie nie narusza
interesu 0sdb trzecich.
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1.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar inwestycji ujety w zakresie opracowania projektu

i obejmuje dziatki nr: 1/1; 230/5; 230/8; 231/1; 232/1; 233/5; 233/6; 564 (obreb 089); 90/7; 90/9; 101/1;
102/7 (obreb 090).

autor opracowania

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
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1.10. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Przedsigwzigcie: Budowa ul. Towarowej w Olsztynie na odcinku

od skrzyzowania ul. Towarowej z ul. Budowlang

(facznie ze skrzyzowaniem) do projektowanej obwodnicy
Olsztyna (km 1+160 do km 2+600)

Nazwa opracowania: Informacja BIOZ
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Zamawiajgcy/Inwestor: Gmina Olsztyn
10/101 Olsztyn, PI. Jana Pawia Il 1

Opracowat: mgr inz. arch Stawomir Bryczkowski
spec;j.: architektoniczna
upr. nr PO/KK/121/06; izba PO-0876

Nazwa i adres Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego SA
Jjednostki projektowey: ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk — Wrzeszcz
tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46
e-mail: dn@bpbk.com.pl

Data opracowania: Gdansk, listopad 2014 .
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. Zakres robot

wycinka koron i pni drzew bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym,
usuwanie karpin.

. Kolejnos¢ robdt wykonywanych przy wycince drzew

wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy za pomocg liny lub zapdr drogowych oraz tablic
informacyjnych o tresci: ,Uwaga prace na wysokosciach”; wprowadzi¢ dodatkowe oznakowanie,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ruchu drogowym,

W miejscu pracy na ziemi musi znajdowac sie przynajmniej jeden pracownik w statym kontakcie
wzrokowym z osobg pracujacg w koronie (na wysokosci),

usuwanie konarow,

usuwanie grubizny odcinkami nie przekraczajacymi 100 cm,

usuwanie karpin z ziemi,

wywoz gatezi, grubizny i karpiny poza obreb budowy.

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii

przy prowadzeniu wycinki drzew maja zastosowanie przepisy i normy obowigzujace przy Scince

drzew w resorcie lesnictwa ( Instrukcja BHP w podstawowych operacjach procesu produkcji drewna

Dziat IV — pozyskiwanie drewna),

przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysokosci nalezy:

- skierowa¢ pracownika na badania lekarskie,

- przeszkoli¢ pracownika w zakresie BHP,

- pracownik powinien wykaza¢ sie specjalistycznymi kwalifikacjami w zakresie obstugi pit
spalinowych i pracy na wysoko$ciach,

- wyposazy¢ pracownika w odziez roboczg (ubranie, obuwie, okrycie glowy, rekawice, ubranie
ocieplone),

- wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej (ochrona gtowy, ochrona oczu i twarzy, ochrona stuchu,
ochrona drog oddechowych, ochrona rak, ochrona nog, ubiory ochronne),

pracownik powinien zosta¢ wyposazony w sprawny sprzet linowy, uprzaz, karabinczyki, drabiny,

drzewotazy, pilarki spalinowe,

prace przy wycince drzew zaliczane sg do kategorii robét niebezpiecznych, w zwigzku z tym nie

moga przy tych robotach pracowac kobiety i niepetnoletni

uzywany do pracy na wysoko$ci sprzet i narzedzia muszg by¢ tak zabezpieczone, aby nie grozito to

upadkiem na ziemie,

zabrania si¢ zrzucania jakiegokolwiek sprzetu, narzedzi czy odcinkéw usuwanego drewna bez

uprzedniego ostrzezenia 0séb znajdujacych sie na ziemi,

do wynoszenia pracownikbw w korone dopuszcza sie stosowanie wyciggarek spetniajacych

odpowiednie normy CIOP-u,

osoby pracujgce na ziemi w bezpo$rednim rejonie prowadzonych prac na drzewach, czyli w

promieniu do 10 m od miejsca pracy, musza by¢ wyposazone w hetmy ochronne,

zabrania sie wykonywania prac na wysokosci w czasie silnych wiatréw, w trakcie intensywnych

opaddw deszczu lub $niegu, oblodzenia lub zasniezenia drzew, w czasie mgty i ztej widoczno$ci, w

godzinach nocnych, w temperaturze otoczenia ponizej 100C, w przypadku niedyspozycji fizycznej lub

psychicznej pracownika.

autor opracowania

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
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2.0 WYKAZ ZAL ACZNIKOW

Lp. | Jednostka wydajaca dokument lub uzgodnienie (adres) zal;lqucrgs/;(a Charakter i numer dokumentu
1.0.architektura
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
Gdansku -
1. | Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow | 1.1 zoglr?if;\g 1Z1Né%1133r'444'2014"(s
Wydziat ds. Zabytkéw Ruchomych o '
80-807 Gdansk, ul. Pohulanka 2
Urzad Miejski w Gdansku
Wydziat Geodezji Protokdt Koordynacji Sytuowania Projektowanego
2. | Referat Koordynaciji Sytuowania 1.2 Uzbrojenia Terenu
Projektowanego Uzbrojenia Terenu Nr WG-1V.6630.348.2015.ML z dnia 26.05.2015 .
80-802 Gdansk, ul. 3 Maja 9
3 Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku 13 Uzgodnienie Nr ZDiZ/ZE-0300-1(2)-2015-MS
" | 80-254 Gdansk, ul. Partyzantéw 36 ' z dnia 19.05.2015 r
4 | Zarzad Transportu Miejskiego w Gdarisku 1.4 | Uzgodnienie Nr PP-5556/0P-1255-5-15
" | 80-874 Gdansk, ul. Na Stoku 49 ) zdnia 11.03.2015 1.
5 ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. 15 o _
* | 81-855 Sopot, ul. RzemiesInicza 17/19 : Uzgodnienie Nr 629/2014 z dnia 05.12.2014 r.
6. | Zarzad Drog i Zieleni w Gdanisku 16 | Uzgodnienie Nr 6330-96(2)-2015-DT-4106
" | 80-254 Gdansk, ul. Partyzantéw 36 ' 7 dnia 26.06.2015 r.
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
7. | 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25 1.7 | Uzgodnienie Nr 3231/BRIEGI2015 z dnia 23.06.2015 .
Rejon Dystrybucji Gazu w Gdansku
80-858 Gdansk, ul. Watowa 41/43
2.0.drogi
8 ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. 21 Uzgodnienie Nr 491/2014
" | 81-855 Sopot, ul. Rzemieslnicza 17/19 ' z dnia 15.09.2014 r.
UPC Polska sp. .
9. | Biuro Regionalne w Gdansku 2.2 33%?:25?)'; glor HF;C/TECHNB/ZOM/TT
80-336 Gdansk, ul. Czyzewskiego 40 e '
Orange Polska
Dostarczanie i Serwis Ustug
10 Ewidencja i Standardy Infrastruktury 23 Uzgodnienie Nr 48489/TODDROU/P/2014
" | Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o ' zdnia 01.09.2014 r.
Infrastrukturze 6-Olsztyn
80-244 Gdansk, ul. Grunwaldzka 110
Gdanskie Przedsigbiorstwo Energetyki
1" Cieplnej Sp. zo.0. 24 Uzgodnienie Nr 140/14
" | Dziat Planowania Inwestycji i Rozwoju ' zdnia 02.09.2014 r.

80-435 Gdansk ul. Biata 1b
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Lp.

Jednostka wydajaca dokument lub uzgodnienie (adres)

Numer

Charakter i numer dokumentu

zatgcznika
ENERGA-OPERATOR SA
12 Oddziat w Gdansku o5 Uzgodnienie Nr 2/685/2014
" | Rejon Dystrybucji w Gdansku ' z dnia 03.09.2014 r.
80-870 Gdansk, ul. Mikotaja Reja 23
Gdanska Infrastruktura .
13. | Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0. 2.6 SZ%?;?;T? glor 132'919/2014
80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201 o '
14, Komisja ds. Bezpieczenstwa i Organizacji |, 7\, dnienie Nr 503/ZRDI2014 2 dnia 10.12.2014 .
Ruchu Drogowego
Zarzad Drég i Zieleni w Gdansku - .
15. 80-254 Gdarsk, ul. Partyzantow 36 2.8 Uzgodnienie Nr 503/ZRD/Z1/14 z dnia 21.01.2015 .
16 Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku 29 Uzgodnienie Nr 6330-93(3)-2015-DT-4004
" | 80-254 Gdansk, ul. Partyzantow 36 ' z dnia 26.06.2015 .
3.0.wod-kan
Gdanska Infrastruktura Warunki techniczne Nr TO/400/2014/WW/392/EP
17. | Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. 3.1 z dnia 25.08.2014 r.
80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201
Gdanska Infrastruktura .
18. | Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. 3.2 gz%?:g?qf glor 1%2'919/2014
80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201 o '
19 Gdanskie Melioracje Sp. z 0.0. 33 Warunki techniczne Nr NT-WT/437/2014
" | 80-743 Gdansk, ul. Lakowa 35/38 ' z dnia 19.08.2014 r.
Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.
20 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25 34 Uzgodnienie Nr 1875/692/EG/2014
" | Rejon Dystrybucji Gazu w Gdansku ' z dnia 07/11/2014 r.
80-858 Gdansk, ul. Watowa 41/43
21 Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku 35 Uzgodnienie Nr 6330-93(4)-2015-DT-4004
" | 80-254 Gdansk, ul. Partyzantow 36 ' z dnia 26.06.2015 .
4.0.elektroenergetyka
9o | Komisja ds. BezpieczenstwaiOrganizacji |, 1 |\j;00dnienie Nr 498/K/Z1/2014 2 dnia 17.12.2014 1
Ruchu Drogowego
Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku - .
23. 80-254 Gdarsk, ul. Partyzantow 36 4.2 Uzgodnienie Nr 498/ZRD/Z1/14 z dnia 20.01.2015 .
24 Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku 43 Uzgodnienie Nr 6330-94(2)-2015-DT-4715

80-254 Gdansk, ul. Partyzantéw 36

z dnia 26.06.2015 .

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr /PU/083/256/2014_0219 273
Budowa trasy rowerowej wzdtuz ul. Waty Jagielloriskie

od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko z tacznikiem w ul. Hucisko w Gdansku

PROJEKT BUDOWLANY



