Naprawa jezdni drég publicznych i wewnetrznych mieszankami mineralno-bitumicznymi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ZAKRES PODSTWAWOWY UMOWY
1|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg  |m2
d.1/1106-01 $rednia grubosc 5 cm
2000 m?2 2 000,000
RAZEM 2 000,000
2|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.1/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1/1406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1(1406-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1(1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 ZAKRES OPCJONALNY UMOWY
6|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg  |m2
d.2|1106-01 $rednia grubosc 5 cm
1000 m?2 1.000,000
RAZEM 1.000,000
7|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.2|0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
5 m3 5,000
RAZEM 5,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 3598 Uzytkownik: Urzad Miejski w Chrzanowie




