Remont nawierzchni chodnika przy ul. Nowy Swiat od Ronda Macieja Ptazyriskiego
do skrzyzowania z ul. Meczennikoéw Piasnicy

PRZEDMIAR

1 Rozbiérka elementéw
1.1.| D-01.02.04 |Rozbidérka nawierzchni z kostki betonowej - zjazdy m’ 99,84
1.2.| D-01.02.04 |Rozbidérka nawierzchni z kostki betonowej - chodniki m’ 1385,27
1.3.| D-01.02.04 |Rozbidérka nawierzchni z kostki betonowej - zatoki parkingowe m’ 407,05
2 Podbudowy
21 Podbudowa zasadnicza z KESM C90/3 0/31,5 gr 10 cm - uzupetnienie , 99.84
| D-04.04.02 [podbudowy zjazdéw m ’
Podbudowa zasadnicza z KtSM C90/3 0/31,5 gr 10 cm - uzupetnienie )
2.2, o m 1385,27
D-04.04.02 |podbudowy chodnikéw
23 Podbudowa zasadnicza z KESM C90/3 0/31,5 gr 10 cm - uzupetnienie , 407 05
| D-04.04.02 [podbudowy zatok parkingowych m ’
3 Nawierzchnie
31.| D-05.03.23 Zjazdy - warstwa Scieralna - materiat z rozbiérki m?2 99,84
Podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3 cm
32| D-05.03.23 Chodniki - vE/arstwa Scieralna - materiat z rozbiérki o 1385,27
Podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3 cm
33.| D-05.03.23 Zatoki parkl'ngowe - warstwa Scieralna - materiat z rozbiorki o 407,05
Podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3 cm




