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N Przeznaczenie uzytkowe Powierzchnia Rodzaj
r pomieszczenia [m?] powierzchni . . .
- zamurowania istniejgcych otworéw
E.1 | Przedsionek WC 6,71 Gress
E.2 | Kabiny WC 7,45 Gress
E.3 | Wydzielona kabina WC 1,66 Gress UWAGA: SKALA
; e . . . . WC DAMSKIE - Il PIETRO - SCHEMAT 1:50
Uwagi: 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wymiary podano w cm. PRAC KONSTRUKCYJNYCH SRANZA
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3. Zabu_dowg stelazu podtynkowego WC oraz piondw instalacyjnych z ptyt gkf 3. SBN - nadproze strunobetonowe w rozwigzaniu systemowym OBIEKT L AZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWE) W ROGOWIE
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4. Sprawdzi¢ droznos$é kanatéw wentylacyjnych. 4. W miejscu oparcia nadprozy na $cianie z bloczkéw gazobetonu GIMILNA Rloegvgg 420 R
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6. Zabudowa HPL kabin WC do wysokosci 2,00 m w rozwigzaniu i zabezpieczy¢ istniejgcy strop. J
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