zbiornik cieptej

$cienna kratka

WC meskie - Il pietro stan projektowany / nawiewu powietrza WC meskie - Il pietro schemat prac
| ToliTo) [To2Te} Scianka HPL
Nk NE | | |
\ | & \ |
| W/ | T | |
®
Of  h=123cm %ij—E il h,=122cm 8 g 2
\ ~ \ E |
@©
\ S | N 2 \
0 X C |
®© | —
N HE B
I \ %g \ \
© O|N
s | |°le ~ \ \ \
S H=2,90m
SE N N{ <o | | o
> - ~| = L
8 . i \ \ R
- .
g8 |°° S, 200 @ Q@{ﬁ | |2 3 B
@ 100 ¥ 100 ¥ 92 ahe> 13§ — . 69 *29 44[ 69 *28* 92 2
; 0 ) o) olg
e =g ] | i ¢ i
| gISr T ] O | SR i 1~ A 3%
N N OlN
! .| ) ! 2xSBN-L=130 !
stelaz wc w zabudowie zabudowa podtynkowa
podtynkowej z piyt gkf z ptyt gkf stelazu WC
wejscie z drég komunikacji 0golnej wejscie z drég komunikacji 0golnej

Oznaczenia:
[
| 1 - Sciany istniejgce
[ — . . Oznaczenia:
| I - Sciany projektowane
1 | 1 - Sciany istniejgce
L .
, 1 -przekucie i rozbiorki Scian istniejgcych
r - B ! I - $ciany projektowane
m - zamurowania istniejgcych otworow L .
L “1 - przekucie i rozbiorki scian istniejgcych
70
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI M - zamurowania istniejacych otworéw
Przeznaczenie uzytkowe Powierzchnia Rodzaj
Nr pomieszczenia [m?] powierzchni
F.1 | Przedsionek WC 849 | Gress UWAGA: 3 . . WC MESKIE - Il PIETRO - SCHEMAT PRAC]"  1:50
F.2 | Kabiny WC 6,03 Gress 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wymiary podano w cm. KONSTRUKCYJNYCH SRANZA
M . . . KONSTRUKCJA

F3 | Kabina WC 172 Gress 2. Rozpatrywac z rysunkami architektury projektu -

. . : . . . PRZEDMIOT
Uwagi: architektoniczno-budowlanego oraz projektami branzowymi. A OWANIA / Eggﬁ%’g&g@:ﬁ%‘;ﬁ%ﬁ% R AMACH MODERNIZAGI

3. SBN - nadproze strunobetonowe w rozwigzaniu systemowym OBIEKT

1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. LAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROGOWIE

. L . s . . producenta. INWESTOR
2. Projektowane sciany dziatowe na peina wyso_kos:c pormieszczenia. 4. W miejscu oparcia nadprozy na $cianie z bloczkéw gazobetonu GMINA ROGOWO
3. Zabudowa stelazu podtynkowego WC oraz pionéw instalacyjnych z ptyt gkf wykonaé podmuréwke z warstw cegly peinej. ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo
wrozwigzaniu sy.sterpf)wym producenta. . 5. Na czas wstawiania nadprozy w istniejgcej $cianie nosnej podeprze¢ | apres . . .
4. Sprawdzi¢ drozno$¢ kanatéw wentylacyjnych. i zabezpieczyé istniejacy strop INWEsTycy | DZA@lka nrewid. 197 obreb i gmina Rogowo
5. W pomieszczeniach sufi podwieszony kasetonowy w rozwigzaniu ' PROJEKTANT | mgr inz. Marcin Zwierzykowski DATAI PODPIS
systemowy producenta. upr. nr KUP/0081/POOK/07
6. Zabudowa HPL kabin WC do wysokos$ci 2,00 m w rozwigzaniu B e ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

systemowym producenta.

Biuro Usfug je 7 Obsfugi if DWG| NR RYSUNKU

Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 K6
www.dwg.com.pl
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