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D.2 | Kabiny WC 6,03 Gress 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wymiary podano w cm. BRANA
: ’ : : . . KONSTRUKCYJNYCH KONSTRUKCJA
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1. Wymiary sprawdzié na budowie. 3. SdBN - rt1adproze strunobetonowe w rozwigzaniu systemowym OBIEKT L AZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWES W ROGOWIE
. " . i . . producenta. INWESTOR
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. . . podty g p yjny piytg wykona¢ podmuréwke z warstw cegly petne;. ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo
W rozwigzaniu systemowym producenta. 5. Na czas wstawiania nadprozy w istniejgcej scianie nosnej podeprzec¢
4. Sprawdzié droznos¢ kanatéw wentylacyjnych. | rabespioeayt finiciacy Stfop y jace) | podep ADRES | Dzialka nr ewid. 197 obreb | gmina Rogowo
5. W pomieszczeniach sufi podwieszony kasetonowy w rozwigzaniu ' PROJEKTANT | mgr inz. Marcin Zwierzykowski DATAI PODPIS
systemowy producenta. upr. nr KUP/0081/POOK/07
6. Zabudowa HPL kabin WC do wysokosci 2,00 m w rozwigzaniu SVOS‘;J)ZJ:T:I:O\’Z?::)::tzrflg;:lzfi?jowlanej
systemowym producenta.
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