Pomocniczy przedmiar robdt na prace dodatkowe Szkota Podstawowa w Niestepo

Opis i wydarzenia j-m. [razem
Zburzenie Scianki dziatowej w przedtuzeniu holu w miejscu
taczenia istniejgcej czesci z nowa - usuniecie 1sztuki drzwi m3 1,665
0,15*3*3,7
Elewacja ok 1000m2 - ujednolicenie aktualnej czesci z

m2 1000
nowobudowang

Chodnik wokét nowego budynku wraz z placem z kostki
betonowej gr. 6cm ok 220m2; warstwy podktadowe wraz z
obrzezami betonowymi; wg rys. AP-2

m2 220

czesciowaq robidrka istniejgcego chodnika m?2 20

Obrzeze chodnikowe do chodnika z kostki brukowej o gr.

b 300
6cm okoto 300mb m
Nawierzchnia: Parking, dojazd do $mietnika i zbiornika na m2 320
nieczystosci z kostki betonowej o gr. 8cm ok. 320 m2;
warstwy podktadowe wg rys. nr AP-1
Obrzeze do parkingu, dojazdu do $Smietnika i zbiornika na
S mb 85
Scieki ok 85mb
Usuniecie drzew owocowych niewymagajgcych pozwolenia ot c

na wycinke ok 5 sztuk

Usuniecie karpin po starych lipach szt 2

Wiacznik elektryczny na zaluzje obstugiwany na klucz wraz
z niezbedng instalacjg elektryczng i sitownikami w zaluzjach

- . - kpl 4
umiejscowiony przy wejsciu do sal
Instalacja dzwonkowa zsynchronizowana z instalacjg w kpl 1
istniejgcym juz obiektem szkolnym
Smietniki w salach lekcyjnych i Sali éwiczer 20l szt 4
lustra w sanitariatach nad umywalkami 2*¥3,50m*1,00m + kol g6
2*1,0*0,8 ’

. - T . . . szt 2
pojemniki na $mieci z nierdzewki w tazienkach duze 40l
pojemniki na $mieci z nierdzewki w tazienkach damskich
mate 5| szt >
podajnik na papier toaletowy z nierdzewki szt 8
szczotki do mycia miski ustepowej szt 8
dozownik na mydto w ptynie szt 9
Drzwi DW2 z samozamykaczem szt 1
Sciana oddzielenia pozarowego zwiekszona z REI 60 na REI kpl 1
120 =4,00m o0$ G/3-5; rzut parter rys A-02

. . . szt. 2
Dodatkowe umywalki - sztuki do przedmiaru: 106 d.5
Dodatkowe pdétpostumenty porcelanowe do umywalek
przedmaiar: 107 d.5 szt. 2
Dodatkowy Geberit: przedmiar nr 109 d.5 szt. 1
Zlewozmywak z instalacjg sanitarna kpl 1
Wykonanie Scianki murowanej, otynkowanie jednostronnie
i pomalowanie jednostronnie, zgodnie z resztg zadania ok ol L
p

1,3 m2 z drzwiami wewnetrznymi przy klatce schodowej a
holem. Otwierane na hol, prawe, zamykane na klucz.
Parametry jak drzwi do pozostatych sal




