Załącznik nr 2b do swz

CZĘŚĆ NR 2

FORMULARZ CENOWY

ZWIĄZANY Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOSTAWY WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO DO:
A.  KLINIKA NEUROLOGII UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

B.  KLINIKA NEONATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU.

Nazwa i adres Wykonawcy:   …….…………………………………………………………………………………….………………......……….......

	Lp.
	Numer pomieszczenia

oraz 

nazwa wyposażenia
	Symbol
	Ilość
szt.
	Opis oferowanego wyposażenia
(nazwa, typ/model - jeśli dotyczy) *)
	Producent oferowanego wyposażenia
	Cena jedno-stkowa brutto z podatkiem

(PLN) *)
	Wartość brutto

z podatkiem

(PLN) *)

	A. 
	KLINIKA NEUROLOGII  

	1. 
	Pom. nr 1/KNU/44
Szafka wisząca
	SZW44
	2
	
	
	
	

	2. 
	Pom. nr 1/KNU/44

Szafka wisząca
	SZW44a
	3
	
	
	
	

	3. 
	Pom. nr 1/KNU/48

Szafka wisząca
	SZW48
	1
	
	
	
	

	4. 
	Pom. nr 1/KNU/48

Szafka wisząca
	SZW48a
	2
	
	
	
	

	5. 
	Pom. nr 1/KNU/48

Szafka wisząca
	SZW48b
	1
	
	
	
	

	SUMA  A
	
	

	B. 
	KLINIKA NEONATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA – POKÓJ ASYSTENTÓW

	1. 
	Szafa aktowa z nadstawką 
	SZA1
	1
	
	
	
	

	2. 
	Szafka aktowa z nadstawką
	SZA2
	1
	
	
	
	

	3. 
	Szafka wisząca
	SZW1
	5
	
	
	
	

	4. 
	Szafka wisząca
	SZW2
	1
	
	
	
	

	5. 
	Szafka wisząca
	SZW3
	1
	
	
	
	

	SUMA  B
	
	


	RAZEM (A+B)
	
	


Oświadczam, że zaoferowane przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wyposażenie meblowe spełnia wymagania                        techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji warunków zamówienia i w załącznikach do niej. 

                                                            Podpis

*) Wypełnia Wykonawca
Załącznik nr  2 do swz
CZĘŚĆ NR 2
WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA,

ILOŚĆ I ROZMIESZCZENIE WYPOSAŻENIA W POMIESZCZENIACH
ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOSTAWY WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ  WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO DO:

C. KLINIKA NEUROLOGII UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

D. KLINIKA NEONATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU.

	I. 
	WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE 

	1 
	Oferowane wyposażenie - nowe, rok produkcji 2022, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z  przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa aktualne świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

	2 
	Zamawiane wyposażenie meblowe będzie stanowić doposażenie do już posiadanych przez Użytkownika mebli. Przy wykonywaniu zamawianych mebli wskazane jest zachowanie funkcjonalności, kolorystyki, wymiarów oraz rodzaju i grubości użytych materiałów konstrukcyjnych jak w meblach posiadanych przez Użytkownika. 

	3 
	MATERIAŁ

Meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. 

	4 
	POŁĄCZENIA KORPUSÓW MEBLI

Do połączeń korpusów szafek zastosować złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej.

	5 
	OKLEINA.

Wszystkie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV o grubości takiej jak w istniejących meblach, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. 

	6 
	ZAWIASY

a) Skrzydła drzwiowe mebli osadzone na samodomykających stalowych zawiasach clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu.
b) Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu clip (beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). 

c) Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Atest potwierdzający wytrzymałość.

d) We wszystkich meblach jednodrzwiowych ostateczny kierunek otwierania drzwi do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

	7 
	ZAMKI.

Skrzydła drzwiowe mebli zamykane na zamek patentowy. Montaż zamków patentowych wykonany w sposób profesjonalny (poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i szczelin, z pionowaniem i poziomowaniem skrzydeł drzwiowych). Zamki kompletne wraz z niezbędnymi wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do likwidacji  luzów i właściwego zamykania skrzydeł drzwiowych.
W komplecie z zamkami dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji 1:10000, z których jeden jest wykonany z „łamanym” uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania.

	8 
	UCHWYTY

W meblach zastosować uchwyty 2 - punktowe (zachowanie kolorystyki, wymiarów rodzaju i grubości materiałów jak w posiadanym przez Użytkownika meblach).

	9 
	PÓŁKI

a) Szafki wyposażone w półki o grubości 18 mm. 
b) Półki w meblach z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie.

	10 
	SZAFKI WISZĄCE

Szafki wiszące  wyposażone w zawieszki regulowane w dwóch płaszczyznach, co umożliwia niwelację nierówności ściany i wypoziomowanie szafek.

	11 
	Wykonawca dokona szczegółowych uzgodnień z Użytkownikiem (po podpisaniu umowy z Zamawiającym) w zakresie wykonania mebli  i w razie potrzeby doradzi najlepsze wykonanie oraz wprowadzi konstruktywne poprawki.  

W trakcie szczegółowych uzgodnień z Bezpośrednim Użytkownikiem Wykonawca przedstawi próbki materiałów meblowych w celu doboru kolorystyki płyt meblowych.

	12 
	MONTAŻ MEBLI.

a) Przy montażu końcowym wszystkie meble wypoziomowane.
b) Do Wykonawcy należy uprzątnięcie (zabranie ze sobą) opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp. po dostarczonym wyposażeniu) z pomieszczeń do których dostarczono wyposażenie oraz z pomieszczeń, w których znajdują się powyższe opakowania i materiały Wykonawcy. W/w pomieszczenia Wykonawca zobowiązany jest pozostawić czyste. Zamontowane wyposażenie meblowe musi być gotowe do użytkowania, pozbawione śladów montażu i prac stolarskich związanych z wierceniem, z cięciem płyt meblowych itp. Meble: zarysowane przy cięciu płyt, o wyszczerbionych krawędziach (obrzeżach), uszkodzone, brudne, zatłuszczone, zakurzone lub na powierzchni których znajdują się resztki kleju - nie będą przyjęte, podlegają natychmiastowej wymianie i będą uważane przez Zamawiającego jako meble niegotowe do użytkowania (co skutkuje niemożliwością podpisania protokołu odbioru).

c) Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego w wyposażanym budynku, powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem wyposażenia meblowego Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.

	II. 
	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA
	SYMBOL ZDJĘCIE POGLĄDOWE


	A. 
	KLINIKA NEUROLOGII

	1. 
	Szafka wisząca
	SZW44

	Szafka wisząca:

a) O wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 120 x 35 x 73 cm.
b) Dzielona, zamykana.

c) Korpusy i fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm. 

d) Tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości min. 3 mm.

Uwaga: Kierunek otwierania skrzydeł drzwiowych oraz ostateczna kolorystyka do uzgodnienia  z Użytkowni-kiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
	[image: image1.emf]


	2. 
	Szafka wisząca 
	SZW44a

	Szafka wisząca:

a) O wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 91 x 35 x 73 cm.
b) Dzielona, zamykana. 

c) Korpusy i fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm. 
d) Tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości min. 3 mm.
Uwaga: Kierunek otwierania skrzydeł drzwiowych oraz ostateczna kolorystyka płyt do uzgodnienia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
	[image: image2.emf]


	3. 
	Szafka wisząca
	SZW48

	Szafka wisząca:

a) O wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 120 x 35 x 73 cm.
b) Dzielona, przestrzenie segregatorowe.
c) Góra zamykana, dół otwarty.

d) Korpusy i fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm. 

e) Tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości min. 3 mm.

Uwaga: Kierunek otwierania skrzydeł drzwiowych oraz ostateczna kolorystyka płyt do uzgodnienia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
	[image: image3.emf]


	4. 
	Szafka wisząca
	SZW48a

	Szafka wisząca:

a) O wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 120 x 35 x 73 cm.
b) Dzielona, przestrzenie segregatorowe.

c) Góra zamykana, dół otwarty.
d) Korpusy i fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm. 

e) Tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości min. 3 mm.

Uwaga: Kierunek otwierania skrzydeł drzwiowych oraz ostateczna kolorystyka płyt do uzgodnienia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
	[image: image4.emf]


	5. 
	Szafka wisząca
	SZW48b

	Szafka wisząca:

a) O wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 68 x 35 x 36,5 cm.
b) Otwarta.

c) Korpusy, tylna ścianka wykonane z płyty o grubości 18 mm. 

Uwagi:
1. Ostateczna kolorystyka płyt do uzgodnienia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

2. Wykonawca zamocuje szafkę do ściany nośnej pomieszczenia (nie do obudowy szachtu).
	[image: image5.emf]


	B. 
	KLINIKA NEONATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA

	1. 
	Szafa aktowa z nadstawką 
	SZA1

	Szafa aktowa z nadstawką:
a) Wymiary szafy razem z nadstawką (szer. x głęb. x wys.): 104 x 35 x 280 cm. Wymiary szafy dopasowane do istniejącej wnęki.
b) Drzwi dwuskrzydłowe, zamykane, z płyty, z czterema regulowanymi półkami (pięć przestrzeni segregatorowych), 

c) Nadstawka o wysokości 80 cm, dwuskrzydłowa, zamykana, z regulowaną półką (dwie przestrzenie segregatorowe). Nadstawka przytwierdzona do ściany.
d) Tylne ścianki szafy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm.
	[image: image6.emf]



	2. 
	Szafka aktowa z nadstawką
	SZA2

	Szafka aktowa z nadstawką:

a) Orientacyjne wymiary razem z nadstawką (szer. x wys.): 80 x 169 cm. Wysokość szafki dopasowana do zama-wianej szafy SZA1. Szerokość szafki 80 cm i głębokość szafki 39 cm (razem z wieńcem) oraz układ frontów drzwiowych dopasowane do istniejącej szafki na której stanie zostanie postawiona szafka SZA2.
b) Zamawiana Komora o wysokości ~89 cm, z drzwiami dwuskrzydłowymi szklanymi ze szkła hartowanego, zamykana, z jedną regulowaną półką (2 przestrzenie segregatorowe). Szkło lekko przyciemnione, w ramce z płyty meblowej o szerokości min. 50 mm (docięcie ramek pod kątem 45°).

a) Nadstawka o wysokości 80 cm, dwuskrzydłowa, zamykana, z płyty laminowanej, z regulowaną półką (dwie przestrzenie segregatorowe). Nadstawka przytwierdzona do ściany i połączona z szafą SZA1.
b) Tylne ścianki szafy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm.
Uwagi: 
1. Istniejąca szafka na której zostanie postawiona zamawiana szafka SZA2 posiada:  

· komorę z drzwiami dwuskrzydłowymi o wysokości ~75 cm,  z płyty meblowej, zamykana, z regulowaną półką (2 przestrzenie segregatorowe) oraz otwartą komorę o wysokości ~36 cm.   

2. Ostateczny kolor szkła oraz szerokość ramki do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym. 
3. Wykonawca połączy i wypoziomuje zamawianą szafkę z istniejącymi meblami.    
	[image: image7.emf]
Zamawiana szafka 
[image: image8.emf]
Istniejąca szafka 




	3. 
	Szafka wisząca
	SZW1

	Szafka wisząca:

a) Otwarta.

b) O wymiarach (szer. x wys.): 80 x 40 cm. 

c) Głębokość razem z wieńcem 38.5 cm. 

d) Korpusy wykonane z płyty o grubości 18 mm.
e) Tylne ścianki wykonane tak jak w istniejących szafkach wiszących.
f) Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm.
Uwagi:

· Zamawiane szafki będą stanowić doposażenie do już posiadanych przez Użytkownika szafek wiszących. Przy wykonywaniu zamawianych szafek wymagane jest zachowanie funkcjonalności oraz rodzaju, wymiarów i grubości użytych materiałów konstrukcyjnych oraz akcesoriów jak w posiadanych przez przez Użytkownika szafkach wiszących.
· Wykonawca zamontuje zamawiane szafki wiszące nad szafkami już istniejącymi – całość połączona i wypoziomowana


	4. 
	Szafka wisząca
	SZW2

	Szafka wisząca:

a) Otwarta. 

b) O wymiarach (szer. x wys.): 40 x 40 cm. 

c) Głębokość razem z wieńcem 38.5 cm. 

d) Korpusy wykonane z płyty o grubości 18 mm.

e) Tylne ścianki wykonane tak jak w istniejących szafkach wiszących.

f) Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm.
Uwagi:

· Zamawiana szafka będzie stanowić doposażenie do już posiadanej przez Użytkownika szafki wiszącej. Przy wykonywaniu zamawianej szafki wymagane jest zachowanie funkcjonalności oraz rodzaju, wymiarów i grubości użytych materiałów konstrukcyjnych oraz akcesoriów jak w posiadanej przez przez Użytkownika szafceh wiszącej.
· Wykonawca zamontuje zamawianą szafkę wiszące nad już istniejącą szafką – całość połączona i wypoziomowana.


	5. 
	Szafka wisząca
	SZW3

	Szafka wisząca:

a) O wymiarach (szer. x wys.): 60 x 40 cm. 

b) Głębokość razem z wieńcem 30 cm. 

c) Zamknięta, dwudrzwiowa,

d) Korpusy wykonane z płyty o grubości 18 mm.

e) Tylne ścianki wykonane tak jak w istniejących szafkach wiszących.

f) Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25 mm.
Uwagi:

· Zamawiana szafka będzi stanowić doposażenie do już posiadanych przez Użytkownika szafek wiszących. Przy wykonywaniu zamawianych szafek wymagane jest zachowanie funkcjonalności oraz rodzaju i grubości użytych materiałów konstrukcyjnych oraz akcesoriów jak w posiadanych przez przez Użytkownika szafkach wiszących.
· Wykonawca zamontuje zamawianą szafkę wiszące nad szafką już istniejącą – całość połączona i wypoziomowana.
· Wykonawca wymieni zniszczone szkrzydła drzwiowe w istniejącej szafce nad którą będzie zamocowana szafka SZW3.
	


Oświadczam, że zaoferowane przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wyposażenie meblowe spełnia wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji warunków zamówienia i w załącznikach do niej. 

                                                                      Podpis

*) Wypełnia Wykonawca
Załącznik nr 3 do swz

CZĘŚĆ NR 2

TABELA ocenY OKRESU GWARANCJI

ZWIĄZANA Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOSTAWY WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO DO:
A. KLINIKI NEUROLOGII UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

B. KLINIKA NEONATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU.

	Wymagany okres gwarancji 
	Warunki 

oferowane*)

	Okres gwarancji min. 24 miesiące. Okres punktowany od: 24 miesięcy do 36 miesięcy. Uwagi:

a) Długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach (w zakresie od 24 miesięcy do 36 miesięcy).
b) W przypadku, gdy Wykonawca:

· nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji (24 miesiące).

· wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium "Okres gwarancji" przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół.

· wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny -  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ.
	


Nazwa, adres, nr tel./fax serwisu gwarancyjnego)  …………………………………….…………………………………………..……………………………………………..
Oświadczam, że zaoferowane przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wyposażenie meblowe spełnia wymagania                        techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji warunków zamówienia i w załącznikach do niej. 

                                                            Podpis

*) Wypełnia Wykonawca
11

