OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
,Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni $ciekdw w Zywcu — dostawa i montaz analizatora toksycznosci”

L Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa i montaz analizatora do ciggtego pomiaru toksycznosci w Sciekach

z wykorzystaniem bakterii nitryfikujacych.

IL Opis stanu istniejacego.

Obecnie okresowo doptywajg do oczyszczalni Scieki zawierajgce toksyczne substancje dla mikroorganizméw
przeprowadzajgcych procesy biologicznego oczyszczania Sciekéw, ktére to powodujg powazne zakiécenia
w pracy osadu czynnego oczyszczalni, a tym samym powodujg pogorszenie jakosci sciekdw oczyszczonych.
Oczyszczalnia nie posiada narzedzia, ktére pozwala na wykrywanie doptywu tego rodzaju sciekdw w czasie

rzeczywistym i umozliwia na zastosowania dziatan prewencyjnych w takich sytuacjach.

Analizator toksycznosci pozwala na wykrycie sciekdw toksycznych dla bakterii nitryfikacyjnych, ktére znajdujg
sie w reaktorze biologicznym oczyszczalni i uczestniczg w procesach usuwania azotu ze Sciekéw. Zaletg takiego
rozwigzania jest to, ze pozwala ono wykry¢ Scieki toksyczne bez szczegétowego pomiaru sktadu tych sciekdw.
Po stwierdzeniu doptywu toksycznego strumienia Sciekéw, bedzie mozna skierowa¢ ten strumien Sciekdw do

zbiornikdéw retencyjnych zabezpieczajgc tym samym osad czynny w reaktorach biologicznych przed zatruciem.

II1. Wymagane parametry urzadzenia

Analizator do pomiaru ciggtego toksycznosci w $ciekach firmy LAR — NITRITOX lub ré6wnowazny spetniajacy
nastepujace parametry:

Sposob pomiaru: Pomiar toksycznosci §ciekow poprzez okreslenie zapotrzebowania

tlenu przez bakterie nitryfikacyjne hodowane w urzadzeniu

Uktad przygotowania probki: pobor probki: poprzez uktad bocznikowy, ktéry nie wymaga

filtracji
Bakterie wskaznikowe: nitryfikanty
Zakres pomiarowy: 0 — 5 mg/l/min zuzycia tlenu
Warto$¢ wyjsciowa: 0+100% toksycznosci
Czas odpowiedzi: 5-10 minut (czas jednego cyklu pomiarowego 10-15 minut)
Wyswietlacz: podswietlany ekran dotykowy
Zasilanie: 230/115V, 50/ 60 Hz, 100 VA,
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Wyjscie analogowe: 0/4+20 mA, Automatyczny uktad wykrywania btedow systemu,
wyjscie na drukarke, port RS 232

V. Przewody technologiczne do analizatora toksycznosci

Przewod doprowadzajacy Scieki do analizatora toksycznosci wykona¢ z rur PE-HD 100-RC SDR11
PN16 DN32 mm spetniajacych ponizsze parametry:

- dtugo$¢ rur L=19,5m

- $rednica rur @ = 32 mm

Przewod zwrotny, odprowadzajacy niewykorzystane do analizy $cieki wykona¢ z rur PE-HD 100-RC
SDR11 PN16 DN32 mm spetniajacych ponizsze parametry:

- dtugo$¢ rur L=9,0 m

- $rednica rur @ = 32 mm

Przewdd odprowadzajacy $cieki po analizie toksycznosci wykonaé z rur PE-HD 100-RC SDR11
PN16 DN32 mm spetiajacych ponizsze parametry:

- dlugo$¢ rur L=89m

- srednica rur @ = 32 mm

V. Opis prac koniecznych do wykonania.
1. Wykonanie podejs¢ technologicznych (doprowadzenie $ciekdéw, odptyw Sciekdéw) — po stronie
Zamawiajgcego.

2. Wykonanie podejécia zasilajgcego w energie elektryczng 230VAC oraz wigczenie do szafy kablem
Bit 1000 CY 12x0,5 — po stronie Zamawiajacego.

3. Dostarczyé¢, zamontowad i uruchomic analizator toksycznosci.
4. Przeprowadzié rozruch instalacji oraz szkolenie personelu Zamawiajacego.

5. Opracowac i przekaza¢ zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg, dokumentacje DTR.

UWAGA:

Zgodnie z powyzszym po stronie Wykonawcy bedzie dostarczenie, montaz, rozruch
analizatora toksycznosci wraz ze szkoleniem personelu Zamawiajacego.
Wykonawca udzieli 12 miesiecznej gwarancji na urzadzenie oraz zapewni dostarczenie w tym
okresie czesci eksploatacyjnych i regentow niezbednych do przeprowadzenia rozruchu
i utrzymania eksploatacji analizatora toksycznosci.

Specyfika dostawy powoduje brak mozliwosci opisania urzadzenia za pomoca dostatecznie doktadnych
okre$len stad w dokumentacji uzyto znakéw towarowych. Projekt dopuszcza stosowanie urzadzen
réownowainych, ktére posiadajg nie gorsze lub korzystniejsze parametry techniczne i jakosciowe,
a zastosowanie ich w zaden sposdb nie wptynie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych
przewidzianych w dokumentacji.
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Ustala sie nastepujace kryteria oceny rdwnowaznosci urzadzen:
- sposéb pomiaru tozsamy,

- uktad przygotowania probki tozsamy,

- $rednice wlotéw/wylotédw tozsame,

- bakterie wskaznikowe tozsame,

- zakres pomiarowy od 0 do 5 (+2%) mg/l/min zuzycia tlenu,
- warto$é wyjsciowa tozsama,

- czas odpowiedzi tozsamy,

- masa urzgdzenia nie wiecej niz + 10%,

- moc zainstalowana nie wiecej niz + 10%,

- zuzycie medidw nie wiecej niz + 1%,

- typ ochrony nie gorszy,

- klasa szczelnosci nie gorsza,

- wykonanie materiatowe nie gorsze,

- zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze,

- uzyskiwane efekty technologiczne nie gorsze,

- pozostate zgodnie z dokumentacjg techniczng,

Nie dopuszcza sie do stosowania rozwigzan prototypowych ani opartych o inne rozwigzania techniczne.

Odbidr robét / dostaw wraz z potwierdzeniem osiggnietych parametréw nastapi na podstawie Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowalnych — ST 00.00 Wymagania ogdlne - pkt 7 ,,0dbidr robét”.
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