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l. OPIS TECHNICZNY

. NR
SPIS TRESCI: STR.
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO OA3
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OA3
UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA,
3. Sposodb dostosowania do warunkéw zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji OA3
inwestycji celu publicznego zawarto w zatgczniku do opisu technicznego.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OA4
5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE OA5
' POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
6. CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA OA5
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
7 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA OAG
) BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OAG6
9. UWAGI KONCOWE OA6
ZESTAWIENIE RYSUNKOW
. NR
NAZWA RYSUNKU: NR RYS. STR.
ELEWACJA FRONTOWA, WYTYCZNE FUNDAMENTOWANIA A1 A1
RZUT PRZYZIEMIA, ELEWACJA BOCZNA / PRZEKROJ, WYTYCZNE FUNDAM. A2 A2
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie budowli: dwéch Kolumbaribw na cmentarzu
komunalnym. Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce o nr ewid. 57 potozonej w Stubicach (obreb 3
m. Stubice). Projekt nie wymaga uzgodnienia higieniczno-sanitarnego.

o Kategoria obiektu budowlanego: VIII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Sposob uzytkowania: budowla cmentarna - prefabrykowana konstrukcja z niewielkimi niszami,

w ktérych umieszcza sie naczynie z prochami osoby zmartej.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Kolumbarium jest to prefabrykat systemowy, ktdéry montuje sie z elementéw gotowych na
miejscu docelowej lokalizacji na wczesniej wykonanym fundamencie. Prefabrykat wykonany jest z
kamienia szarego i tablic z kamienia grafitowego. Przewiduje sie wykonanie dwéch kolumbariow
(segment ,B” i ,C’). Kazde kolumbarium bedzie z uskokiem od poprzedniego 0,20m z uwagi na
pochytos¢ terenu. Szczegéty i technika wykonania montazu, scisle wg wytycznych producenta /

dostawcy prefabrykatu.

o Sposoéb dostosowania do warunkéw zawartych w MPZP:
Uchwata nr LVIII/668/2023 Rady Projektowane Spetnienie
Miejskiej w Stubicach z dnia 10 warunku
lipca 2023r. [ * ozn. opracowanie wg odrebnego
oprac. [ +ozn.
i post. administracyjnego] spetniony]
SPOSOB Teren cmentarza zabudowa zwigzana z funkcjg +
UZYTKOWANIA cmentarza
SPOSOB ZAGOSPOD. a) kaplicy cmentarnej, Budowa dwoch kolumbariéw na +
TERENU b) domu pogrzebowego, cmentarzu komunalnym
c) kostnicy,
d) kolumbarium,
e) krematorium,
f) pomnikow,
g) ossarium,
h) tymczasowych obiektow
budowlanych,
i) zaplecza;
LINIA ZABUDOWY nieprzekraczalna — 6 metréw, Planowana budowla zlokalizowana +
zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr | w srodkowej czesci terenu
1 do decyz;ji. przeznaczonego pod inwestycje i w
oddaleniu od nieprzekraczalnej linii
(Linia zostata wyznaczona w zabudowy.

odlegtosci 6m od granicy z terenem
drogi publicznej ul. Sportowa (dz. nr
ewid. 58 dz. nr 56/14), oraz 6m od
wschodniego naroznika dziatki

inwestycyjnej)
SZEROKOSC ELEWACJI | nie okreslono 4,06m nie dotyczy
GEOMETRIA DACHU - ptaski, nie posiada nie dotyczy

- kat pochylenia gtéwnych potaci
dachowych: od 00 do 120,
- pokrycie: blachy, pokrycia
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bezspoinowe, plytowe elementy
wielkowymiarowe, papy, gonty,
folie, membrany;

MAKSYMALNA - dla kaplicy cmentarnej: nie wiecej |2,06m nie dotyczy
WYSOKOSC niz 12,0 m ido Il kondygnacji, do

najwyzszego punktu potaci

dachowej,

- dla innych obiektéw: nie wiecej niz

8,0 m do najwyzszego punktu potaci

dachowej,
ILOSC KONDYGNACJI | nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
WSKAZNIK ZABUDOWY, | zgodnie z zat. nr 1 do projektu spetniona zgodnie z zat. nr 1 do +
POW. BIOLOG. CZYNNA | zagospodarowania terenu projektu zagospodarowania terenu
DOJAZD DO TERENU obstuge komunikacyjna z terenow - Z publicznej drogi gminnej — ul. +
INWESTYCJI drég wyznaczonych w granicach Sportowa — stan istn. bez zmian

planu: publicznych — ul. Sportowa, ul.

1 Maja, ul. Kunowicka i ul.

Kupiecka oraz wewnetrznych, a

takze zinnych drég publicznych

i wewnetrznych lezgcych poza

granicami planu;
MIEJSCA POSTOJOWE | nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
ODPROWADZENIE nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
SCIEKOW SOCJALNO-
BYTOWYCH
ODPROWADZENIE WOD | nie okreslono swobodny sptyw powierzchniowy w | nie dotyczy
OPADOWYCH obrebie terenu - powierzchniowo do
| ROZTOPOWYCH gruntu
ZASILANIE W ENERGIE | nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
ELEKTRYCZNA
ZAOPATRZENIEW nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
ENERGIE CIEPLNA
(OGRZEWANIE
POMIESZCZEN)
GROMADZENIE | nakaz zagospodarowania odpadéw | Odpady state przez budowle nie sg +

WYWOZ ODPADOW
STALYCH, USUWANIE
ODPADOW STALYCH

zgodnie z przepisami odrebnymi

wytwarzane.

Ew. odpady powstate w wyniku
odwiedzin rodzin jest zapewnione
poprzez segregacje w pojemnikach
usytuowanych na wtasnym terenie i
wywozenie przez odpowiednie
stuzby na warunkach obecnej
umowy — stan istniejgcy bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

dla kazdego z dwéch Kolumbariéw:

a) Kubatura

-4,26 m3

b) Zestawienie powierzchni uzytkowej: - nie dotyczy

c) Wysokos¢

Dtugosc¢

Szerokosé (po cokole)

-2,06 m
-4,06 m
-0,70 m

Wymiary wewnetrzne niszy:

- szerokos¢/ wysokos¢ niszy: 42cm
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- gtebokos¢ niszy: 40cm
d) Liczba kondygnac;ji - nie dotyczy

e) Powierzchnia zabudowy - 2,84 m2 (dla dwoch Kolumbariow 5,68m2)

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowe do opracowania przyjeto:

- | kategorie geotechniczna,

- proste warunki gruntowe,

- brak warstwy wodonosnej,

Posadowienie budowli bezposrednie za pomocg zelbetowych taw/blokow fundamentowych.
¢ FUNDAMENTOWANIE — UWAGI | WYTYCZNE ETAPU WYKONAWCZEGO

Na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowe przyjeto powyzsze zatozenia dot. warunkéw
gruntowych. W razie wystepowania gruntow stabonosnych, plastycznych, zaglinionych wykonaé
nalezy wymiane tych gruntéw na grunty nasypowe. Nasyp budowlany - rodzaj gruntu: Ps lub Pr lub Po
do poziomu warstwy chudego betonu pod fundamentem, zageszczaé nalezy starannie i mechanicznie,
warstwami min. 30cm tak, aby na catym przekroju osiggngé parametr wskaznik zageszczenia Is
20,98. Zageszczenie gruntéw nalezy potwierdzi¢ badaniami oraz potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

W razie stwierdzenia znacznych rozbieznosci lub braku mozliwosci uzyskania zatozonych
warunkéw gruntowych, nalezy powiadomi¢ jednostke projektowg w celu weryfikacji przyjetych
rozwigzan. Dopuszcza sie na etapie wykonawstwa zamiane sposobu posadowienia budowli z
uwzglednieniem wynikajgcych z tych zmian konsekwencji. Ewentualne zmiany opracowac nalezy

odpowiednig dokumentacjg zamienna.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych: - nie dotyczy.

b) Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,

ilodci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: - nie dotyczy.
c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow: - nie dotyczy.
d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania: - nie dotyczy.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Planowana inwestycja:

- nie wpltywa na istniejacy drzewostan (brak drzewostanu w miejscu planowanego obiektu),

- nie wptywa na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
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7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

e FUNDAMENTY
Fundamenty wykonane w postaci tawy/bloku zelbetowego. Szczegéty wg rysunkow
technicznych.

e KOLUMBARIUM

Prefabrykowana $ciana z materiatu kamiennego — gotowy produkt do zamontowania.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
- nie dotyczy.
9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi
normami.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz nadzorowane przez kierownika budowy
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Realizacja rob6t budowlanych odbywac sie bedzie w sposoéb tradycyjny, zgodnie z ogdlnymi
zasadami sztuki budowlanej, przy wykorzystaniu maszyn i elektronarzedzi.

Zastosowane rozwigzania projektowe moga by¢, za zgodg projektantéw, zastgpione przez
inne, identyczne do projektowanych z uwzglednieniem wynikajgcych z tych zmian konsekwencji.

Na etapie robét przygotowawczych budowlanych, kierownictwo budowy ma obowigzek
potwierdzi¢ przyjete zatozenia ze stanem faktycznym na budowie!

W razie stwierdzenia podczas robot budowlanych zatozen innych od przyjetych nalezy
bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem w celu weryfikacji rozwigzan.

Montaz prefabrykatéw scisle i wg wytycznych producenta / dostawcy kolumbarium.

Projekt wykonano w zakresie projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowe,
wedtug potrzeb ewentualne dodatkowe projekty wykonawcze nalezy wykonac odrebnie.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem,
projektantem, kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru. Wykonawca nie moze wykorzystywacé
btedéw lub opuszczen w dokumentaciji, a po ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
projektanta i kierownika budowy.
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