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Czestochowa, 30 czerwca 2019 r.

0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Niniejszym oSwiadczam, ze projekt budowlany pn.: ,Budowa hali sportowej w
Miedzylesiv na dziatce nr 412/1 Branza instalacyjna” zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z normami i wytycznymi
projektowania i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Powyzsze oSwiadczenie sporzadzono na podstawie art 20 pkt. & ustawy z dnia 7 lipca 1994

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

Projektant: Sprawdzajacy:



Budowa hali sportowej w Miedzylesiu na dziatce nr 412/1

1. CZESC OPISOWA

1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJL.
1.1. INSTALACJE WEWNETRZNE.

Zaprojektowano wewnefrzng instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dla pofrzeb socjalno-
bytowych hali sportowej i zaplecza. Instalacje zasilane beda z projektowanego przytacza wody.

1.1.1. OBLICZENIOWY PRZEPtYW WODY.
Przyjeto:
A - dla celow ppoz.
2 hydranty #25mm dziatajace rownoczesnie
Q.= 2%1,0 = 2,0 [I/s]
B - dla celow gospodarczych

Okreslenie zapotrzebowania wody na cele socjalne na podstawie wspotczynnikow wyptywu:

Pr2ybér lo&é Woda zimna Woda ciepta
Qn La, n Lq,
Ptuczka zbiornikowa 14 0,13 1,82 - -
Umywalka 24 0,07 1,68 0,07 1,68
Zlew 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Pisuar A 0,30 1,20 - -
Natrysk il 0,15 16,5 0,15 16,5
Osobny brodzik 2 0,15 0,3 0,15 0,3
Zawor czerpalny ze
8 0,07 0,56 - -
ztaczka do weza
RAZEM: 1,28 3,7
Razem: 10,98

Przeptyw obliczeniowy wyniesie:
Lgn = 10,98 [l/s]
Przeptyw obliczeniowy w instalacji wody:
Qs = 0,682%(Lqn)**-0,14
q; = 1,86 [l/s] = 6,71 [m3/h]
Zatem maksymalny rozbior wody wyniesie:
q = 1,86 [l/s] = 6,71 [m3/h]
Godzinowe zuzycie wody:
qn = 1,86%3600/3,5 = 1,91 [m3/h]
Dobowe zuzycie wody:
Qaob = 1,91%8 = 15,28 [m3/dobe]

1.1.2. DOBOR WODOMIERZA.

qw =z g
Dobrano wodomierz DN4QO wielostrumieniowy suchobiezny wirnikowy z przytaczem kotnierzowym o

6
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wydatku nominalnym 16m3/h i maksymalnym 20m3/h, L=300mm pmax=16bar 0,1 - 309C - wodomierz
przystosowany do zdalnego odczytu.

Uktad wodomierza sktadat sie bedzie z zaworu kulowego DN65, wodomierza DNLO, filtra siatkowego
DNL4O, zaworu antyskazeniowego klasy BA DN4O i z zawory kulowego DN65.

Uktad wodomierzowy zostanie zamontowany w studzience wodomierzowej z kregow betonowych
©1200mm zaprojektowanej przed budynkiem.

1.1.3. OBLICZENIE STRATY CISNIENIA.

CiSnienie wody w miejscu wtaczenia przytacza do istniejagcego wodociggu wynosi 5 atm (na
podstawie warunkow technicznych z dnia 28.08.2018 r. wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy
w Miedzylesiu .

CiSnienie wymagane przez instalacje:
e stfrata ciSnienia na przytaczu - 2,3 mH;0
e strata ciSnienia na uktadzie wodomierzowym - 11,08 mH,0
e roznica wysokoSci podtaczenia do istniejagcego wodociggu do wejScia instalacji do budynku -
6,42 mH,0
e ciSnienie wymagane w instalacji - 26,6 mH,0
Catkowite ciSnienie wymagane przez instalacje: 46,40 mH,0.
CiSnienie w sieci wodociggowej w miejscu wtaczenia: 50,0 mH,0.
Na podstawie powyzszego ciSnienie wody w istniejgcym przytaczu jest wystarczajace.
1.1.4. OPIS INSTALACII.

Wewnetrzne instalacje wody (za wyjatkiem pomieszczenia kottowni i az do rozejScia na
instalacje hydrantowg i instalacje wewnetrzng) zaprojektowano z rur wielowarstwowych o niskigj
rozszerzalnosci cieplnej z polietylenu liniowego o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej z wktadka
aluminiowg utozong pomiedzy warstwami poliefylenu - do instalacji wodociggowych ftmax=959C,
pmax=10MPa taczone przez zaciskanie o $rednicach @16x2,0 - @75x7,5mm. W pomieszczeniu
kottowni oraz do miejsca rozdziatu instalacji na insfalacje hydranfowag i instalacje wewnefrzna
zaprojektowano rury wodociggowe stalowe ocynkowane tgczone przez skrecanie o $rednicy DN8O.
Rozprowadzenie instalacji pod stropem pomieszczen w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz
w obudowie z ptyt gips-karton. Doprowadzenie do poszczegolnych baterii przybordow w bruzdach
Sciennych.

Wszystkie rurociggi zaizolowac cieplnie otfulinami niepalnymi, np.: z wetny mineralnej. Otulina
winna spetniat wymagania norm europejskich w zakresie wtasnoSci ogniowych, zgodnie z normg PN-
EN 13501-1, nie mniej niz B,-s1,d0. Zastosowana izolacja cieplna powinna posiadat wspotczynnik
przewodzenia ciepta A=<0,035 W/mK przy temperaturze +409C, zgodnie z wymogami normy PN-B-
02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna przewodow, armatury | urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze. Absorbcja wody przez izolacje nie wieksza niz 0,01 kg/m”

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg gr. 20mm.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. zaizolowat cieplnie izolacjg o np. grubosciach:
- dla $rednic do 20mm gruboscig 20mm
- dla Srednic od @25mm do @32mm gruboscig 30mm

- dla $rednic @40mm gruboscig 40mm



Budowa hali sportowej w Miedzylesiu na dziatce nr 412/1

- dla Srednic @50mm gruboscig 50mm

Instalacje w kottowni zaizolowat izolacjg w ptaszczu PVC. Pozostate przewody zaizolowat miekka
(przewody w przestrzeni stropu podwieszonego, w obudowie gips-karton i w bruzdach Sciennych).
Instalacje wody zimnej i cieptej podtaczyt do baterii umywalek i zlewow za pomocg wezykow
elastycznych DN10 do wody z uszczelka, 1=0,5m, tmax=902C, pmax=1,0 MPa 3/8" - M10x1 z zaworami
kulowymi odcinajacymi. Nalezy zabudowac baterie stojace z ruchomg wylewka. Nad umywalka
w kottowni zaprojektowano baterie Scienng z ruchoma wylewka. Nad brodzikami i wpustami
podtogowymi prysznicowymi zamontowac baterie prysznicowe Scienne z ruchomg wylewka i recznym

prysznicem.

Instalacje wody zimnej podtaczy¢ do zbiornikow ptuczacych misek ustepowych kompaktowych
za pomocy wezykow elastycznych DN10 do wody z uszczelka, =0,5m, tmax=909C, pmax=1,0 MPa 3/8"
- M10x1. Na podejSciach do zbiornikow zamontowat zawory kulowe cwier¢ obrotowe odcinajgce DN15.
Na pisuarach zamontowac zawory sptukujace pisuarowe DN15. W pomieszczeniach 10, 14, 20, 21, 23,
24 zamontowal zawory ze ztaczka do weza DN15.

Zrodtem cieptej wody bedzie projektowany zasobnik c.w.u. o pojemnosci 1000 dm’ zasilany
projektowanej kottowni gazowej. tadowanie zasobnika za pomocg pompy obiegowej. Cyrkulacja c.wu.

za pomocy pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Podgrzewacz zabezpieczony bedzie naczyniem wzbiorczym
przeponowym i zaworem bezpieczenstwa (szczegoty zgodnie z projektem kottowni gazowej).

1.1.4.1. PROBA CISNIENIA | DEZYNFEKCJA.

Po wykonaniu instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy przeprowadzit jej ptukanie,
a nastepnie poddac probom szczelnoSci na zimno i na gorgco zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan". Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy
przeprowadzit przed zakryciem instalacji w catosci. Instalacje nie powinny wykazywac przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i potaczeniach. Podczas proby szczelnosci
przewody instalacji nalezy napetnitc woda, podnie$t ciSnienie do 0,9 MPa, utrzymac to ciSnienie przez
20 minut i obserwowac armature i przewody. Ptukanie nalezy prowadzi¢ przy petnym dyspozycyjnym
ciSnieniu, przy catkowicie ofwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach
zaslepiajacych. Po ptukaniu instalacja powinna zostat ponownie napetniona woda.

1.1.4.2. DEZYNFEKCJA TERMICZNA INSTALACJI C.W.U.

Instalacja cieptej wody powinna zapewniat uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury nie

nizszej niz 559C i nie wyzszej niz 609C, przy czym instalacja ta powinna umozliwial przeprowadzenie
jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody 702C - 809C (tj. Dz.U. 2019 poz. 1065
§120 pkt. 2 i 2a).
Zaprojektowany zasobnik pojemnoSciowy przystosowany jest do pracy przy podwyzszonej
temperaturze cieptej wody - dopuszczalna temperatura wody zasilana w obiegu wtérnym wynosi
952C. Dezynfekcja termiczna zapewniona bedzie przez grzatke elekfryczng zamonfowang w
zasobniku.

1.1.5. INSTALACJA HYDRANTOWA.

Na odejsSciu instalacji wody zimnej zamontowal dwa zawory kulowe DN4O, a pomiedzy nimi
zawor antyskazeniowy klasy EA DN&40. Instalacje hydrantowa wykonat z rur wodociggowych
stalowych ocynkowanych DN15, DN32 i DNA40 taczonych przez skrecanie, zgodnie z czeScig
rysunkowa projektu.
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Dla celow gasniczych zaprojektowano dwa hydranty wewnetrzne 825 do zabudowy natynkowej typu
HN-25 W-30 - z wezem potsztywnym [=30m.

Minimalna wydajno$¢ hydrantu powinna wynosi¢ 1,0 dm’/s. Z pomiaru wydajnosci hydrantu nalezy
sporzadzit stosowny profokot.

Usytuowanie hydrantu i trasa rurociggdbw zgodnie z czeScig rysunkowa projektu.

PrzejScia rur przez przegrody budowlane nalezy wykonat w tulejach ochronnych. Tuleja winna by¢
w sposob frwaty osadzona w przegrodzie budowlanej i miet¢ S$rednice wiekszg od S$rednicy
zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 1 cm. Tuleja winna byt dtuzsza niz niz gruboS¢ przegrody
o ok. 2 cm z kazdej strony. Przestrzen pomiedzy rurg przewodu, a tuleja ochronng nalezy wypetnic
materiatem wetng mineralng uszczelniong mas3g plastyczng ognioodporng z atestem, z zachowaniem
warunkow odpornosSci ogniowej przegrod. Uszczelnienie powinno spetniac warunki szczelnosci
ogniowej - 60 min dla stropow i 30 min dla Scian., nie dziatajacym korozyjnie na rure.

W celu zabezpieczenia instalacji wodociggowej hydrantowej przed powierzchownym wykraplaniem
przewody nalezy zaizolowac otuling ognioodporng grubo$ci 20mm pod ptaszcz z tworzywa niepalnego
taczony na zafrzaski.

11.5.1. DANE DO OBLICZEN.

CiSnienie wody w miejscu wtaczenia przytacza do istniejagcego wodociggu zgodnie z warunkami
technicznymi z dnia 28.08.2018 r. wydanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy w Miedzylesiu wynosi
5 afm.

Wysokos¢ montazu hydrantow na pietrze budynku od poziomu przytacza wody - 11,02 mH,0.

Opory hydrauliczne zestawu wodomierzowego - 11,08 mH0.

Opory hydrauliczne przytacza wody - 2,3 mH,0.

Opory hydrauliczne instalacji hydrantowej - 2,52 mH,0.

Wymagane ciSnienie na zaworze hydrantowym H25 - 20 mH,0.

Wymagana wydajnos¢ hydrantu H25 - 1,0 dm’/h.

H1 = 50 - (11,02 + 11,08 + 23 + 252 + 20 ) = 50,0 - 46,92 = 3,08 mH;0

Wydajnosé - réwnoczesno$t dwéch hydrantow G = 2 dm’/s = 7,2 m’/h.

Zaprojektowany na przytaczu wodociaggowym wodomierz posiada wydajno$¢ nominalng 16m’/h czyli
wiekszg niz wydajnosc 2 szt. hydrantow.

Zawory hydrantowe montowat w szafkach hydrantowych na wysokoSci od wykonczonej ostatecznie
posadzki 1,35 m z tolerancjg ( +/_) 0,01m. Na zakonczeniu pionu hydrantowego H1 i H2 zamontowat
przewody stalowe DN15 z zaworami odcinajgcym i doprowadzic do najblizszych zbiornikow ptuczacych
misek ustepowych (zgodnie z rzutami i rozwinieciem instalacji wody). Od pionu H1 poprowadzic
przewod do zbiornika ptuczacego miski ustepowej w pomieszczeniu 14, od pionu H2 poprowadzic
przewdd do zbiornika ptuczacego miski ustepowej w pomieszczeniu 24.

Przewody rozprowadzajace na parterze i pietrze prowadzic pod stropem, pomieszczenia w obudowie
gips-karton badz w przestrzeni stropu podwieszonego. Odcinki pionowe od piondw hydrantowych do
hydrantow prowadzic w bruzdach Sciennych.

1.1.5.2. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI HYDRANTOWE..

W celu zabezpieczenia instalacji hydrantowej za rozgatezieniem instalacji na czeSt sanitarng

i hydrantowg na czeSci sanitarnej zaprojektowano tzw. zawor pierwszenstwa. Na zaworze
nastawione jest minimalne ciSnienie, jakie musi byC w instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej. Jezeli
ciSnienie w instalacji p.poz. spadnie ponizej nastawionego ciSnienia na zaworze, zawor automatycznie
9
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odcina zasilanie wody w instalacji bytowej. Zaprojektowano zawor kotnierozwy DN50 kv=43m3/h.
Zawor zamontowal na wewnetrznej instalacji wody zimnej za odejSciem instalacji na instalacje
hydrantowa.

1.15.3. PROBA CISNIENIA,

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzit jej ptukanie, a nastepnie poddat
probom szczelnoSci na zimno zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - monfazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.Zgodnie z wytycznymi probe
szczelnoSci nalezy przeprowadzic przed zakryciem instalacji w catosci.

Badanie szczelnoSci przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomocq proby wodnej przy ciSnieniu p
proby = 2x p robocze lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. CiSnienie to nalezy dwukrotnie podnosit w
okresie 30 minut po pierwotnej wartoSci. Po przeprowadzeniu proby z wynikiem pozytywnym
instalacje nalezy poddac ptukaniu w celu usuniecia zanieczyszczeh montazowych. Ptukanie nalezy
prowadzi¢ przy petnym dyspozycyjnym ciSnieniu, przy catkowicie ofwartych wszystkich zaworach
czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych.

1.2. ZEWNETRZNY ODCINEK WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY.

Zaprojektowano podtaczenie odcinka zewnetrznego wewnetrznej insfalacji wody na dziatce nr
ewid. 406 poprzez studzienke uliczng (1) do istniejacej sieci wodociagowej wDA150. W studzience
ulicznej nalezy zamontowat zasuwe DN8O.

Zewnefrzny odcinek wewnefrznej instalacji wody zaprojektowano z rur PE HD 100-RC SDR11 PN16
090x8,2mm taczonych poprzez zgrzewanie elekfrooporowe lub doczotowe. Uzbrojenie przewodu
stanowi¢ bedzie zasuwa z zeliwa sferoidalnego z gumowanym klinem, wrzecionem ze stali
nierdzewnej i uszczelnieniem bezdtawicowym wyposazona w obudowe feleskopowa i skrzynke uliczna
do zasuw.

Projektowany odcinek wodociggu bedacy przedmiotem opracowania nalezy wtaczy¢ do wodociagu @
150 mm (PE @ 180/16,4 mm) zlokalizowanego pomiedzy dziatka drogowa nr 519dr a odchodzacym od
niej pas drogi zwirowej na dziatce nr ewid. 402 w punkcie oznaczonym w czeSci rysunkowej jako (1).
Potaczenie z istniejgcym wodociggiem wykonal nalezy poprzez trojnik i tacznik rurowo-kotnierzowy
zabezpieczony przed wysunieciem i dedykowany matferiatowi istniejacego wodociagu. W miejscu
wtaczenia do istniejgcego wodociggu zaprojektowano zabudowe zasuw odcinajacych na istniejagcym
oraz projektowanym wodociggu. Szczegdotowe wykonanie poszczegodlnych weztow nalezy wykonat
zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania (Rys.4).

Potaczenie armatury zeliwnej z przewodami z rur PE wykonal z zastosowaniem potaczenia
kotnierzowego zabezpieczonego przed przesunieciem PN16 z kroccem PE do zgrzewania.

Uszczelnianie potaczen kotnierzowych nalezy wykonac za pomocg uszczelek gumowych z przektadka
ptocienng o grubosci 3 mm. Potaczenia kotnierzowe wykonat z zastosowanie Srub i nakretek ze
stali nierdzewnej oraz podktadek centrujgcych do $rub.

Projektowang studzienke wodomierzowg SW oznaczong na rysunku jako (9) wykonat jako
zelbetowa z kregow betonowych 81200/1440 na bazie betonu C35/45 z wtazem @600 typu ciezkiego
D400 z dennicg prefabrykowang z gotowymi ofworami dla rur 890, otwory uszczelnione bed3 za
pomocg przejst szczelnych.

Wyposazenie studzienki wodomierzowe;j:

- ztacze PE@90/stal DN80 - 2 szt.
- zwezka DN80/DN65 - 2 szt.
- zawor kulowy odcinajacy DN65 - 2 szt.

10
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zwezka DN65/DN4LO - 2 szt.

wodomierz skrzydetkowy DN40 g=16m3/h

filtr siatkowy DN&4O

zawor antyskazeniowy BA DN40

Studzienke wodomierzowa przedstawiono na rysunku nr W-6.

1.3. ZEWNETRZNY ODCINEK WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - HYDRANT ZEWNETRZNY.

Podtaczenie zewnetrznego hydrantu do istniejacej sieci wodociggowej hydrantowej wykonac na
dziatce nr ewid. 415 w punkcie oznaczonym na planie zagospodarowania jako (12). Podtaczenie
wykonat z rur z PE HD 100-RC SDR11 PN16 @160x14,6mm taczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe lub doczotowe. Uzbrojenie przewodu stanowic bedzie zasuwa DN150 z zeliwa
sferoidalnego z gumowanym klinem, wrzecionem ze stali nierdzewnej i uszczelnieniem bezdtawicowym
wyposazona w obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng do zasuw.

Projektfowany odcinek zewnetrzny wewnetrznej insfalacji hydrantowej bedacy przedmiofem
opracowania nalezy wtaczy¢ do wodociggu wA250 mm zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 415
w punkcie oznaczonym w czesci rysunkowej jako (12). Potaczenie z istniejacym wodociggiem wykonac
nalezy poprzez trojnik i tacznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczony przed wysunieciem dedykowany
materiatowi istniejagcego wodociagu. W miejscu wtaczenia do istniejacego wodociggu zaprojektowano
zabudowe zasuwy odcinajgcej DN150 na projektowanym wodociggu. Szczegdtowe wykonanie
poszczegolnych weztow nalezy wykonaC zgodnie z czeScig rysunkowg opracowania.

Potaczenie armatury zeliwnej z przewodami z rur PE wykonal z zastosowaniem potaczenia
kotnierzowego zabezpieczonego przed przesunieciem PN16 z kroccem PE do zgrzewania.

Uszczelnianie potaczen kotnierzowych nalezy wykonat za pomocg uszczelek gumowych z przektadka
ptocienng o grubosci 3 mm. Potaczenia kotnierzowe wykonal z zastosowanie Srub i nakretek ze
stali nierdzewnej oraz podktadek centrujacych do Srub.

Istniejacy wodociag wA90 nalezy zdemontowaC, a nowy wodocigg dla potrzeb gaszenia pozaru
prowadzi¢ po jego trasie na odcinku oznaczonym na planie zagospodarowania od (13) do (16). W p.
(16) sieci w160 podtaczyc ponownie istniejagcy hydrant DN80 poprzez zasuwe DN80 ze studzienka
uliczng. 0d p. (16) do p. (20) rurocigg pozarowy w160 prowadzi¢ po nowej trasie zgodnie z czeScig
rysunkowa.

1.3.1. PODLACZENIE HYDRANTU DLA POTRZEB HALI SPORTOWEJ.

1. Do projektowanej rury @160x14,6 HD PE 100 RC zamontowal kotnierz z kroccem PE SDR11
do zgrzewania DN150/8160 PN16.

2. Zamontowat zasuwe krotka DN80 PN16 z obudowa teleskopowa do zasuw (gtebokost
zabudowy 1,30-1,80m). Zasuwe wyposazyt w skrzynke uliczne idalnego, zasuwe posadowit na
ptycie befonowe;j.

3. Zamontowat krociec dwukotnierzowy DN150 oraz tuk kotnierzowy 902 ze stopka DN150,

tuk kotnierzowy posadowit na ptycie betonowej.

L. Zamontowat hydrant nadziemny z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego zabezpieczony w
przypadku ztamania DN150 PN16 - 1 szt.

Hydrant zamontowany bedzie poza uktadem pomiarowym (zestawem wodomierzowym).

Wydajnost nominalna hydrantu zewnetrznego nadziemnego @150 przy ciSnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody nie moze by¢ mniejsza niz 20dm’/s.

"
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1.3.2. WYKONYWANIE PRAC.

Uktadanie rur nalezy rozpoczal w kierunku od wtaczenia do istniejacej sieci wodociggowej i
prowadzi¢c w gore w kierunku przeciwnym do spadku. Przy temperaturach ponizej 10° C robot nie
nalezy prowadzic. Dno wykopu powinno byt rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Rury uktadat na podsypce piaskowej o gr. 10cm, na wysoko$¢ 0,3m ponad wierzch rury rury obsypac
piaskiem. Kategorycznie zabrania sie uktadania pod rury kawatkow drewna, kamieni itp. przedmiotow.
Utozony odcinek po wczeSniejszym sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zestabilizowat przez
wykonanie obsypki gruntem rodzimym. Po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy reszte wykopu
uzupetnic gruntem rodzimym.

Zagtebienie zewneftrznego odcinka insfalacji wewnetrznej wody.

Przewody nalezy uktadat na gtebokosci min. 1,6m liczac od wierzchu rury. W przypadku mniejszego
zagtebienia rurociggu niz wymagane nalezy go zaizolowat cieplnie.

1.3.3. PROBA CISNIENIA.

Po wykonaniu przytgcza nalezy przeprowadzic ptukanie przewodow, a nastepnie poddac
probom szczelnoSci na zimno zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. Zgodnie z wytycznymi probe
szczelnoSci nalezy przeprowadzic przed zakryciem przytacza w catosci.

W przewodzie sieci wodociggowej ciSnienie probne powinno wynosic 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 1 MPa.

Szczelno$t przewodu powinna gwarantowac ufrzymanie ciSnienia probnego przez okres 30 minut,
podczas przeprowadzania proby hydraulicznej

Oznakowanie przewodow.

W czasie zasypywania przewodow z PE nalezy umieScic na wysokosci 0,4m nad gorng powierzchniag
rury taSme z przewodem sygnalizacyjnym szerokosci 0,4m.

Giecie rur na zimno.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonat za pomocg giecia na zimno lub za pomoca
ksztattek doczotowych.

Dopuszczalny minimalny promien giecia dla poszczegolnych przedstawia ponizsza tabela:

Temperatura wykonywania Promien gigcia [m]

gigcia 290x8,2 2160x14,6

t = 209C 20xDy 1.8 3,2

t = 102C 35xDy 3,15 5,6
Skrzyzowania przewoddw z kablami energetycznymi - na kablu energetycznym zatozyt rure

ostonowa dwudzielng @75mm L=2,20m.
Przy przejsciu instalacji pod tawa fundamentowa zamontowac tuleje ochronng z rury PE 100 SDR 11
RC 2160x14,6mm L=2,0m. Na przewodzie wodociggowym zamontowal ptozy dystansowe Dz91-101

h=15mm - 3 szt., na koncach rury ostonowej zamontowac manszety 80x150mm - 2 szt.
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1.4. ZEWNETRZNY ODCINEK INSTALACJI WODY - WYKONYWANIE PRAC.

Uktadanie rur nalezy rozpoczal w kierunku od wtaczenia do istniejacej sieci wodociggowej i
prowadzi¢c w gore w kierunku przeciwnym do spadku. Przy temperaturach ponizej 10° C robot nie
nalezy prowadzic. Dno wykopu powinno byt rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Rury uktadat na podsypce piaskowej o gr. 10cm, na wysoko$¢ 0,3m ponad wierzch rury rury obsypac
piaskiem. Kategorycznie zabrania sie uktadania pod rury kawatkow drewna, kamieni itp. przedmiotow.
Utozony odcinek po wczeSniejszym sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zestabilizowat przez
wykonanie obsypki gruntem rodzimym. Po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy reszte wykopu
uzupetnic gruntem rodzimym.

1.4.1. ZAGLEBIENIE ZEWNETRZNEGO ODCINKA INSTALACJI WEWNETRZNEJ WODY.
Przewody nalezy uktadat na gtebokoSci min. 1,6m liczac od wierzchu rury. W przypadku
mniejszego zagtebienia rurociggu niz wymagane nalezy go zaizolowac cieplnie.

1.4.2. PROBA CISNIENIA.

Po wykonaniu przytacza nalezy przeprowadzic ptukanie przewoddow, a nastepnie poddat
probom szczelnoSci na zimno zgodnie z , Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. Zgodnie z wytycznymi probe
szczelnoSci nalezy przeprowadzic przed zakryciem przytacza w catosci.

W przewodzie sieci wodociggowej ciSnienie probne powinno wynosic 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 1 MPa.

Szczelno$c przewodu powinna gwarantowac ufrzymanie ciSnienia probnego przez okres 30 minut,
podczas przeprowadzania proby hydraulicznej

1.4.3. 0ZNAKOWANIE PRZEWODOW.
W czasie zasypywania przewodow z PE nalezy umieScic na wysokoSci 0,4m nad gorna
powierzchnig rury tasme z przewodem sygnalizacyjnym szerokosSci 0,4m.

1.4.4. GIECIE RUR NA ZIMNO.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonal za pomocg giecia na zimno lub za pomoca
ksztattek doczotowych.

Dopuszczalny minimalny promien giecia dla poszczegolnych przedstawia ponizsza tabela:

Temperatura wykonywania Promief gigcia [m]

giecia 290x8,2 2160x14,6

t = 209C 20xDy 1,8 3,2

t 2 109C 35xDy 3,15 5,6
Skrzyzowania przewodow z kablami energetycznymi - na kablu energetycznym zatozyc rure

ostonowa dwudzielng @75mm L=2,20m.

Przy przejSciu instalacji pod tawg fundamentowa zamontowac tuleje ochronng z rury PE 100 SDR 11
RC ©@160x14,6mm L=2,0m. Na przewodzie wodociggowym zamontowal ptozy dystansowe Dz91-101
h=15mm - 3 szt., na kohcach rury ostonowej zamontowat manszety 80x150mm - 2 szt.
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2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
2.1. INSTALACJE WEWNETRZNE.

Projektuje sie budowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia Sciekow
socjalno-byftowych z obiektu halisportowej i zaplecza.

Obliczenia kanalizacji wykonano na podstawie normy PN-EN 12056-2 z grudnia 2002 r. Systemy
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. CzeSt 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i
obliczenia
Natezenie przeptywu Sciekow
Qww= K * VX DU
gdzie:
Qww — natezenie przeptywu Sciekow [l/s]
K - wspotczynnik czestosci - korzystanie zbiorowe - przyjeto K=1,0

IDU - suma odptywow jednostkowych [l/s]

Przybor llos¢ DU LDbU
Ptuczka zbiornikowa 14 1,8 25,2
Umywalka 24 0,3 1,2
Zlew 1 0,6 0,6
Pisuar b 0,3 1,2
Natrysk 13 0,4 5,2
Osobny brodzik 2 0,4 0,8
Wpust podtogowy 7 0,9 6,3

razem: 65 - 46,5

Natezenie przeptywu Sciekdw wyniesie:

Quw = 6,82 [l/s]
Projektowana insfalacja wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych PVC 850, @75, @10 oraz PVC-U
2110, 8160 i B200. Odpowietrzenia kanalizacji prowadzone pod stropem obudowane bed3 ptyta gips-
karton. Odprowadzenie $ciekow z poszczegédlnych przyboréw w bruzdach w Scianach. Ptyty gips-
karton dla pomieszczen wilgotnych.

W najnizszych punktach pionow zamontowac rewizje kanalizacyjne. Rewizje kanalizacyjne zamontowat
na koncach ciggdw kanalizacyjnych zgodnie z rzutem i profilami kanalizacji sanitarnej. Na
zakonczeniach piondw K3, K5, K6 i K7 zamontowat rury wywiewne PCV £110/160.

Pozostate odpowietrzenia pionow:

» odpowietrzenie pionu K1 i K1a doprowadzit pod stropem pietra do odpowietrzenia pionu K3,

» odpowietrzenie pionu K2 doprowadzit pod stropem parteru do odpowietrzenia pionu K1,

» odpowietrzenie pionu K4 doprowadzic pod stropem parteru do odpowietrzenia pionu K3,

» odpowietrzenie pionu K5a doprowadzit pod stropem pietra do odpowietrzenia pionu K5,

» odpowietrzenie pionu K6a i K6c doprowadzi¢ pod stropem pietra do odpowietrzenia pionu K6,

» odpowietrzenie pionu K7a i K7b doprowadzic pod stropem pigtra do odpowietrzenia pionu K7,
Przewody kanalizacyjne prowadzone pod stropem obudowac ptyta gips-karton.

Przewody kanalizacyjne prowadzic z zachowaniem minimalnych oraz maksymalnych spadkow
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okreslonych w normie: ,PN-EN 12056-2:2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow,
cze$t 2: Kanalizacja sanitarna - projektowanie uktadu i obliczenia ”

Przy przejSciu instalacji pod tawa fundamentowg zamontowac tuleje ochronng z rury PVC-U
©315x5,9mm L=2,0m. Na przewodzie kanalizacyjnym zamontowat ptozy dystansowe Dz200-220
h=30mm - 3 szt., na koncach rury ostonowej zamontowac manszety 200x300mm - 2 szt.

2.2. ZEWNETRZNY ODCINEK WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej doprowadzic na zewnatrz budynku do
projektowanej studzienki kanalizacyjnej S&, a nastepnie do studzienki S3. Nastepnie Scieki zostang
odprowadzone do istniejacej studzienki SO poprzez studzienki S2 i S1.

Przewody zaprojektowano z rur PVC rodzaj P typ ciezki S o Srednicy ©110x3.2, 8160x4.7 oraz
©200x5.9 mm (Scianka lita) taczonych za pomocg uszczelek gumowych.

2.2.1. MONTAZ KANALIZACJI.

Uktadanie rur kanalizacji sanitarnej nalezy rozpoczaC od projektowanej studzienki rewizyjnej
S3 w sfrone budynku poprzez studzienke Ski.

Rury uktadat w kierunku budynku i prowadzic w gore w kierunku przeciwnym do spadku. Rury
nalezy uktadat kielichem w gore, a bosym koncem w dot.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Rury utozy¢ na
podsypce piaskowej gr 10 cm. Kategorycznie zabrania sie uktadania pod rury kawatkow drewna,
kamieni itp. przedmiotéw. Utozony odcinek po wczesniejszym sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy
zestabilizowat przez wykonanie osypki piaskowej. Po wykonaniu proby szczelnoSci, nalezy uzupetnic
obsypke rury i ztaczy do wysokoSci min 30 cm ponad wierzch rury i jej zestabilizowaniu min. 95%
zageszczenia. Szczegdotowe domiary usytuowania przytacza podano na planie syfuacyjnym i profilu.

2.2.2. 0ZNAKOWANIE PRZEWODOW.

W czasie zasypywania przewodow z PVC nalezy umiesScic na wysokoSci 0,4m nad gorng
powierzchnig rury tasme z przewodem sygnalizacyjnym szerokos$ci 0,4m.

Skrzyzowania przewodow z istniejgcymi oraz z projektowanymi kablami energetycznymi - w/w kable
zabezpieczyC rurami ochronnymi dwudzielnymi.

Projektowane studzienki rewizyjne S3 i S4 wykonat jako zelbetowe z kregow befonowych
21200/1440 na bazie beftonu (35/45 z dwoma przytaczami 8200 z wtazem @600 typu ciezkiego
D400 z dennicg prefabrykowana z gotowymi otworami przelotowymi. Podtaczenia kanalizacji do
studzienek wykonal za pomocg przejS¢ szczelnych. Zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalagji
kanalizacji sanitarnej wykonat z rur PVC rodzaj P typ ciezki S o Srednicy ©200x5.9 mm (Scianka
lita) taczonych za pomoca uszczelek gumowych.

Studzienki kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku nr Sé.
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3. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowa odprowadzajacg wody opadowe do isfniejgcego rowu
odwadniajacego we wschodniej czesci dziatki.

Do odprowadzenie wod opadowych z terenu dziatki zaprojektowano 7 szt. wpustow liniowych
WL1+WL? o dtugosci 4,50m o szerokosSci 0,15m i wysokosci 0,20-0,22m z odptywem pionowym
2160mm. Koryto wpustu liniowego z rusztem zeliwnym w klasie obcigzenia D400. W/w wpusty
zamontowane na drogach wewnetfrznych.

Dodatkowo zaprojektowano wpusty liniowe WL9+WL11 o dtugosci 1,5m o szerokoSci 0,15m i wysokoSci
0,215-0,22m z odptywem pionowym @160mm oraz wpust WL8 o dtugosci 1,0m o szerokosci 0,15m i
wysokoSci 0,22m z odptywem pionowym @160mm.

Koryto wpustu liniowego z rusztem zeliwnym w klasie obcigzenia D125. W/w wpusty zamontowane w
pasach chodnikow.

Koryta wszystkich wpustow liniowych wykonane w klasie obcigzenia E600. Odprowadzenie z wpustow
liniowych podtaczyc do poziomych przewodow kanalizacyjnych za pomocg trojnikow.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe 41200 oraz z rur trzonowych z PP @600. Wszystkie
studzienki zaprojektowano z osadnikiem piasku o wysokosci 0,5m.

Projektowane studzienki rewizyjne D1, D3, D5, D6, D10-D17? wykonat jako zelbetowe z kregow
betonowych ©1200/1440 na bazie befonu (35/45 z dwoma lub frzema przytaczami 2160, 8200,
8250, 8315 oraz B400. Studzienki z wtazem G600 typu ciezkiego D400 z dennicg prefabrykowana z
gotowymi otworami przelotowymi. Podtaczenia kanalizacji do studzienek wykonat za pomocq przejsc
szczelnych. Studzienki przedstawiono na rysunku nr D7

Projektowane studzienki rewizyjne D2, D&, D7#+D9 wykonac z rur trzonowych z PP @600 z dwoma
lub trzema przytaczami 8160 i @200. Studzienki z fabrycznie zaSlepionym dnem, z wtazem 2600
typu ciezkiego D400. Podtaczenie przewodow do studzienki za pomocy wktadek in-situ 2160 i
©200mm. Studzienki przedstawiono na rysunku nr D6.

Kanalizacje deszczowg wykonac z rur PVC rodzaj P typ ciezki S o Srednicach 2160x4.7, 8200x5.9
mm, B250x7.3, 8315x9.2 oraz B400x11.7 (Scianka lita) taczonych za pomoca uszczelek gumowych.

Projektowane rury spustowe ©150 wyposazyt w rewizje przed wprowadzeniem ich ponizej poziomu
gruntu, a nastepnie zastosowac redukcje ©150/8160mm i podtaczyc do projektowanych studzienek
rewizyjnych.

3.1. OBLICZENIA.
Dziatka 412/1 - powierzchnia 26280 [m?] = Fy; = 2,628 [hal

Powierzchnia dachu:

Fp = 1809,6 [m’]

Powierzchnia zabudowy budynku:

Fzs = 1702, 74 [m7]

Powierzchnia drog wewnetrznych z kostki betonowej:

Fror= 992,86 [m?]

Powierzchnia ciggow pieszych z kostki betonowej:

Fror= 436,09 [m’]

Powierzchnia utwardzona kruszywem budowlano - drogowym (parkingi, dojScia piesze):
Fros = 1486,40 [m?]
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Powierzchnia terenow zielonych objetych kanalizacja deszczowa:

Frzi = #134,18 [m2]

Powierzchnia pozostatych terendw zielonych:

Frz2 = Foz-Fzs -Frur -Fruo-Frus-Frz = 2,628-0,170-0,099-0,044-0,149-0,713=1,453

Obliczanie ilosci wéd opadowych

Przeptyw obliczeniowy $ciekow deszczowych
Qo = Y x Fr x | [dm’/s]
¢ - bezwymiarowy wspotczynnik sptywu zalezny od rodzaju powierzchni
Fzx — zredukowana powierzchnia odwadniana [ha]
| - miarodajne natezenie deszczu [dm’/(sxha)]
Powierzchnia dachow o spadku <15%
Foasx = 0,181 ha iy =10,8
Powierzchnia drog wewnetrznych z kostki betonowej:
Fru = 0,099 hai ¢ = 0,6
Powierzchnia ciggow pieszych z kostki betonowej:
Friz = 0,064 hai g = 0,6
Powierzchnia utwardzona kruszywem budowlano - drogowym (parkingi, dojScia piesze):
Fris = 0149 hai ¢ = 0,3
Powierzchnia terenow zielonych objetych kanalizacja deszczowa:
Fi = 0,713 hai ¢ =0,10

Miarodajna ilo$¢ deszczu - 165 [dm*/(sxhall.

llos¢ wod deszczowych zbierana przez kanalizacje deszczowg

Fzz = 0,181%0,8+0,099%0,6+0,044%0,6+0,149%0,3+0,713%x0,1 = 0,35 [ha]
q = 165 [l/s hal
qs = 165%0,35 = 57,8 [dm’/s]

3.2. Montaz kanalizagiji.

Uktadanie rur kanalizacji deszczowej nalezy rozpoczac od projektowanego wylotu kanalizagji
deszczowej do rowu w strone budynku.
Rury uktadac w kierunku studzienek D5 i D6, rury prowadzic w gore w kierunku przeciwnym do
spadku. Rury nalezy uktadac kielichem w gore, a bosym koncem w dot.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Rury utozy¢ na
podsypce piaskowej gr 10 cm. Kategorycznie zabrania sie uktadania pod rury kawatkow drewna,
kamieni itp. przedmiotow. Utozony odcinek po wczesniejszym sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy
zestabilizowat przez wykonanie osypki piaskowej. Po wykonaniu proby szczelno$ci, nalezy uzupetnic
obsypke rury i ztaczy do wysokoSci min 30 cm ponad wierzch rury i jej zestabilizowaniu min. 95%
zageszczenia. Szczegotowe domiary usytuowania przytacza podano na planie syfuacyjnym i profilu.
Oznakowanie przewodiw.

W czasie zasypywania przewodow z PVC nalezy umieScic na wysokoSci 0,4m nad gorng powierzchnig

rury taSme z przewodem sygnalizacyjnym szerokosci 0,4m.
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Skrzyzowania przewodow z istniejgcymi oraz z projektfowanymi kablami energetycznymi - w/w kable
zabezpieczyC rurami ochronnymi dwudzielnymi.

L. INSTALACJA WENTYLACJI.
4.1. WENTYLACJA MECHANICZNA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z KAWIARNIA (UKLAD W1-N1).

Wentylacja mechaniczna obiektu realizowana bedzie poprzez cenfrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewna zlokalizowang w pomieszczeniu wentylatorni (zgodnie z czescig rysunkowa opracowania).

Dla wentylacji Hali i Kawiarni dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z
wymiennikiem przeciwpradowym(sprawnos$t odzysku-78%) np. firmy VTS typu VSS180 o wydatku
powietrza 18 000 m’/h. Sprez dyspozycyjny 350 Pa. W celu zapewnienia odpowiedniej temp. powietrza
nawiewanego zima (32°C) centrala wyposazona bedzie w glikolowa nagrzewnice powietrza, parametry
pracy nagrzewnicy 60/40°, czynnik grzewczy obiegu zasilania nagrzewnicy-glikol. Dodatkowo
cenfrala wentylacyjna wyposazona bedzie w chtodnice freonowa obstugiwang poprzez agregat
skraplajacy. Projektuje sie agregat o mocy80kW, np. MV6-800W firmy MIDEA. Centrala powinna byt
wyposazona w automatyke sterujaca.

Swieze powietrze do centrali doprowadzone bedzie z czerpni Sciennej. Kanaty wentylacji czerpnej
nalezy wykonat z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym. Nawiew Swiezego
powiefrza do pomieszczenia Hali realizowany bedzie za pomocg dysz dalekiego zasiequ
wyposazonych w przepustnice oraz kratek nawiewnych (nawiew na widownie) wyposazonych w lamele
kierunkowe oraz przepusftnice regulacyjne. Nawiew powiefrza do pomieszczenia kawiarni realizowany
bedzie za pomoca anemostatow nawiewnych wyposazonych w skrzynki rozprezne oraz przepustnice.

Elementy nawiewne potaczone beda 2z centraly wentylacyjng za posrednictwem kanatow
wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fyp prostokatny oraz ,spiro” umieszczonych nad
stropem pomieszczen.

Zuzyte powietrze z centfrali wentylacyjnej usuwane bedzie za pomoca wyrzutni Sciennej. Wywiew
.Zuzytego” powietrza z pomieszczen realizowany bedzie za pomocg kratek wywiewnych oraz
anemostatow wywiewnych wyposazonych w skrzynki rozprezne oraz przepustnice. Elementy
wywiewne potaczone bed3 z centralg wentylacyjng za posSrednictwem kanatow wentylacyjnych z
blachy stalowej ocynkowanej typ prostokatny oraz ,spiro” umieszczonych pod stropem pomieszczen.

Requlacja instalacji wentylacji za pomocg przepustnic na gtownych rozgatezieniach oraz przy
anemostatach oraz za pomoca automatyki centrali wentylacyjnej. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ badanie wydajnosci wentylacji oraz jej regulacje.

Kanaty od czerpni do centrali nalezy bezwzglednie zaizolowat matami z wetny mineralnej o gr. 50mm
w ptaszczu aluminiowym. Pozostate kanaty nawiewne i wywiewne matami o gr. 30mm.

Uwaga!

W przypadku zmiany technologii jakiegokolwiek pomieszczenia uktady wentylacyjne nalezy
przeprojektowact.

W kanatach nalezy zamontowat kapy rewizyjne w odlegtoSciach co 4 m dla umozliwienia czyszczenia
kanatow.

L.2. WENTYLACJA MECHANICZNA SALI KONDYCYJNEJ (UKLAD W2-N2).

Wentylacja mechaniczna realizowana bedzie poprzez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna
zlokalizowang w przestrzeni poddasza nieuzytkowego (zgodnie z czeScig rysunkowa opracowania).
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Dla wentylacji Sali dobrano cenfrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem
przeciwpradowym(sprawnos¢ odzysku-82%) np. firmy VTS typu VSS030 o wydatku powietrza 2
100m*/h. Sprez dyspozycyjny 300 Pa. W celu zapewnienia odpowiedniej temp. powietrza nawiewanego
zimg (32°C) centrala wyposazona bedzie w glikolowa nagrzewnice powietrza, paramefry pracy
nagrzewnicy 60/40°, czynnik grzewczy obiegu zasilania nagrzewnicy-glikol. Dodatkowo centrala
wentylacyjna wyposazona bedzie w chtodnice freonowa obstugiwang poprzez agregat skraplajacy.
Projektuje sie agregat o mocy13,6kW, np. AHU-48-A3 firmy MIDEA. Centrala powinna byt
wyposazona w automatyke sterujaca.

Swieze powietrze do cenfrali doprowadzone bedzie z czerpni Sciennej. Kanaty wentylacji czerpnej
nalezy wykonat z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym. Nawiew Swiezego
powiefrza do pomieszczenia realizowany bedzie za pomocg dysz dalekiego zasiegu wyposazonych w
przepustnice.

Elementy nawiewne potaczone bedg z centralg wentylacyjng za posrednictwem kanatow
wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej fyp prostokatny oraz ,spiro” umieszczonych nad
stropem pomieszczen.

Zuzyte powietrze z centrali wentylacyjnej usuwane bedzie za pomoca wyrzutni Sciennej. Wywiew
.zZuzytego” powiefrza z pomieszczen realizowany bedzie za pomocg kratek wywiewnych
wyposazonych w przepustnice. Elementy wywiewne potaczone bed3 z centralg wentylacyjng za
posrednictwem kanatow wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej typ prostokatny oraz ,spiro”
umieszczonych pod stropem pomieszczen.

Requlacja instalacji wentylacji za pomocg przepustnic oraz za pomocg automatyki centrali
wentylacyjnej. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajnoSci wentylacji oraz jej
regulacje.

Kanaty od czerpni do centrali nalezy bezwzglednie zaizolowac matami z wetny mineralnej o gr.
50mm w ptaszczu aluminiowym. Pozostate kanaty nawiewne i wywiewne matami o gr. 30mm.

Uwaga!

W przypadku zmiany technologii jakiegokolwiek pomieszczenia uktady wentylacyjne nalezy
przeprojektowact.

W kanatach nalezy zamontowac kapy rewizyjne w odlegtoSciach co &4 m dla umozliwienia czyszczenia
kanatow.

L.3. WENTYLACJA GRAWITACYJINA.

Pozostate pomieszczenia w budynku wentylowane bed3 metod3 grawitacyjng za pomoca
murowanych kanatow wentylacyjnych (zgodnie z czeScig architektoniczng opracowania). Nawiew
powietrza do pomieszczen za pomocg nawiewnikdw okiennych oraz poprzez transfer powietrza z
sgsiednich  pomieszczen. W celu umozliwienia swobodnego przeptywu powietrza pomiedzy
pomieszczeniami, nalezy wykonac kratki transferowe w dolnej czesci drzwi oraz w $cianach.

Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych projekftuje sie wentylatory wywiewne wspomagajace
dziatanie wentylacji grawitacyjnej, Wentylatory powinny byC wyposazone w klapy zwrotne oraz
funkcje opodznienia czasowego. Wentylatory uruchamiane bedq 2z oSwietleniem lub osobnym
wtacznikiem.

k.4, WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykonat z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z
obowigzujacymi normami. Podwieszenia i podparcia przewodow wentylacyjnych wykonat zgodnie z
wytycznymi producentow systemow zawieszed np. firm Hilti, Erico itp. Przewody mocowat do stropu
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zelbetowego na czeSci socjalnej a na hali do elementow konstrukcyjnych. Rozstaw podparc i
powieszen nie powinien przekraczat wartosci podanej ponizej.

Srednica lub przekroj kanatu Odstepy miedzy konstrukcjami

podtrzymujacymi [m]

do D=500 lub 500x500 max. 6
do D=1000 lub 1000x1000 max. 3
ponad D=1000 lub 1000x1000 max. 1,5

Elementy nie ocynkowane, takie jak podpory i uchwyty, nalezy przygotowat do malowania
zgodnie z instrukcjg KOR-3, tj. czyscic do 2 stopnia czystosci, a nastepnie malowac farbg ftalowa
60% miniowa, podktadowa. Jako farbe nawierzchniowg nalezy stosowat farbe ftalowg ogdlnego
stosowania.

Symbole farb:
Podktadowa 3121-002-270

Nawierzchniowa 000-880
L.5. BILANS POWIETRZA.
UKLAD W1-N1 (Hala Sportowa + Kawiarnia)

Pow. Wys. Kubatura Nawiew Wywiew
Nr Nazwa [m?] [m] [m?] Os. n | m¥h n | m¥h
Parter
0.35 Hala sportowa 809,80 4,00 3239,20 ~ 4,0 13000,00 3,7 | 12000,0
Suma | 13000,00 12000,0
Pietro
1.2 Widownia | 60,73 3,10 188,26 | 112 11,9 2240,0 11,9 | 2240,00
1.3 Widownia Il 46,65 3,10 144,62 88 12,2 1760,0 12,2 | 1760,00
1.16 Kawiarnia 55,19 3,10 171,09 24 2,8 480,0 2,1 360,00
1.17 Bar 9,03 3,10 27,99 ~ 0,0 0,0 4,3 120,00
Suma 4480 4480
RAZEM 17480,00 16480,0

Nadcisnienie kompensowane poprzez wyciggi w pomieszczeniach sanitarnych

UKLAD W2-N2 (Sala kondycyjna)

Pow. Wys. | Kubatura Nawiew Wywiew
Nr Nazwa [m?] [m] [m?] Os. n | m¥n n | m¥h
Parter
0.3 Sala kondycyjna 127,60 4,00 510,40 ~ 4,1 2100,00 4,1 2100,0
Suma | 2100,00 2100,0

L.6. OPIS INSTALACJI ZASILANIA NAGRZEWNIC W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH.

Instalacje zasilania nagrzewnic projektuje sie na parametry pracy 60/40°C. Jako czynnik
grzewczy obiegu projekfuje sie glikol. Oddzielenie instalacji wodnej od glikolowej projektuje sie za
pomocg wymiennika ptytowego lutowanego. Instalacje obiequ glikolowego nalezy zabezpieczyc
naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa.

Instalacje projektuje sie z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych np. KAN-therm Steel.
Przewody nalezy prowadzic w systemie dwururowym po powierzchni Scian. Instalacje prowadzic
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tworzac naturalng kompensacje wydtuzen termicznych. Obieg czynnika grzewczego w instalacji
wymuszony. Czynnik grzewczy glikol propylenowy 35%.

PrzejScia przez przegrody budowlane prowadzic w tulejach ochronnych, wykonanych z rur
stalowych. W miejscach taczenia modutow zastosowal ztaczki. PrzejScia instalacyjne c.o. przez
Sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnic atestowang masg ognioochronng o odpornosci
rownej odpornosci przegrody.

Regulacje wydajnosci nagrzewnic projektuje sie za pomocy uktadow zmieszania pompowego
umieszczonych przy centralach wenfylacyjnych obstugiwanych za pomocg aufomatyk central
wentylacyjnych.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
Obliczenia zapofrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-EN ISO 6946 dla Il strefy
klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano nastepujg wartost

zapotrzebowanie na moc cieplng dla budynku:

Q catosci = 116'6 kW

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie na parametry pracy 70/50°C. Jako zrodto ciepta
zaprojektowano trzy kotty firmy potaczone w kaskadzie o tacznej mocy 270 kW.

5.1. OPIS INSTALACJI GRZEINIKOWEJ.

Instalacje c.o. grzejnikowa projektuje sie z rur wielowarstwowych (PE-RT/AL/PE-RT) z
wktadka aluminiowg dla ogrzewania grzejnikowego taczonych przez zaprasowanie, wyposazong w
grzejniki ptytowe dolnozasilane oraz tazienkowe.. Przewody nalezy prowadzic w systemie
dwururowym w bruzdach Sciennych oraz w posadzce. Obieg czynnika grzewczego w instalacji
wymuszony.

PrzejScia przez przegrody budowlane prowadzic w tulejach ochronnych, wykonanych z rur
stalowych. W miejscach taczenia modutéw zastosowat ztaczki. PrzejScia instalacyjne c.0. przez
Sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnic atestowang masg ognioochronng o odpornosci
rownej odpornosci przegrody.

Projekfuje sie grzejniki:
- grzejniki tazienkowe Radson santorini - podtaczenie dolne,

- grzejniki ptytowe Radson Infergra - podtaczenie dolne,

Grzejniki dolnozasilane wyposazone beda w termosftatyczng wktadke zaworowg z gtowica
termostatyczng oraz w kafowe zestawy przytaczeniowe z wktadka termostatyczng z funkcja
odciecia, z automaftycznym ogranicznikiem przeptywu. Zestaw przytaczeniowy jest przeznaczony do
podtaczenia grzejnikow dolnozasilanych z wktadka termostatyczna, z gwintem wewnetrznym Rp1/2”
lub gwinfem zewnefrznym G3/4". Zt3cza samouszczelniajagce umozliwiajg tatwy montaz do grzejnika.
Zestaw ten wystepuje w wersji prostej i katowej z funkcjg odciecia. Zawor jest wyposazony w
zintegrowany ogranicznik przeptywu, ktory pozwala uniknac nadmiernych przeptywow. Wymagana
wielkoS¢ przeptywu mozna ustawic jednym obrotem bezposrednio na zaworze. Ustawiona wartoSc nie
zostanie przekroczona nawet przy zmianach obcigzenia w systemie, z powodu zamkniecia innych
zaworow czy podczas rannego rozruchu. Zawor reguluje wielko$¢ przeptywu niezaleznie od ciSnienia
roznicowego, a zatem nie s3 konieczne ztozone obliczenia w celu okreslenia ustawien.

21



Budowa hali sportowej w Miedzylesiu na dziatce nr 412/1

Grzejniki tazienkowe wyposazone bed3 w automatyczne zawory termostatyczne z ogranicznikiem
przeptywu oraz w gtowice termostaftyczne. Ogranicznik przeptywu ogranicza przeptyw do zadanej
wartoSci. Wymagany przeptyw moze byt ustawiony bezposrednio na zaworze. Ustawiony przeptyw
nie bedzie przekroczony nawet w przypadku zmian obcigzenia w systemie, kiedy inne zawory w
systemie bedq zamkniete lub w trakcie rozruchu porannego. Zawor kontroluje przeptyw niezaleznie
od zmian ciSnienia rdznicowego w instalacji. Na gatazkach powrotnych grzejnikow przewidziano
montaz kulowych zawordw odcinajacych.

5.2. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA.

Projekfowana instalacja zasilana bedzie z kofttowni opalanej gazem ziemnym zlokalizowanej w
pomieszczeniu na parterze budynku. Zaprojektowano rozprowadzenie instalacji w poszczegolnych
pomieszczeniach w zamknietych przestrzeniach pod podtogg pomieszczen oraz w bruzdach Sciennych.
Doprowadzenie instalacji do piondw grzewczych rurami prowadzonymi pod stropem parteru.
Przewody pionowe (piony) prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. W przypadku trudnosci z umieszczeniem
piondw w bruzdach Sciennych dopuszcza sie mozliwo$¢ prowadzenia ich po wierzchu Scian, jednakze
wowczas nalezy wykonat obudowe przewoddow z ptyt gips-karton.

W celu poprawnej pracy instalacji co., na przewodach powrotnych  zaprojekfowano zawory
regulacyjne z nastawa wstepng i z funkcja odciecia. Nalezy zabudowal zawory w wersji z
odwodnieniem (mozliwo$¢ spustu i napetnienia). Na przewodach zasilajacych zaprojektowano kulowe
zawory odcinajace.

W najwyzszych punktach instalacji na rurociggach zasilajacych i powrofnych nalezy zabudowat
automatyczne zawory odpowietrzajagce G3/8" z zaworem stopowym R3/8"xG3/8".

5.3. ORUROWANIE INSTALACJI C.0.

Do wykonania obliczen hydraulicznych instalacji c.o. przyjeto rurociagi wykonane w systemie
Uponor MLC P z polietylenu typu (PE-RT/AL/PE-RT), w systemie Uponor Radi Pipe rura PN6 do
instalacji c.o. oraz Uponor Ecoflex. Wykonawca moze wybrac dowolny system o parametrach nie
gorszych od zaprojekfowanego systemu, np. system BetaSKIN firmy COMAP, system PERT K firmy
KISAN, system Tweetop PERT/AL/PERT firmy TWEETOP, system Keller PEX (PERT/AL/PERT) firmy
KELLER, wszystkie z systemem zt3aczek zaprasowywanych.

Zastosowany system winien posiadat Atest Higieniczny wystawiony przez Panstwowy Zaktad
Higieny oraz winien by zgodny z Polska Normg PN-EN ISO 21003 (czeSci 1-5) Wielowarstwowe
systemy przewodow rurowych do instalaci wody cieptej | zimne, wewngtrz budowli. Atest
Higieniczny wraz z deklaracjg zgodnosci do PN-EN 10224:2006 i PN-EN ISO 21003 w Swiefle polskiego
prawa jest dokumentem dopuszczajagcym wyrdb do stosowania w budownictwie. Produkowane zgodnie
z normg PN-EN ISO 21003 "Wielowarstwowe systemy przewodow rurowych do instalacji wody cieptej
i zimnej wewnafrz budowli”. Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1. Produkowane zgodnie z
normg PN-EN ISO 21003 "Wielowarstwowe systemy przewoddow rurowych do instalacji wody cieptej i
zimnej, wewnafrz budowli”.

Podej$cia do grzejnikow przewidziano od Sciany z wykorzystaniem ztaczek. Doprowadzenie instalacji
do grzejnikow ptytowych poprzez katowe zestawy przytaczeniowe z wktadka termostatyczng z
funkcjg odcigcia, z automatycznym ogranicznikiem przeptywu, a do grzejnikow tazienkowych poprzez
automatyczne zawory termostatyczne z ogranicznikiem przeptywu.

Wszystkie ciggi grzewcze instalacji c.o. nalezy doprowadzic do rozdzielaczy, a z nich kottowni.
Rury nalezy prowadzit zgodnie z czeScig rysunkowa projektu.

Nie dopuszcza sie tgczenia ze sobg roznych systemow rur i ksztattek. Nalezy stosowaé
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kompletny system rur, ksztattek i uchwytéw od jednego producenta.
5.4. [ZOLACJA TERMICZNA INSTALACIJI C.0.

Wszystkie rurociagi, zaizolowac cieplnie ofulinami z wysokiej jakosSci wetny mineralnej. Otulina
winna spetniat wymagania norm europejskich w zakresie wtasnoSci ogniowych, zgodnie z normg PN-
EN 13501-1, nie mniej niz B,-s1,d0. Zastosowana izolacja cieplna powinna posiadat wspdtczynnik
przewodzenia ciepta A=<0,035 W/mK przy temperaturze +402C, zgodnie z wymogami normy PN-B-
02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury | urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze. Absorbcja wody przez izolacje nie wieksza niz 0,01 kg/m”

Grubos$t izolacji powinna wynosic:

—3$rednica wewnetrzna do 22mm - 20mm

—3$rednica wewnetrzna od 22 do 35mm - 30mm

—3rednica wewnetrzna od 35 do 100m - rowna Srednicy wewn. rury

—przewody przechodzace przez Sciany i stropy - 50% wymagan zawartych powyzej.
Nalezy stosowac otuliny z rozcieciem, pokryte obustronnie warstwa kleju, z gotowymi ksztattkami
umozliwiajagcymi profesjonalny i szybki montaz.

5.5. APARATY GRZEWCZE INSTALACJI C.0.

Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. oraz wartosci nastaw wykonano w oparciu o dane
grzejnikow firmy RADSON Retftig Heating i armature regulacyjng firmy Heimeier i Oventrop.
Wykonawca moze dokonat wyboru dowolnego producenta grzejnikow, np. Kermi, Purmo, Brugman,
Vasco itp. i armatury, np. Comap, Herz, Honeywell, TA, itp., jednakze winien kazdorazowo dokonat
przeliczenia wartoSci nastaw zawordw termostatycznych i zawordw regulacyjnych.

Instalacja c.o. wyposazona zosftanie w stalowe kompaktowe konwekcyjne grzejniki ptyftowe
dolnozasilane typu VKO. Grzejniki VKO posiadaja wbudowane termostaftyczne wktadki zaworowe z
gwintem M30x15 do montazu gtowic termostatycznych oraz w koncowki przytaczeniowe, umieszczone
na dole pod grzejnikiem, przewidziane pod montaz zestawdow przytaczeniowych z wktadka
termostatyczng. W tazienkach przewidziano montaz grzejnikow drabinkowych podtaczanych do
instalacji poprzez automatyczne zawory termostatyczne z ogranicznikiem przeptywu.

Na zaworach termostatycznych grzejnikowych oraz na wktadkach zaworowych zamontowane zostang
gtowice termostatyczne w wykonaniu antykradziezowym z mozliwo$cig blokady nastawy.

5.6. ARMATURA INSTALACJI C.0.

Wszystkie grzejniki wyposazone beda:
1. grzejniki ptytowe - fabrycznie montowane wktadki zaworowe ftermostatyczne o Srednicy
15 mm z nastawa wstepna
2. grzejniki tazienkowe - w aufomatyczne zawory fermostatyczne =z ogranicznikiem
przeptywu.
Na zaworach fermostatycznych grzejnikowych zamontowane zostang gtowice termostatyczne w
wykonaniu antykradziezowym z mozliwoScig blokady nastawy. Gtowice termostatyczne nalezy
montowat tak, aby zapewnit wokot termoregulatora swobodny optyw powietrza.

Gtowice termostatyczne - gtowica wzmocniona, z wbudowanym czujnikiem temperatury, zakres
nastawy z mozliwoScig ograniczania i blokowania ustawionej wartosci temperatury, zabezpieczenie
przed kradzieza, zakres nastaw 7-282C, z bezpiecznikiem mrozu 0" skala 1-5, kolor biaty, max.
temperatura pracy 120 °C. W tazienkach blokada nastawy ponizej 162C.

Automatyczne zawory termostatyczne z ogranicznikiem przeptywu - wykonanie katowe, funkcje
zaworu: regulacja, ograniczanie przeptywu, odciecie, materiat: braz, grzybek zaworu z EPDM,
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sprezyna zaworu ze stali nierdzewnej, uszczelnienie typu O-ring z fworzywa EPDM, zakres
przeptywu 10-150 /h, nastawa fabryczna 150 l/h, max/min ciSnienie rdéznicowe 60/10-15 kPa, max.
ciSnienie pracy PN 10, max temperatura pracy tp »e.=120°C, przystosowane do termostatow z
nakretkg M30x1,5. Wktadka zaworowa z mosigdzu i PPS (polifenylosulfid), trzpien: ze stali
nierdzewnej z podwojnym O-ringiem uszczelniajgcym, przystosowana do termostatéow z nakretka
M30x1,5.

Termostatyczne wktadki zaworowe - z 6-stopniowg nasfawa wstepna, gwint zewnefrzny do
grzejnika %", wykonanie z mosigdzu, trzpien i sprezyna zaworu ze stali nierdzewnej, uszczelnienie
typu 0-ring z tworzywa EPDM, max roznica ciSnien: Ap=0,6 bar, warto$¢ nastawy wstepnej kv=0,35
m’/h dla Xp=1K kv=0,70 m’/h dla Xp=2K, kvs=1,20 m’/h, max. ci$nienie pracy Pnx=10 max,
temperatura pracy t,,,=120 °C, przystosowane do termostatow z nakretkq M30x1,5.

Zestaw przytaczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych z wktadka termostatyczng z funkcia odciecia,
z_automatycznym ogranicznikiem przeptywu - wykonanie kafowe, funkcje zaworu: ograniczanie
przeptywu, odciecie, materiat: braz, grzybek zaworu z EPDM, sprezyna zaworu ze sfali
nierdzewnej, uszczelnienie typu O-ring z tworzywa EPDM, zakres przeptywu 10-150 l/h, nastawa
fabryczna 150 l/h, max/min ciSnienie roznicowe 60/10-15 kPa, max. ciSnienie pracy PN 10, max
temperatura pracy tro ne:=120°C. Wktadka zaworowa z mosigdzu i PPS (polifenylosulfid), trzpien: ze
stali nierdzewnej z podwojnym O-ringiem uszczelniajacym.

Zawory regulacyjne STROMAX GR - przelotowy zawor regulacyjny, figura prosta, nastawa wstepna
poprzez ograniczenie skoku grzybka, cyfrowy wskaznik nastawy wstepnej umieszczony w pokretle
zaworu, z funkcja odwodnienia, PN 20, max. temperatura pracy: 120°C.

Armatura odcinajgca - zawory kulowe proste do wody goracej z koncowkami gwintowanymi i
kotnierzowe na ciSnienie robocze 10 bar, produkcji dowolnej, posiadajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ doktadne wyptukanie nowej instalacji i dokonat nastaw
wstepnych na zaworach.

5.7. ODPOWIETRZENIA INSTALACJI C.0.

Zaprojektowano grzejniki z wbudowanymi odpowietrznikami automatycznymi - odpowietrzenie
instalacji na grzejnikach. W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano auftomatyczne
odpowiefrzniki z zaworami stopowymi, co opisano w p. 2.1.

5.8. REGULACJA INSTALACIJI C.0.

Requlacje instfalacji cenfralnego ogrzewania zrealizowano w oparciu o nasfawy wstepne
zaworow termostatycznych i przytaczy grzejnikowych oraz zaworow regulacyjnych.
Po uruchomieniu instalacji c.o. nalezy wykonac jej reqgulacje poprzez ewentualng korekte nastaw na
zaworach grzejnikowych (tzw. regulacja eksploatacyjna).

5.9. PROBA CISNIENIA.

Po montazu instalacji c.o. nalezy wykonat probe ciSnienia, ptukanie instalacji, pomiary
przeptywow i temperatur zgodnie z PN-81/B-10700.00.
Parametry pracy:
— Temperatura zasilania 70°C, temperatura powrofu 50°C.
— Ci$nienie robocze 3,0 bar.
— Ci$nienie probne 6,0 bar.
Sprawdzanie szczelnoSci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg. Przed
rozpoczeciem tej proby nalezy dokonat zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzic zgodnoSt z
dokumentacjg. Probe wodng nalezy przeprowadzit z zachowaniem nastepujacych warunkow:
24



Budowa hali sportowej w Miedzylesiu na dziatce nr 412/1

temperatura wody powinna wynosic 10 do 30°C,
rurocigg powinien byt napetniony wodg na 24 h przed proba,
probe nalezy przeprowadzit odcinkami,
przed proba nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyc.
przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzszac 90% wartoSci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny
spetniat¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,
6. obnizenie i podwyzszenie ciSnienia w zakresie ciSnie od roboczego do prdbnego powinno sie
odbywat jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgca 0,05 MPa na minute,
7. ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ciSnieniu roboczym lecz nie wigkszym niz 0,6
MPa,
W czasie, gdy rurociagg jest pod ciSnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek.

ARSI

Instalacje c.o. nalezy doregulowat w zaleznosci od potrzeb w pierwszym sezonie grzewczym po jej
uruchomieniu.

Podczas proby nalezy dokonal ogledzin wszystkich potaczen oraz kontroli spadku ci$nienia zgodnie z
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Czest Il. Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych”. Po wykonaniu proby szczelnoSci rurociagi zaizolowat termicznie.

5.10 OPIS INSTALACJI ZASILANIA NAGRZEWNIC VOLCANO.

Mata sala sportowa ogrzewana bedzie nagrzewnicami powietrza ftypu VOLCANO. Instalacje
zasilania nagrzewnic typu VOLCANO projektuje sie z rur stalowych zew. ocynkowanych np. KAN-
therm Steel. Przewody nalezy prowadzic w systemie dwururowym po powierzchni Scian. Obieg
czynnika grzewczego w instalacji wymuszony. Instalacje prowadzic tworzac naturalng kompensacje
wydtuzen termicznych (zgodnie z wytycznymi producenta rur).

PrzejScia przez przegrody budowlane prowadzic w tulejach ochronnych, wykonanych z rur
stalowych. W miejscach taczenia modutéw zastosowac ztgczki. PrzejScia instalacyjne c.0. przez
Sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnic atestowang masg ognioochronng o odpornoSci
rownej odpornosci przegrody.

Jako elementy grzejne projektuje sie:

e wodne nagrzewnice powietrza VOLCANO VR-2 firmy VTS

e wodne nagrzewnice powietrza VOLCANO VR-MINI firmy VTS
Reqgulacje wydajnosci nagrzewnic projektuje sie za pomocg wbudowanych zawordw regulacyjnych z
sitownikiem obstugiwanych przez automatyka dostarczang wraz z urzadzeniem.
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6. INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU LPG.
6.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
6.1.1. OPIS INSTALACJI GAZOWEJ.

Dla projektowanego budynku hali projektowana jest instalacja zbiornikowa gazu ptynnego
sktadajaca sie z dwdch podziemnych zbiornikow o poj. 6700dm3 kazdy. Do dziatki bedzie prowadzita
utwardzona droga, ktéra stuzyc bedzie jako dojazd do projektowanych zbiornikow.

Lokalizacja zbiornikow gazu ptynnego zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Przytacze gazu
bedzie poprowadzone od zbiornikow do szafki gazowej zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie
przedmiotowego budynku. Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na tferenie Inwesfora fj. w
szerokoSci strefy kontrolowanej odcinka zewnetrznego instalacji gazu prowadzonego ziemig
ustalonej na 1,0 m z linig Srodkowa pokrywajaca sie z osig przewodu tj. po 0,5 m z kazdej strony
oraz w promieniu strefy zagrozenia wybuchem wynoszacym 15 m od kroccow zbiornika. W strefie
kontrolowanej gazociggu nie mogg rosngc drzewa w odlegtoSci 2,0 m od przewodu gazowego liczac
od osi rurociggu do pni drzew.

6.1.2. DOJAZD DO ZBIORNIKA.

Lokalizacja zbiornika uwzglednia tatwy dojazd dla autocysterny z gazem. Droga jest tatwo
widoczna i umozliwia szybki dojazd do dziatki nawet w trudnych warunkach atmosferycznych (Snieg,
dtugotrwaty deszcz).

6.2. WYMAGANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE.
6.2.1. CHARAKTERYSTYKA PROPANU | OKRESLENIE PARAMETROW POZAROWYCH.

Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostat do materiatow niebezpiecznych w klasie Il i klasie
wybuchowosci IIA o gestosSci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1 - 10,0% wg PN-
99/C-96008. Mieszanina propanowo - powietrzna moze byc niebezpieczna w tym zakresie przy

normalnych wartosSciach ciSnienia i temperatury.

W fazie ciektej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowiacej potowe wagi wody o tej
samej objetosci.

Gaz ptynny jest gazem bezwonnym, ktory ze wzgledow bezpieczenstwa nawaniany jest poprzez
dodanie merkaptanow lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecnoSci gazu przy
koncentracji rownej jednej pigtej granicy zaptonu tj. okoto 0,4% gazu w powiefrzu.

InfensywnoS¢ parowania ptynnego propanu powoduje powstanie efekfu schtadzania otaczajacego
powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnych wyciekow.

6.2.2. WYMOGI DOTYCZACE LOKALIZACJI ZBIORNIKOW.

Lokalizacje zbiornika na posesji okresla niniejszy projekt w nawigzaniu do obowigzujacych
przepisow, ktore uwzgledniajg zasady bezpieczenstwa dla danego zbiornika, takie jak:

- Zbiornik nie moze byt lokalizowany w zagtebieniach terenowych, w terenie podmoktym, w

poblizu rowow oraz w odlegtoSci mniejszej niz 5 metrow od rowow, studzienek i wpustow

kanalizacyjnych.

- Lokalizacja zapewnia utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i pojazdow Strazy

Pozarnej.

- Zbiornik powinien by¢ posadowiony na ptycie betonowej o wymiarach jak na rysunku.

- Zbiornik mozna instalowal w odlegtoSci nie mniejszej niz 3 m od elektrycznej linii

napowietrznej, zelektryfikowanej linii kolejowej i linii framwajowej przy napieciu Llinii
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elektrycznej lub sieci ftrakcyjnej do 1 kV i nie mniejszej niz 15 m dla linii elektrycznej lub
sieci trakcyjnej o napieciu rownym lub wiekszym od 1 kV.

- OdlegtoSci zbiornika i przytacza gazowego w niniejszym rozwigzaniu projektowym zostaty
ustalone w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019
poz. 1065), a takze normy i przepisy branzowe dotyczace sieci gazowych.

6.2.3. STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM | ODLEGtOSCI BEZPIECZNE.

Strefa zagrozenia wybuchem dla zbiornika podziemnego o poj. 6700 dm’ wynosi 15 m od
wszystkich kroccow zbiornika.

Odlegtosci bezpieczenstwa wynoszg odpowiednio:

- od studzienki i wlotu kanalizacyjnego - min. 50 m
- od budynku - min. 3,0 m
- od granicy poses;ji - min. 15m

Odlegtosci powyzsze liczone s3 od Scianki zbiornika i dotyczg budynkow, drog publicznych i zrodet
ognia.
6.2.4. ZAGADNIENIA OCHRONY ATMOSFERY.

6.2.4.1. ZAGROZENIA DLA ATMOSFERY.

Projektowana instalacja jest ciSnieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednig armature
uniemozliwiajacq w przypadku awarii gwattowny wyptyw gazu do atmosfery. Warunkiem uruchomienia
instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzonych prob szczelnoSci instalacji. Zrodtem
zanieczyszczeh atmosfery mogg byc jedynie chwilowe krotkotrwate nieszczelnosci instalacji, ktore
ze wzgledu na ruch powietrza sg szybko usuwane i nie stanowig zagrozenia dla atmosfery.

6.2.4.2. ZAGROZENIA DLA WOD GRUNTOWYCH | GLEBY.

W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie powodujagc skazenia gleby i wod
gruntowych.

6.2.5. WYMAGANIA BHP | P-POZ.
- Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego uzytkowania instalacji.
Uzytkownik zobowigzany jest postepowat zgodnie z instrukcja eksploatacyjna.
- Na terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzic materiatow tatwopalnych oraz przedmiotow
utrudniajacych naturalny przeptyw powietrza.
- Trawe i roslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez stosowania kosiarek
iskrzacych.
- Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesic tabliczki ostrzegawcze o
zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.
- Zbiornik powinien byt zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacja o rodzaju
magazynowanego gazu i numery telefondw pogotowia awaryjnego.
- Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowa o masie $rodka gaSniczego min 6 kg.
- Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione.
- Instalacja zbiornikowa powinna byt zabezpieczona przed dostepem osdb nieupowaznionych.

6.3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
6.3.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZBIORNIKA.

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem ciSnieniowym wykonanym wg projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. CiSnienie robocze wynosi 156 MPa. Zbiornik pokryty
jest powtoka anfykorozyjng pozwalajaca na pokrycie go ziemig. Armafura zamonfowana jest na
wtazie zbiornika i zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi studzienka ochronna.
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Kazdy zbiornik wyposazony jest przez wytworce w nastepujacq armature:

a/ zawory bezpieczefnstwa obliczone na warunki pozarowe

b/ poziomowskaz ptywakowy

¢/ zawor poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetnienia i manometrem tarczowym o

zakresie 0 -2,5 Mpa

d/ zawor wlewowy

e/ zawor awaryjnego poboru fazy ciektej
Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajace jej stosowanie w
instalacjach gazu ptynnego.

Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez Inspektora

Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami poddawany jest okresowej rewizji
wewnetfrznej, ogledzinom zewnetrznym, a takze przeprowadzane s3 badania zaworu bezpieczenstwa.

6.3.2. RUROCIAGI | ARMATURA.

Rurociagi wysokiego i Sredniego ciSnienia w czeSci naziemnej nalezy wykonac z rur stalowych
bez szwu kl. R lub R35, taczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potaczen
gwintowanych wytacznie przy potaczeniach z armatura. Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasmy
teflonowej do gazu.

System redukgji ciSnienia
W niniejszym rozwigzaniu projekfuje sie dwustopniowg redukcje ciSnienia. Pierwszy stopien redukgji
ciSnienia zamonftowany jest bezpoSrednio za zaworem poboru fazy gazowej. Redukcja Il stopnia
realizowana jest na reduktorze zamontowanym razem z zaworem odcinajacym petniacym funkcje
kurka gtownego w szafce gazowej na Scianie budynku.

| stopien - reduktor o ciSnieniu wyjSciowym p = 1500 mbar.

Il stopien - reduktor o ciSnieniu wyjSciowym p = 40 mbar.

Szafke gazowa nalezy zlokalizowat na zewnetrznej Scianie budynku. Wymiary szafki:

600x600x250 mm. Za redukftorem | stopnia przewidziano montaz kompensatora mieszkowego,
przejmujacego wydtuzenia termiczne rurociggow.

6.3.3. PRZYLACZA GAZOWE.
6.3.3.1. ROBOTY ZIEMNE.

Wykop pod przytacze gazowe winien mie¢ gtebokoS¢ 0,8 m i szerokoS¢ minimum 0,25 m. Dno
wykopu powinno byc doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Pod
gazociag winna by¢ dokonana podsypka z piasku min. 5 cm, a nad gazocigg nadsypka z piasku 10 cm.
Po oczyszczeniu i wyrownaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu gazociggu nalezy dokonat
nadsypki z piasku zaczynajagc obsypywac boki rury a nastepnie czeSciowo zasypat wykop

pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do wysoko$ci 30 - 40 cm nad gazociggiem,
zageszczajac go warstwami o gruboSci nie przekraczajacej 0,15 m i utozyc zottg tasSme
ostrzegawcza o szerokoSci 0,1 - 0,2 m a nastepnie zasypal wykop do kofca zageszczajac

warstwami grunt. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na prawidtowe zageszczenie gruntu wokot
potaczen rur.

Minimalne przykrycie gazociggdw z PE powinno wynosic:
-08m dla terendw zurbanizowanych,
-10m pod gruntami ornymi i drogami.

6.3.3.2. MONTAZ PRZYLACZA POLIETYLENOWEGO.

Przytacze gazu od zbiornika do szafki gazowej bedzie wykonane rur PE DN 50 mm, tgczonych
za pomocg muf elektrooporowych. Przytacze utozone w wykopie powinno miec niewielki spadek w
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kierunku zbiornika gazu. Rury nalezy uktadat w wykopie z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen
cieplnych. Podej$cia przytacza do budynku i zbiornika nalezy zrealizowat za pomoca kolumny z
potsrubunkiem. Kolumna sktada sie z rury stalowej w aluminiowej ostonie. W odlegtosci 0,5 m od
pionowej osi kolumny przy budynku i 0,5 m od pionowej osi kolumny przy zbiorniku nalezy wykonat
potaczenie PE/stal. Obie kolumny powinny byt umocowane w sposob trwaty do Sciany budynku i
wspornika na zbiorniku.

6.3.3.3. PROBY SZCZELNOSCI | WARUNKI ODBIORU.

Probe szczelnoSci nalezy przeprowadzic w oparciu o kryteria ujete w normie PN-92/M-34503.
Probe szczelnosci wysokociSnieniowej czeSci instalacji - od zbiornika do reduktora | stopnia nalezy
przeprowadzit gazem obojetnym na ciSnienie 1,56 MPa. Probe szczelnoSci przytacza wykonuje sie na
ci$nienie probne 0,4 MPa, medium probne - gaz obojetny, czas trwania proby dla pojedynczych
przytaczy - jedna godzina. Nie dopuszcza sie spadku ciSnienia w czasie trwania proby. Zabrania sie
przeprowadzania wodnych prob szczelnoSci rurociggdbw fazy gazowej. Diagramy i protokoty z
przeprowadzonych prob szczelnoSci stanowia czeS¢ dokumentacji powykonawczej.

Zbiorniki powinny byt wyposazone w ochrone katodowg za pomoca galwanicznych anod
magnezowych. Anody umieszczat w wykopie zgodnie z wytycznymi dostawcy gazu.

6.4. WYTYCZNE EKSPLOATACY JNE.
6.4.1. KONSERWACJA | REMONTY.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezaco kontrolowac stan potaczen,
prawidtowosSc pracy ciaggow redukcyjnych, prawidtowost funkcjonowania armatury. Za stan techniczny
instalacji odpowiada uzytkownik. W przypadku stwierdzenia nieszczelnoSci lub innych usterek (np.
uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisow ostrzegawczych itp.) nalezy natychmiast je usunat.

6.4.2. NAPELNIANIE ZBIORNIKA.

Napetnianie zbiornika odbywa sie okresowo z cysfterny samochodowej za pomocg elastycznego
przewodu ciSnieniowego. Max. stopiei napetniania zbiornika nie moze przekroczy¢ wartosci podane
przez producenta zbiornika na tabliczce znamionowej. Podczas przetadunku gazu nalezy zachowat
szczegolne Srodki ostroznosci zgodnie z instrukcja zatadunku.
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1. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU.
7.1. OPIS INSTALACJI GAZOWEJ.

Zrodtem gazu bedzie wybudowane przytacze gazu ptynnego B50 PE zasilane z instalacji
dwuzbiornikowej podziemnej o pojemnodci 2x6700 dm* W wentylowanej szafce, za kurkie gtéwnym
umiescit reduktor gazu o ciSnieniu wyjSciowym p = 40 mbar oraz kurek odcinajacy. Miedzy kurkiem
gtownym a wejSciem przewodu do budynku nalezy umieScic elektrozawor odcinajacy aktywnego
systemu bezpieczefstwa gazu dla kottowni zabudowany w skrzynce gazowej (wg rysunkow).

Instalacja gazowa obejmuje: zasilanie projektowanej kottowni gazowej mocy 270kW wyposazonej
w trzy kotty gazowe do co. i c.w.u. o mocy 90 kW(kazdy) z zamknietq komorg spalania pobierajace
powietrze do spalania z zewnetrz pomieszczenia za pomocy systemu powietrzno-spalinowego.

Do budowy wewnetrznej instalacji gazu nalezy zastosowat rury stalowe, czarne bez szwu
taczone przez spawanie (zgodnie z czeScig rysunkowa). Dopuszcza sie stosowanie potaczen
gwintowych jedynie do podtaczenia armatury i kurka. Rury wewnetrzne prowadzone bed3 na fynku
10cm pod sufitem i 10cm od Scian, zgodnie z zaznaczeniem trasy na rysunkach. PrzejScia przez
Sciany wykonane zostang w tulejach ochronnych z 5cm luzem, uszczelnionych masa plastyczng nie
powodujacg korozji. PrzejScia przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnic atestowang
masa ognioochronng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.

Cata instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana farbg antykorozyjng a nastepnie na kolor
z0tty. Uchwyty stuzace do mocowania przewodow muszg byC wykonane z materiatu ognioodpornego,
odlegtosci miedzy uchwytami w zaleznoSci od sposobu prowadzenia przewoddw i ich Srednicy - max
3m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku lokalizowat w sposob zapewniajacy ich bezpieczenstwo - odlegtosci w Swietle
przewodow od prowadzonych rownolegle innych przewoddow instalacyjnych (wodnych, centralnego
ogrzewania, kanalizacyjnych, elektrycznych) - powinna wynosi¢ co najmniej 0,im i umozliwial
wykonywanie prac konserwatorskich. Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami odlegtoSc ta powinna
wynosit 20mm.

Rury mocuje sig do Scian za pomocg uchwytow w odstepach:
- dla rur poziomych: 1,5m
- dla rur pionowych: 2,5m

Urzadzenia elektryczne, w ktorych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowat¢ w odlegtosci
co najmniej 0,6m od pionowych przewodow instalacji gazowej. Przewody uzytkowe nalezy uktadac ze
spadkiem 4 % w kierunku odbiornikow.

1.2. WYMOGI DLA POMIESZCZENIA Z PRZYBORAMI GAZOWYMI.

Kubatura kottowni musi wynosic co najmniej 6,5 m’> (dla urzadzeh z zamknietg komora
spalania-pobierajacych powietrze z zewnatrz budynku), wysoko$¢ min. 2,5 m. Drzwi stalowe niepalne
otwierane na zewnatrz.

Kubatura kottowni -8633m>65 m - warunek spetniony

Na instalacji gazowej nalezy zastosowat aktywny system bezpieczenstwa gazowego. System
ten ma za zadanie sygnalizowat niedopuszczalny poziom stezenia gazu z jednoczesnym odcieciem
jego zasilania. Sktada sie on z instalacji wykrywczej (detektora gazu) i urzadzenia sygnalizacyjno -
odcinajgceqo, ktore stanowi sygnalizator akustyczny i zawor odcinajagcy doptyw gazu. Sygnalizator
powinien informowat uzytkownikow budynku o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia,
wynoszacego 10 % dolnej granicy wybuchowo$ci mieszaniny gazu z powiefrzem. Z kolei zawor
odcinajacy doptyw gazu powinien byc instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gtownym, a
wprowadzeniem przewodu do budynku.

30



Budowa hali sportowej w Miedzylesiu na dziatce nr 412/1

W celu spetnienia tych warunkow projektuje sie aktywny system bezpieczenstwa firmy GAZEX
sktadajacy sie z :
zawor elektromagnetyczny typu MAG3 DN 50 umieszczony za kurkiem gtownym na
zewnaftrz budynku w skrzynce gazowej,
Detektor gazu w wykonaniu przeciwwybuchowym ftypu DEX-15/N umieszczony w
pomieszczaniu kottowni pod kottami,
Sygnalizator akustyczno - optyczny typu SL32 umieszczony na zewnatrz budynku,
Centralka sterujaca typu MD-2.Z umieszczona wewnatrz kottowni wraz z zasilaczem
PS3 i akumulatorem 7Ah.
Skrzynke z zaworem odcinajacym aktywnego systemu bezpieczenstwa gazu zamontowal na
zewnetrznej $cianie budynku (wg czesci rysunkowej opracowania).

1.3. TECHNOLOGIA KOTtOWNI GAZOWE..
1.3.1. BILANS MOCY.

Projektuje sie kotty gazowe kondensacyjne o mocy 90 kW(kazdy) np. MCA90 firmy DeDietrich

0
pracujagce w kaskadzie. Uktad pracowal bedzie na parametrach 70/50 C i zabezpieczony bedzie

przeponowym naczyniem wzbiorczym firmy REFLEX typu NG oraz grupami bezpieczenstwa (kazdy kociot
osobno) wyposazonymi w zawory bezpieczefstwa typu 1915 3 bary firmy SYR.

Dobér kotta gazowego:

Q c.o. - 116,6 kW - zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze
Q went... - 110,0 kW - zapotrzebowanie ciepta na wentylacje

Q cw.u. - 30,0 kW - zapotrzebowanie ciepta na podgrzew c.w.u.
Q catkowite - 256,6 kW - taczna moc kottowni

Dla w/w wartosci dobrano trzy kotty gazowe o mocy 90kW pracujgce w kaskadzie np. MCA90
firmy DeDiefrich o mocy tacznej 270 kW.

1.3.2. OPIS TECHNOLOGII KOTLOWNI.

Z kottowni zasilane beda:

- obieg grzewczy instalacji grzejnikowej (czynnik grzewczy woda)
obieg zasilania nagrzewnic typu VOLCANO (czynnik grzewczy woda)
zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych (czynnik glikol)
zasobnik c.w.u. o poj. 1000l. (czynnik grzewczy woda).

Requlacje obiegow grzewczych realizowat bedzie regulator dostarczony wraz z kottem
gazowym podtaczony do czujnika temperatury zewnetrznej co zapewni pogodowga regulacje instalacji.
Obiegi grzewcze wyposazone bed3 w elektroniczne pompy obiegowe np. WILO Strafos.

Oddzielenie instalacji wodnej od glikolowej zasilajacej nagrzewnice w centralach wentylacyjnych,
projekfuje sie za pomocg wymiennika ptytowego lufowanego. Instalacje obiegu glikolowego nalezy
zabezpieczyC naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa.

Kotty kondensacyjne w czasie pracy wytwarzaty bedg kondensat, ktorego odczyn PH waha sie
od 3-4. Z uwagi na zbyt kwasny odczyn kondensatu bedzie on neutralizowany w specjalnym
neufralizatorze kondensatu i wprowadzany do kanalizagji.

Rurociagi w koftowni wykonat z rur stalowych bez szwu gat. R lub R 35 wg normy PN-84/H-
74219 taczonych przez spawanie. Rurociggi wody uzytkowej wykonat z rur stalowych ocynkowanych.
Przewodow kanalizacji sanitarnej - PVC nie nalezy prowadzic po wierzchu. Armatura odcinajaca -
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zawory kulowe, gwinfowane zgodnie ze schematem technologicznym kottowni. W miejscach
zasyfonowan montowac odpowietrzniki automatyczne DN 15. Wszystkie materiaty powinny posiadat
aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRTI ,Instal”.

Przewody nalezy zaizolowal otulinami o wspotczynniku przewodzenia ciepta mnigjszym niz
0,06W/m’K. Grubo$t izolacji wg zatacznika 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t,j. Dz.U. 2019 poz. 1065).

Po zmontowaniu instalacje nalezy doktadnie wyptukat a nastepnie wykonat probe ciSnieniowg
zgodnie z normg PN-M-02650. CiSnienie probne 0,4 MPa. Probe nalezy wykonat przy odcietym kotle,
zabezpieczeniach oraz odcietej instalacji wewnetrznej, W czasie proby przeprowadzic ustawienie
zaworow bezpieczefstwa i dokonat odbioru technicznego zabezpieczen i kotta. Nastepnie dokonat
uruchomienia kottowni i instalacji na gorgco. W trakcie uruchamiania “na gorgco” nalezy wykonat
niezbedne requlacje nastaw zaworow.

Po pomyslnych prdbach cata instalacje nalezy oczyScit do Il stopnia czystosci zgodnie z normg
PN-70/H-97050 a nastepnie pomalowat dwukrotnie:
-farba podktadowa fj. podktad S-500 czerwony tlenkowy lub farba ftalowo- miniowa,
-farba nawierzchniowg tj. farba syntetyczna nawierzchniowa lub syntetyczna emalia ftalowa.

1.3.1. WENTYLACJA NAWIEWNA KOTLOWNI.

Zgodnie z norm PN-B-02431-1 ,powierzchnia ofwordw nawiewnych i kanatow nawiewnych powinna
wynosit co najmniej 5cm” na kazdy kilowat nominalnej mocy cieplnej kottdw, nie mniej jednak niz 300cm™”

Qx5=2%0 x5 =1350 cm®

Przyjeto kanat nawiewny ,zetowy” o przekroju 55x25cm. Kanat nawiewny zaopafrzony bedzie w kratki
wentylacyjne z zaluzjami o kacie nachylenia topatek pod katem 452, Kratka nawiewna (od strony
pomieszczenia) umieszczona bedzie na wys. 30cm nad posadzkg kottowni, natomiast wlot kanatu (od strony
zewnetrznej) umieszczony bedzie na wys. 2,0m nad poziomem terenu.

1.3.2 WENTYLACJA WYWIEWNA.

Zgodnie z norm PN-B-02431-1 ,powierzchnia otworéw wywiewnych powinna byt rdéwna co najmniej
potowie powierzchni otworéw nawiewnych, nie mniej jednak niz 200cm”

1350 x 0,5 = 675 cm’

Przyjeto dwa otwory wywiewne (23x14 i 23x16 cm). Na ofworach zamontowat kratki o takim samym
przekroju czynnym. Kratka umieszczona bedzie pod sufitem pomieszczenia w odlegtosci 10cm od stropu,
wyprowadzenie kanatu - ponad dach budynku min. 40cm.

Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzic do punktu napetnienie i uzupetnienie ztadu instalagji
zamknietej. Instalacje wody zimnej do punktu napetnienie i uzupetnienie ztadu instalacji zamknietej nalezy
zabezpieczyt przed mozliwoscig wtornego zanieczyszczenia za pomocg zaworu antyskazeniowego typu
CA296 DN 20. Za zaworem antyskazeniowym nalezy zastosowal potaczenie trwale roztaczane za pomocq
elastycznego weza ttocznego do wody DN 20 PN 0,6 MPa.

Catg instalacje wody zimnej w kottowni wykonal ze stali ocynkowanej i wtaczyt do projektowane;
instalacji wodociggowej budynku.

W kottowni nalezy wykonat studnie schtadzajacg wyposazong w pompe. Odptyw ze zlewu i kratki
kanalizacyjnej nalezy wprowadzit do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Do celow zmiekczania wody kottowej (zabezpieczenie przed wytracaniem sie kamienia koftowego
projektuje sie stacje uzdafniania wody.

Rozmieszczenie pokazano w czeSci rysunkowej.
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Prace nalezy prowadzit ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczefstwa przeciw pozarowego, nie mozna
prowadzi¢ prac spawalniczych w pomieszczeniach w ktérych znajdujg sie materiaty tatwopalne,
pomieszczenia te nalezy oproznic i zapewnit Srodki p.poz. przed rozpoczeciem prac.

Kottownie wyposazyt w gasnice proszkowa 6 kg i koc gasniczy. OdpornoSt ogniowa Scian( min. REl 60),
stropow( min. REl 60) i drzwilmin. REI30) zgodnie z czeScig architektoniczng. PrzejScia instalacyjne przez
przegrody wykonywat w klasie odpornosci przegrody za pomocg mas uszczelniajgcych np. firmy HILTI.

8 UWAGI OGOLNE.

- Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym kierownictwem i
nadzorem osob uprawnionych.

- Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegat obowigzujacych przepisow w zakresie BHP,
dotyczacych  wykonywania  robdt  budowlano-montazowych i  rozbidrkowych  oraz
obowigzujacych przepisow p.poz.

- Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa musza by¢ dopuszczone i zaakceptowane

przez projekfanta.
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Zgodnie z art. 20 wust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie
informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika
projektowanego projektu budowlanego, ktora, na podstawie § 6 ust. 1 b Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U z 2003 nr 120 poz. 1126), stanowi
wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacg specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych (poz. 1a pkt.8).

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U 2019 poz. 1186).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003
r. Nr 47 poz. 401),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych,

- Aktualne przepisy i normy zwigzane z temaftem

- Zlecenie Inwestora

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla catego obiektu budowlanego obejmuje prace z zakresu robot
instalacyjnych. Wszystkie prace bedg wykonane przez specjalistow z danych branzy.
Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac budowlano - instalacyjnych w
zakresie:

- zewnetrznej instalacji wody zimnej,

- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wewnefrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

- wewnefrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- zewnetrznych i wewnetrznych instalacji hydrantowych,

- zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej,

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- instalacji wewnetrznej c.o,,

- kottowni gazowej wraz z przytaczem i wewnetrzng instalacja gazu
— instalacji zbiornikowej gazu LPG 2x6700 dm’.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace bedg dotyczyc budynku
wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem oraz widownig statg dla 200 osob.

L8



Budowa hali sportowej w Miedzylesiu na dziatce nr 412/1

b, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdza sie zadnych elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogtyby stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWALNYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA BUDOWACH WG
WYKAZU USTAWY | OCENY MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA

Wystepuja prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia i bezpieczenstwa ludzi, np. przysypania
ziemig lub upadku z duzej wysokoSci. Zaleca sie szczegolng ostroznosSc przy wykonywaniu
tego typu prac.

Do prac, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z duzej wysokosci ponad 5 m zalicza sie:

- montaz instalacji i urzadzen pod stropem pomieszczenia,
- montaz wyrzutni i czerpni Sciennych,
- montazu central wentylacyjnych,
- montaz okapdw kuchennych.
- montaz zbiornikow na LPG
Do prac, przy ktorych wystepuje ryzyko przysypania ziemig zalicza sie:

- montaz zbiornikow na LPG
- montaz zewnetrznych instalacji wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej i przytacza gazu.
Ponadto, wystepuja prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych. Zaleca sie szczegdlng ostroznos$c przy wykonywaniu tego typu prac.

Nalezy zapewnic:

- Podtaczanie urzadzen elektrycznych przez uprawnionych elektrykow.
- Wyposazenie robofnikow w rekawice, okulary ochronne, odziez ochrong w
zaleznoSci od potrzeb.
- Zaplecze socjalne dla pracownikow: kontener, toaleta.
- Prowadzenie wszystkich robot pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuja:

- Prace, przy ktorych prowadzeniu wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynniki biologiczne zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

- Prace stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym.

- Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

- Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.

- Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w funelach.

Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowieftrznych.
Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wyftwarzang ze sprezonego powietrza.
Prace wymagajace uzycia materiatow wybuchowych.
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6. ZAKRES ROBOT PRZY REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA OBEJMUJE ZADANIA

- Roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy.
- Roboty ziemne - wykop pod zewnetrzne odcinki instalacji zewnetrznych.
- Roboty instalacyjne

1. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

- Ryzyko upadku z rusztowania.

- Ryzyko przysypania ziemia.

- Ryzyko przygniecenia ciezkim elementem prefabrykowanym - w trakcie roztadunku
ciezkich materiatow budowlanych.

- Uderzenie pracownika spadajacym narzedziem itd.

8. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

— Dzwig

— Koparka

— Wykopy

— Praca na wysokosci

9. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny byt wykonywane przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy winien
by przeprowadzony przez kierownika danej grupy robot pod nadzorem pracownika
odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz. w przedsigbiorstwie.

10. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO -
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisow zwigzanych z obstuga urzadzen
budowlanych takich jak:

Elektronarzedzia,

Rusztowanie przestawne inwenfaryzowane,

Maszyny do obrobki stali/szlifierki, gietarki, nozyce,

Maszyny i urzadzenia do mocowania blach (wkretarki, wiertarki),

Dzwigi samobiezne.

11.  WYKAZ PRZEPISOW BHP DOTYCZACYCH PROWADZENIA PRAC BUDOWLANO- MONTAZOWO
INSTALACYINYCH | PRZEPISOW ZWIAZANYCH

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003
r. Nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca
1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych.

12.  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

Nie przewiduje sie robot budowlanych w strefach szczegdolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie. Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem osob nie
zaangazowanych w procesy budowlane oraz oznakowany fablicami informacyjnymi.

13.  INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny byt wykonywane przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy winien
by przeprowadzony przez kierownika danej grupy robot pod nadzorem pracownika
odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie. Pracownicy bioracy udziat w
procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z
przepisami szczegotowymi. Ponadfo, bezpoSrednio przed przystapieniem do realizacji robot
zwigzanych z przedmiotowg inwestycja nalezy przeprowadzic indywidualny instruktaz
polegajacy na:

- Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.7

- Szczegdtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot zgodnie z punktem 3.10

- Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposSredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia

14.  TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewziag¢ nastepujace Srodki:
- Oznakowac i zabezpieczyC teren przed dostepem osob postronnych
- Stosowat odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
- Zadbat o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojScia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych oraz uwzglednic mozliwost
ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych lub poszkodowanych)
- Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzic pod nadzorem o0sob
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci

Dla zaplanowanej inwestycji, przed przystapieniem do jej realizacji, kierownik budowy winnien
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz.
1126).

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami BHP
oraz warunkami wykonywania i odbioru robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywac jedynie materiatow posiadajacych niezbedne
atesty i aprobaty.
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