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TARAS KAWIARNI
50,1 m2 

28
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32

+  3,95
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1.1  KOMUNIKACJA I 70,72m2
1.2  WIDOWNIA I 62,40m2
1.3  WIDOWNIA II 46,65m2
1.4  SANITARIAT DLA NP 5,12m2
1.5  PRZEDSIONEK MĘSKI 7,03m2
1.6  SANITARIAT MĘSKI 9,62m2
1.7  SCHOWEK PORZADKOWY 3,52m2
1.8  PRZEDSIONEK DAMSKI 5,72m2
1.9  SANITARIAT DAMSKI 5,53m2
1.10 POMIESZCZENIE SPIKERÓW 12,26m2
1.11 URZĄDZENIA AUDIOWIZUALNE 8,85m2
1.12 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 12,62m2
1.13 WENTYLATORNIA 34,46m2
1.14 KOMUNIKACJA II 29,76m2
1.15 KLATKA SCHODOWA I 17,07m2  
1.16 KAWIARNIA 54,39m2
1.17 BAR 9,03m2           
1.18 ZAPLECZE KAWIARNI 12,81m2
1.19 SANITARIAT 2,16m2
1.20 POM. PRACOW. Z ANEK. PORZ. 6,36m2
1.21 KLATKA SCHODOWA II 11,09m2

RAZEM 427,18m2
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RZUT PIĘTRA

- pion instalacji wody

- pion instalacji hydrantowej

- instalacja wody zimnej
- instalacja hydrantowa
- instalacja wody ciepłej c.w.u.
- instalacja cyrkulacji c.w.u.

- projektowany hydrant DN25
  podtynkowy z wężem półsztywnym
  o długości 30m

LEGENDA:

W1

H1

HP4

DN 15

HP5

projektowany hydrant
DN25 HW-25 W-30

H4

DN 15
DN 40

DN 32

DN 32

DN 15

HP1
projektowany 
hydrant DN25 
HW-25 W-30

DN 20×2,5
DN 20×2,5

DN 20×2,5


