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sieci przedmiar

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Odcinek sieci KS DN160-200 1 35
2|Likwidacja ist. kanalizacji sanitarnej 36 45
3|Przebudowa wodociggu 46 68
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Odcinek sieci KS DN160-200
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1/0119-03
(274.5+80.8+17.3+32.0+11.7+30.0)/1000 km 0.45
RAZEM 0.45
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.1/0217-04 ktad w gruncie kat.lll
(416.30*1.0*1.8+13.0*4.0*3.0+17.0*1.0*1.6)*0.9 m3 839.29
RAZEM 839.29
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1/0317-05 kat.l1-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
m
(416.30*1.0*1.8+13.0*4.0*3.0+17.0*1.0*1.6)*0.1 m3 93.25
RAZEM 93.25
4/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza. m2
d.1/0103-02
416.30*1.0+13.0*4.0+17.0*1.0 m?2 485.30
RAZEM 485.30
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.1/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérka
Zabezpieczenie $cian wykopow.
(416.30*1.8+17.0*1.6)*2 m?2 1553.08
RAZEM 1553.08
6/KNR 2-01 Zabezpieczenie wykopow- zabicie $cianek szczelnych pod budowe oczyszczal-|m?2
d.1/0321-02 ni $ciekow.
(13.0+4.0)*2*3.0 m?2 102.00
RAZEM 102.00
7/KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1/0606-02 bokos¢ do 6 m
analiza indy- |Odwodnienie wykopow - przyjeto odwodnienie wykopéw na dtugosci 120mb za
widualna pomocsy igtofiltrow w rozstawie co 2 m po obu stronach wykopu.
120.0/2*2 szt. 120.00
RAZEM 120.00
8|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.1/0903-01 4.0m
Zabezpieczenie istniejacych rurociagow
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
9|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu |kpl.
d.1/0903-06 4.0m
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
10|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1/1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
(416.30*1.0+13.0*4.0+17.0*1.0)*0.15 m3 72.80
RAZEM 72.80
11|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1/1101-07 Wzmocnienie podioza- wymiana gruntu na piaszczysty pod projektowang
analogia oczyszczalnig $ciekéw gr. 50 cm
13.0*4.0*0.5 m3 26.00
RAZEM 26.00
12|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag, studnie oraz
oczyszczalnie.
72.80+26.00 m3 98.80
RAZEM 98.80
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U litych taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
11.8+32.0 m 43.80
RAZEM 43.80
14|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U litych taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
274.5+80.8+5.5+11.7 m 372.50
RAZEM 372.50
15|KNR-W 2-18 |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 m
d.1/0109-01 mm- rurociag ttoczny
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
16|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-03 gtebok. 3m
21 stud. 21.00
RAZEM 21.00
17|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2%(21*3.0-(2.25+2.16+2.17+2.11+1.97+1.79+1.78+1.77+1.57+1.40+0.56+ [0.5 m] -88.24
1.88+1.89+1.59+1.50+1.40+1.36+0.84+2.08-1.19-2.0))-20 stud.
RAZEM -88.24
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18|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - dennica betono- |kpl.
d.1/0513-08 wa z kinetg o $r. 1200 mm H= 500 mm
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
19 Dostawa i montaz systemowej oczyszczalni $ciekéw wraz z uktadem zasilania |kpl
d.1l|analiza indy- |i automatyka - zgodnie z projektem.
widualna Oczyszczalnia sktada sie z:
- Osadnika wstepnego - studnia betonowa
- Bioreaktora ze statym ztozem zanurzonym - studnia betonowa
- Osadnika wtérnego (komory klarowania) - studnia betonowa
- Studni instalacyjnej - studnia betonowa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-18 |Dostawa i montaz kompletnej przepompowni $ciekéw sanitarnych z uktadem  |kpl
d.1/0513-05 zasilania i automatyka- zgodnie z projektem.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.1/0208-01 bosci do 10 cm
44 szt. 44.00
RAZEM 44.00
22|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $ér. 65- |przej-
d.1/2017-02 125 mm Scie
Systemowa tuleja przejsciowa dla rur o $r. 63 mm
2 przej- 2.00
Scie
RAZEM 2.00
23|/KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. przej-
d.1/2017-03 150-200 mm Scie
Systemowa tuleja przejsciowa dla rur o $r. 160 mm
4 przej- 4.00
scie
RAZEM 4.00
24|/KNNR 4 Przejscia przez sciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. przej-
d.1/2017-03 150-200 mm Scie
Systemowa tuleja przejsciowa dla rur o $r. 200 mm
38 przej- 38.00
scie
RAZEM 38.00
25|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1/0706-02 préb.
3 odc. -1 3.00
préb.
RAZEM 3.00
26 KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1/0501-08 Obsypka gr. 20 cm
(416.30*1.0+13.0*4.0+17.0*1.0)*0.20 m3 97.06
RAZEM 97.06
27|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1| m3
d.1/0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociagu
97.06 m3 97.06
RAZEM 97.06
28/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1/0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
analogia lub na odktad; grunt kat. 11l
Wymiana gruntu zasypowego na diugosci wystepowania gruntéw spoistych
(przyjeto 100 mb)
100.0*1.0*1.5 m3 150.00
RAZEM 150.00
29/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
(416.30*1.0*1.8+13.0*4.0*3.0+17.0*1.0*1.6)-72.80-26.00-97.06-150.00 m3 586.68
RAZEM 586.68
30|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1/0228-03
556.68+150.00 m3 706.68
RAZEM 706.68
31 Wylot do rowu prefabrykowany DN200 szt.
d.1|analiza indy-
widualha
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-01 [Umocnienie skarp i dna rowu w obrebie wylotu. m?2
d.1/0520-01
analogia
40.00 m?2 40.00
RAZEM 40.00
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33|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.Ill) |m3
d.1/0109-02
72.80+26.00+180.00 m3 278.80
RAZEM 278.80
34|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnos¢ = 10
278.80 m3 278.80
RAZEM 278.80
35 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadéw. m3
d.1|analiza indy-
widualna
278.80 m3 278.80
RAZEM 278.80
2 Likwidacja ist. kanalizacji sanitarnej
36 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.2/0119-03
170.0/1000 km 0.17
RAZEM 0.17
37/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- | m3
d.2|/0217-04 ktad w gruncie kat.lll
170.0%1.0*1.8*0.9 m3 275.40
RAZEM 275.40
38/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2|/0317-05 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
m
170.0*1.0*1.8*0.1 m3 30.60
RAZEM 30.60
39|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 110-160 mm m
d.2|0315-01
analogia
170.0 m 170.00
RAZEM 170.00
40|KNR 4-051 |Demontaz istniejgcych zbiornikéw bezodptywowych na $cieki. kpl.
d.2|0409-05
analogia
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
41|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
170.0*1.0*1.8 m3 306.00
RAZEM 306.00
42|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|/0228-03
306.00 m3 306.00
RAZEM 306.00
43|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu oraz materiatéw rozbior- |m3
d.2|0109-19 kowych na odlegtos¢ 1 km
30.00 m3 30.00
RAZEM 30.00
44|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu oraz materiatéw rozbior- |m3
d.2|/0109-20 kowych na kazdy nastepny 1 km
Przyjeto naklady za nastepne 10 km.
Krotnos¢ = 10
30.00 m3 30.00
RAZEM 30.00
45 |kalkulacja Utylizacja materiatdw rozbiérkowych na legalnym sktadowisku odpadow. m3
d.2|whasna
30.00 m3 30.00
RAZEM 30.00
3 Przebudowa wodoci agu
46| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.3/0119-03
18.0/1000 km 0.02
RAZEM 0.02
47|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- | m3
d.3/0217-04 ktad w gruncie kat.lll
18.0*1.0*1.6*0.9 m3 25.92
RAZEM 25.92
48|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3/0317-05 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym glebokos¢ do 3
m
18.0*1.0*1.6*0.1 m3 2.88
RAZEM 2.88
49|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m?2
d.3/0103-02
2.88 m2 2.88
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RAZEM 2.88
50/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gieb.do |m?2
d.3/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
Zabezpieczenie scian wykopow.
18.0*1.6*2 m?2 57.60
RAZEM 57.60
51|KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.3/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejacych przewodéw energetycznych i
telekomunikacyjnych.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.3/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
53/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.3/1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
18.0*1.0*0.15 m3 2.70
RAZEM 2.70
54|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l m3
d.3/0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag.
2.70 m3 2.70
RAZEM 2.70
55/KNR 4-051 |Demontaz wodociggu w32 szt.
d.3/0124-07
13.0 szt. 13.00
RAZEM 13.00
56|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/0109-01 $r. zewnetrznej 32/40 mm
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
57/KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ziacz.
d.3/0111-01 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
Ztaczka zaciskowa PE32/40
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
58| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0708-01 Oom
analogia
1 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
59| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0707-01 Oom
analogia
1 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
60| KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych o sr.nominalnej 90-110 mm 200m -
d.3/0704-01 1 préb.
analogia
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
61 Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany osrodek laboratoryjny. kpl
d.3|analiza indy-
widual
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
62 KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.3/0501-08 Obsypka gr. 20 cm
18.0*1.0*0.20 m3 3.60
RAZEM 3.60
63|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.3/0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
3.60 m3 3.60
RAZEM 3.60
64 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
18.0*1.0*1.6-2.70-3.60 m3 22.50
RAZEM 22.50
65|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.3/0228-03
22.50 m3 22.50
RAZEM 22.50
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66 KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.Ill) |m3
d.3/0109-02
2.70 m3 2.70
RAZEM 2.70
67|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnos¢ = 10
2.70 m3 2.70
RAZEM 2.70
68 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadéw. m3
d.3|analiza indy-
widualna
2.70 m3 2.70
RAZEM 2.70
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