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PROPOZYCJE LOKALIZACJI NOWYCH ELEMENTOW ELEKTRYKI:

(Tylko nowe elementy elekiryki wynikajace z projektu). Rozmieszczenie tych elementéw dostosowaé do rozmieszczenia istniejacych punktow.

Przed rozpoczeciem prac, nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy instalacii elektrycznej przez uprawniong do tego osobe. Prace prowadzié zgodnie z
wymaganiami i wytycznymi uprawnionej osoby, Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z polskimi normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano- montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz z zasadami wiedzy techniczne;.
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WYTYCZNE DO ELEKTRYK! OD INSTALATORA SERWEROWNI: 1 y ' $
P ' ET Ro 1. osobne obwody elekiryczne: co najmniej z 2 réznych faz dia zasilania sprzetu
komputerowego, oraz 3 faza do zasilania systemu klimatyzacji
1. Kiimatyzacja !
2. Czujnik zalaniowy z powiadamianiem ]
3. czujnik zaniku/powrotu pradu z powiadamianiem —
4. instalacja przeciwpozarowa z uwzglednieniem sprzetu elektronicznego
6. system alarmowy czujniki ruchowe (jesli do pomieszczenia mozna sie dosta¢ przez
niechroniong alarmem strefg)
7. instalacja elekiryczna powinna by¢ zabezpieczona ogranicznikiem ochronnikiem d
przepigt
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PROJEKT:

Opracowanie wnetrz Gminnej Biblioteki Publicznej w Miescisku
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