PARTER

zabudowa z GK,

h = do spodu stropu konstrukcyinego,
(ukrycie rur KAN. i stelaza WC)
$cianka z GK,

f = do spodu stropu konstrukcyjnego

sufit podwieszany h=260 cm ————

DO SPRAWDZENIA:
co sig tu znajduje? ( pion wody? czy siup?)

drzwi dostosowac do obecnie wymaganych przepisow,
zapewni¢ Swiatho przeiscia 90x200
(sten istnigjacy ma: 80x200)

drzwi dostosowac do obecnie wymaganych przepiséw,
zapewnic Swiatlo przejscia 90x200

(stan istnigjacy ma: 140x190, otwor: szer: 150 )

WySokosc¢ drzwi dopasowac do istnigjacych - wejscie do kina -
0 prawidlowych wymiarach po przeciwnej stronie { hs=220)

zabudowa rury Kanalizacyjnej, G-K 17 x 14 cm
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OZNACZENIA:

. PROJEKTOWANE WYBURZENIA

PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE
m LUB ZABUDOWANIA Z G-X

7 PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
m Z BLOCZKOW SYLIKATOWYCH

zabudowa z GK

h = do spodu stropu konstrukeyjnego (ukrycie rur}

sufit podwieszany h=260 cm

Lokaﬁzacia otworu moze ulec zmianie
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drzwi dostosowaé do obecnie

zabudowa G-K

wymaganych przepisow,

zapewnic Swiatio przejscia 90x200
(stan istnigjacy ma: 80x200)
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do obecnie wymaganych przepiséw, "
Sl ¢ Zapewnié Swiatio przejscia 90x200 “90
do obecnie wymaganych przepisow, | >L—"——200
zapewnit Swiatlo przejScia 90x200 ————
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CRRRTI wyprowadzi¢ wentylacje mechaniczng do kuchri,
rury_nie zabudowywaé G-K (wymég dia serwercwni)
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