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1. DANE OGOLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Inwestor
Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku;
Dabrowskiego 25; 40-032 Katowice

1.2. Jednostka projektowa
STUDIOCOCA Przemystaw Brymerski
ul. Lenartowicza 142/79

41-219 Sosnowiec

644-308-11-99

1.3. Podstawa opracowania
- wizja lokalna
- Inwentaryzacja stanu istniejacego
- obowiazujace normy i przepisy

1.4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny adaptacji pomieszczenia po dawnej
kotlowni dla potrzeb Pracowni Inzynierii Szpiku i Banku Komérek Oddziatu Hematologii
1 Transplantacji Szpiku SPSK-M SUM im. A. Mieleckiego zlokalizowanych w
Katowicach przy ul. Dgbrowskiego 25.

Na opracowanie skfada sie cze$é opisowa oraz cze$é rysunkowa.

2. Opis rozwiazan technologicznych

2.1. Zagadnienia bhp i higieniczno-sanitarne
Wysoko$¢ pomieszczen laboratoryjnych 2,70 m, pomieszczenia techniczne 2,20 m.

2.2. Wentylacja pomieszczen
Wszystkie pomieszczenia muszg posiadaé sprawnie dzialajaca wentylacje
mechaniczng zapewniajaca wymiane powietrza zgodnie z przeznaczeniem
pomieszczen i obowigzujacymi przepisami.

2.3. Oswietlenie
Nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach whasciwe natgzenie o$wietlenia zgodnie z

obowiagzujacymi przepisami.

2.4. Temperatura w pomieszczeniach
W pomieszczeniach nalezy zapewnié wlasciwg temperature, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

2.5. Instalacje:
Wodno-kanalizacyjna (woda zimna i ciepta)

2.6. Szczegolowe wytyczne wykonczenia pomieszczeni:

Pomieszczenia laboratoryjne, $luzy osobowo-towarowe zaliczane do strefy bialej
musza spetnia¢ wymagania czystosci powietrza przewidziane przez wymogi GMP dla
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klas czystosci od D-B. Wejscie ze strefy szarej tj. korytarza powinno byé
zabezpieczone przed os. nieuprawnionymi.

Pomieszczenia laboratorium, podiogi i $ciany gladkie, nienasigkliwe, bez peknieé i
zarysowan. Powierzchnie podog, Scian i sufitow odporne na dziatanie powszechnie
stosowanych srodkéow myjacych i dezynfekujacych, w tym roztworéw alkoholu
etylowego 1 propylowego, oraz zawierajacych aktywny tlen lub chlor. Brak trudno
dostgpnych miejsc. Drzwi zaprojektowane w taki spos6b, aby uniknaé miejsc trudnych
do wyczyszczenia.
Sufit dodatkowo uszczelniony w celu zabezpieczenia przed niekontrolowana zmiana
uktadu réznic cidnien i ochrony pomieszczenia przed zanieczyszczeniami z przestrzeni
ponad sufitem.

Laboratorium nalezy doposazy¢ w sprz¢t meblowy zgodnie z przeznaczeniem. Sprzet
meblowy musi posiada¢ powierzchnie fatwa do utrzymania czystosci.

Sluzy osobowe podiogi i sciany gladkie, nienasigkliwe, bez peknieé i zarysowan.
Powierzchnie podlog, $cian i sufitéw odporne na dzialanie powszechnie stosowanych
srodkéw myjacych i dezynfekujacych, w tym roztworéw alkoholu etylowego i
propylowego, oraz zawierajacych aktywny tlen lub chlor. Bez trudno dostepnych
miejsc. Drzwi zaprojektowane w taki spos6b, aby unikngé miejsc trudnych do
wyczyszczenia. Drzwi §luz nie powinny otwiera¢ sie jednoczeénie. System blokad
wewngtrznych i sygnaléw ostrzegawczych wizualnych lub dzwiekowych powinien
zabezpiecza¢ przed mozliwoscig otwarcia wiecej niz jednych drzwi jednoczeénie.
Sufity dodatkowo uszczelnione w celu zabezpieczenia przed niekontrolowans zmiana
uktadu réznic ci$nien i ochrony pomieszczen przed zanieczyszczeniami z przestrzeni
ponad sufitem.
Kazde pomieszczenie powinno by¢ przedzielone tawka na znajdujaca si¢ po stronie
wejscia cze$¢ tzw. brudng i druga tzw. czysta. W czesci brudnej zainstalowana
umywalka i suszarka do rgk oraz wieszaki lub szafki na odziez zdejmowang przez
pracownikéw. W czesci czystej wieszaki lub szafki na odziez czystz dedykowana dla
strefy, do ktorej wchodzi sig przez $luze oraz pojemnik na $rodek do dezynfekcji rak.

Wezly sanitarne
Pracownicy bedg korzysta¢ z istniejgcych pomieszczen sanitarnych.

Rejestracja i dystrybucja tkanek
Bedzie odbywac si¢ w dotychczasowych pomieszczeniach lub w nowo
zaprojektowanym pomieszczeniu 1.01.

Pomieszczenie socjalne personelu
Pracownicy beda korzystaé z istniejacych pomieszczen sanitarnych.

Pomieszczenie porzadkowe
Pracownicy bedg korzystaé z istniejacych pomieszczen sanitarnych.

2.7. Odpady komunalne i odpady zakazne
Nalezy prowadzi¢ $cista segregacje odpadow.
W osobnych workach lub pojemnikach nalezy gromadzi¢ odpady typu komunalnego.
Odpady zakazne musza by¢ pakowane w worki réznigce sie kolorami od workéw z
odpadami komunalnymi.
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Przedmioty ostre takie jak skalpele, igty itp. muszg by¢ gromadzone w pojemnikach
zabezpieczajagcych przed uszkodzeniem.

W budynku nalezy wydzieli¢ pomieszczenie do przechowywania odpadow
niebezpiecznych. pomieszczenie to musi by¢ chtodzone lub nalezy zainstalowaé
chtodziarke do przechowywania odpadéw do czasu ich odbioru przez
wyspecjalizowang firme.

3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny adaptacji pomieszczenia po dawnej
kottowni dla potrzeb Pracowni Inzynierii Szpiku i Banku Komérek Oddziatu Hematologii
1 Transplantacji Szpiku SPSK-M SUM im. A. Mielgckiego zlokalizowanych w
Katowicach przy ul. Dabrowskiego 25.

3.2. Stan istniejacy pomieszczenia

3.2.1. Dane ogélne dotyczace adaptowanego pomieszczenia

Pomieszczenie o wysokosci ok. 4,9m, gdzie dawnej byta kotlownia. Wejscie do
pomieszczenia z poziomu +0.00 z korytarza ogélnodostepnego. Adaptowane
pomieszczenie polozone ponizej otaczajacego terenu.

3.3. Opis inwestycji
3.3.1. Rozwiazania funkcjonalno — formalne

Projekt koncepcyjny obejmowat adaptacje pomieszczenia po dawnej kottowni. Ze
wzgledu na wysoko$¢ adaptowanego pom. 4,9 m, zostato podzielone na dwie czeéci. Na
dole zaprojektowane zostaty laboratoria, natomiast u gory cze$¢ techniczna z centralami
wentylacyjnymi, pom. administracyjne i pom. na odpadki.

Personel pracujacy korzysta z istniejacego pomieszczenia socjalnego, szatniowego
zlokalizowanego na pietrze budynku.

3.4. Zakres prac remontowych

W celu poprawy standardu uzytkowania obiektu, a takze zrealizowania zamierzenia
inwestycyjnego, konieczne beda prace remontowe w obrebie tych pomieszczen:

- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej

- demontaz urzgdzen sanitarnych

- skucie istniejacych warstw wykonczeniowych $cian

- zerwanie istniejacych wykladzin podiogowych

- postawienie nowych $cian dzialowych

- rozbidrka istniejacych schodéw i zamontowanie nowych

- Wymiana instalacji elektryczne;

- doprowadzenie instalacji wod-kan do umywalek
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3.4.1. Wykonczenie powierzchni

Pomieszczenia laboratoryjne, sluzy osobowo-towarowe zaliczane do strefy biale;
muszg spetnia¢ wymagania czysto$ci powietrza przewidziane przez wymogi GMP.
Pomieszczenia laboratorium, podtogi i Sciany gtadkie, nienasigkliwe, bez peknieé i
zarysowan. Powierzchnie podiég, cian i sufitow odpomne na dziatanie powszechnie
stosowanych srodkéw myjacych 1 dezynfekujgcych, w tym roztworéw alkoholu
etylowego 1 propylowego, oraz zawierajacych aktywny tlen lub chlor. Brak trudno
dostepnych miejsc. Drzwi zaprojektowane w taki sposob, aby unikna¢ miejsc trudnych
do wyczyszczenia.

Sufit dodatkowo uszczelniony w celu zabezpieczenia przed niekontrolowang zmiana
ukfadu réznic cisnien i ochrony pomieszczenia przed zanieczyszczeniami z przestrzeni
ponad sufitem.

Pozostale sciany musza by¢ gtadkie, zmywalne, malowaé farbami o wysokiej
odpornosci na Scieranie i szorowanie. Stosowac farby wytacznie posiadajgce certyfikat
PZH.

Podtogi

Rodzaj poszczegdlnych posadzek zaznaczono na rysunku.

Posadzki zostaty wykonane z wyktadziny homogenicznej, spawana Polyflor gr. 2,0
mm, antypos$lizgowa.

3.5. Zatrudnienie
W adaptowanych pomieszczeniach bedg pracowaty max 3 osoby.
Personel bedzie korzystat ze istenijacego pomieszczenia socjalnego zlokalizowanego

na pietrze budynku.

3.6. Zestawienie pomieszczen

NR | NAZWA POSADZKA WYS. | POW.
POMIESZCZENIA SUFITU | [m?]
[m]

poziom +0.00

1.00 | KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV | 2,15-2,7 6,31

1.01 | ADMINISTRACJA WYKPADZINA PCV 2,70 | 8,50

1.02 | POM. NA ODPADY | WYKEADZINA PCV 2;15 1,42

1.03 | POM. TECHNICZNE | WYKELADZINA PCV 2,15 | 25,34
poziom -2.20

0.01 | KOMUNIKACJA WYKEADZINA PCV 490 | 12,88
0.02 | SLUZA D WYKLADZINA PCV 2,70 5,64
0.03 | POMIESZCZENIED | WYKLADZINA PCV 2,70 6,22
0.04 | SLUZA C WYKLADZINA PCV 2,70 1,90
0.05 | LABORAORIUM C WYKLADZINA PCV 2,70 6,48
0.06 | SLUZA B WYKLADZINA PCV 2,70 1,55

0.07 | LABORATORIUM B | WYKLADZINA PCV 2,70 | 6,04
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UWAGA:

1. Wszystkie materialy uzyte do wykonczenia powinny posiadaé atesty i dopuszczenia,
przewidziane dla obiektow uzytecznosci publicznej, a w szczegdlnosci shuzby
zdrowia, zmywalne, o niskim stopniu $cieralnosci, nietoksyczne i nie wywotujace
alergii.

2. Wykiadzina PCV musi by¢ utozona bez szczelinowo (spawana)
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UWAGH:

1. Kazdy rysunek rozpatrywa¢ w odniesieniu do pozostatych rzutow, przekrojow, widokow, detali we
wszystkich branzach wraz z opisem.

2. Z chwila wprowadzenia rewizji oznaczonej kolejng literg, poprzednia wersja rysunkow traci
waznosc

3. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych zawartych w projekcie bagdz uzgodnionych z
Projektantem po akceptaciji Inwestora o tym samym standardzie i zgodnosci z obowiazujgcymi
przepisami.

4. Rozwigzania nie ujete w opracowaniu s przedmiotem projektu wykonawczego, badz ustalen na
miejscu.

5. Otwory drzwiowe i okienne dopasowac do wybranych typow stolarki. Wymiary drzwi podano w
$wietle przejscia, wymiary okien - w $wietle muru.

6. Szczegdtowa karta koloréw na etapie proj. wyk.

7. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

8. Przebicia instalaciji nie ujete w opracowaniu sg przedmiotem projektu wyk., badz ustalen na
miejscu.
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