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W03 | SCHEMAT WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA -
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem nr 221/2015,
e Stanistniejacy,
e Koncepcji architektoniczno — budowlana,

e Obowigzujace przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest koncepcja dla zadania ,, Adaptacja pomieszczenia po bylej kottowni
(o powierzchni 40m2) dla potrzeb Pracowni Iniynierii Szpiku i Banku Komérek Oddziatu
Hematologii i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja
Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” obejmujgca elementy
wyposazenia instalacyjnego dla zespotu pomieszczen laboratoriow w zakresie:

e Instalacji wentylacji i klimatyzaciji

Zastosowane rozwigzania techniczne maja na celu zapewni¢ w pomieszczeniach odpowiednie

warunki higieniczne i cieplne.
3. ZALOZENIA TECHNICZNE

3.1. Parametry powietrza zewnetrznego

e Temperatura powietrza zewnetrznego: zima: - 20°C / lato:+30°C;

e wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego: zima: 100% / lato: 45%.
3.2. Parametry powietrza wewnetrznego

Parametry w poszczegdlnych pomieszczeniach przedstawione zostaty w tabeli nr 1.
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e 0.01 Komunikacja szara -- 20-26£2,5 0,15 1 == 165
: B 22,5%2, .
) $luza p | e |0 >%2,5 3;% 0,4 15 230 230
3 | 003 | Pomieszczenie | b | g11 | P20 | 22°%25 37%' 0,8 20 350 350
P + =
| 004 $luza ¢ | Wig | B9 | 2RSS 37% 0,4 30 150 300
+ =
> | 005 | Laboratorium C Hi4 | T40 | 225%25 37% 1,6 30 530 380
. + -
6 | 006 $luza B | Hig | P30 | 225%25 37% 0,4 80 350 250
+ -
7| 007 | Laboratorium B Hig | P9 | 225EA 3;% 3 70 1350 1200
8. - |- 20-2642,5 | - -
1.00 komunikacja szara 0,15 1 35
9. - - 20-2642,5 | - 0,3 4 65 65
1.01 Administracja szara
10 o e 20-2642,5 | - 0,15 6,5 - 20
1.02 Pom. na odpady
Czarna
11. P B 20-2642,5 | - 0,2 1,5 100 100
1.03 Techniczne czarna
3.3. Zakres pracy poszczegdlnych uktadéw wentylacyjnych
Strefa | — pomieszczenia laboratorium:
e Klasyfikacja B — pomieszczenia nr 0.06, 0.07
e Klasyfikacja C — pomieszczenia nr 0.04, 0.05
e Klasyfikacja D — pomieszczenia nr 0.02, 0.03
Strefa |l — pomieszczenia techniczne:
e Klasyfikacja szara — pomieszczenia nr 0.01, 1.00, 1.01
4
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e Klasyfikacja czarna — pomieszczenia nr 1.02, 1.03

3.4. Wymagania dla pomieszczeni

Wykonane uktady zabezpieczaja w pomieszczeniach czystych:
e pozadane klasy czystosci,
e zaktadane nadcisnienia,
e pozadane kierunki przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami czystymi,
® wymagang temperature i wilgotno$¢ powietrza,
e doprowadzenie $wiezego powietrza z zewnatrz w ilosci spetniajgcej wymagania przepisdw

BHP.

Wymagania technologiczne dotyczace zabezpieczenia pozadanej klasy czystoéci, iloéci
doprowadzanego powietrza oraz pozadane parametry mikroklimatu (temperatura i wilgotnosé) w
pomieszczeniach zostaty podane w tabeli zatagczonej do opracowania.

Utrzymanie zaktadanych klas czystoéci w pomieszczeniach realizowane jest za pomocg kaskady
cisnien, odpowiednio duzych krotno$ci wymian powietrza w pomieszczeniach oraz wielostopniowe;j

filtracji powietrza nawiewanego.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacjg zespotu pomieszczen laboratoriéw zostata
wykonana w oparciu o centrale wentylacyjng CN-1 oraz zespoty wentylatoréw: nawiewny N-1,

wyciggowe W-1, W-2 i W-3.

4.1.1. System strefy | pomieszczenia laboratorium klasy B,C,D.
Zadaniem tego systemu jest doprowadzenie powietrza do pomieszczen klasy B,C oraz D.
Uktad ten pracuje wykorzystujac recyrkulacje powietrza. Udziat powietrza Swiezego wynosi 30%.
Centrala w wykonaniu higienicznym, wewnetrznym, zlokalizowana zostata w pomieszczeniu

maszynowni na podescie technicznym.

32_PK_1507_S_CLEANROOM 5



Y BART

System strefy | spetnia nastepujgce funkcje:
e przygotowanie powietrza (filtracja, chtodzenie, ogrzewanie);
e wymiana powietrza usuwanego;

e utrzymanie wymaganej temperatury;

System sktada sie:
® z czerpni powietrza umieszczonej w Scianie budynku (wspdlna czerpnia powietrza dla
systemu strefy | oraz systemu strefy II)
e centrali klimatyzacyjnej nawiewnej CN-1,
e wentylatora wyciggowego W-1,

e wyrzutni powietrza wentylacyjnego

Jako elementy doprowadzajace nawiewane powietrze do pomieszczer klasy B i C zastosowane
zostaty nawiewniki stropowe z filtrami absolutnymi H14, natomiast dla pomieszczen klasy D
zastosowano nawiewniki z filtrami absolutnymi E11.
Wywiew powietrza z pomieszczen klasy B, C, D odbywa sie przez kratki perforowane umieszczone
na szachtach z ptyt systemowych, 20cm nad posadzka. Potaczenia elementéw rozdziatu powietrza z
siecig kanatdw wykonane majg zosta¢ przy pomocy przewodéw elastycznych izolowanych
termicznie.
Uktad bedzie pracowat w zaleznosci od pory dnia i dnia tygodnia w trybie:

e petnym -100% przeptywu projektowanego

* oszczednosciowym — gwarantujacym utrzymanie kierunkéw przeptywu powietrza miedzy

pomieszczeniami.

W celu utrzymania w omawianych pomieszczeniach zatozonych ciéniei, na kanatach nawiewnych i
wywiewnych zabudowano regulatory przeptywu powietrza. Na nawiewie zastosowano regulatory
CAV (statego wydatku powietrza). Celem regulatoréw CAV jest utrzymanie statej ilosci powietrza

nawiewanego przy rosnacych oporach filtrow absolutnych.
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Sitownik odpowiedzialny jest za przestawienie nastaw regulatora miedzy trybem petnym i

oszczednosciowym.

Na wywiewie zabudowano regulatory VAV (zmiennego wydatku powietrza), ktére beda regulowaé
ilos¢ powietrza wywiewanego tak, aby utrzyma¢ zafozone wartoéci cisnien w pomieszczeniu
wzgledem cisnienia referencyjnego.

Kanat wentylacyjny prowadzony na zewnatrz budynku do wyrzutni powietrza nalezy zaizolowaé aby

unikna¢ wykroplenia wilgoci.

Dane techniczne centrali

Centrala recyrkulacyjna: ~70% powietrza recyrkulacyjnego
Wydajnosé: 3 000 m*/h, iloé¢ powietrza éwiezego 890 m*/h
Sprez dyspozycyjny: 1500Pa
Centrala w wykonaniu wewnetrznym, higienicznym.
Temperatura nawiewu:
e +22,5°C, H=min30% max 70%
- Komora mieszania
e Kotnierze elastyczne
e Przepustnice odcinajgce
- Sekcje filtracyjna:
e Filtr workowy M5
- Sekcja wentylatora - silnik pod falownik
- Sekcja inspekcyjna — drzwi otwierane lub panel zdejmowany
- Sekcja chtodnicy Qch=21 kW
e 5/10°C, czynnik: woda + 40% glikol etylowy
e Odkraplacz
e Taca ociekowa
e Syfon kulkowy
- Sekcja nagrzewnicy wodnej (praca zimowa) 80/60°C, czynnik: woda, moc: 15,9 kW,
thawiews=+25°C

- Sekcja filtracyjna
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e Filtr workowy F9

4.1.2. System strefy Il pomieszczenia klasy szarej i czarnej.
Zadaniem tego systemu jest doprowadzenie powietrza do pomieszczen klasy Szarej oraz czarnej.
Uktad systemu strefy Il wykorzystuje wspdlng czerpnie oraz wyrzutnie powietrza z systemem strefy |
Przygotowanie powietrza realizowane ma zosta¢ poprzez uktad urzadzer kanatowych tj.: filtr
powietrza EU3, wentylator nawiewny N-2, nagrzewnice elektryczng. Urzadzenia zamontowane majg

zosta¢ w pomieszczeniu maszynowni pod stropem.

System ten spetnia nastepujace funkcje:
e przygotowanie powietrza (filtracja, ogrzewanie);
e wymiana powietrza usuwanego;
e utrzymanie wymaganej temperatury;
System sktada sie z:
e czerpni powietrza umieszczonej w scianie budynku (wspdlina czerpnia z systemem strefy |),
e wentylatora nawiewnego N-2
e wentylatora wyciggowego W-2 i W-3

e wyrzutni powietrza wentylacyjnego

Jako elementy nawiewne i wywiewne zastosowano zawory wentylacyjne.
Regulacje wydajnosci w poszczegdinych punktach instalacji nawiewnej i wywiewnej wykonano za

pomoca recznych przepustnic regulacyjnych.

Ukfad bedzie pracowat w zaleznosci o pory dnia i dnia tygodnia w trybie:
e petnym -100% przeptywu projektowanego,

e oszczednosciowym.
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4.2. Instalacja grzewcza

Zapotrzebowanie centrali wentylacyjnej na energie grzewcza wynosi ~15,9kW.

Nagrzewnica wodna centrali wentylacyjnej zasilana w czynnik grzewczy przewodami z rur stalowych
czarnych prowadzonych w budynku nad stropem pomieszczen maszynowni

Urzadzenia grzewcze wyposazono w indywidualne elementy regulacyjne tzn. zawory tréjdrogowe z

sitownikami.

4.2.1. Materiat i wykonanie
Instalacja wody grzewczej wykonana ma zostac z rur stalowych czarnych ze szwem, taczonych
poprzez spawanie. Rurociagi zabezpieczone maja zostaé¢ antykorozyjnie.

Wszystkie przewody grzewcze maja zostac zaizolowane w celu ograniczenia strat ciepta.
4.3. Instalacja chtodnicza

Zatozono zasilanie chtodnicy centrali klimatyzacyjnej wodg lodowa o parametrach tz/tp = 6/12°C.
Czynnikiem chfodniczym jest woda +40% glikolu etylowego. taczne zapotrzebowanie na chtéd na

potrzeby wentylacji wynoszg: 21 kW.

4.3.1.  Zrédto chtodu
Zrédtem zasilania chtodnicy centrali bedzie agregat wody lodowej. Wymagana wydajno$¢ agregatu
wody lodowej wynosi Q=23,5kW.
Agregat zlokalizowany ma zosta¢ na zewnatrz budynku, zawieszony na $cianie nad pomieszczeniem

agregatu pradotworczego (wg rys. W-01)

4.3.2. Prowadzenie przewodow
Chtodnica centrali klimatyzacyjnej zasilona ma zosta¢ w czynnik chtodniczy za pomoca przewodéw
prowadzonych od agregatu do pomieszczenia maszynowni.
W najwyzszych miejscach przewodéw rozprowadzajgcych nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki
ptywakowe wyposazone w automatyczne zawory odcinajgce. Odwodnienie instalacji wykonane ma

zostac poprzez zawory odwadniajace zabudowane przy urzadzeniach.
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4.3.3. Materiat i wykonanie
Przewidziano wykonanie instalacje wody lodowej z rur PP, taczonych przez zgrzewanie. Wszystkie
przewody instalacji wody lodowej musza zostac zaizolowane w celu uniknigcia zjawiska kondensacji

pary wodnej na powierzchni rur.

5. ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA MEDIOW

Zapotrzebowanie na media energetyczne wynosi:
e Woda grzewcza 80°C/60°C — 15,9 kW
e Woda chtodnicza 5/10°C — 23,5kW

e Zapotrzebowanie na energie elektryczng — zgodnie z ponizsza tabela

Nagrzewnica
L.p | Nazwa urzadzenia Oznaczenie na Silnik wentylatora elektryczna
rysunku P I U P u
kW A \ kW V
STREFA |
1| Centrala wentylacyjna CN-1 3,0 6,1 | ~3x400 | - -
2 | Agregat wody lodowej Ag-1 12,6 31,6 400 - -
3| Wentylator wyciggowy W-1 0,219 230 - -
STREFAII
4 | Wentylator nawiewny N-1 0,07 230 - -
5 | Wentylator kanatowy W-2 0,125 230 - -
6 | Wentylator kanatowy W-3 0,06 230
7 | Nagrzewnica elektr. kanatowa | Nel - - - 3,0 400

Urzadzenia technologiczne wydane przez uzytkownika

Urzadzenie Pobor mocy Czasokres
CliniMACS PLUS 180 VA 3 h/procedure
CliniMacs Prodigy 810 VA 7 h/procedure
Aparat do hodowli komérek 500 W maximum 3 tygodnie pracy

ciggtej/procedure
Wirdwka do preparatyki krwi 2300 W 20 minut / wirowanie
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Urzadzenia technologiczne dostarczane przez wykonawce

Aparat do kontrolowanego 800 W (w trybie grzania) 55 min/cykl mrozenia (w tym
mrozenia okoto 20 min w trybie grzania)
Komora laminarna 250 W 4 h/ dzien
Chtodziarko- zamrazarka 350/365 W praca ciggta
Wiréwka laboratoryjna z 6500 W 1h/ dzien
chtodzeniem

Zgrzewarka do jatowego 70 W 2 h/ dzien

taczenia drendw

Licznik czastek — 4 szt. b/d b/d

Mikroskop odwrécony 140 W 1h/dzien
Mikroskop optyczny 30 W 2h/ dzien
Wytrzgsarka do preparatéw 15w 12h/ dzien

krwi

6. UWAGI KONCOWE

1. W adoptowanym pomieszczeniu po bytej kottowni znajduje sie kanat murowany o
wymiarach 0,8x0,5m (wykorzystywany w przesztosci jako komin) W trakcie inwentaryzacji
stwierdzono przebiegajace w nim kable elektryczne lub teletechniczne. W przypadku
mozliwosci usuniecia kabli kanat murowany mozna wykorzystaé¢ do montazu przewodéw
prowadzacych do wyrzutni powietrza zamontowanej na dachu budynku.

2. W adoptowanym pomieszczenia nalezy dokona¢ likwidacji nieczynnych instalacji oraz
przerdbek instalacji c.o prowadzonych z pomieszczenia wezta cieplnego.

3. Podczas inwentaryzacji w pomieszczeniu stwierdzono lokalizacje:

e wyrzutni odprowadzajacej powietrze do adoptowanego pomieszczenia,

e czerpni pobierajgcej powietrze z korytarza adoptowanego pomieszczenia
W/w instalacje nawiewng nalezy potaczy¢ z projektowanym kanatem czerpnym wg rys nr
WO03.
Istniejacq wentylacje wywiewna nalezy wyprowadzi¢ poza pomieszczenie, np. dokonujac

wpiecia do kanatu murowanego.
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