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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e ustawy Prawo Budowlane oswiadczamy, ze dokumentacja
pod nazwa;

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ W RAMACH ZADANIA PN.
,BUDOWA MIJANEK NA DRODZE LESNEJ - DOJAZD POZAROWY NR 13”

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant . do projektowania bez ograniczen
branza drodowa mgr inz. Matgorzata Szulc w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
g WAM/0132/POOD/18
Sprawdzajacy N o do projektowania bez ograniczen
branza drogowa mgr inz. Damian Mielnik w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;
9 WAM/0052/PBD/19




KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE
ZASWIADCZEN | 1ZB BUDOWLANYCH

WARMINSKO-MAZURSKA
AN OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
ﬁ%% KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.75.18.213.18 Olsztyn, 27 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Pani MALGORZATA SZULC

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 11 czerwca 1984 r. w Biatymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0132 /POOD/18

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzjg; § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz QL )

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz ‘




Pani Malgorzata Szule upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz g

Otrzymuje:

1. Pani Malgorzata Szulc
10-692 Olsztyn, ul. Mroza 21/79
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-P8N-K18-EPJ *

Pani Matgorzata Szulc o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0008/19
adres zamieszkania ul. Praska 4, 15-523 Grabdwka

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-10 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.19.51.19 Olsztyn, 04 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan DAMIAN SEBASTIAN MIELNIK
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 27 lipca 1985 r. w Wegorzewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0052 /PBD/19

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifnisko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
3. Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzj¢: § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d -
2. mgr inz. Wojciech Dobrowolski /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz .




Pan Damian Sebastian Mielnik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Oé( .

2. mgr inz. Wojciech Dobrowolski /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Damian Sebastian Mielnik
10-692 Olsztyn, ul. Mroza 21/79
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5T2-M51-M7Z *

Pan Damian Sebastian Mielnik o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0104/18

adres zamieszkania ul. Praska 4, 15-523 Grabdwka

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-29 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Stan istniejacy

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi lesnej w zakresie budowy mijanek na dojazdach
pozarowych nr 13 w Nadlesnictwie Hajndwka. Inwestycja stuzy¢ bedzie gospodarce leSnej, w
zwigzku z czym nie zachodzi potrzeba przeksztatcania gruntow lesnych objetych inwestycjg na
grunty budowlane. Przewiduje si¢ budowe mijanek w ilosci 7 sztuk na odcinku o dtugo$ci 2132m.
Celem budowy mijanek jest zapewnienie przejezdnosci odcinkdéw dojazdéw pozarowych. Ponadto
przewiduje sie dostosowanie parametréw technicznych istniejacego szlaku do przeniesienia
obcigzen od pojazdow uczestniczacych w transporcie leSnym poprzez wzmocnienie istniejace;
nawierzchni na wysoko$ci budowanych mijanek.

Przedmiotowe zadanie znajduje sie na terenie wojewddztwa podlaskiego, w powiecie hajnowskim,
na terenie gminy Hajnowka.

1.2 Charakterystyka ogolna

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w istniejacym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Nadle$nictwa Hajndwka. Istniejaca nawierzchnia gruntowo-zwirowa znajduje sie w zréznicowanym
stanie technicznym - wystepujg odcinki w stanie dobrym, zadowalajacym oraz w stanie
niezadowalajacym. Lokalnie wystepujg odcinki z zagtebieniami, zastoiskami wody oraz poboczami
wyniesionymi nad krawedz jezdni, przez co wody opadowe nie sptywajg na przylegte tereny, lecz
nasgczajq nawierzchnie. W stanie obecnym droga nie spetnia parametréw dla drég transportu
leSnego, brak jest miejsc do wymijania pojazdow, nie jest zachowana skrajnia, szerokos¢ jezdni
wynosi okoto 2,0 — 3,5 metra.

1.3 Odwodnienie w stanie istniejagcym

W stanie istniejgcym, korpus drogowy odwaniany jest powierzchniowo, wody opadowe i roztopowe
kierowane sg na tereny przylegte.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposdb
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej

Wykonano tacznie 7 otworéw geotechnicznych w gruncie. GtebokosS¢ wiercen wynosita 2,0m p.p.t.
Otwory zlokalizowane byty w odlegtosciach 180 + 300m, w miejscach projektowanych mijanek lub
w ich poblizu. Wiercenia byly wykonywane recznie.

Grunty opisano na podstawie polowych badar makroskopowych, na biezaco okreslajac parametry
poszczegolnych gruntow. Podczas prac starano si¢ jak najdoktadniej okresli¢ warunki gruntowo-
wodne. Zaobserwowany charakter warunkow wodnych dotyczy okresu wykonania badan ftj.
pazdziernik 2022r. i w roznych porach roku moze sie zmienia¢, szczeg6lnie w porach
intensywniejszych opadow.

Wierzchnig warstwe profili glebowych stanowig grunty humusowe piaszczyste. Ponizej na
poczatkowym odcinku drogi tj. od km 0+000 do km okoto 1+000 wystepujg grunty piaszczyste
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mineralne drobne. Na dalszym odcinku dojazdu pozarowego tj. od km okoto 1+000 do korica
opracowania stwierdzono ponizej wierzchniej warstwy humusu wystepowanie piaskéw drobnych,
namutw oraz itbw piaszczystych.
Poziom wody gruntowej zostat nawiercony we wszystkich otworach na gtebokoéci 0,2-1,1 m p.p.t.
Warunki wodne nalezg do ztych na catym odcinku opracowania.
Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy no$noéci podtoza:

* G1-naodcinku od km 0+000 do km 1+000

e (G4 -na odcinku od km 1+000 do korica opracowania

W rejonie badan strefa przemarzania wynosi hz = 1,20 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
nr 463) ustalono | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego i stwierdzono proste warunki gruntowo-
wodne.

Sposdb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej.
Nie dotyczy. Obszar inwestycji znajduje sie po za granicami terendw gérniczych.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujagce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

4.1 Podstawowe parametry projektowe i geometria pozioma

Dla swobodnego wymijania si¢ pojazdéw i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wzdtuz drogi
zaprojektowano mijanki o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Pochylenie poprzeczne mijanki powinno byc takie jak jezdni.
Zaprojektowano budowe 7 sztuk mijanek na dojezdzie pozarowym nr 13 w miejscach wynikajacych
z wymogow technologicznych dla drég lesnych przeciwpozarowych (w odlegtosci do 300m) oraz
wg zatozen Inwestora.
Projektowane mijanki posiadajg nastepujgce parametry:

e Szeroko$¢ mijanki— 3,0 m

e Szeroko$¢ mijanki z drogg — 6,0 m

*  Dtugos¢ mijanki bez skoséw wjazdowych i wyjazdowych — 23,0 m

»  Dtugos¢ catkowita mijanki — okoto 44 + 65 m

e Obustronne pobocza-2x0,5m

»  Skarpy o pochyleniu 1:2

» Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 3%

» Pochylenie poprzeczne poboczy: 3%
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4.2 Profil podfuzny

Profil podtuzny mijanek nalezy dostosowa¢ do profilu podtuznego istniejacego dojazdu
pozarowego.

4.3 Zestawienie projektowanych mijanek

Nr mijanki | Kilometraz | Strona drogi | Poczatek mijanki [km] | Koniec mijanki [km]
Dojazd pozarowy nr 13
1 0+270 prawa 0+237,50 0+302,50
2 0+570 prawa 0+537,50 0+602,50
3 0+870 prawa 0+837,50 0+902,50
4 14170 prawa 1+137,50 1+202,50
5 1+470 lewa 1+437,50 1+502,50
6 14770 lewa 14737,50 1+802,50
7 2+113 lewa 2+080,50 2+124,50
4.4 Odwodnienie

Zachowano istniejgcy system odwodnienia powierzchniowego na tereny przylegte.

5. Rozwiazania konstrukcyjne
Konstrukcja nr 1 — Konstrukcja nawierzchni projektowanej mijanki i pobocza (grupa no$nosci

podtoza G1)
» Warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu
0/31,5-18 cm
» Warstwa odsgczajgca z piasku — 20 cm
Grubo$¢ projektowanej konstrukcji wynosi 38 cm

Konstrukcja nr 2 — Konstrukcia nawierzchni projektowanej mijanki i pobocza (grupa no$no$ci

poditoza G4)

» Warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu
0/31,5-18 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku — 20 cm

Warstwa z geokraty wypetnionej pospotkg stabilizowang mechanicznie — wys. geokraty 20 cm
Geowtoknina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci minimum 16 kN/m

Warstwa z piasku na gruncie rodzimym - 20 cm

Grubo$¢ projektowanej konstrukcji wynosi 78 cm

Konstrukcja nr 3 — Wzmochnienie istniejacej jezdni i pobocza na wysoko$ci mijanki
» Warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu
0/31,5-18 cm
* Profilowanie i zageszczanie istniejgcej nawierzchni
Grubos¢ projektowanej warstwy wynosi 18 cm
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Konstrukcja oraz pochylenie poprzeczne poboczy jest takie samo jak jezdni, co umozliwia

odbywanie sie po nich ruchu pojazddw.

6. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych

Nie dotyczy. Nie projektuje sie sieci.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

w

Projekt przewiduje dostosowanie parametrow istniejacej drogi w obrebie projektowanych mijanek

do wymagan jakie powinny spetnia¢ dojazdy pozarowe.
Projektowane mijanki posiadajg nastepujace parametry:

* Szerokos¢ mijanki — 3,0 m

 Szeroko$¢ mijanki z drogg — 6,0 m

* Dlugos$¢ mijanki bez skoséw wjazdowych i wyjazdowych — 23,0 m
* Dtugosc catkowita mijanki — okoto 44 + 65 m

 Obustronne pobocza-2x0,5m

* Skarpy o pochyleniu 1:2

* Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 3%

* Pochylenie poprzeczne poboczy: 3%

Celem budowy mijanek jest zapewnienie przejezdnosci odcinka dojazdu pozarowego. Realizacja
przedmiotowego projektu w znacznym stopniu przyczyni si¢ do podwyzszenia stopnia
operacyjnego zabezpieczenia przeciwpozarowego kompleksu leSnego w obszarze dojazdu

pozarowego nr 13.

8. Uwagi ogdlne do projektu

W przypadku wystgpienia réznic miedzy poszczegdlnymi czesciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, sst) nalezy zastosowa¢ rozwigzanie najbardziej korzystne pod wzgledem
jakosci, trwato$ci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
Nie wyklucza sie istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.

W przypadku natrafienia i uszkodzenia podczas prac ziemnych na drenaz nalezy odtworzy¢ go
na istniejacych rzednych i zgtosi¢ do odbioru dla zarzadcy.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen technologicznych
okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w kartach technicznych
materiatow i opracowane przez jego producenta.

Nalezy odtworzy¢ tereny przylegte w przypadku zniszczenia.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Punkty osnowy geodezyjnej
kolidujgce z inwestycjg nalezy przenie$¢/odnowi¢ w porozumieniu z wiadciwym geodetg
powiatowym zlecajac prace uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wszelkie
formalno$ci i koszty zwigzane z przeniesieniem/odnowieniem punktéw osnowy geodezyjnej
nalezg do Wykonawcy robét budowlanych.

Nalezy przenie$¢ wszystkie kolidujgce stupki oddziatowe i kamienne oraz drewniane
drogowskazy. Wszelkie formalno$ci i koszty zwigzane z przeniesieniem/odnowieniem stupkdw
oddziatowych nalezg do Wykonawcy robét budowlanych.
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»  Odbiory robot oraz odbiér koricowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze
strony Inwestora. Na okoliczno$¢ odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Opracowata:
mgr inz. Matgorzata Szulc
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PRZEKROJ NR 1

grupa nosnosci podioza Gi

50

3.00 3.00 0.50

-0.06 | ,3.00% 3.00%

NP

18cm

warstwa $cieralna z kruszywa famanego slabilizowanego mechanicznie 50/30 o uziarnieniu 0/31.5

profilowanie i zageszczanie istniejacej nawierzchni

PRZEKROJ NR 2

grupa nosnosci podfoza G4

3.00% | -0.15

18cm| warstwa $cieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie €50/30 o uziarnieniu 0/31.5

20cm| warstwa_odsqczajgea z piasku

profilowanie i zageszczanie podioza gruntowego

0.50 3.00 3.00 0.50
pobocze jezdnia mijanka pobocze
9 0
-0.06«3.90% 3.00% +0.00 3.00% 3.00% 300% | 15

schodkowanie istniejgcego nasypu]

18cm| warstwa $cieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie €50/30 o uziarnieniu 0/31.5

profilowanie i zageszczanie istnigjqce] nawierzchni

18¢m

warstwa $cieralna z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie €50/30 o uziarnieniu 0/31.5

20cm

warstwa odsqczajgea z piasku

20cm

warstwa z geokraty wypetnionej pospétkq stabilizowanq mechanicznie

geowtdknina separacyjno—filtracyina o wylrzymalosci minimum 16kN/m

20cm

warstwa z piasku na gruncie rodzimym

UWAGA:

Poszerzenia nasypow nalezy wykona¢ szczegolnie starannie, ze
wzgledu na mozliwo$¢ poslizgu dobudowywanej czesci nasypu.
Potaczenie istniejacego nasypu z nowodobudowywanym
powinno odbywac sie poprzez schodkowanie starego nasypu. W
istniejacej skarpie nalezy wycia¢ stopnie o wysokosc od 0,2 do
0,4m. Szerokos¢ stopni nalezy przyjmowac w granicach 0,4 do
1,0m. Spadek powierzchni schodkéw powinien wynosi¢ okoto
3-4% w kierunku na zewnafrz nasypu.
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