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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiekt liniowy zakwalifikowany do XXV kategorii
obiektdw budowlanych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt to obiekt liniowy — droga le$na. Planowana inwestycja — przebudowa drogi le$nej
w zakresie budowy mijanek nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia obiektu, inwestycja stuzy i stuzy¢
bedzie gospodarce lesnej. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba przeksztatcania gruntow
leSnych objetych inwestycjg na grunty budowlane.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wykonano tacznie 7 otworéw geotechnicznych w gruncie. GtebokosS¢ wiercen wynosita 2,0m p.p.t.
Otwory zlokalizowane byty w odlegtosciach 180 + 300m, w miejscach projektowanych mijanek lub
w ich poblizu. Wiercenia byly wykonywane recznie.

Grunty opisano na podstawie polowych badar makroskopowych, na biezaco okreslajac parametry
poszczegolnych gruntow. Podczas prac starano si¢ jak najdoktadniej okresli¢ warunki gruntowo-
wodne. Zaobserwowany charakter warunkow wodnych dotyczy okresu wykonania badan tj.
pazdziernik 2022r. i w roznych porach roku moze sie zmienia¢, szczeg6lnie w porach
intensywniejszych opadow.

Wierzchnig warstwe profili glebowych stanowig grunty humusowe piaszczyste. Ponizej na
poczatkowym odcinku drogi tj. od km 0+000 do km okoto 1+000 wystepujq grunty piaszczyste
mineralne drobne. Na dalszym odcinku dojazdu pozarowego tj. od km okoto 1+000 do korica
opracowania stwierdzono ponizej wierzchniej warstwy humusu wystepowanie piaskéw drobnych,
namutéw oraz itbw piaszczystych.
Poziom wody gruntowej zostat nawiercony we wszystkich otworach na gtebokoéci 0,2-1,1 m p.p.t.
Warunki wodne nalezg do ztych na catym odcinku opracowania.
Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy no$noéci podtoza:

* G1-naodcinku od km 0+000 do km 1+000

e (G4 -na odcinku od km 1+000 do korica opracowania

W rejonie badan strefa przemarzania wynosi hz = 1,20 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) ustalono | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego i
stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne.




4. CHARAKTERYTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Podstawowe parametry projektowe
Dla swobodnego wymijania sie pojazdéw i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wzdtuz drogi
zaprojektowano mijanki o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Pochylenie poprzeczne mijanki powinno byc takie jak jezdni.
Zaprojektowano budowe 7 sztuk mijanek na dojezdzie pozarowym nr 13 w miejscach wynikajacych
z wymogow technologicznych dla drég lesnych przeciwpozarowych (w odlegtosci do 300m) oraz
wg zatozen Inwestora.
Projektowane mijanki posiadajg nastepujace parametry:
 Szerokos¢ mijanki - 3,0 m
» Szeroko$¢ mijanki z drogg - 6,0 m
* Diugo$¢ mijanki bez skoséw wjazdowych i wyjazdowych — 23,0 m
* Diugo$c¢ catkowita mijanki — okoto 44 + 65 m
* Obustronne pobocza-2x0,5m
* Skarpy o pochyleniu 1:2
* Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 3%
* Pochylenie poprzeczne poboczy: 3%

4.2 Profil podtuzny

Profil podtuzny mijanek nalezy dostosowa¢ do profilu podtuznego istniejacego dojazdu
pozarowego.

4.3 Projektowana konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nr 1 — Konstrukcja nawierzchni projektowanej mijanki i pobocza (grupa no$nosci

podtoza G1)

» Warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu
0/31,5-18 cm

» Warstwa odsaczajgca z piasku — 20 cm

Grubo$¢ projektowanej konstrukcji wynosi 38 cm

Konstrukcja nr 2 — Konstrukcia nawierzchni projektowanej mijanki i pobocza (grupa no$no$ci

podtoza G4)

» Warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu
0/31,5-18 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku — 20 cm

Warstwa z geokraty wypetnionej pospotkg stabilizowang mechanicznie — wys. geokraty 20 cm

Geowtoknina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci minimum 16 kN/m

Warstwa z piasku na gruncie rodzimym — 20 cm

Grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 78 cm

Konstrukcja nr 3 — Wzmocnienie istniejacej jezdni i pobocza na wysokosci mijanki
» Warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu
0/31,5-18 cm




* Profilowanie i zageszczanie istniejacej nawierzchni
Grubo$¢ projektowanej warstwy wynosi 18 cm

Konstrukcja oraz pochylenie poprzeczne poboczy jest takie samo jak jezdni, co umozliwia
odbywanie sie po nich ruchu pojazdow.

4.4 Zestawienie projektowanych mijanek

Nr mijanki | Kilometraz | Strona drogi | Poczatek mijanki [km] Koniec mijanki [km]
Dojazd pozarowy nr 13
1 0+270 prawa 0+237,50 0+302,50
2 0+570 prawa 0+537,50 0+602,50
3 0+870 prawa 0+837,50 0+902,50
4 14170 prawa 1+137,50 1+202,50
5 1+470 lewa 1+437,50 1+502,50
6 14770 lewa 1+737,50 1+802,50
7 2+113 lewa 2+080,50 2+124,50
4.5 Odwodnienie

Zachowano istniejgcy system odwodnienia powierzchniowego.

4.6 Sposob dostepu do drogi publicznej

Droga le$na — dojazd pozarowy nr 13 objety opracowaniem posiada dostep do drdg publicznych
poprzez inne dojazdy pozarowe.

4.7 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na podstawie mapy do celéw projektowych oraz wizji w terenie nie stwierdzono wystepowania sieci
i urzadzen uzbrojenia terenu. W ramach zadania nie przewiduje sie przebudowy badz budowy sieci
uzbrojenia terenu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. Element zagospodarowania terenu Powierzchnia faczna [m2]
1 Jezdnia 1304
2 Mijanki 891
3 Pobocza 436

6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Przedsiewziecie znajduje sie w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Natura 2000
Puszcza Biatowieska (PLC200004). Zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego
obszaru oraz nie pogarsza stanu siedlisk gatunkéw roélin i zwierzat, a takze nie wplywa
negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony ww. obszar.




Przedsiewziecie znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Puszcza
Biatowieska”, jednak nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru.

Inwestycja czesciowo realizowana bedzie w granicach rezerwatow przyrody:
,Berezowo” (dziatki nr ewid. 820, 821, 825, 826, obr. Wierzchowskie)

» Lasy Naturalne Puszczy Biatowieskiej” (dziatki nr ewid. 822, obr. Wierzchowskie)
Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska decyzjq znak DZP-WP.6205.6.2023.DK.3 z dnia
17.03.2023r. zezwolit inwestorowi na odstepstwa od zakazow, o ktorych mowa w art. 15 ustawy o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098), obowigzujacych w rezerwatach przyrody w celu
wykonania przedmiotowej inwestycji.

Nie przewiduje sie zwiekszonego wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko niz dotychczas,
droga bedzie stanowita jak dotychczas dojazd pozarowy.

Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen do Srodowiska w trakcie realizacji inwestycji.

Nie przewiduje sie wycinki drzew w ramach przedmiotowej inwestycji.

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na
srodowisko. Grunt uzyskany z wykopow/korytowania w trakcie prowadzenia robdt ziemnych
zostanie wykorzystany do uksztattowania korpusu drogowego, zas nadmiar ziemi nalezy
zutylizowac/zagospodarowac z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska.
Inwestycja nie bedzie miata wptywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projekt przewiduje dostosowanie parametrow istniejacej drogi do wymagan jakie powinien spetiaé
dojazd pozarowy. Celem budowy mijanek jest zapewnienie przejezdno$ci odcinka dojazdu
pozarowego. Realizacja przedmiotowego projektu w znacznym stopniu przyczyni sie do
podwyzszenia stopnia operacyjnego zabezpieczenia przeciwpozarowego kompleksu lesnego w
obszarze dojazdu pozarowego nr 13.

Opracowat:
mgr inz. Matgorzata Szulc
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PRZEKROJ NR 1

grupa nosnosci podioza Gi
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18cm

warstwa $cieralna z kruszywa famanego slabilizowanego mechanicznie 50/30 o uziarnieniu 0/31.5

profilowanie i zageszczanie istniejacej nawierzchni

PRZEKROJ NR 2

grupa nosnosci podfoza G4

3.00% | -0.15

18cm| warstwa $cieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie €50/30 o uziarnieniu 0/31.5

20cm| warstwa_odsqczajgea z piasku

profilowanie i zageszczanie podioza gruntowego

0.50 3.00 3.00 0.50
pobocze jezdnia mijanka pobocze
9 0
-0.06«3.90% 3.00% +0.00 3.00% 3.00% 300% | 15

schodkowanie istniejgcego nasypu]

18cm| warstwa $cieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie €50/30 o uziarnieniu 0/31.5

profilowanie i zageszczanie istnigjqce] nawierzchni

18¢m

warstwa $cieralna z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie €50/30 o uziarnieniu 0/31.5

20cm

warstwa odsqczajgea z piasku

20cm

warstwa z geokraty wypetnionej pospétkq stabilizowanq mechanicznie

geowtdknina separacyjno—filtracyina o wylrzymalosci minimum 16kN/m

20cm

warstwa z piasku na gruncie rodzimym

UWAGA:

Poszerzenia nasypow nalezy wykona¢ szczegolnie starannie, ze
wzgledu na mozliwo$¢ poslizgu dobudowywanej czesci nasypu.
Potaczenie istniejacego nasypu z nowodobudowywanym
powinno odbywac sie poprzez schodkowanie starego nasypu. W
istniejacej skarpie nalezy wycia¢ stopnie o wysokosc od 0,2 do
0,4m. Szerokos¢ stopni nalezy przyjmowac w granicach 0,4 do
1,0m. Spadek powierzchni schodkéw powinien wynosi¢ okoto
3-4% w kierunku na zewnafrz nasypu.
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