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OŚWIADCZENIE  
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została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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w specjalności inżynieryjnej drogowej 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 

1. Stan istniejący 

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi leśnej w zakresie budowy mijanek na dojazdach 

pożarowych nr 13 w Nadleśnictwie Hajnówka. Inwestycja służyć będzie gospodarce leśnej, w 

związku z czym nie zachodzi potrzeba przekształcania gruntów leśnych objętych inwestycją na 

grunty budowlane. Przewiduje się budowę mijanek w ilości 7 sztuk na odcinku o długości 2132m. 

Celem budowy mijanek jest zapewnienie przejezdności odcinków dojazdów pożarowych. Ponadto 

przewiduje się dostosowanie parametrów technicznych istniejącego szlaku do przeniesienia 

obciążeń od pojazdów uczestniczących w transporcie leśnym poprzez wzmocnienie istniejącej 

nawierzchni na wysokości budowanych mijanek. 

Przedmiotowe zadanie znajduje się na terenie województwa podlaskiego, w powiecie hajnowskim, 

na terenie gminy Hajnówka.  

1.2 Charakterystyka ogólna 

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w istniejącym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie 

Nadleśnictwa Hajnówka. Istniejąca nawierzchnia gruntowo-żwirowa znajduje się w zróżnicowanym 

stanie technicznym – występują odcinki w stanie dobrym, zadowalającym oraz w stanie 

niezadowalającym. Lokalnie występują odcinki z zagłębieniami, zastoiskami wody oraz poboczami 

wyniesionymi nad krawędź jezdni, przez co wody opadowe nie spływają na przyległe tereny, lecz 

nasączają nawierzchnię. W stanie obecnym droga nie spełnia parametrów dla dróg transportu 

leśnego, brak jest miejsc do wymijania pojazdów, nie jest zachowana skrajnia, szerokość jezdni 

wynosi około 2,0 – 3,5 metra. 

1.3 Odwodnienie w stanie istniejącym 

W stanie istniejącym, korpus drogowy odwaniany jest powierzchniowo, wody opadowe i roztopowe 

kierowane są  na tereny przyległe. 

 

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie 
dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób 
zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 

Wykonano łącznie 7 otworów geotechnicznych w gruncie. Głębokość wierceń wynosiła 2,0m p.p.t. 

Otwory zlokalizowane były w odległościach 180 ÷ 300m, w miejscach projektowanych mijanek lub 

w ich pobliżu. Wiercenia były wykonywane ręcznie.  

Grunty opisano na podstawie polowych badań makroskopowych, na bieżąco określając parametry 

poszczególnych gruntów. Podczas prac starano się jak najdokładniej określić warunki gruntowo-

wodne. Zaobserwowany charakter warunków wodnych dotyczy okresu wykonania badań tj. 

październik 2022r. i w różnych porach roku może się zmieniać, szczególnie w porach 

intensywniejszych opadów. 

 

Wierzchnią warstwę profili glebowych stanowią grunty humusowe piaszczyste. Poniżej na 

początkowym odcinku drogi tj. od km 0+000 do km około 1+000 występują grunty piaszczyste 
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mineralne drobne. Na dalszym odcinku dojazdu pożarowego tj. od km około 1+000 do końca 

opracowania stwierdzono poniżej wierzchniej warstwy humusu występowanie piasków drobnych, 

namułów oraz iłów piaszczystych. 

Poziom wody gruntowej został nawiercony we wszystkich otworach na głębokości 0,2-1,1 m p.p.t. 

Warunki wodne należą do złych na całym odcinku opracowania. 

Podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy nośności podłoża: 

•  G1 – na odcinku od km 0+000 do km 1+000 

•  G4 – na odcinku od km 1+000 do końca opracowania 

 

W rejonie badań strefa przemarzania wynosi hz = 1,20 m p.p.t.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 

nr 463) ustalono I kategorię geotechniczną obiektu budowlanego i stwierdzono proste warunki gruntowo-

wodne. 

 
Sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej. 
Nie dotyczy. Obszar inwestycji znajduje się po za granicami terenów górniczych. 

 

3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Nie dotyczy.  

 

4. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, 
występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w 
miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo 
istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych - w 
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego 

4.1 Podstawowe parametry projektowe i geometria pozioma 

Dla swobodnego wymijania się pojazdów i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi 

zaprojektowano mijanki o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Pochylenie poprzeczne mijanki powinno być takie jak jezdni. 

Zaprojektowano budowę 7 sztuk mijanek na dojeździe pożarowym nr 13 w miejscach wynikających 

z wymogów technologicznych dla dróg leśnych przeciwpożarowych (w odległości do 300m) oraz 

wg założeń Inwestora.  

Projektowane mijanki posiadają następujące parametry: 

•  Szerokość mijanki – 3,0 m 

•  Szerokość mijanki z drogą – 6,0 m 

•  Długość mijanki bez skosów wjazdowych i wyjazdowych – 23,0 m 

•  Długość całkowita mijanki – około 44 ÷ 65 m 

•  Obustronne pobocza – 2 x 0,5 m 

•  Skarpy o pochyleniu 1:2 

•  Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 3% 

•  Pochylenie poprzeczne poboczy: 3% 
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4.2 Profil podłużny 

Profil podłużny mijanek należy dostosować do profilu podłużnego istniejącego dojazdu 

pożarowego. 

4.3 Zestawienie projektowanych mijanek 

Nr mijanki Kilometraż Strona drogi Początek mijanki [km] Koniec mijanki [km] 

Dojazd pożarowy nr 13 
1 0+270 prawa 0+237,50 0+302,50 

2 0+570 prawa 0+537,50 0+602,50 

3 0+870 prawa 0+837,50 0+902,50 

4 1+170 prawa 1+137,50 1+202,50 

5 1+470 lewa 1+437,50 1+502,50 

6 1+770 lewa 1+737,50 1+802,50 

7 2+113 lewa 2+080,50 2+124,50 

4.4 Odwodnienie 

Zachowano istniejący system odwodnienia powierzchniowego na tereny przyległe. 

 

5. Rozwiązania konstrukcyjne 

Konstrukcja nr 1 – Konstrukcja nawierzchni projektowanej mijanki i pobocza (grupa nośności 

podłoża G1) 

•  Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu 

0/31,5 – 18 cm  

•  Warstwa odsączająca z piasku – 20 cm 

Grubość projektowanej konstrukcji wynosi 38 cm 

Konstrukcja nr 2 – Konstrukcja nawierzchni projektowanej mijanki i pobocza (grupa nośności 

podłoża G4) 

•  Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu 

0/31,5 – 18 cm  

•  Warstwa odsączająca z piasku – 20 cm 

•  Warstwa z geokraty wypełnionej pospółką stabilizowaną mechanicznie – wys. geokraty 20 cm 

•  Geowłóknina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości minimum 16 kN/m 

•  Warstwa z piasku na gruncie rodzimym – 20 cm 

Grubość projektowanej konstrukcji wynosi 78 cm 

Konstrukcja nr 3 – Wzmocnienie istniejącej jezdni i pobocza na wysokości mijanki 

•  Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu 

0/31,5 – 18 cm  

•  Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni 

Grubość projektowanej warstwy wynosi 18 cm 
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Konstrukcja oraz pochylenie poprzeczne poboczy jest takie samo jak jezdni, co umożliwia 

odbywanie się po nich ruchu pojazdów. 

 

6. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w 
szczególności instalacji i urządzeń budowlanych 

Nie dotyczy. Nie projektuje się sieci. 

 

7. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu 

Projekt przewiduje dostosowanie parametrów istniejącej drogi w obrębie projektowanych mijanek 

do wymagań jakie powinny spełniać dojazdy pożarowe.  

Projektowane mijanki posiadają następujące parametry: 

•  Szerokość mijanki – 3,0 m 

•  Szerokość mijanki z drogą – 6,0 m 

•  Długość mijanki bez skosów wjazdowych i wyjazdowych – 23,0 m 

•  Długość całkowita mijanki – około 44 ÷ 65 m 

•  Obustronne pobocza – 2 x 0,5 m 

•  Skarpy o pochyleniu 1:2 

•  Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 3% 

•  Pochylenie poprzeczne poboczy: 3% 

Celem budowy mijanek jest zapewnienie przejezdności odcinka dojazdu pożarowego. Realizacja 

przedmiotowego projektu w znacznym stopniu przyczyni się do podwyższenia stopnia 

operacyjnego zabezpieczenia przeciwpożarowego kompleksu leśnego w obszarze dojazdu 

pożarowego nr 13. 

 

8. Uwagi ogólne do projektu 

•  W przypadku wystąpienia różnic między poszczególnymi częściami dokumentacji (opis 

techniczny, rysunki, sst) należy zastosować rozwiązanie najbardziej korzystne pod względem 

jakości, trwałości obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

•  Nie wyklucza się istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujętych w opracowaniu. 

•  W przypadku natrafienia i uszkodzenia podczas prac ziemnych na drenaż należy odtworzyć go 

na istniejących rzędnych i zgłosić do odbioru dla zarządcy. 

•  Przy wykonywaniu robót należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych 

określonych przez producenta materiału. Zalecenia te zawarte są w kartach technicznych 

materiałów i opracowane przez jego producenta. 

•  Należy odtworzyć tereny przyległe w przypadku zniszczenia. 

•  Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Punkty osnowy geodezyjnej 

kolidujące z inwestycją należy przenieść/odnowić w porozumieniu z właściwym geodetą 

powiatowym zlecając prace uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wszelkie 

formalności i koszty związane z przeniesieniem/odnowieniem punktów osnowy geodezyjnej 

należą do Wykonawcy robót budowlanych. 

•  Należy przenieść wszystkie kolidujące słupki oddziałowe i kamienne oraz drewniane 

drogowskazy. Wszelkie formalności i koszty związane z przeniesieniem/odnowieniem słupków 

oddziałowych należą do Wykonawcy robót budowlanych. 
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•  Odbiory robót oraz odbiór końcowy winny być dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze 

strony Inwestora. Na okoliczność odbioru robót należy sporządzić protokół. 

 

 

        Opracowała:   

        mgr inż. Małgorzata Szulc 
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