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Rys. nr 8. Rzut parteru - stan po rozbidrce - skala 1:100
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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Rozbiérka czesci budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Ciernie 39 w Swiebodzicach
Dz. nr 389, obreb 0004 Ciernie 4

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt rozbiorki pn. "Rozbidrka czeSci budynku gospodarczego

zlokalizowanego przy ul. Ciernie 39 w Swiebodzicach”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora,

* Inwentaryzacja budynku,

* Ogledziny budynku,

» Dokumentacja fotograficzna,

= Aktualne normy i przepisy,
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera cze$¢ opisowa i rysunkowa branzy Konstrukcyjno-
budowlanej projektu rozbiérki majacego na celu rozebranie cze$ci budynku gospodarczego

wraz z zabezpieczeniem pozostatej czesci budynku.

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce budowlanej o numerze 389
oraz 412, obreb 0004, Ciernie 4 przy ul. Ciernie 39 w Swiebodzicach. W obecnym stanie
przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, w
zabudowie zwartej. Od zachodu i wschodu sgsiaduje z innymi budynkami gospodarczymi,
budynki maja wspétdzielone $ciany szczytowe. Sciany obiektu wykonane w technologii
tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej petnej oraz kamienia naturalnego, otynkowane.
Strop budynku wykonano jako drewniany. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej na
Scianie stolcowej, kryty blachg falista na pelnym deskowaniu. Stolarka okienna drewniana,
stolarka drzwiowa (brama dwuskrzydtowa) stalowa.

Powierzchnia zabudowy: 211,69 m?,

Kubatura: 1634,92 m3,

Wysokos$¢ budynku: 8,30 m.

Budynek znajduje sie w wykazie zabytkéw powiatu swidnickiego, ponadto znajduje sie
na terenie historycznego uktadu ruralistycznego Ciernie wraz z uktadem zabudowy

miejskiej i osiedlem robotniczym z lat 30-stych XX w.
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Z uwagi na miejscowo zniszczone pokrycie dachowe z blachy falistej oraz jego nieszczelnosci
ma miejsce dtugotrwate zalewanie przedmiotowego budynku. Krokwie w czesci budynku
stanowigcego przejazd nad drogg zawilgocone, przegnite, sprochniate, zniszczone sg ich
oparcia na murze. Zniszczeniu ulegto rowniez deskowanie dachu. Elementy konstrukcyjne
stropu oraz jego deskowanie czeSciowo zniszczone. Wszystkie elementy drewniane budynku
wykazuje korozje biologiczna.

Sciany poprzeczne budynku, stanowigce $ciany tunelu (przejazdu) wykazuja znaczne
spekania i odspojenia od $cian podtuznych, spowodowane moze to by¢ podmywaniem
fundamentéw kamiennych. Widoczne duze ubytki cegiet w tukowych sklepieniach
przejazdu. Tynki Scian spekane, zmurszate, ubytki tynkéw. Stolarka okienna drewniana,
znacznie zuzyta. Wejscie do budynku poprzez brame dwuskrzydtowg, stalowg - stan $redni.
Obrobki blacharskie wykonane ze stali ocynkowanej - skorodowane. Budynek nie posiada
zadnych instalacji wewnetrznych.

W wyniku dokonanego przegladu stwierdzono bardzo zty stan techniczny czesci budynku
przewidzianej do rozbiorki. Niektore elementy konstrukcyjne groza katastrofg budowlana.
Stwierdzone spekania $cian oraz przegnite elementy konstrukcyjne stropu drewnianego i
wiezby dachowej uniemozliwiajg bezpieczne uzytkowanie budynku. Ze wzgledu na bardzo
zty stan techniczny przedmiotowej czeSci budynku oraz wiekszoSci elementéw
konstrukcyjnych stwierdzam, ze w trybie pilnym uzasadnionym jest przeprowadzenie
kapitalnego remontu budynku. Ze wzgledéw ekonomicznych jednak, kapitalny remont czeSci
budynku stanowigcego przejazd nad droga, ktdry ulegt bardzo znacznemu zniszczeniu,

wydaje sie nieuzasadniony.
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6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 2. Widok na przedmiotowa cze$¢ budynku od strony péinocne;j.
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Fot. nr 3. Widoczne duze spekania $ciany tunelu.
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Fot. nr 4. CzeSciowo zniszczone pokrycie dachowe, widoczne duze zawilgocenie tynkow

wewnetrznych oraz deskowania dachu.
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Fot. nr 5. Widoczne zniszczone elementy stropu drewnianego nad przejazdem oraz ubytki

cegiet tukowych sklepien.

Fot. nr 6. Widoczne spekanie $ciany szczytowe;j.
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7. OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI

Zadanie obejmuje rozbiorke budynku gospodarczego w czeSci stanowiagcej przejazd,

z pozostawieniem $cian tunelu i ich zabezpieczeniem.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

1.

3.

Teren rozbiorki wydzielic 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi - strefa
niebezpieczna powinna wynosi¢ zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci, z ktorej
mogg spadac przedmioty lub materiaty - jednak nie mniej niz 6,0 m.

Zapozna¢ pracownikéw z zakresem i sposobem oprowadzenia rozbiérki, a takze
poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

Wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej,

Program prac rozbidérkowych:

1.

S

Podstemplowanie drewnianego stropu oraz wiezby dachowej w rozbieranej czesci
budynku,
Rozbidérka pokrycia dachowego wraz z deskowaniem,
Rozbidérka wiezby dachowe;j,
Demontaz stolarki okiennej,
Rozbiodrka $cian zewnetrznych
» $ciane tunelu stanowiacg jednoczes$nie Sciane szczytowa budynku sasiedniego
rozebra¢ do poziomu ok. 40cm powyzej pokrycia dachowego, wykonac
wieniec Zelbetowy oraz zwienczy¢ obrobka z blachy stalowej, ocynkowane;j.
* Pozostawi¢ drugg Sciane tunelu do wysokoSci stropu,
Rozbiodrka stropu nad przejazdem.
Wywoéz materialow z rozbiorki powinien odbywac sie sukcesywnie w miare

postepdw prac do miejsca skal odwania odpadéw budowlanych.

Roboty zabezpieczajace oraz wykonczeniowe:

1.

Pozostawiong $ciane szczytowa budynku gospodarczego nadmurowac bloczkami
ceramicznymi gr. 25cm, wykonac¢ wieniec zelbetowy wys. 25cm - Sciane wymurowac
na wysokos$c¢ ok. 30-40cm ponad pokrycie dachowe, zwienczy¢ obrébka blacharska z
blachy stalowej, ocynkowane;j.

[stniejgce pekniecia Scian w poziomie przyziemia ,zszy¢” poprzez wykonanie $ciggu
stalowego z blachami oporowymi,

Ze wzgledu na wystepujace spekania projektuje sie podbicie istniejacych

fundamentéw pozostawianych $cian szczytowych poprzez wykonanie taw
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betonowych,
4. Sciany zewnetrzne pozostate po rozbidrce obiektu wykonczy¢ tynkiem cem.-wap. kat.
I1.

5. Wykonanie nowych obrébek blacharskich - blacha stalowa, ocynkowana, gr. 0,7mm.
Rozbiorke wykonywaé w sposéb uniemozliwiajqcy zagrozenie dla dziatek sqgsiednich
zwlaszcza dla budynkéw przylegajqcych do obiektu objetego opracowaniem.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem osoby posiadajqcej stosowane
uprawnienia budowlane.

Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia:

1. Wykonawca przed przystagpieniem do wykonania robét rozbidérkowych jest
obowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomic
pracownikéw w zakresie wykonywanych robot.

2. Teren na ktéorym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

3. Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

4. Strefa niebezpieczna, o ktorej mowa w pkt 3 w swym najmniejszym wymiarze
liniowym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 6m i nie
mniej niz 1/10 wysokos$ci budynku.

5. Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg
danej maszyny (np. dtugos$¢ wysiegnika koparki).

6. Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci, co
najmniej 1m od poziomu podiogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z porecza ochronna na
wysokosci 1,1m.

7. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez
Wykonawce.

8. Montaz rusztowan, eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta lub projektem indywidualnym sporzadzonym przez
Wykonawce robét.

9. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy

ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia
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wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci.

10. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika rozbiérki lub uprawniong osobe,

11. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

12.Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzani
dostosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosSci.

13. Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

14. Konstrukcje budynku rozbiera¢ w sposéb sukcesywny od pokrycia dachowego -
zabroniona jest rozbiérka elementéw konstrukcji przed rozebraniem elementow
konstrukcyjnych znajdujacych sie powyzej.

1. Elementéw z rozbiorki nie wolno zrzuca¢ lecz nalezy je znosi¢ lub spuszczaé
mechanicznie.

2. Uniemozliwi¢ wejScie jakimkolwiek osobom do pomieszczen znajdujacych sie ponizej
rozbieranych elementéw budynku,

3. Wywdz materiatu z rozbiérki powinien odbywac¢ sie na wysypisko.

8. INFORMAC]JA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 34. ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst
jednolity Dz. U. poz. 1777 z 2015 r.) oraz w oparciu o:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,

2. Ustawe o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568),

stwierdza sie, ze oddziatywanie niniejszego obiektu zamyka sie w granicach dziatek

budowlanych nr 389, 403, 412, obreb 0004 Ciernie 4, w miejscowosci Swiebodzice.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa obiektu: Budynek gospodarczy

Adres obiektu: ul. Ciernie 39
58-160 Swiebodzice

Temat zadania: Rozbidrka czesci budynku gospodarczego
Inwestor: Gmina Swiebodzice
ul. Rynek 1

58-160 Swiebodzice
Projektant: mgr inz. Piotr Rajca

Nr upr. NGBP.V-7342/3/75/01

Nr ewid. DOS/B0/1648/01

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZAC]JI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres zgodny z cze$cig opisowa projektu budowlanego.
. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynki gospodarcze, budynki mieszkalne.

. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Przewidziany do rozbioérki obiekt przylega bezposrednio do budynkéw zlokalizowanych
na dziatkach sgsiednich od strony zachodniej i wschodnie;j.
Teren nalezy bezwzglednie wygrodzi¢ oraz uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym do

terenu rozbidrki.

. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

l.p | Rodzaj zagrozeniaiskala | Miejsce wystapienia Czas wystapienia

1 Zagrozenie upadkiem z | Caly teren rozbidrki Podczas prowadzenia
wysokosci, potknieciem - rob6t  rozbiérkowych
uszkodzenie ciata (przemieszczanie sie na

terenie rozbidrki lub
bezposrednie
sagsiedztwo),

2 Zagrozenie podczas | Caly teren rozbidrki Podczas prowadzenia
transportu materiatow - rob6t  rozbiérkowych
uszkodzenie ciata oraz zatadunku

odpaddw,

3 Zagrozenie podczas pracy | Strefy niebezpieczne sprzetu i | Podczas prowadzenia
w sasiedztwie sprzetu i | urzadzen, caty teren rozbiorki robét  rozbiérkowych
urzadzen - uszkodzenie oraz zatadunku
ciata odpadéw,

4 Upadek podczas prac na | Dachy i stropy podczas | Podczas prowadzenia
wysokosSci - uszkodzenie | rozbidrek, rusztowania rob6t  rozbiérkowych
ciata lub $mier¢ metoda reczna i

transport materiatu z
rozbiorki,

5 Uderzenie spadajacym | Strefy niebezpieczne maszyn i | Podczas prowadzenia
odtamkiem lub | urzadzen, kondygnacje ponizej | robét rozbiérkowych i
elementem konstrukcji - | rozbieranych elementow, | transport materiatu z
uszkodzenie ciala lub | otoczenie budynku w strefie | rozbiorki,
$mier¢ niebezpiecznej

6 Brak statecznosci | Kondygnacje ponizej | Podczas  prowadzenia
rozbieranych elementéw | rozbieranych elementéw, | robdt rozbiérkowych,
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konstrukgji - | otoczenie budynku w strefie
uszkodzenie ciata lub | niebezpiecznej
$mier¢

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykonaé¢ instruktaz
stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracujacych przy robotach stwarzajacych
zagrozenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania
uprawniajgce do pracy na wysokosSci. Kierownik budowy zobowigzany jest do
szczegOtowego zapoznania pracownikow z technologia wykonywanych robét

rozbiérkowych oraz sposobem prawidtowego wykonywania prac budowlanych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Podstawg prowadzenia robét budowlano - rozbiérkowych sg przepisy BHP opublikowane
w dziennikach ustaw:

= (Ogolne przepisy BHP Dz.U. z 1997 r. nr 129 poz. 844 Bezpieczenstwo i higiena pracy
przy recznych pracach transportowych Dz.U. z 2000 r. nr 26 poz. 313

= BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiérkowych Dz.U 2003 r. nr 47 -
rozdziat 18

* Przepisy pracy na wysokosci - Dz. U. Z 2003 r, nr. 169,p0z.1650

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajacemu z prowadzonych robét nalezy:

* uniemozliwi¢ osobom postronnym wejScie na teren budowy poprzez ogrodzenie
terenu i oznakowanie granic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych,

* [nwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych Tauron
w celu potwierdzenia odtgczenia od sieci budynku,

» przed rozpoczeciem robét rozbidorkowych ustala sie istniejgce trasy przebiegu
mediéow i zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty
budowlane.

» wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy koparek, dZwigu oraz innego sprzetu
wyburzeniowego,

* nie wolno prowadzi¢ robdt rozbidérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czeSci

konstrukcji przez wiatr.
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bezwzglednie przerwac roboty nalezy podczas wiatru o sile wiekszej niz 10 m/sek, a
w przypadku uzywania dZwigéw roboty przerwac przy sile wiatru wiekszej niz 5
m/sek.

w czasie rozbidrki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach budynku,

gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢. Odpady
nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzi¢
gruzu na stropach, pomostach i innych czesciach obiektu,

w czasie trwania robdét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach,
rekawicach ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa,

na rusztowaniu winny by¢ zamontowane balustrady ochronne, zapobiegajace
wychylaniu sie pracownikéw poza obrys konstrukcji,

rusztowanie i podesty powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w
odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach,

przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji
lub urzadzen, na ktoérych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢ i
wytrzymatos¢,

na czas wykonywania robét na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotéw, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢ i
oznakowac,

drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepisOw techniczno-
budowlanych,

osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikoéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatlas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne

kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia rob6t oraz w samym obszarze robot
Sciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystapienia pozaru, awarii i innych zagrozen

umozliwiajgce szybka ewakuacje

Opracowat:
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Watbrzych, 08.10.2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r. z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt rozbidrki pn.:
»Rozbidrka czes$ci budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Ciernie 39
w Swiebodzicach”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Branza RKontri-bud.: ———————
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