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Wstep

Niniejszy Projekt geotechniczny sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

Do opracowania projektu wykorzystano dane zawarte w dokumentacji badan
podtoza gruntowego oraz opinii geotechnicznej przedstawiajgcej warunki gruntowo-
wodne w podtozu projektowanej inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja z uwagi na rodzaj obiektu, zaliczona jest do drugiej kategorii
geotechnicznej.

Prognoza zmian witasciwosci podfoza gruntowego w czasie

Podtoze gruntowe w obrebie projektowanej inwestycji, zbudowane jest z gruntéw
nosnych — z pytu w stanie twardoplastycznym.

Przypowierzchniowa warstwa nasypu niekontrolowanego o migzszosci 0,80m do
0,90m, nie stanowi podtoza budowlanego, zatem nie zaklasyfikowano jej do zadnej z
warstw geotechnicznych.

Badania opracowano na podstawie prébek pobranych z dwdch otwordéw kontrolnych .
Na ich podstawie stworzono profile litologiczne przedstawiajgce warstwy
geotechniczne. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych dla
poszczegdlnych warstw przedstawiono w dokumentacji badan podtoza.

Pod wierceniami stwierdzono wystepowanie pozioméw woéd gruntowych na
gtebokosciach od 2,8m do 3,5m.

Szczegoty dokumentacji badan podtoza
Ponizej podano uogdlniong wartos¢ parametréw geotechnicznych dla wydzielonych

warstw geotechnicznych:

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zal 6
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Okreslenie  obliczeniowych parametrow geotechnicznych i czesciowych
wspotczynnikow bezpieczenstwa

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy wyprowadzi¢ w oparciu
o wartosci charakterystyczne ustalone w Dokumentacji badan podtoza gruntowego
[Tabela parametréw geotechnicznych], korelujgc je z czesciowymi wspodtczynnikami




bezpieczenstwa yM okreslonymi w Zatgczniku A do normy PN - EN 1997-1. Eurokod 7
— ,Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne”.

Czesciowe wspodfczynniki bezpieczenstwa w zaleznosci od wybranego podejscia
obliczeniowego nalezy stosowac zgodnie z Zatgcznikiem B normy PN - EN 1997-1,
przyjmujac ich wartosci okreslone w Zatgczniku A do w/w normy.

Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Podioze gruntowe zostatlo usystematyzowane w formie pakietow i warstw
geotechnicznych. Uwzgledniajgc ten podziat w Dokumentacji badan podioza
gruntowego, sporzgdzono profile geotechniczne przedstawiajgce wgtebng zmiennos¢
w wyksztatceniu warstw podtoza.

Obliczenie no$nosci i osiadan podfoza gruntowego

Nosnos¢ i osiadania podtoza gruntowego oblicza Projektant i nalezy je rozpatrywac
przy uzyciu metod obliczeniowych podanych odpowiednio w Zatgczniku D i F do
normy PN-EN 1997-1

Zakres badan niezbednych dla zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych

Kierownik budowy podejmuje ostateczng decyzje o wykonaniu dodatkowych badan
gruntowych. Na etapie wykonania robdt ziemnych zaleca sie nadzér geotechniczny,
ktérego zadaniem bedzie kontrola wyksztatcenia podtoza gruntowego w stosunku do
zatozen projektowych oraz ocena zagrozen dla projektowanej konstrukcji.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 — , Geotechnika.
Roboty Ziemne. Wymagania Ogdlne”. Sprzet mechaniczny uzyty do prac ziemnych
powinien umozliwia¢ prawidtowe urabianie gruntéw zalegajacych w miejscu
wykonywania wykopéw fundamentowych, z uwzglednieniem ich kategorii
urabialnosci okreslonej wg normy PN-B-06050:1999 w Dokumentacji badan podtoza
gruntowego.

Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i
sposobdw przeciwdziatania tym zagrozeniom.
Nie dotyczy

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sgsiadujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich
wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

W czasie prowadzenia robot ziemnych zaleca sie przeprowadzenie oceny gruntéw
w dnie wykopu i ich weryfikacje z zatozeniami projektowymi. Ponadto zaleca sie
prowadzenie monitoringu geodezyjnego zabezpieczenia wykopdw, aby nie doszto do
nadmiernych odksztatcen i utraty statecznosci scian wykopu.

Inwestycja nie wywiera niekorzystnego wptywu na obiekty sgsiednich zabudowan,
ktére zlokalizowane sg w bezpiecznej odlegtosci — zaréwno na etapie realizacji jak
i uzytkowania.



10.

Uwagi

Okresdlone warunki posadowienia wykonane przez uprawionego geologa, zatgczone
do niniejszego opracowania wykazaty, iz pod projektowanym obiektem wystepujg
grunty nosne. W czasie wykonywania wykopoéw fundamentowych nalezy przewidzie¢
srodki zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem
podtoza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.
UWAGA:

1. Sciany wykopu wykonaé o nachyleniu uniemozliwiajgcym osuwanie sie skarp lub
wykonac zabezpieczenia $cian bocznych wykopu. Dopuszcza sie zastosowanie obudéw
liniowych do wykopu.

2. Pod fundamentami oraz na dnie wykopu wykonaé 10 cm warstwe chudego betonu.
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