PRZEKROJ A—A
SKALA 1:100

SF1 — SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
Okfadzina kamienna

Styropian XPS 300 gr.10cm

2x Dysperbit

Belka podwalinowa gr.15cm

2x Dysperbit

S1_— SCIANA NOSNA ZEWNETRZNA 1

Tynk cienkowarstwowy

Zaprawa klejowa z wtopiankq poliestrowq siatkq zbrojgeq
Styropian EPS70 gr.20cm

Zaprawa klejowa

Beton komérkowy gr.24cm

Tynk cementowo — wapienny gr.2cm

S3 — BELKA

Tynk cienkowarstwowy

Zaprawa klejowa z wtopiankq poliestrowg siatkq zbrojgcq
Styropian EPS70 gr.6cm

Zaprawa klejowa

Belka zelbetowa gr.18cm

Zaprawa klejowa

Styropian EPS70 gr.6cm

Zaprawa klejowa z wtopiankq poliestrowq siatkq zbrojgeq
Tynk cienkowarstwowy

P1_— PODEOGA NA GRUNCIE

Ptytki ceramiczne gr.3cm

Wylewka cementowa zbrojona siatkg z drutu 83 gr.7cm
Styropian EPS100 gr.15cm

Folia PE

Ptyta zelbetowa gr.14cm

Podfoze stabilizowane mechanicznie gr.30cm

Wymiana pokrycia dachowego na

dachowke ceramiczng

D1_— Dach

e Papa nawierzchniowa

e  Papa podkfadowa

e Styropian EPST00 gr. S5cm

e Stryropian EPS70 gr. 13cm

e Styropian — profilowanie dachu EPS70, gr. 8-28 cm.
e folia PE

e Strop gestozebrowy z belek sprezonych gr.31em

e Przestrzen techniczna gr.30cm

e Panele akustyczne E130

11 — TARAS

e Kostka granitowa gr.6cm

e Podsypka piaskowo — cementowa gr.6cm

o Podfoze stabilizowane mechanicznie min.30cm
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UWAGI:

1. Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z
rownolegtq koordynacjq migdzybranzowq. Przed
przystgpieniem do robdt wykonawca powienien zapoznaé sie
z cafoscig dokumentacji branzowej.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzuja:

- warunki  techniczne  wykonania i odbioru  robét
budowlano—montazowych - normy  Polskiego  Komitetu
Normalizacyjnego

- instrukcje,  wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty

Instytutu Techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentow | dostawcow materiafow

budowlano instalacyjnych

3. W przypadku réznic w  wymiarach  miedzy
architektownicznymi, ~ a  konstrukcyjnymi  bqdz
branzami nalezy powiadomic projektanta.

4. Kolorem zielonym zaznaczono stan istniejgcy.

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

rysunkami
innymi

6. Wykonawca powinien przewidzie¢  dodatkowy nakfad na
roboty  ziemne w  przypadku  wystepowania  nasypow
niekontrolownaych, —humusu lub  gruntdw nienosnych i
sfabonosnych

S DRAFT

PROJEKTY BUDOWLANE

ul. Akademicka 3, 35-084 Rzeszéw
tel. 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl

Nazwa inwestycii:

Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku "bytej Rzqdcéwki w zespole
folwarcznym” na budynek usfugowo—gastronomiczny wraz z
infrastrukturq technicznq oraz parkingiem.

Lokalizacja inwestycji:

obr.: 0002 - tgka

Dziatka nr ewid.: 1195/8, 1195/14, 1195/15
jedn. ewid.: 181613_2 — Trzebownisko

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko
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