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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora;
e projekt branzy budowlanej;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

e obowiazujace normy i przepisy.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, gazu i wentylacji w budynku ustugowo-gastronomicznym w miejSCowosci t.gka.

1.3 Opis rozwigzan projektowych

1.3.1. Instalacja wodna

Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie z projektowanego przytgcza zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Instalacja wody zimnej i cieptej bedzie wykonana z rur PP, tgczonych przez
zgrzewanie. Wode zimng i cieptg wykonac z rur z polipropylenu typ-3 PN16. W weztach sanitarnych rury
rozprowadzac w bruzdach sciennych lub pod posadzkg kondygnacji. Gtowne poziomy i piony wody
Zimnej montowac do przegrod budowlanych przy uzyciu opasek zaciskowych. Poziomy wody nalezy
uktadac ze spadkiem min. 3 promile w kierunku do pionu zasilajgcego. Uzbrojenie rurociggéw wody
Zimnej stanowig zawory odcinajgce kulowe. Na podejsciach do baterii stojacych zawory odcinajgce
"mini" wraz z wezykami elastycznymi. Pojemnos¢ zasobnika c.w.u. wynosi 200. Zrédlem ciepfa dla
instalacji cieptej wody jest pojemnosciowy ogrzewacz wody zasilany z kotta gazowego. Instalacje nalezy
izolowac termicznie, rownieZ instalacje zimnej wody naleZy zabezpieczyc przed roszeniem zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690 z pdZniejszymi zmianami Zat. nr 2:

,1.5 Izolacja cieplna przewoddow rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chfodu i ogrzewania powietrznego
powinna spetniac nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli: Wymagani izolacji
cieplnej przewodow | komponentdw.




Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej

(materiat 0,035W/m-K)Y
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez|50% wymagar z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewari centralnych wg poz. 1 -4, utoZone w50% wymagan z poz. 1-4
komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanym
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utoZone wewngtrzl40mm
Izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewngtrzl80mm
Izolacji cieplnej budynku)

10  |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrzl50% wymagar z poz. 1-4

budynku2)

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngtrz|100% wymagar z poz. 1-4
budynku2)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiafu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania ciepfa niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.”

Prdbe cisnieniowg nalezy przeprowadzic, jako probe wstepna, glowng i koricowg. Przy probie wstepnej
nalezy zastosowac cisnienie probne (9 bar), odpowiadajgce 1, 5 - krotnej wartosci najwyZszego
mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 min. wytworzone dwukrotnie, w
odstepie 10 min. Po dalszych 30 min proby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0, 6 bara.
Bezposrednio po prébie wstepnej, naleZy przeprowadzi¢ prébe gidwng. Czas préby gtownej wynosi 2
godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,2bara. Po zakoriczeniu préby wstepnej i gidwnej, naleZy przeprowadzic probe koricowa. W prébie
tej, w cyklach, co najmniej 5 min, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 | 1bar. Pomigdzy
poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. Nie
moga wystapic Zadne nieszczelnosci. Instalacje wody pitnej nalezy poddac ptukaniu wodg.




1.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekow z budynku przewodem PVC160 zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Gfowne poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzkg parteru. Piony zaopatrzy¢ w rury wywiewne
dachowe. Zachowac spadki i srednice wedtug rysunkow. Piony wykonac zgodnie z czescig graficzna,
Rure wentylacyjng nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ 0,5-1,0m ponad dach. Poziomy i podejscia
wykonac z rur PVC. Piony wyposazyc w rewizje. Odplywy w posadzce wykonac jako punktowe oraz
liniowe (o dtugosci minimum 2,0m) ze stali nierdzewne.

Rozstaw uchwytow dla piondw kanalizacji @110 wynosi 1,5 m., dla pozioméw @75 i @50 co
1,0m. Przejscia przez sciany, stropy wykonac w rurach ochronnych. Przewody kanalizacji sanitarnej
prowadzone w ziemi pod podfogg nalezy uktadac na podsypce z piasku (grubosc podsypki 15¢cm).

1.3.3. Instalacja grzewcza

Zrodiem ciepta dla instalacji c.o. jest kondensacyjny kociot gazowy o mocy 45kW. Parametry pracy
kotta:

e Moc cieplna: 45kW (80/60°C)

e Sprawnosc: 98% (sr. tem. 70°C)

e Rodzaj paliwa: gaz ziemny

W budynku zaprojektowano instalacje c.o. jako ogrzewanie pompowe, dwururowe. Pomieszczenia
ogrzewane bedg przez grzejniki stalowe plytowe profilowane zasilane od dotu przez zawory typu VKO.
Temperatura pracy instalacji grzejnikowej 70/50°C. Temperatura pracy instalacji zasilania nagrzewnic
70/50st. C. Temperatura pracy instalacji kottowej 80/60°C.

Przewody instalacji c.o. od kottowni do rozdzielaczy projektuje sie z rur stalowych czarnych o
pofgczeniach zaciskanych zewnetrznie ocynkowanych. Przewody zasilajgce grzejniki z rozdzielacza
projektuje sie z rur PEX-AL-PEX ukfadanych w wylewce posadzki. Rury uktadac w izolacji z
prefabrykowanych elementow z pianki poliuretanowej. Wszystkie grzejniki zaopatrzone majg by¢ w
zawory i glowice termostatyczne. Miejsce montazu grzejnikow oraz ich obcigzenie cieplne zgodnie z
czescig rysunkowg projektu. Ogrzewanie podfogowe w Sali restauracyjnej projektuje sie z rur
wielowarstwowych PEX-AL-PESO @16 z ostong antydyfuzyjng. Diugosc kazdej petli oraz rozstaw rurek
przedstawiono w czesci graficznej opracowania (na rzutach). Odpowietrzanie wezownic odbywa sie
przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Oproznianie i napefnianie petli wodg umoZliwia
zawOr spustowy na rozdzielaczu. Zaleca sie uktad Slimakowy wezownic, gdyZz daje on najbardziej
réwnomierny rozkfad temperatury podfogi. Wezownice mocowac do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm za
pomoca specjalnych uchwytdéw z tworzywa sztucznego lub przy pomocy drutu w oplocie tworzywowym.
Czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocg wezownic poatgczonych do rozazielacza. Rozazielacz
wykonany jest z mosigdzu o przekroju 1”. Kazdy z koricow przytgczonych wezownic wyposazony jest w




zawdr odcinajacy. Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podfogowego jest utrzymywana
automatycznie. Maksymalna temperatura wody ogrzewania podfogowego nie moze byc wyzsza niz + 50
°C. Zapewnia to czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajgcym za pompg obiegowa.

Réznica temperatur wody At = 10°C. Po ufoZeniu wezZownic, a przed zabetonowaniem nalezy
przeprowadzic probe szczelnosci przy cisnieniu minimalnym prébnym = cisnienie robocze + 0,2MPa
nie mniej niz 0,4MPa w ciggu 24 h. Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez
odpowietrzniki indywidualne zainstalowane na kazdym grzejniku i odpowietrzniki na rozdzielaczach.
Rozdzielacze projektuje sie w szafkach montowanych podtynkowo np. firmy TECE. Przed
rozdzielaczem zamontowac zawory kulowe odcinajgce oraz zawory rownowazgce. Przy przejsciach
instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane przewody umieszczac w tulejach
ochronnych, stalowych o srednicach wewnetrznej wigkszej o 4 mm od Srednicy zewnetrznej przewodu i
dhugosci wiekszej o 10 mm do grubosci przegrody budowlanej. Przestrzeri miedzy tulejg a przewodem
wypetnic materiatem plastycznym. W obszarze tulei nie nalezy wykonywac pofgczen. Po wykonaniu
instalacji nalezy dokonac jej ptukania oraz wykonac proby szczelnosci zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi Cobrti Instal zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Instalacje naleZy izolowac termicznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690 z
poZniejszymi zmianami Zat. nr2.

1.3.4. Instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa obejmuje doprowadzenie gazu do kotta gazowego i kuchenki gazowey.
Instalacja gazowa winna byc¢ wykonana przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Instalacja
prowadzong w budynku wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych
przez spawanie na Styk, pofaczenia na gwint. Przejscie przewodem gazowym przez przegrode
konstrukcyjng wykonac nalezy w tulei ochronnej uszczelnionej szczeliwem. Przewdd gazowy wewnatrz
budynku prowadzi¢ natynkowo, powyzej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, w odlegtosci, co
najmniej 10 cm. W przypadku skrzyZowar z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byc oddalone
od nich, co najmniej 0 20 mm. Ponadto mogg krzyzowac sie i by¢ prowadzone wzdiuz przewodow
instalacji elektrycznej, lecz powinny by¢ prowadzone nad nimi. Przewody stalowe prowadzone
wewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg naktadajgc (na suchg, oczyszczona z brudu i
rdzy) na rure warstwe chlorokauczukowej farby podktadowej, a po wyschnieciu warstwe farby
nawierzchniowey. Instalacje gazowg prowadzong w budynku nalezy przedmuchac powietrzem w celu
usunigcia ewentualnych zanieczyszczen i sprawadzenia droznosci przewodow, a nastepnie wykonac
probe szczelnosci przy pomocy powietrza na cisnienie 0,05 MPa (wigczony manometr rteciowy nie
powinien wykazac w przeciggu 30 min spadku cisnienia). Prébe szczelnosci przeprowadza sie przed
malowaniem instalacji. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z nastepujgcymi przepisami:




e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z dnia
15.06.2002 r. poz. 690 wraz z péZniejszymi zmianami z dn. 12 marca 2009r)

e Norma PN-89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”.

o Wszystkie zastosowane urzgdzenia gazowe powinny posiadac atesty dopuszczajgce je do
obrotu i stosowania.

1.3.5. Wentylacja

W budynku projektuje sie wentylacie mechaniczng nawiewno-wywiewng opartg o dwie centrale
wentylacyjne z odzyskiem ciepfa na poziomie 80%. Centrala wyposazona jest w nagrzewnice wodng
zasilang z kottowni gazowej. Nawiew | wycigg powietrza z pomieszczeni odbywac sie bedzie
nawiewnikami  wirowo-promieniowymi oraz poprzez zawory nawiewne | wywiewne oraz kratki
montowane na kanale wraz z przepustnicami. Nawiewniki nalezy zamdéwi¢ wraz z skrzynkami
rozpreznymi izolowanymi, a wysokos¢ skrzynek dostosowac do powierzchni czynnej przestrzeni
miedzysufitowej. Wycigg i nawiew powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez kanafy
wentylacyjne typ Al oraz B/, z blachy stalowej ocynkowanej grub.0,7 — 1,2mm. Nawiewniki, anemostaty
potgczyc systemem gietkich kanatow, izolowanych akustycznie i termicznie z kanatami prostokgtnymi
(typ All). Regulacja poprzez przepustnice kanatowe. Dla zapewnienia prawidlowego dziafania
urzgdzenia naleZy zachowac przy montazu przepustnic nastepujgce zasady; diugosc odcinka prostego
przed powinna wynosic min. 3D oraz za przepustnicg min.1D. We wszystkich drzwiach, nalezy
zapewni¢ szczeline wentylacyjng przy podiodze ok. 15mm. Drzwi do fazienek | w.c. dodatkowo
wyposazyc w kratki.

Uwagi koricowe
e roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych "Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe".

e zastosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach i instrukcji producenta rur.

1.3.6 Klimatyzacja

W budynku zaprojektowano uktad klimatyzacji typu VRF ze zmiennym przeptywem czynnika
chiodniczego. Proponowany system dziata na zasadzie bezposredniego odparowania — w jednostce
klimatyzacyjnej wewnetrznej czynnik chfodniczy (R410A — ekologiczny czynnik chfodniczy) pobiera
ciepto z pomieszczenia i odparowuje. Projektowany uktad klimatyzacji przystosowany jest do pracy w
funkcji chfodzenia w okresie letnim oraz funkcji do dogrzewania w okresie przejsciowym i zimowym.




¢ Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne

Jako Zrodfo chiodu projektuje sie agregat klimatyzacyjne VRF. Jednostki zewnetrzne wyposaZone sq w
sprezarki inwerterowe, dzieki czemu wydajnosc urzgdzenia dostosowuje sie pfynnie do aktualnego
zapotrzebowania mocy chfodniczej/grzewczej. Do jednostek zewnetrznych zostang poditgczone
Jjednostki wewnetrzne kasetonowe oraz Scienne dziatajgce na powietrzu obiegowym. Jednostki
wewnetrzne kasetonowe nalezy montowac w suficie podwieszonym.

Parametry systemu VRF - Jednostka zewnetrzna:

e sprezarka wykonana w technologii inwerterowej

e wspdtczynnik EER (kW) nie mnigjszy niz 3,20

e wspdtczynnik COP (kW) nie mnigjszy niz 3,95

e moc chlodnicza nie mnigj niz 26,0kW,

e moc grzewcza nie mniej niz 28,5kW,

e wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 1120x1558x528 [mm]
e poziom mocy akustycznej 77 dB(a)

e waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 147 kg

e pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 8,13 kW
e pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 7,22 kW

e Zzasilanie jednostki 380~415/50/ 3

e zakres pracy na chfodzeniu / grzaniu od -15°C / -15°C

Parametry jednostka wewnetrzna Kasetonowa :

e moc chfodnicza 4,5 kW,

e moc grzewcza 5,0 kW,

o kompaktowe wymiary urzgdzenia 630x260x570 mm,

e wymiary urzgdzenia 647x647x50 mm,

e Zzasilanie 1IN, 230V, 50Hz,

e zawolr rozprezny wewnatrz urzgdzenia,

e gfosnosc urzgdzenia nie wigksza niz na najnizszym biequ 28 dB(a) ( 7 — biegéw wentylatora )

e wydajnosc¢ wentylatora na najnizszym biequ 314 m3/h




Uklad sterowania

Kazdy klimatyzator kasetonowy z systemu VRF wyposazony jest w sterownik bezprzewodowy.

O nastepujacych funkcjach:

- Whacz/wytacz

- Wybor trybu

- Nastawa temperatury (co 0.5°C lub co 1°C)

- Nastawa 7 predkosci wentylatora

- Automatyczna praca zaluzji w trybie wachlowania
- 5 stopni nastawy zaluzji w trybie wachlowania
- Adresowanie

- Follow me (dodatkowy czujnik temp. w pilocie
- Tryb ECO

- Tryb cichy podczas nocnej pracy

- Wylaczanie wysSwietlacza

- Nastawa programatora dziennego

- Blokada klawiszy

- Pod$wietlenie wyswietlacza

e Prowadzenie przewodow

Instalacje chtodniczg nalezy wykonac z rur miedzianych tgczonych poprzez lutowanie lutem twardym.
Do wykonania instalacji zabrania sie stosowania rur instalacyjnych z miedzi odtlenionej fosforem.
Rozprowadzenie instalacji projektuje sie w strefie podsufitowej natomiast piony nalezy prowadzic przy
Scianach. Przewody naleZy ukfadac w taki sposob aby nie prowadzi¢ ich nad szafami elektrycznymi,
uniemoZliwiajgc w ten sposob wykraplanie sie kondensatu na urzgdzenia techniczne (szafy
elektryczne). Wszystkie przewody instalacji freonowej nalezy uktadac z minimalnym spadkiem 0,5 % w
kierunku odbiornika chfodu. W trakcie montazu nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni montaz tréjnikow
w instalacji freonowej tj. powinny by¢ montowane pod katem maksymalnie 15° w stosunku do
ptaszczyzny poziomej. Bezwzglednie nie nalezy montowac trojnikow w pozycji pionowej. Przejscia
przez stropy i Sciany powinny by¢ o jedna dymensje wigksze od zaizolowanego przewodu oraz
zabezpieczone tulejami ochronnymi, wyprowadzonymi po 20 mm poza lico przegrody przez ktorg
przechodza. Nie nalezy wykonywac Zadnych potgczen przewodow wewngtrz przegréd budowlanych,
ani w odlegfosci 5 cm od nich. Rury nalezy mocowac przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych
lub podwajnych mocowanych do elementow konstrukcyjnych budynku, w odlegtosci min. co 1,5 m.
Wszystkie przewody nalezy zamaskowac przy uzyciu korytek instalacyjnych do klimatyzacji z PVC,
odpornych na promieniowanie UV. Po przeprowadzonych prébach szczelnosci nalezy otynkowac
przejscia przewodow przez przegrody budowlane.




¢ Regulacja instalacji

Regulacja dostarczanej mocy chlodniczej/igrzewczej do klimatyzatorow odbywac sie bedzie poprzez
ptynng regulacje ilosci dostarczanego czynnika chfodniczego do urzadzen. Plynna regulacja czynnika,
poprzez  zastosowanie technologii inwerterowej, zapewnia optymalne zuZzycie energii dzieki
dostosowaniu zuzycia pradu do wymaganej mocy chtodniczej/grzewczej. Lokalna regulacja temperatury
powietrza w poszczegdinych pomieszczeniach odbywaC sie bedzie za pomocg pilotow
bezprzewodowych (bedacych standardowym wyposazaniem jednostek).

o Préby ci$nieniowe i rozruch

Po montazu klimatyzatorow i przewodow, a przed zaizolowaniem naleZy wykonac test szczelnosci.
Instalacje nalezy badaC przy cisnieniu probnym rownym 41,5 bar, napetniong suchym azotem
technicznym. W trakcie préby nalezy postepowac nastepujgco:

- obnizenie | podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnieri od roboczego do probnego powinno sie
odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 1 bar na minute,

- podczas badania rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac
zZwigzanych z usuwaniem usterek,

- po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i zigczach lutowanych nie powinno byc rozerwan,
widocznych odksztafceni plastycznych, rys wloskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie
powierzchni,

- probe uwaza sig za pozytywng kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na wskazaniach
manometrow, po uwzglednieniu poprawek zmian cisnienia azotu zwigzanych ze zmiang jego
temperatury wywotang czynnikami atmosferycznymi (zmiana temperatury o 1 °C powoduje zmiang
cisnienia testowego o 0,1 bar).

e lzolacja termiczna

Przewody instalacji freonowej nalezy izolowac termicznie matami z pianki kauczukowej przeznaczonej
do stosowania przy instalacjach chtodniczych z uzyciem tasmy wykoriczeniowej. Grubosc stosowanej
izolacji termicznej nie moze by¢ mniejsza niz 13 mm. Zastosowana izolacja musi byc paroszczelna,
wykonana z materiatu niepalnego i nierozprzestrzeniajgcego ognia. Kazdorazowo izolacje nalezy
montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie przewodow

¢ Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow nalezy wykonac za pomocg przewodow klejonych z PVC.
Instalacje skroplin nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie ze spadkiem 1+2% w kierunku przeptywu kondensatu
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w przypadku braku mozliwosci odprowadzenia kondensatu grawitacyjnie nalezy zastosowac pompke
skroplin. Wigczenie do pionow kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac poprzez zasyfonowanie, aby
zapobiec przedostawaniu sie nieprzyjemnych zapachdw do klimatyzowanych pomieszczeri  Nalezy
sprawdzi¢ szczelnosc wszystkich potgczeri uktadu odprowadzania skroplin poprzez zalanie systemu
wodg. Poziome przewody odprowadzenia kondensatu naleZy mocowac co 0,8+1,0 m, a pionowe co
1,5+2,0 m (jednak nie mniej niz podparcia w dwdch punktach na kazdym odcinku pionowym).

o Wytyczne zabezpieczenie przeciwpozarowego

Wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne przez przegrody oddzieleri pozarowych powyzej (R)EI60
0 Srednicy powyzej 40 mm, naleZzy wykonaC w systemie ochrony pozZarowej o klasie ochrony El
odpowiadajgcej klasie przegrody przez ktorg przechodzg, np. przy uZyciu masy ognioochronnej.

¢ Uwagi koncowe

1. Do budowy instalacji naleZy stosowac wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, oznaczone znakiem budowlanym B.

2. Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta, a ich sposob
mocowania powinien zabezpieczac przed przenoszeniem drgari na konstrukcje budynku oraz
instalacji.

3. Po wykonaniu przedmiotowych instalacji nalezy przeprowadzic¢ préby szczelnosci zgodne
Z przepisami badZ wymaganiami producentow, sporzgadzajgc w tym celu protokoty bedace
podstawg do utrzymania gwarancji na wykorzystane przy budowie materiaty budowlane.

4. W przypadku wykrycia nieszczelnosci podczas préby szczelnosci instalacji, zabrania sie doszczelniania
poprzez lakierowanie, kitowanie i inne zabiegi. Wadliwie wykonang czesc instalacji nalezy rozmontowac
Z ponownym wykonaniem ztgcz.

5. Wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 40 mm przez przegrody
przeciwpozarowe, nalezy wykona¢ w systemie ochrony pozarowej o klasie ochrony
odpowiadajgcej klasie przegrody przez ktorg przechodza.

6. Dla instalacji klimatyzacji przejscia powinny byc o jedna dymensje wieksze od zaizolowanego
przewodu. Po montazu instalacji naleZy zabezpieczyc i otynkowac przejscia przewodow przez
przegrody budowlane.

7. Nalezy wykonac konstrukcje wsporcze i fundamenty pod projektowane urzgdzenia.

8. Nalezy wykonac podigczenia elektryczne wszystkich jednostek klimatyzacyjnych.

9. Wszystkie elementy metalowe ukfadu projektowanych instalacji muszg by¢ pofgczone
przewodem ochronnym z uziomem budynku wg projektu technicznego instalacji elektrycznych.
Polgczenia elektryczne wykonac zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznych.
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11.
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13.

14,

Przed przystapieniem do montazu urzgdzen nalezy bezwzglednie zapoznac sie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg oraz instrukcjami producentow dostarczanymi wraz z elementami.

Cafosc robdt prowadzic zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych cz. Il oraz przepisami z zakresu BHP i p.poz.

W przypadku braku mozZliwosci odprowadzenia skroplin  z jednostek wewnetrznych
klimatyzacyjnych w sposob grawitacyjny do kanalizacji nalezy zastosowac dodatkowe pompki
skroplin.

Przy kazdym wpieciu skroplin do kanalizacji instalacje odprowadzenia kondensatu z urzadzen
nalezy zasyfonowac.

Rysunki i czesc opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne byc traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
Jjakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosic projektantowi, ktory zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
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Oswiadczam Ze opracowanie pod nazwa;

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODNEJ, KANALIZACYJINEJ, GRZEWCZEJ, GAZOWEJ |
WENTYLACYJNEJ

dla
Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

adres:
Dziatka nr ewid.: 1195/8, 1195/14, 1195/15
obr.: 0002 - Laka
jedn. ewid.: 181613_2 - Trzebownisko
zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz.
Daniel Krzyszton
upr. nr S-116/82

mgr inz.
Jerzy Grad
upr. rr PDK/0199/POOS/10

13




	NIP: 689 – 111 – 89 – 17

