Przedmiar robot

Remont bramy wjazdowe]j dla zadania: "Przebudowa | rozbudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku bytej Rzadcowki w zespole folwarcznym na
budynek ustugowo-gastronomiczny wraz z infrastruktura techniczng oraz
parkingiem™

Budowa: Remont bramy wjazdowej
Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow | asfaltowania
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
Obiekt/Rodzaj robot: Roboty budowlane
Lokalizacja: Dziatka nr ewid.: 1195/8, 1195/14, 1195/15, obr.: 0002 - £gka, jedn. ewid.: 181613 2 Trzebownisko
Zamawiajacy: Urzad Gminy Trzebownisko, Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko
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Zamawiajacy:. Wykonaweca:



Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie i1losci robot llosC Krot.| J.m.
1 Brama wjazdowa

1.1 Remont stupow bramy wjazdowe]

1.1.1 KNNR 3/601/1
Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, na stupach bramy wjazdowe|

P1 (1,28+1,05)*273,27 = 15,238200

P2 (1,39+1,01)*2%3,27 = 15,696000

P3 (0,98+0,81)*2%2,35 = 8,413000

Ogotem: 39,347 39,347 m2

1.1.2 TZKNBK 9/4801/93 (3)

Czyszczenie gtowicy stupow, zeskrobanie farby 3,000 szt
1.1.3 TZKNBK 7/301/15

Oczyszczanie spoin ceglanych i skruszalej zaprawy na gtebokosc do 2 cm 39,347 m2

1.1.4 TZKNBK 7/302/3 (1)
Odgrzybianie murdow z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem grzybobdjczym powierzchnia ponad 5 m2 (poz

251) 39,347 m2
1.1.5 TZKNBK 8/102/11
Tynki zewnetrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynk zewn. cement-wapienny z przygotowaniem zaprawy 39,347 m2

1.1.6 TZKNBK 8/103/2
Profile ciggnione zwykte z zaprawy zwyktej] z przygotowaniem zaprawy, profile ciggnione zwykte o szer. do 15 cm (poz
79)
3,277 (3"4+3*2+2*2+274) = 938,100000
Ogotem: 98,100 98,100 m

1.1.7 NNRNKB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym

sciany stupow 39,347 = 39,347000
gtowice stupow 0,5*(1,5+1,3)*2+0,5%*(1,6+1,1)*2+0,5*(1,1+1,0)*2 = 7,600000
Ogotem: 46,947 46,947 m2

1.1.8 KNNR 2/1405/2 (1)
Malowanie tynkow zewnetrznych stupow farbami - silikonowag 46,947 m2

1.1.9 KNR 401/504/3 (1)
Przetozenie pokrycia stupow z dachowki ceramicznej, na zaprawie

(2,02+1,72)*1,10%0,5*2 = 4,114000
(1,98+1,72)*1,10%0,5*2 = 4,070000
(1,96+1,33)*0,82%0,5*2 = 2,3693800
Ogotem: 10,554 | 10,554 m2
1.1.10 KNR 201/215/2
Odkopanie fundamentow stupow bramy, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii ll|
(2,570,672+1,0570,6%2)*1,1 = 4,686000
(2,670,672+1,0170,6%2)*1,1 = 4,765200
(2,270,6*2+0,8170,6%2)*1,1 = 3,973200
Ogotem: 13,424 13,424 m3
1.1.11 KNR 1901/639/4
Oczyszczenie powierzchni fundamentow przy uzyciu szczotek stalowych
(1,28+1,05)"2%1,1 = 5,126000
(1,39+1,01)*2%1,1 = 5,280000
(0,98+0,81)*2*1,1 = 3,938000
Ogotem: 14,344 14,344 m2
1.1.12 KNRW 401/633/2
Wykonanie iniekcji krystaliczne] w fundamencie
[72+8%2+5%2 = 40,000000
Ogotem: 40,000, 40,000 otwor

1.1.13 KNR 202/603/7
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,
1 warstwa 14,344 m2

1.1.14 KNR 202/603/8
|zolacje przeciwwilgociowe powitokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,
dodatek za kazdg nastepng warstwe 14,344 m2

1.1.15 KNNR 3/201/1
Podbicie betonem fundamentow w celu ustabilizowania stupow, grubosc¢ podbicia do 40 cm
(0,9870,81+1,39%1,01+1,28%1,05)*0,3 = 1,0062510
Ogotem: 1,063 1,063 m3

1.1.16 KNR 231/801/7
Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiorka mechaniczna, grubosc podbudowy 4°cm, przy
stupach bramy w miejscu odkopania fundamentow 10,000 m2

1.1.17 KNR 231/801/8
Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiorka mechaniczna, dodatek za kazdy nastepny 1 cm

grubosci, krotnosc 6 10,000 6|/ m2
1.1.18 KNR 231/805/3

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie, przy stupach bram 10,000 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

1.1.19 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie odkopanych stupow piaskiem z zageszczeniem (do wysokosci podbudowy pod odtwarzane
nawierzchnie z asfaltu | kostki)

llosS¢

6,100

Krot.

J.m.

m3

1

1.20

KNR 231/111/3
Odtworzenie podbudowy pod rozebrane nawierzchnie wokot stupow - Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, grubosc warstwy po zageszczeniu 15°cm

10+10 = 20,000000

Ogdtem: 20,000

20,000

m2

1

1.21

KNR 231/111/4
Dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy, krotnos¢ 15 (gr. warstwy ogotem 30 cm)

20,000

15

m2

1

1.22

KNR 231/109/3
Podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm

20,000

m2

1

1.23

KNR 231/109/4
Dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy, krotnosc 7 (gr. ogotem 19 cm)

20,000

m2

1

1.24

KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosc warstwy po zageszczeniu
3'cm

10,000

m2

1.25

KNR 231/302/4
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka granitowa

10,000

m2

.1.26

KNR 231/313/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzgca), grubosc warstwy 2°cm

10,000

m2

1.27

KNR 231/313/2
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzgca), dodatek za kazdy dalszy 1 cm, krotnosc 3

10,000

m2

.1.28

KNR 231/314/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa scieralna), grubosc¢ warstwy 2'cm

10,000

m2

1.29

KNR 231/314/2
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa scieralna), dodatek za kazdy dalszy 1'cm, krotnosc 3

10,000

m2

.1.30

KNNR 1/205/1

Wywoz ziemi z wykopow | gruzu - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtoscC do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I-lll

39,34770,03+13,424+1070,1+10%0,1 = 16,604410

Ogodtem: 16,604

16,604

m3

1

1.31

KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kateqgoria gruntu I-I\V, samochod do 5t

16,604

m3
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc¢ |Cena|Wartosc
1.1Betoniarze grupa ll . . ... . e e e r-g 0,22700
2. Betoniarze grupa . . . .. e e e r-g 2,55000
3. Bitumiarze grupa lll . . . ... e r-g 1,99400
4. Brukarze grupa ll . . ... e e r-g 6,97200
O.[CIesle grupa |l . . . . e e e e e r-g 0,16000
O. | Dekarze grupa I . . . .. e e r-g 3,67/341
[ RODOINICY . . . e e r-g 127,79084
8. |RODOtNICY DUAOWIANI . . . . . e e e e r-g 146,76577
Q. IRODOtNICY grupa | . . . . e e e r-g 14,42193
10. |Robotnicy grupa [l . .. . e e e, r-C 30,31900
Razem (z dokiadnoscig do zaokraglen):| 339,87395
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

JAKYWaATOr KrZEmMOWY . . . o e e e e e
ABeton zwykKty B-10 (CA2/10) . . . e
Beton zwykty B-25 (C20/20) . . . . o o e
.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow . . . . ... ..

DaChOWKaA CeramICzZNa . . . . . . e e e
.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25' mm . . . .. ... .. .
.|Drewno opatowe
.| Drut stalowy okrggty miekki FI'1.1-1.8 mMm . . .. .. e e e
.[Farba silikonowa na tynki zewnetrzna . . . . ... .. e e
10. | Fungomur
11.|Kostka granitowa

12.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa lll . . . ... ... .
13.Lepik asfaltowy stosowany Na ZIMNO . . ... ... e e e e e
14.|Masa z asfaltu lanego grysowa, do warstwy Scieralne] . . . ... ... . . i e
15.|Masa z asfaltu lanego grysowa, do warStwy WIgZaCe] . . . . . . .ottt it e e e e e e

16. | Plasek

17.Piasek do betonOw zwyklyCh . . . .. .
18. [ PlasSek O Zapraw . . . . . . e e e e,
19.|Roztwor asfaltowy do gruntowania Na ZImMNO . . . ... .. e e e e e e e e e e

ASIOdeK QrUNtUJACY . . . o o oo e e e

21.|Srodek iniekcyjny izolacji przeciwwilgoCioOWe] MUIOW . . . . . o v v o e e e e e e

strona nr:
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\Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . . .. ... .. e e
.|Woda
[Zaprawa CeEmMENIOWO-WaPIENNA . . . . . . . e e e e
JZAPraWa WaPIENNa . . . . o e e e e e e e

m3

llos¢
1,20000
3,85700
1,07363
0,82920
290,23500
0,02339
22.95040
0,31662
17,60513
5,62662
1,81000
0,02000
42,31480
1,27500
1,24400
7,50300
1,58900
0,03166
5,02040
10,32834
14,04000
21,10800
2,21000
8,61592
0,06867

Cena

Razem (z dokladnoscig do zaokraglen):

Wartosc
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m.
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna . . . . ... .. e e m-g
2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 . . . ... .. e e m-g
3.|Ciagnik ggsienicowy S5 KW (70KM) (1) . . . . oo e e e e, m-g
4.1Ciggnik kotowy 55 KW (75KIM) (1) . . . .ot e e e e e e e e e m-g
5. |Kociot transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 1800°dm3 ... ... ... ... . . i . m-g
0. | Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 (1) . . . . ... oo i i i . m-g
7. IMieszarka do zapraw 100 | . . ... e e e e m-g
8. Mieszarka doczepna 1900-2250 MM . . . . . . e m-g
9./Samochod samowytadowezy do St (1) . . ... e e m-g

10.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5 m3/min (1) . . . . ... . . m-g

11.]Spycharka ggsienicowa SOKW (70KM) (1) . . . ..o oo e e e e e e m-g

12.|Spycharka gagsienicowa 74° kW (100°KM) (1) . . ... oo e e e e e e e e e e e, m-g

13.1Srodek transportOWY (1) . . . oot e e e m-g

14.Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t . . . . . ... e e m-g

15.|Walec statyczny samojezdny 10 t (1) . . ... .o e e e m-g

16.|Walec wibracyjny samojezdny 7.0t (1) . .. .. e e m-g

A8 74 1 0 (] 11 ) m-g

S TR AT A3 =T m-g

19.1ZuUraw OKIENNY 0.15 t . . o o o m-g

20.|Zuraw oKienNNy do 0.5t . . . o oo m-g

21.|Zuraw okienny przenosSny 0.15 b . . . o oottt M-C

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):
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llos¢
2,47886
0,78480
0,51200
0,50900
1,31500
2,61173
0,10554
0,51200
8,67281
2,23000
0,08235
0,61435
0,24268
0,51200
0,07200
1,28000

24,40000

0,09389
6,96510
1,26648

10,15153
65,41212

Cena

Wartosc
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Tabela elementow scalonych

Wartosc z
narzutami

Nazwa elementu

1 Brama wjazdowa
1.1 Remont stupow bramy wjazdowej

Suma elementow kosztorysu

Razem Remont bramy wjazdowej dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
byle] Rzadcowki w zespole folwarcznym na budynek ustugowo-gastronomiczny wraz z infrastrukturg techniczng oraz
parkingiem":

Razem wartos¢ kosztorysu netto:
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