Przedmiar robot

Roboty konserwatorskie w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa wraz ze

zmiang sposobu uzytkowania budynku bytej] Rzadcowki w zespole folwarcznym

na budynek ustugowo-gastronomiczny wraz z infrastruktura techniczng oraz
parkingiem™

Budowa: Przebudowa i rozbudowa "byte] Rzagdcowki” w miejscowosci t.aka
Kody CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45262520-2 Roboty murowe
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45262310-7 Zbrojenie
45410000-4 Tynkowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcj
45320000-6 Roboty izolacyjne
45442100-8 Roboty malarskie

92522200-8 Ustugi ochrony budynkow historycznych
Obiekt/Rodzaj robot: Roboty konserwatorskie

Lokalizacja: Dziatka nr ewid.: 1195/8, 1195/14, 1195/15, obr.: 0002 - tgka, jedn. ewid.: 181613 2 Trzebownisko
Zamawiajgcy: Urzad Gminy Trzebownisko, Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko
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Zamawiajacy:. Wykonaweca:



Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc [Krot. | J.m.
PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEJ

1
1.1 Sciany, elementy zelbetowe: nadproza, stropy, stup, stopa, wience - w czesci istniejacej
1.1.1 KNR 202/121/3

Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12'cm

2,06673,25-0,972,1 = 6,755000
3,5773,25-0,972,1 = 9,712500
3,3273,25-0,972,1 = 8,900000
2,535%3,25-0,9%2,1+4,7873,25-1,2*2,1-0,970,9 = 18,553750
2,2273,25%3-0,9%2,1 = 19,755000
1,5%3,25%3-0,972,1%2 = 10,345000
9,8773,25-0,972,1*2-1,02,1 = 26,197500
Ogotem: 100,719 100,719 m2

1.1.2 KNR 401/304/2 (1)
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komorkowego

0,67%(0,670,6+0,35"2,1+1,4*1,5*3+1,2*1,5) = 06,160650
0,970,3%2,1+0,3270,32*2,1 = 0,782040
0,32%(0,972,1+0,65*2,1) = 1,041600
0,373,3273,25-0,9%2,170,3 = 2,670000
0,5770,7772,1 = 0,921690
0,3470,9%2,1 = 0,042600
0,53%0,9%2,1 = 1,001700
0,570,86™2,1 = 0,903000
0,472,45%3,25 = 3,185000
0,5271,13%3,25 = 1,909700
Ogotem: 19,218 19,218 m3
1.1.3 NNRNKB 202/159/7
Kominy wolno stojgce w budynkach, kanaty z pustakow, wentylacyjne, betonowe 34,120 m
1.1.4 NNRNKB 202/159/7
Kominy wolno stojgce w budynkach, kanaty z pustakow, wentylacyjno-spalinowe 3,530 m
1.1.5 KNR 202/2004/1
Analogia - Obudowa kominow ptytami OSB gr.22 mm na ruszcie z ksztattownikow stalowych, z wetng min.
(0,36+0,52)*2%1,2 = 2,112000
(0,53+1,13)"2%1,2 = 3,984000
(0,40+1,98)"2%1,2 = 5,712000
Ogotem: 11,808 11,808 m2
1.1.6 KNR 23/2612/1
Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 5 cm, przyklejenie ptyt styropianowych do scian kominow 11,808 m2
1.1.7 KNR 23/2612/6
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, sciany kominow 11,808 m2

1.1.8 KNR 23/931/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa
na scianach ptaskich | powierzchniach poziomych 11,808 m2

1.1.9 KNR 202/219/5
Nakrywy kominow o sredniej grubosci ptyty 7 cm

0,4670,6 = 0,276000
0,83%*1,23 = 1,020900
0,7172,08 = 1,476800
Ogotem: 2,774 2,774 m2
1.1.10 NNRNKB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosc w rozwinieciu ponad 25 cm
(0,36+0,5)*270,5 = 0,860000
(0,52+1,13)*270,5 = 1,650000
(0,40+1,98)*2%0,5 = 2,380000
Ogotem: 4,890 4,890 m2
1.1.11 KNR 401/313/3
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek
0,370,370,2*2%11 = 0,396000
0,370,3%0,3"2%4 = 0,216000
Ogotem: 0,612 0,612 m3
1.1.12 TZKNBK 3/301/25
Wykonanie poduszki betonowej gr. 5 cm w miejscu oparcia belek na murze
WZ-1 szt.2 0,370,370,05*2*(11+4) = 0,135000
Ogotem: 0,135 0,135 m3
1.1.13 KNRW 202/1116/7
Dodatek za zbrojenie poduszki betonowej siatkg stalowg fi 3mm co 3 cm
0,370,3*2%(11+4) = 2,700000
Ogotem: 2,700 2,700 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc [Krot. | J.m.
1.1.14 KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
200-260 mm, HEB200
3,7/+5,3+5,5+6,5 = 21,000000
Ogotem: 21,000 21,000 m
1.1.15 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
180 mm, 2 belki HEB120 skrecone srubami M16 co ~20 cm
10%1,4+2,0 = 16,000000
Ogotem: 16,000 16,000 m
1.1.16 KNR 204/1903/5
Podklinowanie belek | wypetnienie betonem belek stalowych nadprozy w scianach
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,612-0,135 = 0,477000
Ogotem: 0,477 0,477 m3
1.1.17 KNR 202/2004/5
Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciggi, 1-warstwowa,
55-01
(0,3+0,372)*(3,2+4,8"2+6,0) = 16,920000
(0,5+0,372)*(0,9"8+1,0*2+1,5) = 11,770000
Ogotem: 28,690 28,690 m2
1.1.18 KNR 202/126/5
Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
12¥1,4+1,7 = 18,500000
Ogotem: 18,500 18,500 m
1.1.19 KNR 401/429/8
Rozbiorki elementow stropow drewnianych, belki stropowe o przekroju ponad 300 cm2 232,000 m
1.1.20 KNR 401/336/7
Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne; 155,000 2|/m
1.1.21 Kalkulacja indywidualna
Strop nad parterem - strop ptytowo-pustakowy prefabrykowany sprezony wysokosci 24 cm+4 cm nadbetonu (belki,
pustaki betonowe wibroprasowane, nadbeton) dostawa | montaz 247,230 m2
1.1.22 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie stropu przypodporowe - strop ptytowo-pustakowy prefabrykowany sprezony wysokosci 24+4 0,124 t
1.1.23 KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie siatkg stalowg fi5 - 20x20 cm 350,190 m2
1.1.24 KNNR 2/112/6
Wience monolityczne na scianach ( w poz. parteru)
0,3470,25*155 = 13,175000
Ogotem: 13,175 13,175 m3
1.1.25 KNR 202/210/3 (2)
Belki | podciggi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pompag, P-3
P-3 0,25%0,5%8,15 = 1,018750
Ogotem: 1,019 1,019 m3
1.1.26 KNR 202/210/4 (2)
Belki | podciggi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany pompg, B-5
B-5 0,2470,5%2,04 = 0,244800
Ogotem: 0,245 0,245 m3
1.1.27 KNR 202/208/5 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosc do 4'm, obwod do przekroju: 16-20m/m2, beton
podawany pompa, S-6
S-6 0,2470,24*3,62 = 0,208512
Ogotem: 0,209 0,209 m3
1.1.28 KNR 202/204/1 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5°'m3, beton podawany pomp3a
0,970,970,4 = 0,324000
Ogotem: 0,324 0,324 m3
1.1.29 KNR 401/304/2 (1)
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komorkowego,
bruzda w scianie
15570,2570,2 = 7,750000
Ogotem: 7,750 7,750 m3
1.1.30 KNR 202/290/1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okrggte gtadkie, Fido 7 mm
wieniec 1,22762070,222/1000 = 0,167921
1,5%4170,222/1000 = 0,013653
1,0773%0,222/1000 = 0,0162006
Ogotem: 0,198 0,198 {
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie i1losci robot llosc |Krot. | J.m.
1.1.31 KNR 202/290/2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli - wieniec, prety stalowe okrggte zebrowane, Fi
3-14 mm
wieniec 4*15570,888/1000 = 0,550560
200/1000 = 0,200000
P-3 (4,8972+2,2372)*0,888/1000 = 0,012645
1,9*(7+11+7+6+4)*0,395/1000 = 0,020/738
B-5 2,04*(2+5)*0,888/1000 = 0,012681
S-6 3,62*770,888/1000 = 0,022502
stopa fund. 670,85%2%0,888/1000 = 0,009058
Ogotem: 0,828 0,828 {
1.1.32 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okrggte zebrowane, FI 16'mm
P-3 (4,89%(2+3)+2,23%(3+2))*1,58/1000 = 0,056248
B-5 1,5*5%1,58/1000 = 0,011850
Ogotem: 0,068 0,068 {
1.1.33 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowe| szerokiej, izolacja pozioma na stropie nad parterem
24.,22710,54 = 255,27/8800
Ogotem: 255,279 255,279 m2
1.1.34 KNR 912/301/2 (1)
|zolacja ptytami z wetny mineralnej, uktadanymi bezposrednio na stropach monolitycznych 255,279 m2
1.1.35 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowe| szerokiej, izolacja pozioma na stropie nad parterem 255,279 m2
1.1.36 NNRNKB 202/1129/1 (1)
Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu agregatu mieszajgco-pompujacego, W pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8 m2, grubosc 2.5 cm, zatarte na ostro 255,279 m2
1.1.37 NNRNKB 202/1129/3 (1)
Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu agregatu mieszajgco-pompujacego, W pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8 m2, dodatek za zmiane grubosci o 1°cm, krotnosc 4,5 (gr. ogotem 7 cm) 255,279 4,5|/m2
1.1.38 KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg 255,279 m2
1.1.39 KNNR 2/801/4
Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, stropow | podciggow
347,24-123,91 = 223,330000
Ogotem: 223,330 223,330 m2
1.1.40 KNNR 3/901/2
Rozbidrka pieca licowanego kaflami, do ponownego odtworzenia
0,870,8%2,1 = 1,344000
Ogotem: 1,344 1,344 m3
1.1.41 KNR 1901/1123/6
Oczyszczenie kafli z rozbiorki 160,000 szt
1.1.42 KNR 1901/1101/2
Murowanie trzonow piecowych, piece kanatowe, wysokosc do 2'm, objetosc ponad 1,12 'm3 1,344 m3
1.1.43 KNR 1901/1102/7
Licowanie kaflami statych piecow mieszkaniowych, kafle gtadkie, piece prostokatne
0,8"4*2,1+0,8%0,8 = 7,360000
Ogotem: 7,360 7,360 m2
1.2 Wymiana pokrycia dachu w czesci istnhiejace)
1.2.1 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
26,1272 = 52,240000
Ogotem: 52,240 52,240 m
1.2.2 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5,074 = 20,000000
Ogotem: 20,000 20,000 m
1.2.3 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku 412,000 m2
1.2.4 KNR 401/430/5
Rozebranie otacenia dachu 412,000 m2
1.2.5 KNR 202/410/4
Ofacenie potaci dachowych tatami 5x5 cm 412,000 m2
1.2.6 KNR 202/410/4
Otacenie potaci dachowych tatami w rozstawie ponad 24 cm, analogia kontrtaty 3x5 cm 412,000 m2
1.2.7 KNR 15/517/1
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii, folia paroprzepuszczalna 412,000 m2
1.2.8 KNR 15/517/1
P.a. - Utozenie folii paroszczelnej w potaci dachu 412,000 m2
1.2.9 NNRNKB 202/411/2
Przybicie deski czotowe], okapowe], szczytowej
26,120+7,974 = 57,720000
Ogotem: 57,720 57,720 m
1.2.10 KNR 202/504/2
Pokrycie dachow: dachowka zaktadkowa ceramiczna 412,000 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie i1losci robot llosc |Krot. | J.m.

1.2.11 KNRW 401/501/6 (1)
(Ggsiory ceramiczne 26,120 m

1.2.12 NNRNKB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosc w rozwinieciu ponad 25 cm

(7,974+26,1272)*0,4 = 33,536000
Ogotem: 33,536 33,536 m2
1.2.13 KNRW 202/529/1
Rury spustowe - okraggte, Fi 10 cm, blacha powlekana
5,074 = 20,000000
Ogotem: 20,000 20,000 m
1.2.14 KNRW 202/522/2 (1)
Rynny dachowe - potokragte, Fi 12,5 cm, blacha powlekana
26,1272 = 52,240000
Ogotem: 52,240 52,240 m
1.2.15 KNNR 2/1105/2
Wytaz dachowy 80x140 cm
0,8"1,4 = 1,120000
Ogotem: 1,120 1,120 m2
1.2.16 KNR 222/702/5
t awa kominiarskia - podest
R=0,955 M=1,000 S=1,000
9,9+1,5 = 11,400000
Ogotem: 11,400 11,400 m
1.2.17 Kalkulacjaindywidualna
Stopnie kominiarskie 13,000 Kpl
1.2.18 NNRNKB 202/539/4
Montaz barier Sniegowych 52,000 m

1.2.19 KNR 19/930/8 (1)
Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane | uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 m2,
osadzanie na kotwach, na strychu
1,0%1,3 = 1,300000
Ogotem: 1,300 1,300 m2

1.2.20 KNR 19/930/12 (1)
Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCV, osadzanie na kotwach

1,072,0 = 2,000000
Ogotem: 2,000 2,000 m2
1.2.21 KNR 401/414/2
Wymiana deskowania scian szczytowych
2972 = 58,000000
Ogotem: 58,000 58,000 m2
1.3 Elewacja - czesc istniejaca budynku
1.3.1 ZKNR C 1/101/2
Przygotowanie podtoza, oczyszczenie | zmycie podtoza, elewacja budynku istniejacego
25,7273,77 = 96,964400
(12,173,77+12,174,29%0,5)*2 = 143,143000
[,2273,77+6,74*3,77 = 52,629200
(2,8372+4,5)2 = 20,320000
Ogotem: 313,057 313,057 m2
1.3.2 ZKNR C 1/105/1
Gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa, farba gruntujgca 313,057 m2
1.3.3 ZKNR C 1/114/6
Malowanie elewacji farbami, farba elewacyjna, 2-krotnie, tynk fakturow 313,057 m2
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strona nr: o

.|Betoniarze grupa |
.|Betoniarze grupa |
.|Betoniarze grupa |V
.|Blacharze grupa Il
.|Ciesle grupa Il
.|Dekarze grupa |
.|Monter grupa Il
.|Monter ptyt gipsowych I
.|Monter ptyt gipsowych Il
.|Murarze grupa |l
.[Murarze grupa Il
.|Operatorzy grupa Il
.|Posadzkarz-ptytkarz |
.|Robocizna
.|Robotnicy
.|Robotnicy grupa |
.| Tynkarze grupa |l
.| Tynkarze grupa Il
.|Zbrojarze grupa |
.|Zduni grupa Il

OCO~NOODRWN-|S

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

J.m.

-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
r-C

llos¢
/,65851
6,87858
2,32323
32,39264
376,08183
394.95105
32,95800
37,55078
56,33064
54.,06460
136,84961
2,27768
297,72729
20,42232
477,89128
1 370,54452
10,50912
16,01283
50,81016
49 97760
343421227

Cena

Wartosc
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strona nr: f

OCO~NOODRWN-|S

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

.|Bale iglaste obrzynane klasa lll, gruboSci 50 mm . . . ... ... . . .

.|Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa Il, grubosci 50-100'mm ... ... ... ... .. ... ... ... .. ..

(Bariery SNIegowe daChOWeE . . . . . . .. e e e e
Beton zwykty B-25 (C20/20) . . . . .
Beton zwykly B-30 (C25/30) . . . . .o e
[Blacha przedpiecowa - Z rozbIOrKi . . . . .. ..o e e

[Blacha stalowa powlekana . . . . . .. ... e
.|Bloczek z betonu komorkowego M500-700, 49X24X24 Cm . . . . ... . e

.|Cegfa budowlana petna - ZrozbiOrKi . . . .. . .. e
.|Cegfa budowlana petna 25X12X06.0 CmM . . . . . .. .
JCegta SZamotoWa . . . . .. e e
.|Cement portlandzki "25" z dodatkami . . . . ... ..
.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow . . . . ... ..
ADAChOWKA CeramICzZNa . . . . . . e e e e e e e
.|Deski iglaste obrzynane klasa Il
.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, gruboSci 19-25 mm . . ... ... .. . . .
.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm . . . . ... . . .
.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosSci 28-45 mm . . . . . ... . . e
.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38 mm . . . ... ... . . .
.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa Il
.| Deski iglaste strugane jednostronnie klasa ll, grubosci 25 ' mm, ztobione, impregnowane, lakierowane . .
.|Deski iglaste strugane jednostronnie nasycone klasa Il, 32x200 mm . . . ....... ... ... ... .. ... ...

.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane . . ... ... .. ... ... . ..
ADMEWNO OPAIOWE . . . . . e e
| Drut stalowy okragty miekKI . . . .. .o e e
.| Drut stalowy okrggty miekKi FI'1.1-1.8 mMm . . . . ... . . e e
A ZWI POV . e e,
JFarba elewacy na . . . ... e e

JFarba gruntujgca . . . . . . e e e
.|Filc bitumizowany z wetny mineralnej grubosci S mm . . . .. .. ... . . e

JFOlla paroprzepuszezalng . . . . . ... e e e e,
JFolia PE paroizolacyjna . . . ... e e e
.|Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12'm grubosci 0.2 mm . . .. ... ... . . . . . .

A GGSIOr CEIaAMICZNY . . . .ttt e e e e e e e e e e e e e e

A GIps budowlany szpacChloWy . . .. .. .
.|Glina ogniotrwata szamotowa SUMOWa . . . . .. ... . i e e e e e e
AGlINa sSUroOWa ZAUNSKA . . . ... e e
.|Gwozdzie budowlane okragte gote . . . ... .. e
.|Gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane . . .. ... . ..

ARafle Z rozbIOrKI . . .

.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U
.|Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojamiiostong . . . ... ... . . i .

.|Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane] kpl. . . ... ... .

.| Ksztattownik stalowy 2xHEB 120 skrecony srubami M16 co 20 cm (26,7 kg/imx2) . .................
Ksztattownik stalowy HEBZ200 . . ... .. e e
|Ksztattownik stalowy profil C-55x00X0.6 . . . . . ... . e e e
.| Ksztattownik stalowy profil C-55x50x0.6 do ptyt gipsowo-kartonowych . ... ........ ... ... ........

.|Ksztattownik stalowy profil U-55x40x0.6 . . . . ... ... e
.| Ksztattownik stalowy profil U-55x40x0.6 do ptyt gipsowo-kartonowych . .. .......... ... .. ... ......

.|Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany Na gorgCo . . .. ... ...ttt it e
.|Listwy I taty iglaste kl.II
.|Listwy I taty iglaste wymiarowe klasa ll -kontrtaty . . . . ... .. . . L

JLawa kominiarska ze WSpPOrNIKamMI . . . . . . . e e e e e
JAMasa asfallowa . . ... .. e e e e
.IMasa uszczelniajgca silikonowa "SilIKon" . . . . ... . .
INadproza prefabrykowane . . . . ... . e e
AOKNA POV e e e,
1Osprzet zeliwny pieCoOWY - Z rOzZDIOTKI . . . .. .. e
.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna . . . . ... ... e
.|Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeCiwwilgoCIOWE] . . . . . . ... i e e e e
JP1anka poliuretanowa . . . . . . . e e e
.|Pianka poliuretanowa - opakowanie CISNIENIOWE . . . . . . . ... i e e e e e e e e
APIASEK A0 Zapraw . . . . . e e
| Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12. 0 mm . . ... ... e

JPWYta OSB - gr 22 MM . . . e e
.|Ptyta z wetny mineralnej twarda, grubosci 150mm . . .. ... . . .
.|Ptytka z betonu komorkowego M400, 49X24X 12 CmM . . . ... .. i e

(A Ptyty styropianowe EPS 032, gr. S Cm . . . ...

JAPiyty Zz wetny mineralng|-o0mm . . . .. e e e
.| Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do FI 7 mm, fi 6 . . . . ... .. . . e

llos¢
0,26627
0,45732
55,12000
0,69780
15,26982
0,80640
47,26398
930,39600
224.44800
625,41200
67,20000
[, 79877
920,75160
6 657,92000
0,04293
0,46113
0,17380
0,33510
0,13759
2.47200
1,56600
0,37824
0,77489
38,29185
58,88000
0,26120
2,00000
106,43938
93,91710
0,97833
535,60000
535,60000
612,66960
255,95600
37,87080
12,63360
2,61120
73,30964
1,73160
161,92000
37,67028
164,42188
20,41400
854.,40000
1 287,30000
24.93850
60,59328
6,80141
16,52544
91,90044
3,29600
3,29600
11,40000
21,69872
0,19800
18,87000
1,30000
25,53600
576,93054
1 786,95300
0,05600
1,10200
26,45834
30,12450
12,39840
268,04295
825,89580
0,61992
11,80800
198,39600

Cena

Wartosc

Roboty konserwatorskie w ramach zadania
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/1.
12.
/3.
/4.
/9.
/0.
/7.
/8.
/9.
80.
81.
82.
83.

84.
89.
80.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
93.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

strona nr: 3

Nazwa materiatu

Prety zebrowane skosnie do zbrojeniabetonu Fi'16 . .. ... ... . . . .
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi'8,10'mm . . ........ ... ... . .. . .. . . L,
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu FIi8, Fi12mm . . ... ... ... . . .. . . . . L.
Pustaki wentylacyjne betonowe 2-KOmorowy . . .. ... i e e
Pustaki wentylacyjno-spalinowe . . . . ... . . e e
Rura spustowa z blachy powlekane] FI 100 mm . . . . ... . e
Rynny dachowe z blachy powlekanej potokragte FI' 125 mm . . ... ... ... . . . . . i .,
Siatka stalowa fl SMM . . . ...
Siatka stalowa fi 5 mim, 20X20 CM . . . . . . . . e e .
Siatka z wtokna szKlanego . . . . . .. . e,
Spoiwo cynowo-otowiane LC B0 . . . ... ... e
Stopnie kominiarskie do dachOwki, szer. 60 CM . . ... .. . .
Strop nad parterem - strop ptytowo-pustakowy prefabrykowany sprezony wysokosci 24 cm+4 cm
nadbetonu (belki, pustaki betonowe wibroprasowane, nadbeton) . ... ....... .. ... ... . . o ...
Sucha mieszanka tynkarska . . . ... ... e
Sruba stalowa M16, z nakretka i tulejg stalowa (14,0/0,2=70 SZt) . . . . o oot e
Tasma papierowa perforowana szer. 50 mm grubosci 0.2’ mm ... ... ... ... . .. . . ...
Uchwyly do rur SpUStOWYCh . . . . .. e e e
Uchwyty do rynien dachowycCh . . . . .. . e e e e e e e e
Wapno gaszone (Clasto WapIENNE) . . . . . ... it e e e e e e e e e e e e e e
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . . ... ... . e e
KEETY . . e e e e e
WKrety do ptyt QIPSOWY CH . . . . . o e e e e e
Wkrety stalowe samogwintujgce SW doblach ... ....... .. . . . . . . e,
oA . . . e e
Wsporniki stalowe do taw kominiarskich . . . . ... ..
Wytaz dachowy B0XT140 Cm . . . . ..o e e e
Zaprawa budowlana zwyKla . . . ... e e
Zaprawa cementowa M-10 . .. .. e e
Zaprawa cementowa M12 (IM.80) . . . . ... . e
Zaprawa cementowa M7 (IM.00) . . .. .. e e
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (M. 10) . . .. .. e e
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (Im.50) . . ... ..
Zaprawa klejowa sucha do styroplanu . . .. ... ... e
Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4

llos¢
69,36000
126,48000
844.56000
136,48000
34,12000
20,60000
53,80720
265,83858
350,19000
13,40208
1,05256
13,00000

247,23000
35,42400
76,71233
64,95416

6,60000
104,48000
0,74031
808,260380
0,40974
0,99554
770,64720
1,7/3312
14,42000
1,00000
1,43369
0,13770
0,49133
2,45039
3,86361
0,89332
113,08000
1,99143

Cena

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

Wartosc

Roboty konserwatorskie w ramach zadania
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.|Agregat mieszajgco-pompujacy do wylewek
.| Betoniarka wolnospadowa elektryczna
.| Gletarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi 40 mm
.|Mieszarka do zapraw 150°|
.|Mieszarka do zapraw do 3'm3/h
.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi 40 mm
.|Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)
.|Prosciarka automatyczna do pretow Fi 4-10 mm
.| Srodek transportowy (1)
.| Srodek transportowy (1)
.| Wibrator pogrgzalny spalinowy
.|Wyciag
.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t
.|Wyciag towarowo-osobowy 1,5t
.|Zuraw (1)
.|Zuraw okienny do 0.5t

.| Zuraw okienny przenos$ny 0.15 t
.|Zuraw wiezowy 220-250 TM (1

OCO~NOODRWN-|S

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Razem m-g (z dokladnoscig do zaokraglen):

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
M-C

llos¢

94.45323
5,73736
5,69394
0,26120
2,40408
6,85650
1,23441
5,09880
9,69878
9,30290
0,31185
67,05767
29.,83060
2,40408
0,85300
1,56720
0,31764
2,40408
245.,48732

Cena

Wartosc

Roboty konserwatorskie w ramach zadania
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
1 PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEJ
1.1 Sciany, elementy zelbetowe: nadproza, stropy, stup, stopa, wience - w czesci istniejgce]
1.2 Wymiana pokrycia dachu w czesci istniejgce]
1.3 Elewacja - czesc istniejgca budynku
Suma elementow kosztorysu
Razem Roboty konserwatorskie w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
byle] Rzadcowki w zespole folwarcznym na budynek ustugowo-gastronomiczny wraz z infrastrukturg techniczng oraz
parkingiem™:
Razem wartosc kosztorysu netto:
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