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1. Zakres robét
« roboty ziemne,
« roboty fundamentowe,
« wykonanie prac zwigzanych z przebudows istniejgcego budynku,
« wykonanie $cian parteru,
« wykonanie stropodachu,
« wykonanie elewacji,
« roboty wykonczeniowe,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Przedmiotowa dziatka budowlana jest obecnie zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
W stanie istniejgcym dziatka jest zabudowana. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie
napowietrzna sie¢ niskiego napiecia.

q, Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych:
Nalezy przewidzie¢ zagrozenia mogace wystgpic¢ na budowie:
« zagrozenie zwigzane z pracami ziemnymi,
« zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci,
. zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
« inne zagrozenia moggce wystgpi¢ na budowie.
Teren w strefie robdt nalezy oznakowaé w sposdb zapobiegajgcy wejsciu 0sob
postronnych. Wszelkie sprawy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 roku Nr 47 poz. 401)

5. Instruktaz pracownikow
Pracownicy wykonujacy roboty Budowlane powinni mie¢ ukonczony podstawowy kurs
z przepisow BHP dla pracownikéw budowlanych. Przed wykonaniem kazdego
elementu robot powinni przejs¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone przez
kierownika budowy.

6. Warunki przygotowania i prowadzenia robét

« Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

« Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresow obowigzkow.

. Zabezpieczenie stanowisk pracy w wykopach wasko przestrzennych, przy uzyciu



statych systemdéw obudoéw ptytowych (stalowych) — praca w wykopie
Zabezpieczenie odkrytych wykopéw przed upadkiem do wykopu poprzez montaz
balustrad i odpowiednie oznakowanie

Zabezpieczenie konstrukcji budynku przed osunieciem przy wykonywaniu
gtebokich wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie fundamentéw

przygotowanie organizacyjne prowadzenia robét budowlanych powinno polegac
na zastosowaniu parametrow bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,
usytuowanie stanowisk pracy w budynku wymaga opracowania harmonograméw
prowadzonych prac gwarantujgcych bezpieczenstwo pracownikow,

wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacje stanowisk materiatow
przeprowadzi¢ w sposéb nie powodujacy kolizji,

usytuowanie i prowadzenie drég komunikacyjnych w sposdb bezpieczny dla
pracownikéw budowlanych

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét,

maszyny i urzadzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci z przepisami
oraz spetnia¢ wymagania przepisdw i norm higienicznych, w tym takze wymagania
dotyczace hatasu i odprowadzania pytéw do miejscowego odciggu.

roboty na wysokosci , tj. powyzej 1 m powinny by¢ prowadzone , zaleznie od ich
charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.
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