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1. Przedmiot inwestycji, podstawa i zakres opracowania
1.1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  inwestycji  jest  przebudowa,  rozbudowa  wraz  ze  zmianą  sposobu
użytkowania budynku „byłej Rządcówki w zespole folwarcznym” na budynek usługowo -
gastronomiczny wraz z infrastrukturą techniczną oraz parkingu. W ramach prowadzonych
prac projektuje się remont bramy wjazdowej.
Inwestycja zlokalizowana na działce nr ewid.  1195/8, 1195/14, 1195/15 w miejscowości
Łąka, gmina Trzebownisko.

1.2. Podstawa opracowania
 Zlecenie inwestora

 Polskie Normy Budowlane

1.3. Zakres opracowania
Zakres  niniejszego  opracowania  obejmuje  projekt  remontu  bramy  wjazdowej  z
uwzględnieniem prac mających na celu zachowanie oryginalnego kształtu pylonów. 

2. Opis ogólny
Brama wjazdowa w Łące składa się z trzech pylonów. Skrzydła bram wjazdowych oraz furty
nie są zachowane. Konstrukcja pylonów jest wykonana z cegły, całość jest tynkowana z
geometrycznymi,  przestrzennymi  zdobieniami,  cokołem,  gzymsami.  Widoczne  warstwy
niejednokrotnie złuszczonej i uszkodzonej farby wskazują że brama była w kolorze białym.
Każdy  z  pylonów  zwieńczony  jest  dachem  pokrytym  dachówką,  na  której  również
widoczne  są  uszczerbki.  Pomimo  miejscowych  uszczerbków  tynku  zainwentaryzowano
profile przestrzennych zdobień i gzymsów. W ramach planowanych prac należy odtworzyć
precyzyjnie profile i kształt pylonów brany, uszczerbki uzupełniając. Podczas prowadzonych
prac  należy  wykonać  osuszenie  zwilgoconej  konstrukcji  ceglanej  oraz  zaizolować
przeciwwilgociowo cokół, stosować tynki renowacyjne, gładkie. Kolorystykę bramy należy
odtworzyć tj. zachować biały kolor pylonów i pokrycie z czerwonej dachówki. W przypadku
braku możliwości  odczyszczenia  istniejącej  dachówki,  na  której  widoczne  są  pęknięcia,
należy  wymienić  pokrycie  z  zastosowaniem dachówki  ceramicznej,  matowej  w kolorze
czerwonym o rozmiarze i  kolorze odpowiednim do istniejącej.  Prace budowlane należy
prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej wymagane uprawnienia. 
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