Centrala wentylacyjna nawiewno—wywiewna

Rura spustowa ¢ 100

Rura spustowa @ 100

Zaplecze
Nawiew: 2245m3/h, cis. dyspo2ycyjne Rynna ¢ 125 Rynna ¢ 125
300Pa
Wywiew: 1100m3/h, cis. dyspozycyj P E
300Pa ‘ LEGENDA:
Rekuperator min. spr. 80% 125
Nagrzewnica wodna 70/50°C 9kW ° v ocs K3 I;/kcma’(y wentylacji mechanicznej wywiewnej typ
Wentiotor mywiow: 038KV, 230V K8 == g/:konofy wentylacji mechaniczne] nawiewnej typ
Waga: 477kg ?125 K " . . . .
. L - . — kanaty wentylacji mechanicznej wywiewnej z
+Ttumik na nawiewie i wywiewie po stronie aK2 o
instalacyjne; sanitariatéw typ B/I
+ 2 x przemiennik czestotliwosci K4 300x250 |- kanafy wentylacji mechanicznej nawiewnej typ
+ 4 x pofaczenia elastyczne ° A/
i iuiofnrgffku;tmco K6 300x250 — kanaty wentylacji mechanicznej nawiewnej typ
A/
Scienna czerpnia powietrza w écja(e Kanaly wentylacji mechanicznej zamoéwi¢ po sprawdzeniu przebiegu trasy
szczytowej K1 ¢ kanatow oraz przestrzeni do dyspozycji pod stropem.
z zaluzjami poziomymi, 500x300mm Kanaly nawiewno-wywiewne (wewngrz pomieszczen) prowadzi¢é pod stropem
zabezpieczona siatkg przeciw ) kondygnacji w izolacji z wetny mineralnej na folii gr 40mm, natomiast na zewnatrz
gryzoniom Do _dachowej Wyrzu gr.80mm.
400x300mm Elementy rewizyjne powinny by¢ instalowane co 20 metréw na odcinkach
kanatéw,w ktérych nie znajduje sie Zzadna przeszkoda (przepustnica, klapa
pozarowa, ttumik), w przeciwnym wypadku klapa rewizyjna musi by¢
Sci . . L zamontowana przed oraz za takim elementem. Wymiar klapy rewizyjnej powinien
CIENng C2Grpnid powietrza w scianie by¢ co najmniej o potowe mniejszy niz wymiar kanatu.
sz;zytoyvej_ ) ) /\ Przejscia rurami przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ostonowych. Na
z zaluzjami poziomymi, 400x300mm przegrodach wydzielania pozarowego przy przejéciach instalacji o $rednicy
zobezgleczona siatkg przeciw \/ 400x300 § | 2 wigkszej niz 40mm stosowaé przepusty instalacyjne o odpornosci ogniowej
gryzoniom be) o 120min.
. LS Przejscia kanatami systemu wentylacyjnego przez strefy wydzielenia poz.
=3 ]| g zabezpieczy¢ plytg z welny mineralnej grubo$¢ zabezpieczenia 60 mm. Przej$cia
) ) ; 1 N7 kanatami wentylacyjnymi przez strefy wydzielenia poz. zabezpieczy¢ klapg
Do dClChOWEJ wyrzutnl przeciwpozarowq_
400x300mm S T
\
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Rynna @ 125 e Rynna ¢ 125
Korytko odwadniajgce o
Rura spustowa ¢ 100 20 wymiarach 10xT0cm Rura spustowa ¢ 100
Rura spustowa @ 75
Rura spustowa @ 75
Centrala wentylacyjna
nawiewno—wywiewna
Sala restauracyjna
Nawiew: 1710m3/h, cis. dyspozycyjne
300Pa
| L] Wywiew: 1710m3/h, cis. dyspozycyjne
— — 300Pa
‘ ) ‘ ) Rekuperator min. spr. 80%
: : : : Nagrzewnica wodna 70/50°C 6,9kW
Wentylator nawiew: 0,37kW, 230V
2° 2° Wentylator wywiew: 0,37kW, 230V
Waga: 475kg
L \ ) \ ] - +Ttumik na nawiewie i wywiewie po
I ‘ ] ‘ ] . stronie instalacyjnej
+ 2 x przemiennik czestotliwosci
bantle kbtoboltaiczne fa + 4 x po’foczeniq elastyczne
onstrukci palastowe] + 2 x przepustnica
‘ ‘ ‘ ‘ + Automatyka
Rynna ¢ 100 ‘ ‘ ‘ ‘ Rynna ¢ 100 | ka3, 35,064 Raosaon
— — 6DRAFT ;Jél. 500 348 155, 503 110 534
| ] PROJEKTY BUDOWLANE biuro@draft.com.pl
Nazwa inwestyciji:
L Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
_14.08 uzytkowania budynku "bytej Rzqdcéwki w zespole
folwarcznym” na budynek usfugowo—gastronomiczny wraz z

Rura spustowa @ 75

=2

ra spustowa ¢ 75

infrastrukturg techniczng oraz parkingiem.

Lokalizacja inwestycii:

Dziatka nr ewid.: 1195/8, 1195/14, 1195/15
obr.: 0002 — tgka
jedn. ewid.: 181613_2 — Trzebownisko
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