Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku "bytej Rzgdcowki w
zespole folwarcznym" na budynek ustugowo-gastronomiczny
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Podstawa prawna:
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia

2017 r. poz. 2285)1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody Sciany zewnetrzne

Wsp.U_ wg WT2021 Warunek
Wsp. U_[W/mzK c
Lp. Nazwa przegrody Symbol sp. U, [W/m*K] (W/mzK] spelniony
1 Sciana zewnetrzna S1 0,16 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna istniejgca SZ ist. 0,95 0,20 Nie
Il. Przegrody dach
Wsp.U_ wg WT2021 Warunek
Wsp. U [W/m2K c
Lp. Nazwa przegrody Symbol sp. U, [W/m*K] (Wime-K] spelniony
1 Dach D1 0,10 0,15 Tak
2 Dach D2 0,12 0,15 Tak
lll. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.U wg WT2021 Warunek
Wsp. U_[W/m2K c
Lp. Nazwa przegrody Symbol sp. U, [W/m*K] (WimzK] spelniony
1 Podtoga na gruncie P1 0,30 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.U_wg WT2021 Warunek
Wsp. U [W/m2K c
Lp. Nazwa przegrody Symbol sp. U, [W/m*K] (W/meK] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1,30 1,30 Tak
¢ 173/240 ’ ’
2 Drzwi zewnetrzne DZ 1,30 1,30 Tak
¢ 90/210 ’ ’
Parametry przegroéd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg
Wsp. U Wsp.g wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m2K] Wsp. g WT2(321 WT2021 spelniony
[W/m?K]
Umax g
0z Nie
1 Okno zewnetrzne 200/240 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
0z Nie
2 Okno zewnetrzne 140/150 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy




2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

Nazwa zrodta

Kondensacyjny kociot gazowy

Nr zrédia

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik W, 1,10 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Q 22207,31 kWh/rok

H,nd

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania h,,
9

0,98 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawno$¢ regulacji h,

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnos$¢ przesytu hy,

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji h,,

1,00 -

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika h

0,83 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze E

el,pom,H%

65,33 kWh/rok

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta

Kondensacyjny kociot gazowy

Nr zrédia

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspoiczynnik W, 1,10 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Q 8277,37 kWh/rok

W,nd

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania h,,
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Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesyltu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu h,

0,70 -

Wybrany wariant akumulac;ji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005r.

Sprawno$¢ akumulacji h,, | 0,95 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika h, .~ 10,57 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E, .. 80,92 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa Zrodia Standardowa instalacja oswietleniowa

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii

Wspotczynnik W 0,00

Wspotczynnik W 0,00 -
Energia uzytkowa E 4964,92 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A, 346,39 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien t 1250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc t,, 1250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wylgczenie

Wptyw Swiatta dziennego F 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow F 1,00 -
Regulacja prowanopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natgzenia oswietlenia F 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E, . - kWh/rok




5) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nrzrédta | Nazwa zrodta Q4 Q, Q.
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kondensacyjny kociot gazowy 22207,31 | 26823,53 | 29505,88

Suma 22207,31 | 26823,53 |29505,88

Przygotowanie cieptej wody

Nrzrodta | Nazwa zrodta Quw Qqw Qp
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kondensacyjny kociot gazowy 8277,37 |14586,19 | 16044,81

Suma 8277,37 |14586,19 | 16044,81

Oswietlenie wbudowane

Nrzrodta | Nazwa zrodta Q,, Q. Q,,
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Sincartous netaac oivetenion: - e 009

Suma - 4964,92 0,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Q,,+Q, )/ A 88,01 KWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Q,,+Q,,t+Q *E ) 134,30 KWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Q_=Q, ,+Q,,, +Q, 45550,69 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia 131,50 kWh/(m?-rok)

EP=Q,/A,
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 346,39 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EP,w 45,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP 50.00 KWh/(m 2-rok)
oswietlenia t ’

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP 95.00 KWh/(m 2 rok)

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok) EP .. KWh/(m?rok) Uwagi

131,50 < 95,00

Warunek niespetniony

6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Oceniany budynek

50 100 150 200

250 300 350

T

Wymaganma dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetiony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak*
Warunek EP <EP__ Tak*

*Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ml z dn. 05.07.2013 zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (art. 328, ust. 1a):

Dla budynku podlegajacego przebudowie wymagania minimalne uznaje sie za spetnione jezeli przegrody
oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajace przebudowie odpowiadaja przynajmniej wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zalgczniku nr 2 do Rozporzadzenia.

7) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energie pomochiczg Uwagi
koncowa Epom [kWh/rok]
1 Ogrzewanie 65,33
2 Przygotowanie cieptej wody 80,92




