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siedniej nieruchomości jest zabronione

    Niwelacja terenu zapewnia naturalny spływ wód opadowych, a tym samym naturalną 
infiltrację do gruntu. Projektowane spadki terenu nie powodują celowego odprowa-
dzenia wód na tereny sąsiednie. Pozostała cześć terenu posiada naturalny niewielki 
spadek co zachowuje obecny spływ wody – nie zmienia stosunków wodnych na 
działce sąsiedniej. 

   Wody opadowe nie wymagają podczyszczenia gdyż powierzchnia terenów zanieczysz-
czonych nie przekracza 1000m2 oraz nie zachodzą przesłanki wynikające z art. 75a 
ustawy Prawo Wodne

. 1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

 Zestawienie powierzchni dla terenów z MPZP o oznaczeniu 25 MNU

Powierzchnia działek 1943,30 m2 100,00% pow.dz.
Pow.  zabudowy  projektowanego  budynku  (wg  PN-
ISO9836;1997)

53,10 m2 2,73 % pow.dz.

Pow. projektowanych. dróg/chodników/miejsc post. 143,60 m2 7,38  % pow.dz.
Pow. istniejąca. dróg/chodników/miejsc post. 117,80 m2 6,06 % pow.dz.
Powierzchnia biologicznie czynna 1 628,80 m2 83,83  % pow.dz.

Szerokość elewacji frontowej                     - 9,50 m
Wysokość budynku                                 -max 6,03 m

           Powierzchnia zabudowy projektowanej    –   58,80 m2.

. 2 INFORMACJE I DANE:

...1.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu  wynikających  z  aktów  prawa  miejscowego  lub  decyzji  o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane

Projektowany budynek Ustalenia M.P.Z.P

Rodzaj i funkcja zabudowy: Budynek kancelarii

leśnictwa 

Zabudowa obsługi leśnictwa i
rolnictwa 

Wysokość zabudowy: 6,03  m Max. 12,00 m 

Kąt nachylenia połaci dachowych: 37 stopni Od 25 stopni do 55 stopni

Powierzchnia biologicznie czynna: 85,17  % Minimum 30% zieleń niska, 
Powierzchnia zabudowy: 3,57 % Max 30% , 
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Istaniejący dojazd do działki inwestycyjnej, poprzez istniejący zjazd o parametrach zjazdu publicznego
z drogi powiatowej zgodnie z § 14 tech. war. budynków

PROJEKTOWANE MIEJSCE DO GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE POMIAROWE ZZP

PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA SKĄD WG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA NIE OBJĘTEGO WNIOSKIEM ZOSTANIE
WYKONANY PRZYŁĄCZ DO LOKALNEGO UJĘCIA WODY ZGODNIE Z TRYBEM 29A PB

PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA SKĄD WG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA NIE OBJĘTEGO WNIOSKIEM ZOSTANIE
WYKONANY PRZYŁĄCZ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ ZGODNIE Z TRYBEM 29A PB

ISTNIEJĄCA STUDNIA

PROJEKTOWANY BUDYNEK
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Budynki Projektowane:
Przeznaczenie budynku         Ściany          Strop         Konstrukcja dachu      Pokrycie dachu      Ilość kondygnacji
Budynek kancelarii              murowane     żelbet             Drewniana                                                1

Oznaczenia
1 - Projektowany budynek kancelari leśnictwa

        - projektowana zieleń niska

ABCDEF - granice terenu objętego opracowaniem

        -  Wejścia do budynku

Blachodachówka

        -  Granica działek inwestora
        -  Zakres terenu objęty opracowaniem

Legenda:

        -  Dojazd po przez istniejący zjazd z drogi powiatowej

                                       Biuro Projektowe Archi-Plan
                            34-452 Ochotnica Dolna ul.Lubańskie 19
                                                tel: 782 263 182

INWESTOR:

TYTUŁ PROJEKTU:

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ ARKUSZA:

FAZA:

OPRACOWAŁ: PODPIS:

SKALA RYSUNKÓW:

NUMER ARKUSZA:

RYSUNEK CHRONI PRAWO AUTORSKIE, ZAKAZ KOPIOWANIA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZAŁ:

        - projektowana powierzchnia utwardzona
żwirowo

Za zgodnością z orginałem 26.05.2022 :

mgr. inż. arch. Marcin Chryczyk
Upr.nr.ewid. MPOIA/041/2018
       MP -  2399

        -  Projektowane miejsca postojowe o wym.
2,5m x 5,0m

MP

Wa

Ks

Projektowana instalacja elektryczna wewnętrzna
do projektowanego  złącza pomiarowego ZZP

eNN

Projektowany instalacja wewnetrzna wodociągowa
do projektowanej studni rewizyjnej skąd wg
odrębnego opracowania nie objętego wnioskiem
zostanie wykonany przyłącz do lokalneg ujęcia
wody

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

        -  Projektowane miejsca postojowe dla osób
niepełnosprawnych o wym.    3,6m x 5,0m

MP

Budynek kancelarii leśnictwa
Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami
budowlanymi i infrastrukturą techniczną tj.: miejsce
gromadzenia odpadów stałych, miejsca postojowe, dojścia , dojazdy
o nawierzchni żwirowej, wewnętrzną linią zasilania
elektroenergetycznego od zestawu złączowo – pomiarowego do
projektowanego budynku, wewnętrzną instalacją kanalizacji
sanitarnej do szczelnego, bezodpływowego zbiornika na
nieczystości ciekłe, wewnętrzną instalacją wodociągową,
podjazdem dla osób niepełnosprawnych

Mgr inż Marcin Jacyszyn
UPR. NR. MAP/0567/PBS/17

Mgr. Inż. Artur Zwoliński
upr.nr.ewid. PKD/0391/PWBE/16

        - istniejąca powierzchnia utwardzona
żwirowo

Projektowany instalacja wewnetrzna kanalizacji
sanitarnej do proejtkowanej studni rewizyjnej skąd
wg odrebnego opracowania nie objętego
wnioskiem zostanie wykonany przyłącz do sieci
kanalizacji sanitarnej zgodnie z trybem 29a PB

Nadleśnictwo Myślenice z siedzibą w:
32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 13

Kornatka  dz. ew. nr.  319
Kornatka    obręb: 0006 Kornatka , jednostka
ewidencyjna: 120901_5 Dobczyce - Gmina
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2- Budynek istniejący:
Przeznaczenie budynku         Ściany          Strop         Konstrukcja dachu      Pokrycie dachu      Ilość kondygnacji
Budynek usługowy            murowane     żelbetowe          Drewniana               Blacha płaska        3
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LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU skala 1 ; 2500:


