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PROP. ZK2a-1P

Inwestor TAURON DYSTRYBUCIA S.A.
(wg. oddzielnego opracowania)

Ukfad sieci

TN-C

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FW - zabezpieczenie WLZ

FL - zabezpieczenie kabla magistralnego
QW- roztgcznik 3F + zacisk PEN
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SCHEMAT POGLADOWY’
1LOSC OBWODOW DO USTALENIA NA ETAPIE
PROJ. WYKONAWCZEGO/ROBOT BUDOWALNYCH

ZABEZPIECZENIA ORAZ PRZEKROJE PRZEWODOW
ZWERYFIKOWAC NA ETAPIE PROJ.
WYKONAWCZEGO/ROBOT BUDOWALNYCH

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM
ELEKTRYCZNYM SIECI 400V
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Obiekt

BUDYNEK KANCELARII LESNICTWA

Lokalizacja

Dz. ew. nr 319, obreb Kornatka [0006],
jedn. ewid. Dobczyce-Gmina

Przedmiof
rysunku SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
Projektowat: mgr inz. Artur Zwolinski Sprawdzit: mgr inz. Pawet Tokarz

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MAP/0391/PWBE/ 16

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MAP/0065/PWBE/ 16
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