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OPIS TECHNICZNY

A INSTALACJA WODOCIAGOWA SOCJALNO-BYTOWA.

Zasilanie obiektu w wode bedzie sie odbywad z sieci wodociggowej poprzez
przytgcz wodociggowy. Realizacjo przytgcza w trybie art. 290 Prawa budowlaonego i
nie obejmuje go przedmiotowy projekt. Koniec podtgczenia wodociggowego bedzie
znajdowacd sie w budynku w pomieszczeniu tazienki. Woda bedzie przeznaczona do
celéw socjalno-bytowych.

A1, Przejscie przez fundament

Zaprojektowano przejscie rury wodociagowej przez fundament - projektuje
sie zastosowanie rury ostonowej o S$rednicy wewnetrznej powyzej S0mm gieto
promieniem co najmniej 60cm umozliwiajgca pdzniejsze  wsuniecie  rury
wodociagowej z przytgcza pod konsole wodomierzowqg np.: rurq ostonowq AROT DVR
75 LUB rure PE dné3.

Przejscie od zewnqtrz pod konsole wodomierzowq nalezy zrealizowac przy
pierwszej zewnetrznej Scianie budynku () - prowadzenie rury pod posadzkq do
$ciany innej niz pierwsza zewnetrzna moze by¢é kwestionowane na etapie realizacji

porzytgcza.

J1.2. Lokalizacja miejsca pod uktad wodomierzowy

Lokalizacjo uktadu pomiarowego wskazana w czesci graficznej. Nalezy przewidziec
miejsce pod konsole wodomierzowq dn20 i dtugosci do 130mm zamontowanqg
horyzontalnie.

Rozmieszczenie komponentéw musi umozliwi¢ zabudowe

e zawdr grzybkowy typ m83 rdwnoprzelotowy, zeliwny ocynkowany o $rednicy
przytqcza tj DN32(1 1/4"

« konsola wodomierzowa wykonana ze stali pokrytej farbq metodq proszkowq bqdz
ze stali nierdzewnej wyposazona w tuleje mosiezne umozliwiajgce ptynng regulacje
dtugosci zestowu wodomierzowego o rozstawie umozliwiaojgc montaz o dtugosci
zabudowy 110 - 130mm

« zowor grzybkowy typ m83 rownoprzelotowy, zeliwny ocynkowany tj. DN32(11/4")

« mosiezny zowor antyskazeniowy typu EA DN40, EA25]1

« reduktor cisnienia

1.3.  Instalacja wodociggowa w budynku.

.1.3.1. Rurociggi.
Rozprowadzenie instalacji  zimnej wody nastgpi  z  podtgczenia

wodociggowego. Przewody rozprowadzajgce zaprojektowono z rur PP zgodnych z
PN-EN 1SO 15874-2:2013-0¢6:

+ dla wody zimnej PP minimum PN16 przeznaczonych do instalacji wody zimnej,
« dla cieptej wody uzytkowej PP minimum PN20 do wody cieptej stabilizowane
perforowana wktadkqg aluminiowqg lub wtdknem szklanym.

t.gczenie elementdw rurociggu realizowaé metodq zgrzewania i za pomocq
potgczen gwintowanych (na koncu instalacji) przeznaczonych do danego systemu
rur. Przewody zimnej i cieptej wody prowadzi¢ w bruzdoch Sciennych i/lub w
posadzce, zgodnie z projektem. Przewody mocowaé do $cian za pomocq klamer, a
jednoczesnie umozliwi¢ swobodny przesuw podtuzny dla przewodow z tworzywa.
Rurociqgi nalezy zaizolowa¢ termicznie. Montaz izolacji przeprowadzaé po
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uprzednim przeprowadzeniu préb szczelnosci instalacji. Projektuje sie zastosowanie
otuliny ze spienionego poliuretanu o wspdtczynniku min. 0,035W/mK i grubosci
réownej Srednicy wewnetrznej rury lecz nie mniej niz 20mm. Srednice gtdéwnych
rurociqQdw rozprowadzajgcych wode zostaty przedstawione na rzutach w czesci
rysunkowej. Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku przeciwnym
do przeptywajgcej wody. Na koncach piondw zaomontowaé odpowietrzniki
samoczynne, w najnizszym punkcie instalacji zamontowaé zawory spustowe ze
ztqczkq do weza %"

1.3.2. Zrédto CWU.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie wiszqcy elektryczny, cisnieniowy
podgrzewacz zbiornikowy CWU o pojemnosci okoto 120 150dm?

Zbiorniki podgrzewaczy powinien by¢ zabezpieczony przed korozjg w emaliq
ceramiczng oraz anodq magnezowq. Urzqdzenie powinno by¢é wyposazone w
elektryczny element grzejny o mocy 1,5 do 2,0 kW na napiecie 230V z nastawnym
termoregulatorem umozliwiajgcym podgrzewanie wody uzytkowej w zakresie od 30
do 80 °C oraz w ogranicznik temperatury wody, chronigcy zbiornik przed
przegrzaniem i uszkodzeniem. Na przewodzie doprowadzajgcym wode uzytkowq
bezwzglednie musi by¢ zaomontowany zawdr bezpieczenstwa o  cisnieniu
znamionowym 6 bar np.: SYR 2115 1/2" 6 bar.

1.4.

.14.1. Zuzycie wody.
Okreslono na podstawie: rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Obliczenia instalacji wodociggowe;.

Zuzycie
llos¢ |jednostkowe | Zuzycie Suma Suma
L | Przeznaczeni |jednos | dobowe jednostkowe |dobowa miesieczna
ple tek [-] |[dm3/dobe] m-c [m3/m-c] |[m3/dobe] |[m3/m-c]
1 |Mieszkancy |4 100 3,00 0,4 12,0
SUMA 04 12,0
Okreslenie zapotrzebowania godzinowego, dobowego i rocznego
Wykorzystanie obiektu w ciggu roku: 100 %
Wspdtczynnik nieréwnomiernosé rozbioru Nd 1,7 -
Wspdtczynnik nieréwnomiernosci rozbioru Nh 2,7 -
Czas uzytkowania instalacji w ciggu doby t 16 h
Zuzycie wody maoksymalne godzinowe Qh.max 0,15 m3/h
Zuzycie wody sredniodobowe Qd.med 0,40 m3/dobe
Zuzycie wody maksymalne roczne Qrmax 144 m3/rok

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

) Projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z budynku.
Scieki sanitarne odprowadzone bedq do zewnetrznej sieci kanalizocyjne.
Opomiarowanie ilosci  Sciekdw wg. wskozarn  wodomierza. Ilos¢  Sciekdw
odprowadzanych sciekdw przyjeto na poziomie zuzycia wody w budynku.
Oprowadzane Scieki majq charakter Sciekdw socjalno-bytowych.
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.21. Kanalizacja sanitarna w terenie.

.2.1.1. Przykanalik.

Projektowany przykanalik nalezy wykonaé rur PVC-U SN-4 $rednicy @160 mm
zgodnych z normqg PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych
do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnqgtrz
konstrukcji budowli -- Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1
Wymagania dotyczqce rur, ksztottek i systemu, tgczonych kielichowo poprzez
uszczelki gumowe. Na wyjsciu z budynku zamontowac wyczystke z klopg rewizyjng
skierowanqg do gory. Odcinek od budynku do studzienki kanalizacyjnej wykonac jako
prosty, bez zatoman. Przejscie przez Sciany fundamentowe prowadzi¢ w stalowych
tulejoch ochronnych. Rurociqg prowadzi¢ na gtebokosci 1,0 = 14 m ponizej poziomu
terenu z minimalnym spadkiem 1,5%. Rury prowadzone na ptytszej gtebokosci
obsypac keramzytem frakcji 4 + 20 mm.

.2.1.2. Prowadzenie robat.

Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym w miejscach bez kolizji z innym
uzbrojeniem podziemnym, a przypadku istnienia innego uzbrojenia podziemnego -
recznie. Dno wykopdw nalezy wyréwnaé. W przypadku recznego wykonywania robdt
ziemnych szeroko$¢ dna wykopu powinna byé na prostych odcinkach wieksza o co
najmniej 0,4 m od zewnetrznej Srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. W
przypadku skalistych lub kamienistych gruntéw dno wykopu nalezy zabezpieczyd
warstwa wyréwnowcza o grubosci 0,1 + 0,2 m, wykonana z piasku lub ziemi nie
zawierajqcej zadnych grud. Podobne warunki nalezy spetni¢ podczas zasypywania
kanalizacji. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem kanalizacji w
wykopie powinny by¢é prowadzone w taki sposdb aby nie powodowaty
zonieczyszczen wnetrza rur, uszkodzenia kielichdw i powierzchni rury oroz
wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach przewoddw rurowych.

.2.2. Kanalizacja sanitarna w budynku.

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur PVC-U zgodnych z
normq PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnqtrz
konstrukcji budowli -- Niezmiekczony polilchlorek winylu) (PVC-U) -- Czesc¢ I
Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i systemu, tgczonych kielichowo na uszczelkach
gumowych. Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych wykonadé
zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Do miski ustepowej nalezy zastosowaé oddzielne
podejécie i witqczy¢é do trdjnika umieszczonego najnizej w pionie na danegj
kondygnacji. Srednice podejé¢ do przyborédw sanitarnych powinny wynosié
odpowiednio:

+ dlo umywalki: &40 mm
+ dla zlewozmywaka: @50 mm
+ dla miski ustepowej: D110 mm
« dl
al

o wanny: J50 mm
o wpustu podtogowego: PS50 mm

Spadki podejs¢ do przybordw sanitarnych powinny wynosi¢ minimum 2%.
Projektuje sie piony wentylacyjne, joko przedtuzenie ponad dach przewoddw
spustowych, zakanczonych ruromi wywiewnymi, a w przypodku braoku mozliwosci
zastosowania rur  wywiewnych nalezy zastosowaé¢ automatyczne  zowory
napowietrzajgce. Na wysokosci 0,5 m nad posadzkqg piony nalezy wyposazy¢ w
czyszczaki. Na wysokosci czyszczakdw w obudowie szachtow wykonad drzwiczki
obstugowe. Wszelkie odgatezienia oraz zmiany kierunkdw wykonac¢ z ksztottek
ktorych katy rozwarcia nie przekraczajg 45°. Przewody pionowe mocowa¢ do
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konstrukcji za pomocq obejm i pretdw gwintowanych, pomiedzy obejmqg a
przewodem zastosowad przektadki elastyczne. Maoksymalny rozstaw
uchwytdéw/obejm mocujgcych nie powinien przekracza¢ Tm. Wszystkie przybory
sanitarne nalezy wyposazy¢é w zamkniecio wodne - syfony. Rury kanalizacyjne
znajdujqce sie pod posadzkq nalezy zagtebié¢ od poziomu podtogi o min. S@cm.

.2.3. Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Obliczenia dokonano zgodnie z PN-EN 12056-2:2002 "Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnqgtrz budynkéw, cz. Il Kanalizacjo sanitarnao, projektowanie i
obliczenia.

3. INSTALACJA OGRZEWCZA.

Projektuje sie instalacje ogrzewania miejscowq elektryczna.

3.1.  Zatozone parametry klimatu wewnetrznego dla instalacji ogrzewczych

Temperatury obliczeniowe poszczegdlnych pomieszczenn dla  okresu
zimowego zostaty wskazane w czesci graficznej opracowanio: wyciqg z przyjetych
temperatur obliczeniowych:

Temperatury Przyktady pomieszczen

obliczeniowe

+12°C pom. piwnicze

+16°C pom. przylegte do pomieszczen ogrzewanych

+20°C pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne,
salon, WC

+24°C tazienki,

.3.2. Grzejniki elektryczne.

Zaprojektowano instalacje grzejnikéw elektrycznych. Grzejniki konwektorowe
elektryczne projektuje sie w pomieszczeniach ,suchych’ np.: model F117 firmy Atlantic,
natomiast w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (sanitariaty) drabinki
elektrycznego np. model SLIM i Classic firmy Atlantic. Sterowanie wbudowanym
regulatorem z czujnikiem temperatury.

.3.3. Elektryczne ogrzewanie podtogowe.

Zaprojektowano elektryczne ogrzewanie podtogowe w postaci mat grzejnych
lub przewoddw grzejnych uktadanych w warstwie elastycznego kleju lub wylewce
samopoziomujqcej, bezposrednio pod posadzkg, na wylewce betonowej,
stosowanych na etapie prac wykoriczeniowych, przed potozeniem materiatu
wykoriczeniowego posadzki. Maty to cienki przewdd grzejny przymocowany do
siatki z wtdkna szklonego o szerokosci S@cm. Sq prostsze w uktadaniu niz sam
przewdd grzejny. Wtasciwosci samoklejqgce siatki utatwiajg mocowanie maty grzejnej
do podtoza. Sterowanie ogrzewaniem podtogowym poprzez progromowalny
regulator temperotury z wbudowonym czujnikiem temperotury powietrza i
zabezpieczajgcym i czujnikiem podtogowym.

Przyktadowe rozwigzanie: maty ELEKTRA MG/MD, przewody grzejne ELEKTRA
DM / ELEKTRA UltraTec, sterownik LEKTRA OTD2 firmy Elektra.

.3.4. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania pomieszczen.
PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania™.
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20,0 °C 6,0 m?216,3 m?

232@/'% 58 m? 155 m? 306 73 82 467 16 0 578 | 578
285@/5C 46m2124 m? 226 44 =37 238 84 o) 323 | 323
ggé/sc 20.6 M2 55.7 m? 832 | 155 27 | 1014 | 379 0 1392 | 1392
?fgbc 27 M2 72 m? 188 16 -88 16 44 37 160 | 160
Budynek 1702 | 322 734 | 37

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charaokterystyka energetyczna sporzqdzona zgodnie z metodologiq okreslong w aktualnym na dzien sporzqdzania
projektu rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r w sprawie metodologii wyznaczania

charakterystyki energetycznej budynku

Dane przegréd budowlanych.

U
Nazwa przegrody Typ IW/(m
DAD SD 0,15
PO PG 0,29
SZ SZ 02
SN SW 0,68
SD SW 1,34
ST StW 0,54
OK OZ 09
DR DZ 13

K]

Opis

Dach
Posadzka na gruncie
Sciona zewnetrzna

Sciana wewnetrzna nosna
Sciana wewnetrzna dziatowa

Strop betonowy wewnetrzny
Okna, drzwi balkonowe
Drzwi, bramy garazowe

lub czedci budynku oroz $wiodectw charakterystyki energetycznej
przywotanej na podstawie art.15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. O charakterystyce energetycznej budynkdw

Bilons mocy urzqdzen oraz parametry sprownosci energetycznej instalacji.

Wskazniki korekcyjne

Dane przyjetego systemu T

. Udziat
System 1-konwencjonalny Joziat . W przygotowaniu
ogrzewaniu

Ccwu
Grzejniki elektryczne 100% 0%
Elektryczny z zasobnikiem 0% 100%
Udziat fotowoltaiki w produkcji energii
Wspdtczynnik naktadu energii elektrycznej wel 0,36
Wyznaczenie strumieni wentylacyjnych
Udziat czasu pracy wentylatoréw fw m-c 1,00
Stopien zmniejszenia powietrza zewnetrznego rn 0,75
Sprawnos¢ odzysku ciepta (urzqdzenie) nocln 0,90
Sprawnos¢ gruntowego wymiennika ciepta nGWCn 0,00
Sprownosé¢ uktadu odzysku ciepta noc,n 0,90
KrS%tnoéé wymiany powietrza w budynku (nieszczelnosci) 40
n ,
Wspdtczynnik ostoniecia ei 0,02
Wspodtczynnik poprawkowy zwiazany z wysokosciq 1,00

Jednostkowy strumiert wentylacji powietrza zewnetrznego 0,5600

m3/s m2 10-3
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Vve,ls

GRAWITACJA

Podstawowy strumiers wentylacji grawitacyjnej VO 0,0222 m3/s
Dodatkowy strumien powietrza infiltrujgcego Vinf,0 0,0064 m3/s
Podstaowowy strumiert wentylacji grawitacyjnej (orzerwa) VO 0,0000 m3/s
Suma graowitacja 0,0286 m3/s
Usdredniony wartos$¢ strumienia wentylacyjnego Vwek,n 0,0286 m3/s

Wyznaczenie zapotrzebowanie na energie dla systemu ogrzewania

Wewnetrzne jednostkowe zyski ciepta qint 8 W/m?2
Strata ciepta na przenikanie ciepta Qtr S 405 kWh/rok
Strata ciepta na wentylacje Qve 3 532 kWh/rok
Zyski ciepta przez przegrody oszklone Qsol,H S 105 kWh/rok
Wewnetrzne zyski ciepta Qint,H 2782 kWh/rok
Eﬁjarée zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzania 3819 KWh/rok
Sprawnos¢ akumulacji ciepta (ogrzewanie) nH,s 1,00 -
Sprawnos¢ przesytu ciepta (ogrzewanie) nH,d 1,00 -
Sprownosé regulacji i wykorzystania ciepta CO nH,e 0,94 -

Sprawnos¢  wytwarzania energii  z  wszystkich
ogrzewania nH,g

Sprawno$¢ uktadu ogrzewania nH,tot 0,85 -
Zapotrzebowanie na energie korncowq do ogrzewania Qk,H 4 514,38  kWh/rok

SYS. 090 _

: , . gel
Energia pomocznicza do na potrzeby ogrzewania (W/m2] tel [h/rok]
-naped urzqgdzenia grzewczego i automatyka 0,15 2520
-praca pomp obiegowych 0,15 /00
Zaopotrzebowanie na energie pomocniczqg do ogrzewania 4895 KWh/rok
Eel,oom,H
Wspdtczynnik noktadu instalacji pomocniczej ogrzewonio®4 )
wH ,
Wspdtczynnik naktadu instalacji ogrzewania wW 0,36 -

Zaopotrzebowanie na energie pierwotng dla systemu
ogrzewania Qp,H

Wyznaczenie zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowywania cieptej
wody uzytkowej

1642,80  kWh/rok

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptqg wode 0.35 dm3/(m?2
uzytkowq Vwi ’ doba)
Wspdtczynnik korekcyjny kR 0,7 -
Energia uzytkowa do przygotowania CWU QW,nd 186 kWh/rok
Sprawno$¢ akumulacji ciepta CWU nW,s 0,93 -
Sprawnos¢ przesytu ciepta CWU nW,d 0,94 -
Sprawnos¢ wykorzystania ciepta CWU nW,e 1,00 -
Sprawno$¢ wytwarzania energii z wszystkich sys. CWU nW,g 099 -
Sprawno$¢ uktadu CWU nW,tot 0,87 -
Zapotrzebowanie na energie koncowq do przygotowania

W oW oI Q O Prey9 21485  kWh/rok
Energia pomocznicza do na potrzeby ogrzewania gel tel [h/rok]
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[W/m?2]

-noped urzqdzenia grzewczego i automatyka 1,00 410
-praca pomp cyrkulacji CWU 0,04 0840
-pompa tadujaca zasobnik CWU 0,25 270
Zapotrzebowanie na energie pomocniczqg do
przygotowania CWU Eel,oom,W 2823 KWh/rok
Wspdtczynnik naktadu instalacji pomocniczej CWU wW 0,4 -
Wspdtczynnik naktadu instalacji CWU wW 0,36 -
Zapotrzebowanie na energie pierwotng do przygotowania
CWU QoW 87,51 kWh/rok
Wyznaczenie zapotrzebowanie na energie uzytkowqg do oswietlenia
Nazwa Powierzchnia LENI
Wskaznik LENI 15 KWh/(m?2
rok)
Powierzchnia pomieszczerh o woudowanym oswietleniu AL 39,70 m?2
ngptrzebowome na energie uzytkowqg | koricowq do 595,50 KWh/rok
odwietlenia Qk,L
Wspdtczynnik naktadu dla oéwietlenia wlL 0,4 -
(Z}oppftrzebowome na energie pierwotng do oswietlenia 214.38 KWh/rok
Wskaznik AEPL 54 KWh/(m?2
rok)
Zuzycie energii i wskazniki zuzycia energii
Energia uzytkowa Qu 4 600,60  kWh/rok
Energia koncowa Qk S 324,72  kWh/rok
Energia pierwotna Qp 194468  kWh/rok
Wskaznik EU 159 KWh/(m?2
rok)
Wskaznik EK 134,] KWh/(m2
rok)
Wskaznik EP 490 KWh/(m2
rok)
Wskaznik EPH+W a3 <Wh/m2
rok)
Wartos$¢ dopuszczalna EP 70 l:(\)/\l/<;1/(m2
Wartoé¢ dopuszezalna EPH+W 45 ‘:;’lv(;‘/ (m?2

Spetnienie wymagarn prawnych.

Maoksymalna dopuszczalna wartosé wspdtczynnika EP wynosi 70 kWh/(m?2
rok) /WT 2021/. Inwestycja nie przekracza dopuszczalnego wskaznika EP oraz spetnia
wymagania stawiane izolacyjnosci przegréd budowlanych.

A WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczyé zgodnie z § 234 rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tj..
1) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nie instalowanie przepustow, o ktdérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
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instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, worowadzanych przez Sciany i
stropy do pomieszczerh higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o
Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niewymienionych wyzej, dla ktérych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej(El) tych elementdw.

2) przejscia przewoddw przez przegrody pozarowe instalacji  projektowanych
instalacji zostang zabezpieczone systemowymi przejsciami ogniochronnymi.
Dobdr urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzqdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagar wynikajgcych z
przepisdw dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowq charakterystykq tych urzgdzen.

2. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W ART. 5 UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

2.1.  Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw
budowlanych okres$lonych w zataczniku | do rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,
dotyczqcych:

.2.1.1. Nosnosci i statecznosci konstrukciji.

Zostosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji  obiektu
gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jok i 0sdb trzecich.
Zastosowani materiaty dopuszczone do obrotu na terenie UE o wtasciwosciach, w tym
konstrukcyjnych, deklarowanych przez producenta.

.2.1.2. Bezpieczeristwa pozarowego.

No etapie prac projektowych uwzgledniono problemaotyke zwigzong z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu oraz zaprojektowano rozwigzaonia pozwalajgce
zapewni¢ bezpieczenstwo pozarowe projektowanych rozwigzaon. Szczegdty
techniczne ujete w projekcie technicznym.

.2.1.3. Higieny, zdrowia i srodowiska.

Moterioty i wyroby zastosowone w projekcie sq dopuszczone do
zastosowonia w budownictwie. W projekcie przewidziono zastosowanie takich
materiotdw oraz technologii, ktdre zapewniojg nie przekroczenie dopuszczalnych
stezen i natezer czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w traokcie uzytkowaniao zgodnego z
przeznaczeniem.

Zoprojektowane rozwigzania instalacyjne umozliwiajg utrzymania ich
nalezytej higieny, a w przypadku instalacji wodociggowych zapewniajgc utrzymania
wtasciwej jakosci wody bytowej oraz mogq mie¢ kontakt z wodq zdatng do picia
(posiadajq atesty PZH).

.2.1.4. Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow.

Elementy instalacji zostaty zaprojektowane z elementdw bezpiecznych dla
uzytkowanio. Uwzgledniono ochrone przed poparzeniem, mozliwos¢ dezynfekcji i
utrzymania w czystosci elementdw koricowych instalacji.

.2.1.5. Ochrony przed hatasem.
Rozwigzania projektowe uwzgledniajg mozliwos¢ generowania hatasu przez
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instalacje oraz uwzgledniajg rozwigzania celem ich ttumienio.

.2.1.6. Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.

Wszystkie elementy instalacji transportujgce czynnik ciepty lub zimny
posiadajq izolacje ciepta zgodng z wymaganiami prownymi.

Instalacje umozliwiajg indywidualng regulacje parometrow co przektada sie
na oszczednos$é energii.

.2.1.7. Zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Projektowane instalacje zostaty zaprojektowane w sposdb optymalny,
minimalizujgcy jej przewymiarowanie. Z uwagQi Na powyzsze zostaje zminimalizowana
ilos¢ niezbednych materiatéw do wykonania tych instalacji co przektada sie na
zrownowazone wykorzystanie zasobdw naturalnych do ich produkciji.

.2.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

.2.2.1. Zaopatrzenia w wode i energie elektrycznq oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energie cieplnq i paliwa, przy zatozeniu efektywnego

wykorzystania tych czynnikow

Obiekt posiada mozliwos¢ w zaopatrywanie w wode, energie elektryczng oroz
energie cieplng (w tym z paliw) . Szczegdtowe rozwigzania projektowanych instalacji w
czesci technicznej projektu dotyczqgeych instalacji wodnej oraz zrédta cieptao.

.2.2.2. Usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow.
Obiekt posiada mozliwos¢ usuwania Sciekdw, wody opadowej i odpaddw.
Szczegodtowe rozwigzania projektowanych instalacji w czesci technicznej projektu.

2.3. Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w

zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

2.4. Mozliwosé utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu
technicznego obiektu. Do obowigzku uzytkownika i zarzqdcy obiektéw nalezy
utrzymanie wtasciwego stanu technicznego obiektéw, po przekazoniu ich do
uzytkowanio, przeprowadzanie odpowiednich przeglgddw, ocen oraz biezgcych
remontow, wymaganych przez prawo.

.2.5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publiczne;j i
mieszkaniowego  budownictwa  wielorodzinnego przez  osoby
niepetnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osoéb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006

r, w tym osoby starsze

Elementy koricowe instalacji (kurki z wodq, grzejniki itp) umozliwia montaz
wyposazenia dostosowanego do potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz starszych,
przy czym ich montaz/wymiana moze nastgpi¢ w terminie pdzniejszym (po oddanie
budynku do uzytkowania). Projektowane rozwigzania nie stanowiq barier dla 0séb
niepetnosprawnych lub starszych.
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2.6.

2.7.

Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla o0s6b
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym oséb starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w

budynku wielorodzinnym.
Nie dotyczy przedmiotowego zokresu projektu.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu - projektowane rozwigzania

projektowe nie majg wptywu na powyzsze.

.2.8.

2.9.

Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow

objetych ochrong konserwatorska.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu - projektowane rozwigzania

projektowe nie majg wptywu na powyzsze.

.2.10. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.

2.1.

Nie dotyczy przedmiotowego projektu

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publicznej.

Przedmiotowe rozwigzanie projektowe nie ograniczajg dostepu do drogi

publicznej na etapie uzytkowania i wykonawstwa.

.2.12. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na

terenie budowy.
Na etapie realizacji nad powyzszym bedzie czuwad kierownik budowy, ktéry w

zaleznosci od potrzeb przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowiao.

Opracowanie chronione Ustawqg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

-—-—-KONIEC OPRACOWANIA -
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OSWIADCZENIA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlane, oswiadczom, ze
przedmiotowy projekt techniczny dla inwestycji:

Budowa budynku kancelarii lesnictwa wroz z urzgdzeniami budowlonymi i
infrastrukturg techniczng

Lokalizacjo:

Kornatka dz. ew. nr 319 Kornatka, obreb: 0006 Kornatka jednostka ewidencyjna:
120901_5 Dobczyce - Gmina

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisomi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

LipieC 2022
projektant

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
Stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlane, oswiadczaom, ze
przedmiotowy projekt techniczny dla inwestycji:

Budowa budynku kancelarii lesnictwa wroz z urzqgdzeniami budowlonymi i
infrastrukturg technicznqg

Lokalizacjar:

Kornatka dz. ew. nr 319 Kornatko, obreb: 0006 Kornotka ,jednostka ewidencyjna:
120901_5 Dobczyce - Gmina

zostat sprawdzony i zostat on sporzqdzony z zgodnie obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadomi wiedzy technicznej.

LipieC 2022
projektant sprawdzajgcy
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	PROJEKT TECHNICZNY
	Branża sanitarna (TOM 1 z 1)
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	.1.4. Obliczenia instalacji wodociągowej.
	.1.4.1. Zużycie wody.


	.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
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	Charakterystyka energetyczna
	.1. Warunki ochrony przeciwpożarowej
	1) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nie instalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, niewymienionych wyżej, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej(EI) tych elementów.
	2) przejścia przewodów przez przegrody pożarowe instalacji projektowanych instalacji zostaną zabezpieczone systemowymi przejściami ogniochronnymi. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń.

	.2. Sposób spełnienia wymagań określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane
	.2.1. Spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, dotyczących:
	.2.1.1. Nośności i stateczności konstrukcji.
	.2.1.2. Bezpieczeństwa pożarowego.
	.2.1.3. Higieny, zdrowia i środowiska.
	.2.1.4. Bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów.
	.2.1.5. Ochrony przed hałasem.
	.2.1.6. Oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.
	.2.1.7. Zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

	.2.2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu
	.2.2.1. Zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników
	.2.2.2. Usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów.

	.2.3. Możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu.
	.2.4. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego.
	.2.5. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r, w tym osoby starsze
	.2.6. Minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym.
	.2.7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
	.2.8. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
	.2.9. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.
	.2.10. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej.
	.2.11. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej.
	.2.12. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.
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