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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

.11,

.11,

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W
PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO
WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO
ZAMIERZENIA.

Przedmiot inwestycji

Budynek kancelarii leSnictwa

Budowa budynku kancelarii leSnictwa wraz z urzadzeniami budowlanymi i
infrastruktura techniczng {j.: miejsce gromadzenia odpadow statych, miejsca po-
stojowe, dojscia , dojazdy o nawierzchni zwirowej, wewnetrzng linig zasilania elek-
troenergetycznego od zestawu ztgczowo — pomiarowego do projektowanego bu-
dynku, wewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej, wewnetrzng instalacjag wodo-
ciggowg, podjazdem dla 0sob niepetnosprawnych

Zakres zamierzenia
Budowa budynku kancelarii leSnictwa wraz z urzadzeniami budowlanymi i
infrastrukturag technicznag

OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, W TYM INFORMAQJE, O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Zabudowa:

Dziatka nie jest zabudowana

Zadrzewienie:

Dziatka jest zadrzewiona, wystepujg na niej niewielkie drzewa i krzewy ( w
miejscu projektowanej inwestycji nie wystepujg drzewa )

Uktad komunikacyjny:

Dojazd zostaje zapewniony poprzez istniejgcy zjazd o parametrach publicznego z

drogi powiatowej publicznej o oznaczeniu z MPZP - 2KDZ, oraz o nr ewid. dziafki
849

Istniejgce uzbrojenie:
na dziatce inwestora znajduje sie sieC elektroenergetyczna, istniejgca studnia

Urzadzenie terenu:
Dziatka nie jest ogrodzona, droga dojazdowa jest utwardzona

Parametry techniczne drég pozarowych: nie dotyczy

Brak innych elementéw zagospodarowania dziatki istotnych z punktu realizowanego
zamierzenia budowlanego.
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU.
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Zabudowa - Projekt przewiduje lokalizacje na terenie dziatki budynku kancelarii le$nictwa

Uktad komunikacyjny:

Dojazd zostaje zapewniony poprzez istniejacy zjazd o parametrach publiczne-
go z drogi powiatowej publicznej o oznaczeniu z MPZP - 2KDZ, oraz o nr
ewid. dziatki 849

Parametry techniczne drég pozarowych: nie dotyczy

Zadrzewienie: Nie projektuje sie dodatkowego zadrzewienia dziatki
Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Zrzut sciekéw - instalacja kanalizacyjna projektowana wewnetrzna na dziatce inwestora
do projektowanej studzienki rewizyjnej skad wg odrebnego opracowania nie objetego wnio-
skiem zostanie opracowany przytacz do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z trybem 29A

Ukiad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny:

Dojazd zostaje zapewniony poprzez istniejgcy zjazd o parametrach publicznego z
drogi powiatowej publicznej o oznaczeniu z MPZP - 2KDZ, oraz o nr ewid. dziatki
849

Sposoéb dostepu do drogi publicznej
Uktad komunikacyjny:
Dojazd zostaje zapewniony poprzez istniejacy zjazd o parametrach publicznego z drogi po-

wiatowej publicznej o oznaczeniu z MPZP - 2KDZ, oraz o nr ewid. dziatki 849

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
Uzbrojenie dziatki:

Instalacja wodociggowa — projektowana instalacja wewnetrzna na dziatce inwestora do
projektowanej studni wodomierzowej z ktérej wg odrebnego opracowania nie objetego
whioskiem zostanie wykonany przytgcz do sieci wodociggowej,

Zuzycie wody
Okreslono na podstawie: rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody.

losé Zuzycie Zuzycie Suma Suma
Przeznaczenie jednostek e I miesieczna
f dobowe m-c [m3/m-|[m3/dob 3/ <
Lo ] [dm3/dobe] |c] ] [/ el
Pracownicy (orace
brudzqce 4 60 150 024 |60
obowigzek
natryskow)
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Okreslenie zapotrzebowania godzinowego, dobowego i rocznego
Wykorzystanie obiektu w ciggu roku Wrok: 100 %
Wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioru

dobowy Nd 1,30 -

Wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioru

godzinowy Nh 1,25 -

Czas uzytkowania instalacji w ciggu doby t24h 16 h

Zuzycie wody maksymalne sekundowe Qs.max 0,000111 m3/s
Zuzycie wody $redniodobowe Qd.med 0,240 m3/d

Zuzycie wody maksymalne godzinowe Qh.max 0,0244 m3/h
Zuzycie dopuszczalne roczne Qr.dop 72,0 m3/rok

Zuzycie wody Srednie godzinowe Qh.med 0,0100 m3/h

Projektowana instalacja elektryczna — od projektowanego ztgcza pomiarowego ( ZP ) do
projektowanego budynku.( ztgcze pomiarowe znajduje sie od strony dojazdowe;j ).

Projektowana instalacja wewnetrzna gazowa — nie dotyczy

Kolizje:
Nie dotyczy — kolizje nie wystepuja
Uksztaltowanie terenu i ukilad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.
Uksztattowanie terenu — W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem funda-
mentow, masy ziemne zostang wykorzystane na terenie dziatki inwestora: do niwelaciji tere-
nu, zasypu wykopéw przy fundamentach, oraz na potrzeby zieleni wokot obiektu.

Urzadzenie terenu:

Dojazd i wejscie dla pieszych projektuje sie jako cigg pieszo jezdny o szerokosci tgcznej 4,5
m, 1,5 m o projektowanym utwardzeniu zwirowym oraz 3,0 m o istniejgcym utwardzeniu
mieszankg bitumiczng ( istniejgca stuzebnos¢ ) . Poza obrzezami nalezy obsadzi¢ roslin-
noscig. Od strony pétnocno zachodniej ulokowaé pojemnik na smieci typu SM-110 i wywo-
zi¢ za pomocg odpowiedniej firmy do utylizacji, jego sgsiedztwo obsadzi¢ pngczami.

Projektowane utwardzenie zwirowe

Miejsca postojowe dla projektowanej inwestycji zostang zapewnione poprzez projektowane
miejsca postojowych dla samochodow osobowych w ilosci 2 stuki, miejsca postojowe o
wymiarach 2,5m x 5,0 m oraz miejsce dla osob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5,0
m o utwardzeniu zwirowym.

Odprowadzenie wéd opadowych:

Odprowadzenie wdéd opadowych na nieutwardzony teren dziatki czynny biologicznie. Doko-
nywanie zmiany naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren sa-
siedniej nieruchomosci jest zabronione

Niwelacja terenu zapewnia naturalny splyw wod opadowych, a tym samym naturalng
infiltracje do gruntu. Projektowane spadki terenu nie powoduja celowego odprowa-
dzenia wéd na tereny sgsiednie. Pozostata czes¢ terenu posiada naturalny niewielki




spadek co zachowuje obecny splyw wody — nie zmienia stosunkéw wodnych na
dzialce sasiedniej.

Wody opadowe nie wymagaja podczyszczenia gdyz powierzchnia terenéw zanie-
czyszczonych nie przekracza 1000m2 oraz nie zachodzg przestanki wynikajace z art.
75a ustawy Prawo Wodne

.2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni dla terenéw z MPZP o oznaczeniu 25 MNU

Powierzchnia dziatek 1943,30 m? 100,00% pow.dz.
Pow. zabudowy projektowanego budynku (wg PN- 53,10 m? 2,73 % pow.dz.
1S09836;1997)

Pow. projektowanych. drég/chodnikéw/miejsc post. 143,60 m? 7,38 % pow.dz.
Pow. istniejaca. drég/chodnikéw/miejsc post. 117,80 m? 6,06 % pow.dz.
Powierzchnia biologicznie czynna 1 628,80 m? 83,83 % pow.dz.
Szerokos¢ elewacji frontowej -9,50 m

Wysoko$¢ budynku -max 6,42 m

Powierzchnia zabudowy projektowanej — 53,10 m2.

1.1,

INFORMACJE | DANE:

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Projektowany budynek Ustalenia M.P.Z.P
Rodzaj i funkcja zabudowy: Budynek kancelarii Tereny Zabudowy
mieszkaniowej i ustugowej
lesSnictwa
Wysokos¢ zabudowy: 6,42 m Max. 7,00 m
Kat nachylenia potaci 45 stopni Od 37 stopni do 45 stopni
dachowych:
Powierzchnia biologicznie 83,83 % | Minimum 40% zielen niska,
czynna:
Powierzchnia zabudowy: 2,73 % Max 30% ,
Wskaznik powierzchni zabudowy 0,27 Minimum 0,01, Max 0,4




1.2

...1.3.

...1.4.

..1.4.1.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw Ilub gminnej
ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren inwestycji nie jest

. wpisany do rejestru zabytkéw,

. gminnej ewidencji zabytkéw,

. nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Dane okreslajagce wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie
w granicach terenu gérniczego.

Teren inwestycji nie podlega wptywowi eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego.

Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

W projektowanym obiekcie nie wystepuja zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Teren planowanej inwestycji nie obejmuje strefy ochrony parkéw narodowych , rezerwatéw lub
pomnikoéw przyrody. Ochrona intereséw o0sob trzecich.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze $rodkow lacznosci oraz doste-
pu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Projektowany budy-
nek nie zacienia oraz nie przestaniaj budynkow sasiednich, nie generuje ucigzliwych hata-
sow, wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen.

Wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze — inwestycja nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac, oraz szczegdélowych uwarunkowan zwia-
zanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko

Rodzaj wytwarzanych odpadow.
Inwestycja nie prowadzi do cyklicznej produkcji odpadow. Odpady na etapie realizacji

inwestycji zostang zagospodarowane przez Inwestora, zgodnie z obowigzujgcym na
terenie gminy gospodarowanie odpadami komunalnymi.

..1.4.2. Emisja hafasu.

Inwestycja nie bedzie generowac hatasu.

...1.4.3. Oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne.

W okresie budowy i eksploatacji nie wystgpi negatywne oddziatywanie inwestycji na glebe
oraz wody podziemne i powierzchniowe. Wszystkie prace ziemne zwigzane z inwestycjg
nie wychodzg poza granice dziatki inwestora. Uzyte materiaty sg obojetne dla srodowiska
naturalnego, w tym wod gruntowych.

...1.4.4. Wplyw na Swiat roslinny i zwierzecy.




W bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie dostrzezono obecnosci gatunkow
chronionych. Nie stwierdzono réwniez, by w miejscu analizowanej inwestycji i jej
potencjalnego zasiegu oddziatywania, znajdowaty sie jakiekolwiek obiekty cenne z
przyrodniczego punktu widzenia. W zwigzku z powyzszym zamierzone dziatania na
terenie inwestycji nie bedg wywiera¢ negatywnego wplywu na powyzsze elementy
Srodowiska.

...1.4.5. Oddziatywanie na ludzi.

Przedmiotowa inwestycja nie naruszy uzasadnionych praw oséb trzecich i nie oddziatuje
na ludzi.

...1.4.6. Oddziatywanie na warunki klimatyczno-meteorologiczne i

krajobraz

Projektowana inwestycja z uwagi na jej niewielki charakter nie ma wptywu na warunki
klimatyczno-meteorologiczne.
Inwestycja nie wptywa rowniez na krajobraz z uwagi na jej dopasowanie do otaczajgce;j

architektury. Widoczne elementy inwestycji sg zbyt mate by zdominowac lub wptyna¢ na
wyglad otoczenia, tym bardziej krajobrazu.

.2 DANE DOTYC'ZACE'WARUNK()W OCHRONY PR_ZECIWPOZAROWEJ,
W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wymaga drég pozarowych oraz
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

.3 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

...3.1. Wskazanie przepisdéw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia

obszaru oddziatywania obiektu.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie.

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow,

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nr ewidencyjny dziatki | Podstawa formalno-

dz. nr ewid 319 prawna witgczenia do Uwagi
obszaru objetego
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oddziatywaniem

Bezpieczenstwo Pozarowe

Zgodnie z §213 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie dla budynkow
kancelarii lesnictwa, okreslonej
jako ZL lll. Budynek spetnia
warunki usytuowania budynkéw
z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe (zgodne z Rozdzialem
7 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (dz. U. nr 75,
p0z.690).

Usytuowanie budynkéw z
uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe, § 271.

Budynek o kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il

w obrebie przedmiotowych

dziatek

Hatas i drgania

Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14
pazdziernika 2002 r.w sprawie

szczegotowych wymagan,
jakim powinien odpowiadaé¢
program ochrony srodowiska
przed hatasem.

w obrebie przedmiotowych
dziatek

Ochrona srodowiska

Zgodnie z Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na
Obszarze NATURA 2000 i nie
oddziatuje w zaden spos6b na obszar
Natura 2000, nie wymaga takze
uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych.

Planowana
warunkow
obszarze nie

ochrony przyrody

inwestycja nie zmienia
wodno-glebowych  na
wystepuja  formy

Ochrona konserwatorska

Rozporzadzenie Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Kulturowego z dnia 27 lipca
2011r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac

restauratorskich, robot
budowlanych, badan
konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan

archeologicznych.

w obrebie przedmiotowych
dziatek

Teren, na ktorym jest
przewidziane zamierzenie
budowlane nie jest wpisane w
rejestrze zabytkéw, oraz nie jest
objety strefg konserwatorska.

Dostepnos¢ dla oséb
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niepetnosprawnych

Zgodnie z §54, ust.pkt.2
Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie).
Rodzaj zamierzenia
budowlanego nie naktada
wymogu przystosowania do
potrzeb wymienionych w
ustawie

w obrebie przedmiotowych
dziatek

Funkcja i przeznaczenie
nowoprojektowanego obiektu nie
generuje koniecznosci
zapewnienia dostepu osobom
niepetnosprawnym na
kondygnacje uzytkowe

Przestanianie obiektéw

Zgodne z§ 13 60
Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie.

w obrebie przedmiotowych
dziatek
nie oddzialuje na dziatki
sasiednie.

Charakterystyka
energetyczna

Zgodne z USTAWA z dnia 29
sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej
budynkéw

w obrebie przedmiotowych
dziatek

Tereny Goérnicze

Zgodnie z USTAWA z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gérnicze

Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie
w terenie gorniczym, zakres
eksploatacji nie wplynie znaczaco na
uwarunkowania terenowe.

Analiza Uwarunkowan
Formalno Prawnych

Zgodnie z USTAWA z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

Usytuowanie budynku § 13.1.
w obrebie przedmiotowych

dziatek

Miejsca postojowe dla
samochodow osobowych §18,
19.

w obrebie przedmiotowych

dziatek

Miejsca gromadzenia
odpadoéw statych § 23.1.
w obrebie przedmiotowych

dziatek

Studnie § 31.
nie dotyczy
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Zbiorniki bezodplywowe na
nieczystosci ciekle, § 36.1.
nie dotyczy

oddziatywanie obiektu
kubaturowego w zakresie
bryly (formy), ktére dotyczy:
przestaniania §13.1.

w obrebie przedmiotowych

dziatek

oddziatywanie obiektu
kubaturowego w zakresie
bryty (formy), ktére dotyczy:
zacienienia §60 oraz §40

w obrebie przedmiotowych

dziatek

e Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.

Zasieg obszaru oddziatywania planowanej inwestycji  zawiera sie w granicach dziatek
Inwestora i nie oddziatluje na dziatki sgsiednie. Budynek spetnia warunki ochrony
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, pro-
mieniowanie.

Pomieszczenia na stalty pobyt ludzi w obiekcie majg zapewniony dostep do
naturalnego oswietlenia oraz zachowana jest odlegtos¢ miejsc na pojemniki i kontenery na
odpady state.

Na dziatkach i ich obrebie nie znajdujg sie pojemniki na gaz ziemny, olej, rurociggi
gazowe tym samym zachowuje sie przepisy przeciwpozarowe w/w rozporzgdzenia.

.4 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek kancelarii lesnictwa ZL llI,

Warunki dostosowane do specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.

Projektowany budynek zlokalizowano zgodnie z Warunkami Technicznymi tj. w
wymaganych prawem odlegtosciach od:

o budynkéw

o granic nieruchomosci

o studzienek i zagtebien terenu
o linii energetycznych

Budynek objety opracowaniem nie wymaga technicznych srodkéw zabezpieczenia
przeciw-pozarowego w tym urzadzen przeciwpozarowych oraz zapewnienia wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru.
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.5 SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W ART. 5 UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

...5.1. Spetnienie  podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw
budowlanych:

L9101, Nosnosci i statecznosci konstrukcji.

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu gwarantujg
bezpieczenstwo zarédwno uzytkownikow budynku, jak i osob trzecich. Zastosowani
materiaty dopuszczone do obrotu na terenie UE o wtasciwo$ciach, w tym konstrukcyjnych,
deklarowanych przez producenta.

Konstrukcja gotowych elementéw — nie dotyczy

...9.1.2. Bezpieczenstwa pozarowego.

Na etapie prac projektowych uwzgledniono problematyke zwigzang =z
bezpieczehstwem pozarowym obiektu oraz zaprojektowano rozwigzania pozwalajgce
zapewni¢ bezpieczehstwo pozarowe projektowanych rozwigzan. Detale w pkt . 4 Warunki

ochrony przeciwpozarowe;.

...9.1.3. Higieny, zdrowia i Srodowiska.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie sg dopuszczone do zastosowania w
budownictwie. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii,
ktore zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezehn czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz
powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Zaprojektowane rozwigzania instalacyjne umozliwiajg utrzymania ich nalezytej
higieny, a w przypadku instalacji wodociggowych zapewniajgc utrzymania witasciwej
jakoéci wody bytowej oraz mogg miec¢ kontakt z wodg zdatng do picia (posiadajg atesty
PZH).

..5.1.4. Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow.

Elementy instalacji zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla
uzytkowania. Uwzgledniono ochrone przed poparzeniem, mozliwos¢ dezynfekcji i
utrzymania w czystosci elementéow koncowych instalacji. Uktady odpowiedzialne za
bezpieczenstwo instalacji i ich uzytkownik (przed przekroczeniem dopuszczanych cisnien
i temperatur), dziatajg samoczynnie, a ich odtgczne w sposéb przypadkowy nie jest
mozliwy (brak elementéw odcinajgcych lub dezaktywujgcych ktore mozna w sposob
przypadkowy przetgczy¢)

...5.1.5. Ochrony przed hatasem.
Rozwigzania projektowe uwzgledniajg mozliwos¢ generowania hatasu przez
instalacje oraz uwzgledniajg rozwigzania celem ich ttumienia — kotnierze elastyczne oraz
przektadki gumowe na fgczeniach z elementami Scian.

...5.1.6. Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.
Wszystkie elementy instalacji transportujgce czynnik ciepty lub zimny posiadajg izolacje

ciepta zgodng z wymaganiami prawnymi.
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Instalacje umozliwiajg indywidualng regulacje parametrow co przeklada sie na
oszczednos$¢ energii. Uwzgledniono réwniez regulacje pogodowa.

.9.1.7. Zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowane w sposéb optymalny, minimalizujgcy jej
przewymiarowanie. Z uwagi na powyzsze zostaje zminimalizowana ilo$¢ niezbednych materiatow
do wykonania tych instalacji oraz energii co przektada sie na zrownowazone wykorzystanie
zasobow naturalnych do ich produkcji i zuzywanych na cele energetyczne.

...5.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

...9.2.1. Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energie cieplna i paliwa, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow

- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow. Projektuje sie instalacje
wewnetrzng budynku do projektowanej studni wodomierzowej, skad przytacz ostanie
wykonany wg odrebnego opracowania nie objetego wnioskiem
Do sieci elektrycznej za pomocg instalacji wewnetrznej do projektowanego zigcza
pomiarowego

- usuwanie Sciekéw, wody opadowej i odpaddw: Projektuje sie zrzut sciekédw do ostatniej
studzienki rewizyjnej skad przytgcz zostanie wykonany wg odrebnego opracowania.

- budynek bedzie posiadat dostep do ustug telekomunikacyjnych.

...5.2.2. Usuwania Sciekow, wody opadowej i odpadow.

- usuwanie wody opadowej i odpadow: Projektuje sie rozprowadzenie woéd opadowych na
powierzchnie biologicznie czynng

...5.3. Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w
zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu.

Obiekt bedzie posiadat mozliwos¢ dostepu do tych ustug.
...5.1. Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;

Obiekt zaprojektowano w taki sposob Zze istnieje mozliwos¢ utrzymania

wiasciwego stanu technicznego obiektu, po przekazaniu ich do uzytkowania, w tym
przeprowadzanie odpowiednich przegladdw, ocen oraz biezgcych remontéw.

...5.1. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze.

Elementy koncowe instalacji (kurki z wodg, grzejniki itp.) umozliwia montaz wyposazenia
dostosowanego do potrzeb o0s6b niepelnosprawnych oraz starszych, przy czym ich
montaz/wymiana moze nastgpi¢ w terminie p6zniejszym (po oddanie budynku do uzytkowania).
Zaprojektowane stopnie, wejscia dostosowane sg do korzystania przez osoby starsze.
Projektowane rozwigzania nie stanowig barier dla oséb niepetnosprawnych lub starszych.
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...5.1. Minimalny udzial Ilokali mieszkalnych dostepnych dla osoéb
niepetnosprawnych, w tym oséb starszych w ogoélnej liczbie lokali
mieszkalnych w budynku wielorodzinnym.

Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.
...5.1. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu — projektowane rozwigzania projektowe nie
majg wptywu na powyzsze.

...5.1. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

...5.2. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow
objetych ochrong konserwatorska.

Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu — projektowane rozwigzania
projektowe nie majg wplywu na powyzsze.
...5.1. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.
Obiekt zostat posadowiony na dziatce budowlanej w sposéb zgodny z przepisami, z
poszanowaniem praw wiasciciel dziatki sgsiedniej.

...5.2. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych interesdow osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu
do drogi publicznej.

Przedmiotowe rozwigzanie projektowe nie ograniczajg dostepu do drogi publicznej na
etapie uzytkowania i wykonawstwa.

...5.3. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na

terenie budowy.
Na etapie realizacji nad powyzszym bedzie czuwaé kierownik budowy, ktéry w zaleznosci

od potrzeb przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
projektowat:
mgr. inz. arch. Marcin Chrczyk

Upr.nr.ewid. MPOIA/041/2018
MP - 2399
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany pn. Budynek kancelarii le$nictwa

Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzadzeniami budowlanymi i infra-
strukturg techniczng tj.. miejsce gromadzenia odpadow statych, miejsca postojowe, doj-
Scia , dojazdy o nawierzchni zwirowej, wewnetrzng linig zasilania elektroenergetycznego
od zestawu ztgczowo — pomiarowego do projektowanego budynku, wewnetrzng instalacjg
kanalizacji sanitarnej, wewnetrzng instalacjg wodociggowsg, podjazdem dla 0séb niepetno-
sprawnych

Zlokalizowanego: Kornatka dz. ew. nr. 319
Kornatka obreb: 0006 Kornatka , jednostka ewidencyjna: 120901_5 Dobczyce - Gmina
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Inwestor : Nadlesnictwo Myslenice z siedziba w: 32-400 Myslenice, ul. Szpitalna 13

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTORZY PROJEKTU :
ZAKRES IMIE, NAZWISKO DATA PODPIS
I NR.UPRAWNIEN
Opracowat
ARCHITEKTURA mgrinz. arch. Marcin Chry- | 57 5555

Gtéwny
Projektant:

Projektant :

czyk
Upr.nr.ewid. MPOIA/
041/2018

Ochotnica Dolna 22 Lipiec 2022r.
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a:

ARCHITEKTURA ARCHI - PLAN

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

OBIEKT :
BUDOWA :

KATEGORIA OBIEKTU :

LOKALIZACJA :

INWESTOR :

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA :

Strona tytutowa
PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek kancelarii leSnictwa

Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzadzeniami
budowlanymi i infrastrukturg techniczng tj.: miejsce groma-
dzenia odpadow statych, miejsca postojowe, dojscia , dojazdy o
nawierzchni zwirowej, wewnetrzng linig zasilania elektroenerge-
tycznego od zestawu ztgczowo — pomiarowego do projektowane-
go budynku, wewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej, we-
wnetrzng instalacjg wodociggowsg, podjazdem dla 0sob niepetno-
sprawnych

Kategoria obiektu budowlanego XI|

Kornatka dz. ew. nr. 319

Kornatka obreb: 0006 Kornatka , jednostka ewidencyjna: 120901_5
Dobczyce - Gmina

Nadlesnictwo Myslenice z siedzibg w: 32-400 Myslenice, ul. Szpital-
na 13

Biuro Projektowe ,Archi-Plan” mgr inz. arch. Marcin Chryczyk,

34-452 Ochotnica Dolna, ul. Lubanskie 19, tel: 782 263 182

e-mail: biuro.archiplan@gmail.com

AUTORZY PROJEKTU :
ZAKRES IMIE, NAZWISKO DATA PODPIS
I NR.UPRAWNIEN
N mgr inz. arF;h. Marcin Chryczyk 07.2022r
ARCHITEKTURA | Projektant : Upr.nr.ewid. MPOIA/041/2018
Glowny MP - 2399
Projektant: Sprawdzajgcy: 07.2022r.

mgr inz. arch. Piotr Gelata
Upr.nr.ewid. MPOIA/068/2018
MP- 2439

Ochotnica Dolna 22 Lipiec 2022r.




CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1 RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest:

Budynek kancelarii le$nictwa

Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzadzeniami budowlanymi i infra-
strukturg techniczng tj.: miejsce gromadzenia odpadow statych, miejsca postojowe, doj-
Scia , dojazdy o nawierzchni zwirowej, wewnetrzng linig zasilania elektroenergetycznego
od zestawu ztgczowo — pomiarowego do projektowanego budynku, wewnetrzng instalacjg
kanalizacji sanitarnej, wewnetrzng instalacjg wodociggowsg, podjazdem dla osob niepetno-
sprawnych

Kategoria obiektu budowlanego XII

.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek objety opracowaniem to budynek jedno kondygnacyjny niepodpiwniczony z poddaszem nie
uzytkowym. Jest to obiekty wolnostojgcy. Budynek petni role budynku kancelarii leSnictwa. Na parterze
znajduje sie biuro, zaplecze sanitarne dla pracownikéw, wiatrotap.

Kategoria obiektu budowlanego XII

.3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY,
UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW LUB USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU/ UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

Architektura budynku nawigzuje do charakterystycznej arch. miejscowej i otaczajgcych
obiektow istniejgcych. Dotyczy to zardowno ogdlnej proporcji bryly jak i detalu
architektonicznego. Obiekt stanowi zwartg bryte w ksztalcie prostokata z dwuspadowym
dachem. Budynek jest obiektem jedno kondygnacyjnym niepodpiwniczonym z projektowanym
nie uzytkowym poddaszem. Wejscia do budynku znajdujg sie od strony zachodniej (wejscie
gtéwne ). Budynek swojg formg poprzez wysokos¢, katy spadku pofaci dachowej, pokrycie
dachowe, kolorystyke, swojg wielkoS¢ zostat dostosowany do zapisow zawartych w
ustaleniach MPZP.




Kolorystyka elewacji:
tynki zewnetrzne: w kolorze biatym
cokét: oktadzina kamienna w kolorze naturalnego kamienia

podbitki dachowe: panele boazeryjne na ozebrowaniu z listew drewnianych malowane w ko-
lorze naturalnego drewna.

Wszelkie elementy konstrukcyjne jak i wykonczeniowe nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO po-
przez impregnacje Unipal-drew special ever (AD-15-6-52/2010)

1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — budynku

Wysokos$é obiektu 6,42 m
Maksymalna szerokos$¢ budynku 5,65 m
Diugos¢ budynku 9,50 m
Powierzchnia zabudowy 53,10 m?
Powierzchnia uzytkowa 39,60 m2
Powierzchnia catkowita 53,10 m?
Powierzchnia uzytkowa ogétem 39,60 m2
Kubatura 384,35 m3
Liczba kondygnac;ji 1
llos$¢ izb mieszkalnych 0
llo$¢ lokali mieszkalnych 0

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

Fundamenty
Pod budynkiem zaprojektowano ptyte fundamentowsa, zelbetowa, monolityczng o grubosci 20 cm.
Ptyte zazbrojono siatkami pretow ®12/15 géra i ®12/15 dotem ptyty. Szczegdtowe wymiary i
zbrojenie ptyty zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

$ciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne parteru i poddasza budynku zaprojektowano jako dwuwarstwowe z bloczkéw z
betonu komoérkowego odmiany 500 gr. 24 cm, na zaprawie cieptochronnej kl. min. M5 oraz
warstwy izolacji termicznej ze styropianu grubosci 15cm. Z uwagi na zaprojektowane docieplenia
Sciany zaprawa cieptochronna moze by¢ zastgpiona zaprawg cementowo-wapienng. Dodatkowo
przewidziano potgczenie czesci murowanej S$ciany z ocieplenie nim za pomocg tgcznikow
mechanicznych ( kotew plastikowych) rozmieszczonych w ilosci 4 szt./ m2.
Przyjeto nastepujgcy uktad warstw dla $ciany zewnetrznej parteru i poddasza:

o Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

e Boczek z betonu komoérkowego gr. 24 cm

e Styropian gr. 15 cm

e Tynk zewnetrzny wykonano wg rozwigzania bez spoinowego systemu ocieplen (BSO)

posiadajgcego aktualng Aprobate techniczna.

$ciany wewnetrzne
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne zaprojektowano jako jednowarstwowe z bloczkéw z betonu
komorkowego odmiany 500 gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej kI min. M5. Scianki
dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 500 gr. 12 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej kl min. M5.

Stropy




W budynku zaprojektowano nad parterem strop ptytowy, zelbetowy, monolityczny. Przyjeto grubosc¢
ptyty 15 cm. Plyte zazbrojono dotem w przestach siatkami pretéw ®10 o boku 15 cm oraz géra nad
podporami pretami @ 10/10cm. 12/10cm.
Przyjeto nastepujacy uktad warstw dla stropu:

Panele podtogowe/ptytki ceramiczne gr. 1 cm

Warstwa cementowa zbrojona gr. 5 cm

Styropian gr. 5 cm

Plyta Zzelbetowa gr. 15 cm

Tynk cementowo- wapienny gr. 1,5 cm

Wieniec stropu i scianki kolankowej
Wienhce zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne zbrojone 4 ®12 w narozach wienca oraz
strzemionami ®6/25 cm. W wieAcu obwodowym stropu przewidziano  zmontowanie i
zabetonowanie zbrojenie trzpieni zelbetowych stupkoéw $cianki kolankowej do mocowania murtat.

Dach

W budynku zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji jetkowej. Nachylenie potaci
dachowych wynosi 45°. Zaprojektowano nastepujgce wymiary elementéw wiezby dachowej:

e Krokwie 8x16 cm,

o Jetki 8x16 cm

e Murtaty 16x16 cm— mocowane kotwami z nakretkami M16 co 200 cm (pod nakretki zastosowano

podktadki)

¢ taty na pokrycie dachowe 4x5 cm

o Kontrtaty 2,5x5 cm
Pokrycie dachu zaprojektowano z dachéwki ceramicznej. Zaprojektowano kompletne systemy
pokry¢ dachowych z gasiorami, elementami brzegowymi. Pokrycie dachowe zaprojektowano
zgodnie z =zaleceniami producenta. Przewidziano zabezpieczenie antykorozyjne obrobek
blacharskich. Potgczenie elementéw drewnianych zaprojektowano z blach perforowanych,
gwozdzi, srub i wkretéw. Murtaty nalezy odizolowaé¢ od Scianki kolankowej za pomocg papy
podktadowej lub foli PE. Wszystkie elementy drewniane powinno sie zabezpieczyé przed korozjg
biologiczng $rodkiem impregnujgcym FOBOS M-4.

Kominy

W budynku zaprojektowano kominy systemowe utozone na zaprawie cementowo-wapiennej. Ze
wzgledu na duzy ciezar i znaczny obrys przewodow zaprojektowano pod nimi poszerzone fawy
fundamentowe. Pod kominami zaprojektowano poziomg izolacje przeciwwilgociowg z jednej
warstwy papy zgrzewalnej utozonej na poziomie tawy fundamentowej. Odcinek komina ponad
dachem przewidziano wykonac¢ z cegty klinkierowej na specjalnej zaprawie z wypetnieniem spoing
ozdobng. Na najnizszej kondygnacji zaprojektowano otwor wyczystkowy. Wyloty z kanatéw
spalinowych i dymowych przewidziano wyprowadzi¢ pionowo do gory, ostaniajgc je nasadkami
zapobiegajgcymi przed wnikaniem wody opadowej oraz stabilizujgcymi cigg kominowy. Natomiast
wyloty kanatéw wentylacyjnych zaprojektowano w bocznych Scianach komina zapewniajgc
obustronny wylot powietrza. Czape kominowg betonowg przewidziano odizolowaé dwiema
warstwami papy asfaltowej od trzonu komina z odsadzkg — kapinosem o szeroko$ci maksymaine;j
60 mm. Przy przejsciach komindw przez strop przewidziano zastosowac otulenie z weltny
mineralnej gr. 50 mm.

Nadproza okienne i drzwiowe
W budynku zaprojektowano nadproza okienne i drzwiowe w $cianach nosnych jako Zelbetowe
monolityczne oraz prefabrykowane 2xL-19. Szczegotowe wymiary nadprozy na rysunkach
konstrukcyjnych. W sciankach dziatowych zastosowano nadproza systemowe Porotherm.

Podciagi
Zaprojektowano podciggi zelbetowe monolityczne. Przewidziano oparcie na $cianach po 25 cm.




Otulenie zbrojenia 2 cm. Szczeg6towe wymiary i zbrojenie podciggdw na rysunkach
konstrukcyjnych.

Stupy
Zaprojektowano stupy zelbetowe monolityczne. Otulenie zbrojenia 2 cm. Szczegbtowe wymiary i
zbrojenie stupdw na rysunkach konstrukcyjnych.

Rdzenie scianki kolankowej
Przewidziano wykonanie rdzeni Zzelbetowych Scianki kolankowej stanowigce jej wzmocnienie na
obcigzenia poziome z wiezby dachowej. Przekrdj rdzeni 24x24 cm, rozstaw zgodnie ze
schematem konstrukcyjnym. Zbrojenie gtéwne po 4®12 po stronie zewnetrznej i wewnetrzne;j
rdzenia. Zbrojenie poprzeczne strzemionami ® 8/10 cm.

OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

Scianki dziatowe:

- Projektowane $cianki dziatowe o konstrukcji murowanej
Tynki wewnetrzne:

- cementowo wapienne

Posadzki i podtogi:

- pomieszczenia uzytkowe panele podtogowe
- pomieszczenia sanitarne i komunikacja ptytki terakota, lub gres

Malowanie i powtoki zabezpieczajgce:

- malowanie $cian wewnetrznych — farby ekologiczne na bazie sktadnikow naturalnych lub
farby akrylowe - w kolorach pétpetnych.

- Impregnacja drewna konstrukcyjnego/uodpornienie na dziatanie ognia, grzyboéw i owadow /
srodkami nie toksycznymi, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, np. FOBOS M-3.

Stolarka drzwiowa i okienna

- Stolarka drzwiowa indywidualna z drewna lub PCV w kolorze naturalnego drewna.
Tynki i oktadziny zewnetrzne:

tynki zewnetrzne: tynk strukturalny, malowany w kolorze biatym

cokot: oktadzina kamienna w kolorze naturalnego kamienia

podbitki dachowe: panele boazeryjne na ozebrowaniu z listew drewnianych malowane w kolo-
rze naturalnego drewna

Pokrycie dachu

- Dachowka ceramiczna

Obroébki blacharskie

-Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0.5 mm w kolorze pokrycia dachowego
UWAGI KONCOWE

Materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ normom budowlanym.
Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.




OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE o SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie obserwacji hydrogeologicznych stwierdza sie, ze poziom wdéd gruntowych
przebiega ponizej projektowanego poziomu posadowienia obiektu.

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Zgodnie z Dz. U. Nr. 463 z dnia 25 kwietnia 2012 okresla sie w obrebie projektowanej
lokalizacji — proste warunki gruntowe

zakfada sie wystepowanie spoistych gruntéw rumoszowo — gliniastych o plastycznosci |,- 0,10
oraz dopuszczalnym obcigzeniu gruntu 0,15 — 0,25 MN/m?2.

Budynek mieszkalny jednorodzinny zaprojektowano zgodnie z PN-EN dla trzeciej strefy
przemarzania gruntu. Gtebokos¢ posadowienia gruntu wynosi 1,2m ponizej poziomu
przylegtego terenu. Niezbedng szeroko$¢ taw fundamentowych obliczono przy zatozeniu
jednostkowego oporu gruntu mniejszego niz 150 kPa. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Teren opracowania jest nachylony w kierunku potudniowym o spadku nieprzekraczajgcym 9%.
Zatgczono badania geologiczne — obiekt zalicza sie do I kategorii geotechnicznej

Uwaga !!! Budynek nalezy posadowic na gruncie nosnym, po wykonaniu wykopu pod
fundamenty nalezy zawiadomic kierownika budowy oraz geologa z uprawnieniami w celu
okreslenia nosnosci gruntu.

.2

LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W budynku nie znajdujg sie lokale mieszkalne, znajduje sie lokal z pomieszczeniem

ustugowym — kancelaria lesnictwa

LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O
PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, W TYM O0SOB
STARSZYCH.

Inwestycja nie posiada lokali mieszkalnych
Dostosowanie dla os6b niepetnosprawnych — spetniony poprzez dostep bezposrednio z terenu
przylegtego do budynku.
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OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE.

Inwestycja nie wprowadza barier architektonicznych wptywajgcych na warunki do korzystania z
obiektéw przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze.




.5 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

...5.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekéw oraz wod opadowych

- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw. Projektuje sie instalacje
wewnetrzng budynku do projektowanej studni wodomierzowej skad wg odrebnego
opracowania nie objetego wnioskiem odbedzie sie przytacz do sieci wodociggowej
Do sieci elektrycznej za pomocg instalacji wewnetrznej do projektowanego zigcza
pomiarowego

- usuwanie sciekow, wody opadowej i odpaddw: Projektuje sie zrzut sciekéw do studzienki
rewizyjnej, skad wg odrebnego opracowania nie objetego wnioskiem zostanie wykonany
przytacz do kanalizacji sanitarnej

- budynek bedzie posiadat dostep do ustug telekomunikacyjnych.

- usuwanie wody opadowej i odpadow: Projektuje sie rozprowadzenie wod opadowych na
powierzchnie biologicznie czynng

...5.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
sie
Emisja zanieczyszczeh oraz hatasu, wibracji i szkodliwego promieniowania

- obiekt nie bedzie Zrédtem emisji zapachdow, hatasu, wibracji oraz
szkodliwego promieniowania

...5.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw.
Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow statych
- obiekt jest zrédlem powstawania odpadow komunalnych w ilosciach typowych dla
budynkéw ustugowo mieszkalnych, ktére sg gromadzone w szczelnych pojemnikach, a
nastepnie wywozone w ramach gminnego systemu utylizacji — bez szkodliwego wptywu
na $rodowisko

...5.4. Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
obiekt nie bedzie zrédtem emisji zapachéw, hatasu, wibracji oraz  szkodliwego

promieniowania

...5.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na etapie realizacji dojdzie do wykonania wykopow, ktdre po realizacji zostang zakopane, a teren
przywrécony do stanu pierwotnego.




Nie dojdzie rowniez do wycinki istniejgcych drzew.
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...6.1.

ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.




...6.1.1. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii
ze zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie Ilub chiodzenie Ilokalne Ilub
blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zrédet energii

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Wewnetrzne jednostkowe zyski ciepta qgint 8 W/m2

Strata ciepta na przenikanie ciepta Qtr 5 405 kWh/rok

Strata ciepta na wentylacje Qve 3 532 kWh/rok

Zyski ciepta przez przegrody oszklone Qsol,H 5 105 kWh/rok
Wewnetrzne zyski ciepta Qint,H 2 782 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzania QH,nd 3 819 kWh/rok
;J;\el\(/jinostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg 0,35 dm3/(m2 doba)
Energia uzytkowa do przygotowania CWU QW,nd 186 kWh/rok
Energia uzytkowa Qu 4 601 kWh/rok

Dostepne nosniki energii
Nieodnawialne

Wegiel kamienny

Gaz skroplony

Olej opatowy

odnawialne

Drewno opatowe (pellet, drewno kawatkowe)
Energia areotermalna

Energia geotermalna

Energia stoneczna

Energia wiatru

Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy

Zrédto energii Udziat w ogrzewaniu \ Udziat w produkcji CWU
System 1 — konwencjonalny (wybrany)

Grzejniki elektryczne 100% 0%
Elektryczny z zasobnikiem 0% 100%

Udziat ogniw fotowoltaicznych w pokryciu zapotrzebowania na 88%

energie elektryczna: °

System 2 - alternatywny
Pompa ciepta g-w 55/45 100% 100%

Obliczenia optymalizujgco-poréwnawcze
Wskaznik System 1 System 2
Zapotrzebowanie na energie pierwotng QP [kWh/rok] 1945 5438
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Zapotrzebowanie na energie kohcowg QK [kWh/rok] 5325 1736

Emisja CO2 [ton/rok] 0,30 0,07
Sprawnosc¢ uktadu ogrzewania nH,tot 0,85 3,57
Sprawnosc¢ uktadu przygotowania CWU nW,tot 0,87 2,62
Szacunkowe koszty inwestycyjne Ki [z4] 3000 51700
Szacunkowe koszty eksploatacji Ke [zt/rok] 3 751 855

Zastosowanie systemu alternatywnego przyczyni sie do:

koszty inwestycyjne +48 700 zt +1623%
koszty eksploatacyjne - 2 896 zl/rok -77%
emisja CO2 -0,23 t/rok -77%
zapotrzebowanie na energie pierwotng + 3 494 kWh/rok +180%
zapotrzebowanie na energie korncowg - 3 589 kWh/rok -67%

Wyniki i wybor, wskaznik EP

System alternatywny (2) w stosunku do systemu konwencjonalnego (1) jest drozszy w inwestycji i
tanszy w eksploatacji (kwestie ekonomiczne).

W zakresie srodowiskowym, system alternatywny redukuje emisje dwutlenku wegla, podwyzsza
zapotrzebowanie na energie pierwotng oraz redukuje zapotrzebowanie na energie koncowa.
System 1 i 2 wykorzystuje odnawialne zrodta energii.

W zakresie kwesti technicznych oba systemy mozna zastosowac przy czym system alternatywny
jest bardziej ztozony (trudniejszy do wykonania i sterowania).

Biorgc powyzsze pod uwage zdecydowano sie na system oznaczony (1)

Dla tak przyjetych danych projektowana wartosé¢ wspoétczynnika EP wynosi 43,6kWh/m2 rok

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Technicznie i ekonomicznie jest mozliwe (i wskazano inwestorowi do zastosowania) w ramach
przedmiotowego zadania zastosowanie urzgdzen automatycznie sterujgcych temperaturg
oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane.

.7 ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE w POSZCZEGOLNYCH

POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Technicznie i ekonomicznie jest mozliwe (i wskazano inwestorowi do zastosowania) w ramach
przedmiotowego zadania zastosowanie urzgdzen automatycznie sterujgcych temperaturg
oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Jako rozwigzanie zastosowano:

¢ gtowice termostatyczne na grzejnikach
¢ elektroniczne czujnik temperatury sterujgce sitownikami termoelektrycznymi (lub grupami takich
sitownikow w zaleznosci od ilosci petli) w przypadku ogrzewan ptaszczyznowych
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. 8 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM;

Budynek jest wyposazony w zasadnicze elementy wyposazenia umozliwiajgce korzystanie zgodne
Z przeznaczeniem:

Instalacje wewnetrzne

Budynek jest wyposazony w :

instalacje elektryczng

instalacje o$wietlenia

instalacje wodociggowg

instalacje kanalizacyjng

instalacje centralnego ogrzewania (w oparciu o ogrzewanie elektryczne)

Projektowane wyposazenie budynku w instalacje wewnetrzne:

zimnej i cieptej wody.

kanalizacji sanitarnej,

instalaciji sity, oswietlenia i gniazd wtykowych oraz instalacji odgromowej,

instalacja c.o.

UWAGA :

Wykonanie instalacji wod. — kan., c.o, elektrycznej oraz wentylacyjnej nalezy zlecié
specjalistycznym zakfadom.

.9 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,

STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Na etapie prac projektowych uwzgledniono problematyke zwigzang z bezpieczenstwem

pozarowym obiektu oraz zaprojektowano rozwigzania pozwalajgce zapewnié¢ bezpieczenstwo
pozarowe projektowanych rozwigzan.

Projektowany obiekt spelnia wymagania przeciwpozarowe, konstrukcje drewniang nalezy
zabezpieczy¢ $rodkiem Unipal, pokrycie niepalne, konstrukcje dachu zabezpieczy¢
przeciwogniowo, drewniane okladziny elewacyjne nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO poprzez
impregnacje srodkiem Unipal-drew special ever (AD-15-6-52/2010)

1. Kwalifikacja pozarowa

Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll,

Projekt nie podlega koniecznosci uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. bezpieczenstwa

przeciwpozarowego ze wzgledu na swoja klase odpornosci pozarowej C w powolaniu na
Dziennik Ustaw z dnia 14 grudnia 2015 r. poz 2117

§ 3. 1. Obicktami budowlanymi istotnymi ze wzglgdu na konieczno$é zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia
lub

srodowiska przed pozarem, klgska zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem, ktorych projekty budowlane
wymagaja

uzgodnienia, sa:
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1) budynek zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;

2) budynek nalezacy do grupy wysokos$ci Sredniowysokie, wysokie lub wysokoSciowe, zawierajacy strefe pozarowa
zakwalifikowang

do kategorii zagrozenia ludzi ZL III lub ZL 1V;

3) budynek niski zawierajacy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1000 m2, zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111, obejmujaca kondygnacj¢ nadziemng inng niz pierwsza;

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w
ktorym

przewiduje si¢ mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 os6b na powierzchni do 2000
mz;

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolno stojace urzadzenie technologiczne lub zbiornik poza
budynkami,

silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastgpujacych warunkow:

a) strefa pozarowa PM ma powierzchni¢ przekraczajaca 5000 mz,

b) strefa pozarowa PM ma powierzchni¢ przekraczajaca 1000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego przekraczajaca
500 MJ/mz,

¢) powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gestos¢ obcigzenia ogniowego przekracza
500 MJ/mz,

d) wystepuje zagrozenie wybuchem;

6) garaz wiclokondygnacyjny, garaz zamknigty jednokondygnacyjny wymagajacy zastosowania samoczynnego
urzadzenia

oddymiajacego lub statego samoczynnego urzadzenia gasniczego wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi
wielopoziomowymi o wigcej niz 10 stanowiskach postojowych;

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych
lub

dzwigkowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisOw w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na ktory jest usuwany
pojazd

przewozacy towary niebezpieczne;

9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewng¢trznymi przeciwpozarowymi, przeciwpozarowy zbiornik
wodny oraz stanowisko czerpania wody do celow przeciwpozarowych;

10) tunel o dtugosci ponad 100 m;

11) obiekt jadrowy, o ktorym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z
2014 r.

poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego,

a takze zapewnienia drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar robot
niezbedne

jest sporzadzenie projektu budowlanego, ktorego rozwigzania projektowe dotycza warunkow ochrony
przeciwpozarowej

obiektu budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest wymagane.

Zadne z powyzszych punktéw nie dotyczy naszego budynku co wskazuje na to ze
projektowany budynek nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds.

bezpieczenstwa pozarowegoDziennik Ustaw z dnia 14 grudnia 2015 r. poz 2117

.10  INFORMACJE O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga i nie uzyskata zgody na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9
ustawy Prawo Budowlane, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust.
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2 ustawy O ochronie przeciwpozarowej.

.11 SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W ART. 5 UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

111 Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow
budowlanych

..11.1.1.  Nosnosci i statecznosci konstrukcji.
Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu gwarantujg

bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikédw budynku, jak i oséb trzecich. Zastosowani materiaty
dopuszczone do obrotu na terenie UE o wiasciwosciach, w tym konstrukcyjnych, deklarowanych
przez producenta.

...11.1.2.  Bezpieczenstwa pozarowego.

Na etapie prac projektowych uwzgledniono problematyke zwigzang z bezpieczenstwem
pozarowym obiektu oraz zaprojektowano rozwigzania pozwalajgce zapewni¢ bezpieczenstwo
pozarowe projektowanych rozwigzan.

...11.1.3.  Higieny, zdrowia i Srodowiska.
Materialy i wyroby zastosowane w projekcie sg dopuszczone do zastosowania w

budownictwie. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatdw oraz technologii, ktdre
zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezehn czynnikdbw szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

...11.1.4.  Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow.

Elementy instalacji zostaty zaprojektowane z elementow bezpiecznych dla uzytkowania.
Uwzgledniono ochrone przed poparzeniem, mozliwos¢ dezynfekcji i utrzymania w czystosci
elementow koncowych instalacji. Uktady odpowiedzialne za bezpieczenstwo instalacji i ich
uzytkownik (przed przekroczeniem dopuszczanych ci$nien i temperatur), dziatajg samoczynnie, a

ich odtgczne w sposob przypadkowy nie jest mozliwy (brak elementéw odcinajgcych lub
dezaktywujgcych ktére mozna w sposéb przypadkowy przetgczyc€)

...11.1.5.  Ochrony przed hatasem.
Rozwigzania projektowe uwzgledniajg mozliwos¢ generowania hatasu przez instalacje

oraz uwzgledniajg rozwigzania celem ich ttumienia — kotnierze elastyczne oraz przektadki gumowe
na fgczeniach z elementami $cian.

..11.1.6.  Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.
Wszystkie elementy instalacji transportujace czynnik ciepty lub zimny posiadajg izolacje

ciepta zgodng z wymaganiami prawnymi.
Instalacje umozliwiajg indywidualng regulacje parametréw co przektada sie na
oszczednos$é energii. Uwzgledniono réwniez regulacje pogodowsa.
Projektowany obiekt spetnia warunki oszczednosci energii w zakresie
izolacyjnosc cieplnej przegrdéd oraz przed znaczng utratg energii. Po przez
odpowiednig izolacje przegrod zewnetrznych:

- Przegrody zewnetrzne:
Sciana fundamentowa: UwW/(m2-K)]= 0,23

Sciana zewnetrzna budynku : U[W/(m2-K)]= 0,19
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Pota¢ dachowa: Uw/(m2-K)j= 0,19
Podtoga na gruncie: U[w/(m2-K)]= 0,30

..11.1.7.  Zrébwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Zrownowazone budownictwo znane jest takze pod nazwg budownictwo
ekologiczne. Ta nazwa ma zwigzek z tworzeniem struktur budowlanych w drodze
procesow oraz przy uzyciu materiatdw, ktoére sg przyjazne srodowisku
naturalnemu. Jezeli przyjmiemy, ze tradycyjne budownictwo fgczy takie
elementy, jak ekonomia, uzytecznos¢, trwatos¢ i wygoda, to w przypadku
zrownowazonego budownictwa dochodzi ponadto aspekt ekologiczny. Tak wiec
gtbwnym celem zrownowazonego budownictwa jest ograniczenie negatywnego
wptywu.
Ekologiczne budownictwo zaktada takze ograniczenie zuzycia energii, wody oraz
materiatébw uzytych do budowy. Poprawnie zaprojektowany budynek pozwala
ponadto ograniczy¢ ilo§¢ odpaddéw wytwarzanych przez osoby w nim
przebywajgce. Projektowany budynek ze wzgledu na uzyte materiaty nawigzuje
do zrownowazonego budownictwa

.11.2, Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu
Budynek bedzie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

...11.2.1.  Zaopatrzenia w wode i energie elektryczna oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energie cieplna i paliwa, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow

Analizujgc mozliwos¢ dostepnych technicznie, srodowiskowo i ekonomicznie mozliwosci
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych w zaopatrzenia budynku w energie i ciepto,
oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie i chtodzenie, wynika:

e« przede wszystkim Inwestor musi posiada¢ srodki ekonomiczne na wdrozenie systeméw
ktérych praca oparta na odnawialnych Zrédtach energii, zmniejszy koszty zapotrzebowania
ilosci niezbednej energii dla wtasciwego funkcjonowania budynku (zapotrzebowanie na
ogrzanie budynku w okresie zimowym, chtodzenie w okresie letnim, grzanie cieptej wody
uzytkowej, wentylacji niezbednej do funkcjonowania obiektu).

« Teren, na ktérym zlokalizowany jest obiekt, w oparciu o0 mapy geodezyjne, jest dobry do
zastosowania pompy ciepta w systemie odwiertow pionowych w ilosci 6 sztuk. Dziatka jest
zbyt mata, aby zastosowaé kolektor ziemny, ptaski.

e Innym odnawialnym zrédtem ciepta stuzgcym do uzyskania cieptej wody uzytkowej jest
stosowanie solaréw. Ich koszt nie jest zbyt wysoki. Pracujg one najefektywniej w okresie od
maja do wrzesnia. W pozostatych miesigcach ich efektywnos¢ ulega zmniejszeniu az do
okresu zimy, gdy nie pracuja.

e Odrebnym zrédtem ciepta uzyskiwanego z powietrza jest uzycie pompy ciepta powietrzne;.
Urzadzenie taki zlokalizowane w budynku mieszkalnym pobiera ciepto z pomieszczenia, w
ktérym temperatura musi by¢ wieksza niz +5 st.C. Pracuje ona caly rok i caly rok daje
cieptg wode uzytkowg dla uzytkownikow.

e Najbardziej efektywnym Zrodiem energii jest zastosowanie w obiekcie paneli
fotowoltacnych, ktére pracujgc dajg energie elektryczng uzywang do ogrzewania budynku,
ogrzania wody uzytkowej, odwietlenia obiektu.

- inwestor nie posiada mozliwosci ekonomicznych

...11.2.2.  Usuwania sciekoéw, wody opadowej i odpadow.
- usuwanie Sciekéw, wody opadowej i odpadoéw: Projektuje sie zrzut sciekdw do ostatniej
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studzienki rewizyjnej skad wg odrebnego opracowania nie objetego wnioskiem zostanie
wykonany przytgcz do kanalizacji sanitarne;j

- budynek bedzie posiadat dostep do ustug telekomunikacyjnych.

- usuwanie wody opadowej i odpaddw: Projektuje sie rozprowadzenie woéd opadowych na
powierzchnie biologicznie czynng

..11.3. Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w
szczegollnosci w zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Budynek bedzie posiadat mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych oraz

internetu

.. 11.4. Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

Obiekt zaprojektowano w taki sposéb Ze istnieje mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu
technicznego obiektu, po przekazaniu ich do uzytkowania, w tym przeprowadzanie odpowiednich
przeglagdow, ocen oraz biezgcych remontow.

...11.5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
oso6b niepetnosprawnych, w tym osoby starsze.

Elementy koncowe instalacji (kurki z wodg, grzejniki itp.) umozliwia montaz wyposazenia
dostosowanego do potrzeb o0sdéb niepetnosprawnych oraz starszych, przy czym ich
montaz/wymiana moze nastgpi¢ w terminie pozniejszym (po oddanie budynku do uzytkowania).
Projektowane rozwigzania nie stanowig barier dla osob niepetnosprawnych lub starszych.
Zaprojektowano dostep osob niepetnosprawnych do biura na poziomie parteru poprzez niski prog
wejsciowy do wysokos$ci 2cm z poziomu przylegajgcego terenu.

...11.6. Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006r., w tym osob starszych w ogoélnej liczbie lokali

mieszkalnych w budynku wielorodzinnym.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

117, Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu — projektowane rozwigzania projektowe nie
majg wpltywu na powyzsze, warunki bhp zostaly spetnione poprzez odpowiednie rozwigzania
projektowe.

...11.8. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

11,9, Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow

objetych ochrong konserwatorska.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu — projektowane rozwigzania projektowe nie

majg wptywu na powyzsze.

...11.10. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.
Obiekt zostat posadowiony na dziatce budowlanej w sposéb zgodny z przepisami, z

poszanowaniem praw wiasciciel dziatki sgsiednie;.
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L1111, Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych interesdéw oso6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu
do drogi publicznej.

Przedmiotowe rozwigzanie projektowe nie ograniczajg dostepu do drogi publicznej na
etapie uzytkowania i wykonawstwa.

L1112, Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych

na terenie budowy.
Na etapie realizacji nad powyzszym bedzie czuwaé kierownik budowy, ktory w zaleznosci
od potrzeb przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

KONIEC OPRACOWANIA
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Strona tytutowa

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

OBIEKT :
BUDOWA :

KATEGORIA OBIEKTU :

LOKALIZACJA :

INWESTOR :

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA :

| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Budynek kancelarii lesnictwa

Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzadzeniami
budowlanymi i infrastrukturg techniczng tj.: miejsce groma-
dzenia odpadow statych, miejsca postojowe, dojscia , dojazdy o
nawierzchni zwirowej, wewnetrzng linig zasilania elektroenerge-
tycznego od zestawu ztgczowo — pomiarowego do projektowane-
go budynku, wewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej, we-
wnetrzng instalacjg wodociggowsg, podjazdem dla 0séb niepetno-
sprawnych

Kategoria obiektu budowlanego XI|

Kornatka dz. ew. nr. 319

Kornatka obreb: 0006 Kornatka , jednostka ewidencyjna: 120901_5
Dobczyce - Gmina

Nadlesnictwo Myslenice z siedzibg w: 32-400 Myslenice, ul. Szpital-
nal3

Biuro Projektowe ,Archi-Plan” mgr inz. arch. Marcin Chryczyk,

34-452 Ochotnica Dolna, ul. Lubanskie 19, tel: 782 263 182

e-mail: biuro.archiplan@gmail.com

Projektant: mgr inz. arch. Marcin Chryczyk,
34-452 Ochotnica Dolna, ul. Lubanskie 19

SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji robot
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. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca
szybkaewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI ROBOT

Zakres calego zamierzenia przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

e Ogrodzenie terenu budowy, oznakowanie i zabezpieczenie przed wtargnieciem na te-
ren osob postronnych

e Przygotowanie zaplecza budowy —zorganizowanie zasilania w media dla potrzeb budo-

wy

e niwelacja i oczyszczenie terenu z krzakow

¢ Wykonanie wykopéw pod fundamenty i piwnice

¢ Wykonanie fundamentéw i zasypanie wykopu

e Rozpoczecie realizacji robét budowlanych — murowanie $cian, wykonywanie konstruk-
cji dachu, dalsze roboty wykonczeniowe wg ustalonego harmonogramu

e Wykonanie drdg i placow wewnetrznych

e Zagospodarowanie terenu, elementy ,matej” architektury, ksztattowanie terendéw zielo-
nych, sadzenie zieleni wysokiej

. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Najwazniejszym utrudnieniem wynikajgcym 2z zagospodarowania terenu bedzie
koniecznos¢ prowadzenia szeregu dziatan w jednym czasie. Koordynacja tych dziatan to
gtébwny element trudnosci przy planowaniu harmonogramu budowy i majgcy wptyw na
bezpieczenstwo pracownikow. Poza tymi elementami na terenie nie wystepujg inne
zagrozenia, teren jest praktycznie pozbawiony zieleni wysokiej.
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3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Do prac budowlanych, na ktére trzeba zwrdcié szczegolng uwage pod katem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy przede wszystkim zaliczy¢:
e roboty w wykopach;
e roboty budowlane, a potem montazowe prowadzone do wysokosci ok. 11 m ponad te-
renem; krycie dachowkg ceramiczng, wykonanie obrébek blacharskich
e montaz rynien i rur spustowych
Czasokres wystepowania zagrozenia wynikat bedzie z postepu robét budowlanych na
podstawie przyjetego harmonogramu. Wykopy i roboty ziemne winny prowadzone by¢ w
oparciu o dokumentacje projektowg oraz geodezyjne wytyczenie budynku i elementéow
zagospodarowania terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkich
geodezyjnych oznaczen, kontrolnych punktéw pomiarowych, osi, itp. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za wykonanie fundamentéw i elementéw konstrukcji w zgodzie z
pomiarami geodezyjnymi. Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie urzgdzenia infrastruktury
podziemnej i nadziemnej moggce ulec uszkodzeniu podczas prac ziemnych a
przebiegajace w poblizu wykopu. Wykopy pod fundamenty winny by¢ dokonywane pod
nadzorem kierownika budowy. W przypadku natrafienia na soczewki gruntow nienosnych,
ktérych nie wykazaty badania geologiczne, nalezy wstrzymac¢ prace i zasiegngcC opinii
autora projektu konstrukcji i autora badan geologicznych.
Wszelkie wykopy winny by¢ zabezpieczone przed obsunigciem ziemi zgodnie ze sztukg
budowlang. Wykonawca jest odpowiedzialny za umocnienie skarp wykopoéw w poblizu
budowli, drog, chodnikéw i innych urzadzen sasiadujgcych z wykopem. Przy wykonywaniu
prac makro i mikroniwelacyjnych nalezy pamieta¢, ze mozliwe jest natrafienie na nie
zinwentaryzowane elementy infrastruktury podziemnej. Dlatego wszelkie roboty nalezy
poprzedzi¢ sondowaniem lub przekopem prébnym recznym. Wykonawca zapewni
odwodnienie wykopow poprzez jego drenaz lub pompowanie (jesli zajdzie taka potrzeba)
do studni odwadniajgcych lub istniejgcych juz urzadzen tego rodzaju. Wykopy pod
instalacje liniowe zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg
budowlang i projektem. Dno wykopu winno by¢é wykonane w odpowiednim spadku.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Planowana inwestycja jest niewielkim przedsiewzieciem budowlanym, i stosunkowo
niewielkim zapleczu budowy. Szkolenie i instruktaz pracownikéw winien zwréci¢é uwage
przede wszystkim na koniecznos¢ przestrzegania reziméw terminéw i miejsca pracy dla
poszczegodlnych grup pracownikéw, tak aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie
zostato to zaplanowane oraz konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikow wszystkich
podstawowych przepiséw BHP ze wzmozong uwaga.

Wykonawca podejmie niezbedne zabezpieczenia i s$rodki ostroznosci wynikajgce z
obowigzujgcych norm i przepiséw BHP oraz podejmie odpowiedzialnos¢ za ewentualne
nieszczesliwe wypadki mogace zaistnieC z braku zabezpieczen lub przestrzegania
stosownych przepisow bezpieczehstwa. Wszelkie urzadzenia i prace powodujgce
zagrozenia w trakcie budowy powinny by¢ czytelnie oznakowane.
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5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny miec
swoje odniesienie w opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zastosowane $rodki techniczne winny wynikaé z ogdélnych zasad bezpiecznego
prowadzenia robot budowlanych.

6. PODSUMOWANIE — ZALECENIA KONCOWE

Zalecenia do uwzglednienia przez kierownictwo budowy :

. Wskazania i wytyczne dotyczgce harmonogramu, kolejnosci robdt, skoordynowania
projektow zagospodarowania placu budowy i wzajemnego wptywu rozwigzan pro-
jektowych poszczegdlnych obiektow na siebie

) Kwestia zabezpieczenia przylegajgcych ulic przed ich destrukcjg albo ogranicze-
niem mozliwosci uzytkowania.

) Kwestia traktowania robot w terenie, w ktérym mogag wystepowaé elementy uzbroje-
nia, nie uwzglednione na zadnych mapach.

) Koniecznosé wykonania inwentaryzacji ( udokumentowanej rysunkowo, fotograficz-
nie, itp. ) dla stwierdzenia stanu istniejgcego otoczenia, dla unikniecia ewentual-
nych konfliktow i roszczen.

OPRACOWAL:
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE
DOKUMENTY




OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, o$wiadczam, ze

przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany dla inwestyc;ji:

OBIEKT :
BUDOWA :

KATEGORIA OBIEKTU :
LOKALIZACJA :

INWESTOR :

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA :

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z
urzadzeniami budowlanymi i infrastrukturg techniczng f{j.:
miejsce gromadzenia odpadow statych, miejsca postojowe, doj-
Scia , dojazdy o nawierzchni Zzwirowej, wewnetrzng linig zasilania
elektroenergetycznego od zestawu ztgczowo — pomiarowego do
projektowanego budynku, wewnetrzng instalacjg kanalizacji sani-
tarnej, wewneltrzng instalacjg wodociggowg, z projektowanej
studni wierconej

Kategoria obiektu budowlanego I.

Ochotnica Dolna dz. ew. nr. 15100/34, 15100/9

Ochotnica Dolna obreb: Ochotnica Dolna , jednostka ewidencyjna:
Ochotnica Dolna

Kamil Jagieta , 34-452 Ochotnica Dolna , os. Skrodne 250 A

Biuro Projektowe ,Archi-Plan” mgr inz. arch. Marcin Chryczyk,
34-452 Ochotnica Dolna, ul. Lubanskie 19, tel: 782 263 182
e-mail: biuro.archiplan@gmail.com

zostat sporzagdzony z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant
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