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Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznan na odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) —
Dabréwka (S11). Etap budowy ronda na skrzyzowaniu drég 2401P i 2417P

KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY DROGOWE
Lp. Nr SST Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka — Cena jedn. Wartos¢
Nazwa llosé PLN
1 2 3 4 5 6 7
D-00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE
1 Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robé6t ryczatt 1,00
D-01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 | D-01.01.01 |Prace pomiarowe przy przebudowie drogi - wg przedmiaru km 0,43
3 - stabilizacja granic pasa drogowego szt. 20,00
4 - inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,00
D-01.02.01 |Wycinka drzew i krzewéw
Wycinka drzew o obwodzie :
5 -do20cm szt. 4,00
6 -0d21do40cm szt. 8,00
7 -od 41 do60cm szt. 4,00
8 -od 61 do80cm szt. 7,00
9 -0d 81 do 100 cm szt. 5,00
10 - powyzej 101 cm szt. 13,00
11 - karczowanie pni i wycinka krzewéw - po wycince drzew w lesie m?2 1 600,00
12 - wycinka krzewéw m? 60,00
D-01.02.04 Rozbidrka elementdw drog i ulic wraz z wywozem gruzu na sktadowisko
Wykonawcy:
13 - nawierzchni bitumicznej grubosci 20 cm m? 515,00
14 - podbudowyz kruszywa grubosé 22 cm m? 515,00
15 - przesyawienie krzyza kpl 1,00
16 - obrzezy betonowych m 30,00
17 - nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie m? 40,00
18 - demontaz znakéw szt. 10,00
19 - demontaz reklam szt. 2,00
D-02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 |Wykonanie wykopdw w gruntach Ill - IV kat. - wg tabel robdét ziemnych
20 a) roboty ziemne poprzeczne m3 257,00
21 b) wykonanie wykopdéw z wywozem na sktadowisko Wykonawcy m? 3582,00
D-02.03.01 |Wykonanie nasypow - wg tabel robdt ziemnych
22 a) dokop gruntéw z transportem o wbhudowaniem w nasyp m? 3 726,00
23 b) formowanie i zageszczeanie nasypéw m? 3 726,00
24 c) plantowanie skarp nasypéw, wykopdw, powierzchni pasa drogowego m? 7 800,00
D-04.00.00 [PODBUDOWY
D-04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat. II- Il
25 Profilowanie i zageszczenie koryta w gruncie kat. Ill-IV m? 2 100,00
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - wg przedmiaru
26 - oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m? 9 907,00
27 - skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m? 2 848,00
28 - skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? 7 059,00
D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej - kruszywo o uziarnieniu
0/31,5 - podbudowa zasadnicza
29 a) grubosci 10 cm m? 1128,00
30 b) gruboséci 20 cm m?2 1 720,00
D-04.05.01 |Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem
31 a) grubosci 15 cm - C3/4 m? 1 960,00
32 b) grubosci 20 cm - C3/4 m? 153,00
33 c) grubosci 25 cm - C3/4 m? 2 368,00
D-04.05.01 |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C16/20
34 a) grubosci érednio 22 cm m? 115,00
D-04.07.01 |Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
35 a) grubosci 10 cm - AC16 P 35/50 m? 295,00
36 b) grubosci 8 cm - AC16 P 35/50 m?2 1735,00




Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznan na odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) —
Dabréwka (S11). Etap budowy ronda na skrzyzowaniu drég 2401P i 2417P

KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY DROGOWE
Lp. Nr SST Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka — Cena jedn. Wartos¢
Nazwa llosé PLN
1 2 3 4 5 6 7
D-05.00.00 (NAWIERZCHNIE
37| D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki 'kamienln('ej (granitowej) grubosci 18 cm na zaprawie m? 115,00
cementowo-piaskowej grugosci 7 cm
D-05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego:
38 | D-05.03.05b |a) warstwa wigzaco-wyroéwnawcza - grubosé srednia 7 cm AC16 W 35/50 m? 1620,00
39 | D-05.03.05b |b) warstwa wigzaca - grubosci 6 cm AC16 W 35/50 m? 1 405,00
40 | D-05.03.05b |c) warstwa wigzaca - grubosci 8 cm AC16 W 35/50 m? 295,00
41 | D-05.03.05c |d) warstwa Scieralna - grubosci 4 cm AC8 S 50/70 m? 975,00
D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni na zimno:
42 profilujace - Srednio 2 cm m? 1 700,00
wgtebne na gtebokos¢:
43 a)20 cm m? 8,00
44 b) 10 cm m? 18,00
45 [ D-05.03.13 |Warstwa Scieralna SMA 8 50/70 grubosci 4 cm m? 3 230,00
46 | D-05.03.17 |Remont czastkowy nawierzchni m2 80,00
D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm:
47 a) kolor szary m? 1 005,00
48 b) kolor czerwony m? 80,00
49 c) kolor grafitowy m? 153,00
D-06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01 |Umocnienie skarp i poboczy
50 umocnienie poboczy warstwa mieszanki niezwigzanej 0/31,5 grubosci 15 m? 390,00
cm
51 humusowanie warstwa humusu gr. 10 cm m? 3 000,00
D-07.00.00 (OZNAKOWANIE DROG
52 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne m? 233,00
D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
53 - znaki konwencjonalne szt. 34,00
54 - tablice szt. 3,00
55 - elementy bezpieczenstwa ruchu - U-5¢ szt. 6,00
D-07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy
56 - ustawienie barier rurowych segmentowych - U 11a m 16,00
D-08.00.00 [ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych wraz z fawg betonows :
57 - 12x25 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z m 16,00
oporem
58 - trapezowy - koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej m 56,00
59 - 20x30 cm - koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowe;j m 36,00
60 - 20x30 cm koloru szarego na tawie betonowej z oporem z C12/15 m 718,00
61 | D-08.01.02 |Ustawienie kraweznikdw kamiennego 20x35 cm wraz z tawa betonowa m 62,00
D-08.03.01 |Obrzeza betonowe
62 Wykonanie obrzezy betonowych 8x30 cm na fawie betonowej z oporem z m 653.00
betonu C 12/15 z transportem materiatéw - wg przedmiaru !
D-08.05.01 |Scieki
63 - przykrawein'ikowy z fiwu rzedow kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce m 580,00
cementowo-piaskowej gr. 3 cm




Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznan na odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) —
Dabréwka (S11). Etap budowy ronda na skrzyzowaniu drég 2401P i 2417P

KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY DROGOWE

Jednostka Wartos¢
Lp. Nr SST Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych — Cena jedn.
Nazwa llosc PLN

1 2 3 4 5 6 7

D-09.00.00 |ZIELEN | INNE ROBOTY

D-09.01.01 |Zielen drogowa - zagospodarowanie wyspy Srodkowych ronda

64 - sadzenie krzewow lisciastych szt. 118,00

Wiata przystankowa z elementéw przezroczystych:
- dtugos¢ od 2,25 mdo 2,40 m

- szeroko$¢ u podstawy od 0,50 m do 0,8m

- wysoko$¢ wiaty 2246 ¢cm do 2450 cm.

- dach w ksztatcie tuku (pokryty poliweglanem komorowym dymnym o

65 | Bez specyf. kpl 2,00

szerokosci 1000 cm oraz o grubosci 8 mm poliweglanu komorowego).

- konstrukcja z profili aluminiowych (malowana na kolor z palety RAL 7040)
- $ciany wypetnione poliweglanem komorowym bezbarwnym o gr. 8 mm

- na tylnej $cianie zamontowana tawka z listew drewnianych (malowana)

- ramka/gablota na rozktad jazdy formatu A3

RAZEM




Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznan na odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) —

Dabréwka (S11). Etap budowy ronda na skrzyzowaniu drég 2401P i 2417P

KOSZTORYS OFERTOWY
KANALIZACJA DESZCZOWA
Lp. Nr SST Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka — f.‘ena Wartosc
Nazwa llosé jedn. PLN
1 2 3 4 5 6 7
D-03.02.01 (KANALIZACJA DESZCZOWA
1 - wykonanie wykopoéw z transportem gruntu na odklad Wykonawcy m3 615,00
2 - wykonanie podsypki piaskowej grubosci 15 cm, m? 129,00
3 - zasypanie wykopOw gruntem piaszczystym m3 574,00
4 - utozenie rurociggéw z rur PVC $rednicy 400 mm, m 49,50
5 - utozenie rurociggdw z rur PVC $rednicy 315 mm, m 153,90
6 - utozenie rurociggéw z rur PVC $rednicy 200 mm, m 54,50
7 - préby szczelnosci kolektoréw o Srednicy 200 - 400 mm, m 288,00
8 - wykonanie studni kanalizacyjnych H=2,70 m, prefabrykowanych srednicy kpl. 1.00
1000 mm z wtazem zeliwnym ciezkim, !
9 - wykonanie studni kanalizacyjnych H=1,50-1,80 m prefabrykowanych kpl. 6.00
$rednicy 1000 mm z wtazem zeliwnym ciezkim, !
10 - wykonanie studzienki Sciekowej betonowej $rednicy 500 mm z kpl. 10,00
osadnikiem bez syfonu i wpustem ulicznym uchylnym D400,
11 - wykonanie wylotu betonowego o $rednicy 400 mm wg KPED 02.16 kpl. 1,00
D-03.02.01 [ROW PRZYDROZNY W KM 1+530 - 1+662
12 - wykonanie wykopéw z wbudowaniem w nasyp na miejscu m3 83,00
13 - wykonanie wykopoéw z transportem gruntu na odklad Wykonawcy m3 171,00
14 - formowanie i zageszczenie nasytu m3 83,00
15 - reczne wyprofilowanie skarp i dna rowu i korony oraz skarp nasypu m? 943,00
16 - umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8 cm z m2 265.00
przybiciem palikami i wypetnieniem otworéw grubym zwirem !
17 - umocnienie dna ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8 cm m? 53,00
18 umocnienie dna rowu i korony nasypu oraz skarp obsiewem mieszanka m2 625.00
traw z hymusowaniem warstwa grubosci 10 cm i nawozeniem !

RAZEM




Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznan na odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) —

Dabréwka (S11). Etap budowy ronda na skrzyzowaniu drég 2401P i 2417P

KOSZTORYS OFERTOWY
KOLIZJA MELIORACYJNA
Lp. Nr SST Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka — f.‘ena Wartos¢
Nazwa llosé jedn. PLN
1 2 3 4 5 6 7
D-03.01.01 |PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 1+423
1 - wykinanie wykopu pod podbudowy i fundament przepustu z wywozem na m’ 500
sktadowisko wykonawcy !
2 - cze$ciowa rozbidrka przyczétka betonowego z wywozem gruzu m3 0,50
3 - wykonanie podbudowy pod rirocigg 20 cm warstwa gruntu m2 4.00
stabilizowanego cementem Rm =5 MPa ’
4 - wykonanie warstwy wyréwnawczej grub. 10 cm z betonu C8/10 m? 4,00
5 - wykonanie wydtuzenia przepustu DN 1000 mm z rur zelbetowych na m 4,00
rzece Wirence
6 - wykonanie fundamentu pod przyczétek wylotu z betonu C25/35 m3 2,00
7 - wykonanie $ciany przyczétka wylotu z betonu C35/45 m3 1,70
8 - umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8 cm z m2 6.50
przybiciem palikami i wypetnieniem otworéw grubym zwirem ’
9 - umocnienie dna ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8 cm powyzej m2 200
wlotu ’
10 - umocnienie skarp darning na pfask z przybiciem szpilkami m? 4,00
11 - wykonanie palisady z kotkéw 7-9 cm dtug. 1,00 m m 4,20
12 - odmulenie dna rowu o szerokos$ci dna 1,00 m warstwa grubosci 0,20 m m 20,00

RAZEM




Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznan na odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) —
Dabréwka (S11). Etap budowy ronda na skrzyzowaniu drég 2401P i 2417P

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
Lp. Nr SST Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka — f.‘ena Wartos¢
Nazwa llosé jedn. PLN
1 2 3 4 5 6 7
D-01.03.06 |PRZEBUDOWA GAZOCIAGU S/N DN 125
1 - wykonanie wykopoéw z transportem gruntu na odklad Wykonawcy m3 307,00
2 - wykonanie podsypki piaskowej grubosci 15 cm, m? 94,00
3 - zasypanie wykopOw gruntem piaszczystym m3 290,00
4 - utozenie rurociggéw z rur PE100 SDR17,6 $rednicy 125 mm, m 187,20
5 - utozenie baypasséw z rur PE100 SDR17,6 o $rednicy 90 mm, m 10,00

6 - utozenie drutu idenfukacyjnego miadzianego Dy 1,5 mm i tasmy m 197.00
ostrzegawczej zo6ttej PE lub PCV szerok. 20 cm, !

7 - préby szczelnosci gazociggdéw o Srednicy 90 - 125 m 197,00

3 - wykonanie przewiertu sterowanego rurg PE100 SDR17,6 o srednicy 225 m 13,00
mm,

9 - przejscie gazociggie DN 125 mm pod droga w rurze ochronnej DN225, kpl. 1,00

RAZEM




Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznan na odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) —

Dabréwka (S11). Etap budowy ronda na skrzyzowaniu drég 2401P i 2417P

KOSZTORYS OFERTOWY
OSWIETLENIE DROGOWE
Lp. Nr SST Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka — f.‘ena Wartosc
Nazwa llosé jedn. PLN
1 2 3 4 5 6 7
D-07.07.01 |OSWIETLENIE DROGOWE
1 Montaz stupa oswietleniowego - stalowy 8 m stozkowy z fundamentem szt 14,00
2 Montaz stupa oswietleniowego - stalowy 10 m stozkowy z fundamentem szt 1,00
3 Montaz wysiegnika rurowego 1m, 1-ram na stupie szt 11,00
4 Montaz wysiegnika rurowego 2m, 1-ram na stupie szt 3,00
5 Montaz wysiegnika rurowego 4-ram na stupie szt 1,00
6 Montaz oprawy LED "A", "B", "C", "D", "E" szt 18,00
7 Montaz przewoddw wcigganych do latarni wys 10 m kpl 4,00
8 Montaz przewoddw wcigganych do latarni wys 8 m kpl 14,00
9 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz szt 18,00
10 Kopanie rowéw dla kabli recznie w gruncie kat 4 m3 249,92
11 Zasypanie rowow dla kabli koparko-spycharkg w gruncie kat 3-4 m3 187,44
12 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m m 1562,00
13 Wykop pionowy reczny dla urzadzenia przeciskowego w gruncie suchym m3 28,50
kat 3-4
14 Przewiert (przepych) mechaniczny rurg SRS-G fi 110/6,3 m 172,00
15 Uktadanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych recznie m 998,00
16 Uktadanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych recznie m 3,00
17 Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 4 zyt szt 16,00
18 Zarobienie na sucho korca kabla Al do 1 KV 4-zytowego o przekroju 25 st 30,00
mm2
19 Zarobienie na sucho korca kabla Al do 1 KV 4-zytowego o przekroju 35 st 2,00
mm2
20 Uktadanie uziomu FeZn 25*4 w rowie kablowym m 976,00
21 Badania instalacji uziemniajgcej pomiar pierwszy szt 5,00
22 Szafka SOU kpl 1,00
D-07.07.01 |OSWIETLENIE DROGOWE WtASNOSC ENEA Oswietlenie - DEMONTAZ
23 Demontaz stupa zelbetowego pojedyriczego z ustojami szt 2,00
24 Demontaz na stupie/scianie wysiegnika rurowego do 30 kg szt 2,00
25 Demontaz oprawy oswietlenia zewnetrznego na stupie lub wysiegniku kpl 2,00
26 Demontaz kabla o masie do 2,0 kg/m w ziemi w gruncie kategorii 1/2 m 70,00

RAZEM




Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznan na odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) —

Dabréwka (S11). Etap budowy ronda na skrzyzowaniu drég 2401P i 2417P

KOSZTORYS OFERTOWY
KOLIZJE TELEKOMUNIKACYJNE
P . . . Jednostka Cena Wartos¢
Lp. Nr SST Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych — X
Nazwa llosé jedn. PLN
1 2 3 4 5 6 7
D-01.03.04 [Usuniecie kolizji sieci telekomunikacyjnych - Operator ORANGE
1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii lll, warstwy X m 150.00
rury/warstwa = 1x2, suma otworéw: 2 !
Analogia.Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo,
) przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu m .00
11-1V), dtugo$¢ do 10-m, rura HDPE 125/7,1mm, nakfady czesciowe liczone !
na 1-m - kanal. 2-otw.
3 Analogia. Reczne wcigganie rur 110 do rury 125 m 16,00
4 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, ot 1.00
grunt kategorii lll !
5 Analogia. Montaz zamka Abloy szt 1,00
6 Wociaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji m 170.00
kablowej, reczne, srednica kabla 30-50 mm, otwér kanalizacji wolny !
Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji
7 kablowej z zastosowaniem modutowych tgcznikdw zyt i termokurczliwych zfacze 2,00
oston wzmocnionych, kabel o 200 parach
Wyltaczenie kabla réwnolegtego ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w
8 kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston ztacze 2,00
wzmocnionych, kabel o 70 parach
9 Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par-200 odcinek 1,00
10 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie odcinek 1,00
par-200
1 Pomiar F’funTN'ennosa zb!lzn?- i zdalnoprzenikowej przy jednej odcinek 1,00
czestotliwosci, kabel o liczbie par-200
1 Arilallogla. Kop.anl'e |"owow dla' kabli, recznie, grunt kategorii lll - wykop w m3 5,00
miejscu przeciecia istn. rurociagu
13 Analogia. Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il - jak wyzej m3 5,00
Analogia. Wyciaganie kabli $wiattowodowych z rurociggéw kablowych
14 wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa bez km 0,200
linki
15 Rec.zne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwdr wolny, rury w zwojach, m 180,00
1xFi-32:-mm
16 Monta.\z zfaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-32-mm, ot 2,00
zfaczki skrecane
17 Bada'nle szczelno.sa zmontowanych odcinkéw, do 2-km, kanalizacja wtérna, odcinek 1,00
sprezarka, rury Fi-32-mm
Wciaganie kabli Swiattowodowych do kanalizacji wtérnej/pierwotnej
18 weciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa bez km 0,200
linki, kabel w odcinkach 2-km
19 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w studni szt 2,00
20 Mufy ztagczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, stacze 1,00

otwarcie mufy zamknietej na state zapinanej




Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznan na odcinku Paledzie (przejazd kolejowy) —

Dabréwka (S11). Etap budowy ronda na skrzyzowaniu drég 2401P i 2417P

KOSZTORYS OFERTOWY
KOLIZJE TELEKOMUNIKACYJNE
P . . . Jednostka Cena Wartos¢
Lp. Nr SST Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych — X
Nazwa llosé jedn. PLN

1 2 3 4 5 6 7

Analogia. Wytgczenie swiattowodow kabli odgateznych wprowadzonych
21 dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, jeden taczony Swiattowdd - z istn. szt 1,00

mufy

Montaz zfgczy przelotowych na kablach swiattowodowych utozonych w
22 kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany ztacze 1,00

Swiattowdd

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe .
23 . . . o ) odcinek 1,00
odcinka regeneratorowego z przetacznicy, mierzony 1 swiattowdd

Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda
24 transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, odcinek 1,00
mierzony 1 $wiattowdd

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek
25 Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, zakoricz 1,00
mierzony 1 $wiattowdd

2 Wociaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji m 200.00
kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny - 2x2 !

Analogia. Montaz zfgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego
27 utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i ztacze 2,00
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 2 parach

28 Analogia.Pomiary koricowe pragdem statym kabla o liczbie par 2 odcinek 1,00
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