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marka stalowa gr. 10mm
o wym. 15x9cm, 2x kotwia
HAS-ER M12x110/28 lub
réwnowazna |

$ciana oporowa schodow
dt. 260cm ‘

_Dojscie piesze

Kostka betonowa o wym. 20x60cm

Istniejace podtoze gruntowe

np. Polbruk Urbanika lub rownowazna gr. 8,0cm
Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3,0cm
Istniejace warstwy do czesciowej rozbiorki
Istniejaca podbudowa - kruszywo tamane

Kostka Betonowa o wym. 20x60cm

np. Polb‘[uk Urbanika lub réwnowazna gr. 8,0cm
Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3,0cm
Istniejace warstwy do czesciowej rozbidrki
Istniejaca podbudowa - kruszywo tamane
Istniejqcle podfoze gruntowe
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Dojscie piesze

Dojscie piesze (spocznik)

Ptyta betonowa np. Probet-Dasag
lub réwnowazna gr. 4,0cm

Zaprawa wg technologii gr. min. 2,0cm
Istniejaca plyta zelbetowa (wyczyszczona)

Ptyta betonowa o wym. 40x40cm np. Probet-Dasag lub rownowazna gr. 4,0cm
Zaprawa wg technologii z wyrobionym spadkiem gr. min. 2,0cm
Istniejace dojécie- plyta zelbetowa (wyczyszczona)
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Bieg schodowy- stopnie

Ptyta betonowa o wym. 40x40cm

np. Probet-Dasag lub réwnowazna gr. 4,0cm

Zaprawa wg technologii z wyrobionym spadkiem gr. min. 2,0cm
Istniejaca ptyta biegowa zelbetowa (wyczyszczona)

podziemnej- wetna min. gr. 15,0cm A=0,033 W/mK

e
balustrada h=110cm \
rura stalowa 55x25mm (pochwyt, stupek) : o |
“““““““ 2 |
‘ i [fe) [te) |
marka stalowa gr. 10mm o wym. 15,0x9,0cm, 2x ! kapinos : = = [
kotwa np. HAS-ER M12x110/28 lub réwnowazna ! —Wylfflawa tynkarska [ \
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Sciana oporowa schodéw dt. : uzupelnienie schodow| | ‘
260cm, kotwiona do istniejacej | betonowych | I
konstrukcji schodow- prety | P 120' 74 ﬂb o 5 30729 0 8 :
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Spocznik

Ptyta betonowa o wym. 40x40cm np. Probet-Dasag lub réwnowazna gr. 4,0cm
Zaprawa wg technologii z wyrobionym spadkiem gr. min. 2,0cm
Istniejaca ptyta zelbetowa (wyczyszczona wyréwnana po rozbidree istniejacej nawierzchni)

Bieg schodowy (stopnie, podest- zejscie do piwnic)

Ptyty gresowe ryflowane mrozoodporne gr. 2,0cm
Elastyczny zelowo-trasowy klej do ptytek np. FX 600 Flex lub réwnowazny gr. 1,5cm

Istniejaca konstrukcja schodéw (wyczyszczona, wyréwnana po rozbiérce istnigjacej nawierzchni)
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