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1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny klimatyzacji pomieszczen sali
konferencyjnej i gabinetu woéjta w budynku bedgcym siedzibg Urzedu Gminy w Malechowie, na

terenie dziatki nr 556 obr. Malechowo.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o wykonanie prac projektowych zawarta z Inwestorem

Dokumentacja archiwalna budynku dostarczona przez Inwestora

Projekt budowlany ,Rozbudowa, przebudowa istniejacego budynku Urzedu Gminy w
Malechowie wraz z urzgdzeniami budowlanymi, dojsciem pieszym i pieszo-jezdnym” -

branza architektoniczna, autor mgr inz. arch. Beata Bartecka, czerwiec 2021 r.

Obowigzujgce normy projektowe i przepisy eksploatacyjne

Wizja lokalna i pomiary wtasne.
3.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zakres opracowania obejmuje projekt techniczny instalacji
klimatyzacji w pomieszczeniach:
- sala konferencyjna o powierzchni zlokalizowana na parterze budynku Urzedu Gminy

- gabinet wéjta o powierzchni zlokalizowany na | pietrze budynku Urzedu Gminy

Celem projektu jest podanie rozwigzan projektowych w zakresie materiatowym, tras przewodow,
doboru jednostek wewnetrznych i zewnetrznych, zalecen montazowych urzadzen

klimatyzacyjnych.

W stanie istniejacym w budynku Urzedu Gminy zainstalowany jest klimatyzator typu Split do

klimatyzacji pomieszczenia serwerowi zlokalizowanej na Il pietrze budynku.
4.0. PARAMETRY POWIETRZA

Przyjeto nastepujgce parametry powietrza zewnetrznego.
LATO:
- temperatura zewnetrzna tz = + 35 °C

- temperatura wewnetrzna tw = +24 °C [+ 2°C]

- temperatura zewnetrznatz = - 16 °C

- temperatura wewnetrzna tw = +20 °C [+ 2°C]
5.0. KLIMATYZACJA SALI KONFERENCYJNEJ

Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury, parametrow komfortu w klimatyzowanym
pomieszczeniu sali konferencyjnej projektuje sie zastosowanie instalacji klimatyzacyjnej typu
DUO SPLIT. System ten zasilany bedzie przez jednostke zewnetrzng, potgczong z jednostkami
wewnetrznymi za pomoca instalacji chtodniczej. Jednostka zewnetrzna, agregat skraplajacy

zlokalizowana bedzie na nieuzytkowym poddaszu, na stalowej konstrukcji wsporczej.
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Jako jednostki wewnetrzne instalacji klimatyzacji projektuje sie urzadzenia kasetonowe
z czterostronnym wyptywem powietrza. Wewnetrzne jednostki nalezy zamontowa¢ w
przestrzeni projektowanych stropéw podwieszonych, mocujgc je do stropu za pomocag
stalowych ksztattownikédw i pretéw gwintowanych. Zastosowane w pomieszczeniu dwie
jednostki wewnetrzne, bedg posiadaty tgczng moc /chtodnicza/grzewczg 14/16 kW.

Moc chtodnicza jednostki zewnetrznej wynosi 14 kW.

Dane techniczne jednostki zewnetrznej:

» moc chtodnicza — 14 kW

+ COP -3,83

» typ wymiennika — podwdjny, rotacyjny, inwerterowy
» wymiary nie wigksze - 950 x 1380 x 330 mm

» zasilanie -3-fazowe , pobér mocy cht. ok. 4,59 kW
* poziom gto$nosci nie wiecej niz - 53 dB

» wydatek powietrza 110 m3/min

» czynnik chtodniczy R410A

* masa nie wiecej niz - 77 kg

* podtaczenie — rura cieczowa 9,52 mm (3/8”)

* podtaczenie — rura gazowa g15,88 mm (5/8”)

Dobrano tacznie 2 jednostki wewnetrzne kasetonowe 4-stronne o nastepujgcych parametrach:
* moc chtodnicza — 7,1 kW

* moc grzewcza — 8,0 kW

» wymiary — 840 x 204 x 840 mm

* poziom gto$nosci na najwyzszym biegu nie wyzszy niz — 42 dB

* poziom gto$nosci na najnizszym biegu nie wyzszy niz — 36 dB

* masa nie wiecej niz — 21 kg

» minimalna trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

* panel dekoracyjny biaty 950 x 35 x 950 mm.

6.0. KLIMATYZACJA GABINETU WOJTA

Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury, parametrow komfortu w klimatyzowanym
pomieszczeniu gabinetu Wojta projektuje sie zastosowanie instalacji klimatyzacyjnej typu
SPLIT. System ten zasilany bedzie przez jednostke zewnetrzng, potaczong z jednostkg
wewnetrzng za pomoca instalacji chtodniczej. Jednostka zewnetrzna, agregat skraplajgcy
zlokalizowana bedzie na nieuzytkowym poddaszu, na stalowej konstrukcji wsporcze;j.

Jako jednostke wewnetrzng instalacji klimatyzacji projektuje sie urzgdzenie kasetonowe
z czterostronnym wyptywem powietrza. Wewnetrzng jednostke nalezy zamontowaé w
przestrzeni projektowanego stropu podwieszonego, mocujac jg do stropu za pomocg stalowych
ksztattownikow i pretow gwintowanych. Zastosowana w pomieszczeniu jednostka wewnetrzna,
bedzie posiadata moc chtodnicza/grzewcza 5,3 / 5,8 kW.
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Dane techniczne jednostki zewnetrznej:

* moc chtodnicza — 5,3 kW

+ COP -3,74

* typ wymiennika — podwdjny, rotacyjny

» wymiary nie wieksze — 870 x 650 x 330 mm

» zasilanie -1-fazowe , max.pob6r mocy cht. ok. 2,2 kW
* poziom gto$nosci nie wiecej niz - 52 dB

» wydatek powietrza 110 m3/min

* czynnik chtodniczy R32

* masa nie wiecej niz - 45 kg

* podtaczenie — rura cieczowa 6,35 mm (1/4”)

* podtaczenie — rura gazowa 12,7 mm (1/27)

Dobrano jednostke wewnetrzng kasetonowg 4-stronng o nastepujacych parametrach:
* moc chtodnicza — 5,3 kW

* moc grzewcza — 5,8 kW

» wymiary — 620 x 34 x 620 mm

* poziom gto$nosci na najwyzszym biegu nie wyzszy niz — 41 dB

* poziom gtosnosci na najnizszym biegu nie wyzszy niz — 37 dB

* masa nie wiecej niz— 14 kg

* minimalna trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

* panel dekoracyjny biaty.

7. STEROWANIE INSTALACJA KLIMATYZACJI.

Projektuje sie sterowanie pracg instalacji klimatyzacji z zastosowaniem indywidualnych
sterownikow przewodowych z podswietlanym panelem, 3 sztuki (odrebnie dla kazdej jednostki
wewnetrznej).

Sterownik pozwala na ustawienie trybu pracy oraz nastawe temperatury.

Podstawowe funkcje sterownika centralnego sa nastepujace:

* zmian trybu pracy

* zmiana biegu wentylatora

* tryb ekonomiczny

* prezentacja czasu

* programator czasowy
8. PRZEWODY INSTALACJI KLIMATYZACJL.

Przewody instalacji cieczy i gazu to rury miedziane o $rednicach jak na rysunku, od & 6,35 mm
do 15,88 mm. Nalezy zastosowa¢ przewody miedziane do instalacji chtodniczych zgodne z
norma PN-EN 12735-1. Przewody miedziane nalezy taczy¢é za pomocg lutowania, lutami
twardymi oraz za pomocg potgczen gwintowanych. Zgodnie z wymaganiami normy, rury winne

by¢ czyste i gtadkie tak z zewnatrz jak i od wewnatrz.
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Przewody instalacji nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki z syntetycznego kauczuku o
grubosci min. 13 mm. Przewody instalacji klimatyzacji nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w
przestrzeni projektowanych stropéw podwieszonych lub zastosowa¢ odpowiednie korytka
instalacyjne. Przewody mocowacé do stropu i scian wykorzystujgc obejmy chtodu.

Nalezy wykona¢ instalacje dla odprowadzenia skroplin z jednostek zewnetrznych
zlokalizowanych na poddaszu nieuzytkowym i jednostek wewnetrznych zlokalizowanych na
parterze i | pietrze budynku. W tym celu projektuje sie wykonanie pionu kanalizacji sanitarnej &
25 mm w miejscu prowadzenia piondw przewodow klimatyzacyjnych. Pion skroplin sprowadzi¢ do
pomieszczenia w piwnicy i podtgczy¢é do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej. Na przewodach
skroplin zamontowaé¢ syfony @ 20 mm typu PUM, dla zabezpieczenia przed przenikaniem

zapachéw z kanalizacji.
9. UWAGI KONCOWE.

Klimatyzatory kasetonowe nalezy wyposazy¢ w panele dekoracyjne. Przejscia rur z czynnikiem
chtodniczym przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych i uszczelni¢, wypenic
ognioodporng peczniejgcg masg uszczelniajacg o odpornosci ElI 120. Po wykonaniu instalacji
klimatyzacyjnej nalezy wykona¢ probe cisnieniowg instalacji klimatyzacyjnej oraz test osuszania
prozniowego. Cisnienie prébne dla przewodéw 4,4 MPa. Po pozytywnym wykonaniu préby
szczelnosci instalacji, nalezy napetnic jg czynnikiem roboczym i przeprowadzi¢ rozruch instalaciji.
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”

oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
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10. WYTYCZNE BRANZY BUDOWLANEJ
Podstawowe uwarunkowania budowlane:

1. Konstrukcja wsporcza pod urzadzenia zewnetrzne klimatyzacji.

»  Konstrukcje wsporcze pod agregaty zaprojektowano z kgtownikédw zimnogietych, ze stali
klasy S235JR.

. Konstrukcja kotwiona w stropie zelbetowym za pomocg kotew wklejanych o $rednicy
@ 10 mm na gtebokos¢ ok. 80 — 100 mm.

*  Wielkos¢ oraz rozstaw otworédw w katownikach nr 2 i 3 nalezy dostosowac¢ do otworéw w
podstawach urzadzeh.

. Element nr 5 nalezy zamontowaé do dopasowaniu konstrukcji wsporczej do podstawy
urzadzenia.

*  Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przez pomalowanie w technologii:
np. farba podktadowa epoksydowa + jedna warstwa farby nawierzchniowe poliuretanowej w
kolorze szarym o catkowitej grubosci min. 150 ym, przed pomalowaniem nalezy elementy

oczysci¢ ze rdzy do |l stopnia.

2. Podesty obstugowe:

»  Podesty obstugowe zaprojektowano 50 cm nad istniejacym stropem z uwagi na przyszte
docieplenie stropodachu warstwg do 30 cm izolacji np. w formie wetny mineralne;.
(Dopuszcza sie nizsze potozenie np. 40 cm od stropu).

«  Zaprojektowano podest z ptyty OSB Firestop gr 22 mm o szerokosci 60 cm.

*  Podesty zamocowane do podkonstrukcji z drewna klasy C24 zabezpieczonej ogniowo np.
preparatem Fobos IV lub inny, do stopnia minimum nierozprzestrzeniajgcego ogien (NRO).

«  Podkonstrukcja z elementéw drewnianych o przekroju prostokgtnym 100 35 mm, lub
podobnym (w przypadku braku dostepnosci na rynku przekroju zaproponowanego).

»  Poszczegélne elementy podkonstrukcji nalezy tagczy¢ na wkrety do drewna o diugosciach i
Srednicach nie wiekszych od dopuszczalnych dla tgczonych elementéw tj. max grubos¢ 4

mm.
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11. WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

11.1. Zasilanie urzadzen klimatyzaciji

W rozdzielnicy gtdwnej budynku RG wydzieli¢ nastepujgce obwody:

- 3 fazowy z zabezpieczeniem 20A charakterystyki C do zasilania jednostki zewnetrznej sali
konferencyjnej; przewdd zasilajacy typu YDY 5x2,5 mm?,

- 1 fazowy z zabezpieczeniem 6A charakterystyki B do zasilania jednostek wewnetrznych sali
konferencyjnej; przewdd zasilajgcy typu YDY 3x1,5 mm?,

- 1 fazowy z zabezpieczeniem 20A charakterystyki C do zasilania jednostki zewnetrznej gabinetu
wojta; przewdd zasilajacy typu YDY 3x4,0 mm?,

- 1 fazowy z zabezpieczeniem 6A charakterystyki B do zasilania jednostki wewnetrznej gabinetu
wojta; przewdd zasilajacy typu YDY 3x1,5 mm®.

Przewody zasilajgce utozy¢ w wykutej bruzdzie w tynku, oraz prowadzi¢ razem z przewodami
technologicznymi w rurce ostonowej typu Peschel.

Schemat zasilania wedtug rysunku nr 4E.
11.2. Instalacja sterowania
10.2.1. Komunikacja pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a zewnetrznymi.

Do komunikacji pomiedzy jednostkami utozyé przewod typu LICYLY 2x1,5 mm? — dwuzytowa

linka w ekranie.

10.2.2. Komunikacja pomiedzy sterownikiem a jednostkg wewnetrzna.

Do sterowania pracg klimatyzatora nalezy utozyé przewod typu OMY 3x0,5 mm? pomiedzy
panelem sterownika a jednostkg wewnetrzna.

Przewody sterownicze utozy¢ w rurkach ostonowych typu Peschel. W czesci pomieszczeh pod

tynkiem. Lokalizacja paneli sterowniczych na rzutach — rysunek nr 21i 3.

10.3. Zalecenia.

Podczas prowadzenia wigzki przewodow elektrycznych wraz z przewodami technologicznymi do
jednostek zewnetrznych zlokalizowanych na poddaszu nalezy zachowa¢ odstep minimum 5 cm
pomiedzy przewodami sterowniczymi a zasilajgcymi.

Przepusty przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac¢ w klasie odpornosci El 120.
Urzadzenia podtagczy¢ scisle wedtug DTR urzgdzenh. Rozruch i zaprogramowanie pracy urzgdzenh
powinien wykona¢ autoryzowany serwis producenta.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary izolacji oraz pomiary skuteczno$ci

ochrony przeciwporazeniowej. Z pomiaréw ochronnych nalezy sporzadzic¢ protokot.



