Strop (poddasze nieuzytkowe) sy e rozwigzanie REI 60 NRO

Pustka powietrzna
Przejscia techniczne- wykona¢ miejscowo
Wetna mineralna skalna gr. 24,0cm (niepalna) A=0,037W/mK

ie NRO

Dach spadzisty (podd:

nieuzytkowe) sy OWe ro:

Blacha aluminiowa ptaska na rabek stojacy gr. 0,7mm (niepalna)
Warstwa rozdzielajaca
Deskowanie z drewna twardego liSciastego (niepalne) gr. 2,5cm

Papa paroizolacyjna

Preparat gruntujacy

Istniejace warstwy posadzek do skucia

Istniejacy strop zelbetowy gr. 24,0cm (wyczyszczony)
Wykonczenie wewnetrzne niepalne

Dach spadzisty (poddasze uzytkowe) sy e rozwigzanie REI60 NRO
Blacha aluminiowa ptaska na rabek stojacy gr. 0,7mm (niepalna)

Warstwa rozdzielajaca

Deskowanie z drewna twardego lisciastego (niepalne) gr. 2,5cm

Szczelina wentylacyjna (istniejace faty 4,0x6,0cm) gr. 4,0cm

Membrana dachowa

Krokwie drewniane (istniejace) 7,0x13,0cm zabezpieczone $rodkiem ogniochronnym do stopnia
niezapalno$ci NRO w rozstawie co 55,0cm gr. 13,0cm

Podbitka krokwi 7,0x7,0cm gr. 7,0cm zabezpieczona $rodkiem ogniochronnym do stopnia
niezapalnosci NRO

Weina min. w uktadzie dwuwarstwowym pomiedzy elementami konstrukgji gr. 20,0cm (niepalna)

Pustka powietrzna

Szczelina wentylacyjna (istniejace faty 4,0x6,0cm) gr. 4,0cm
Membrana dachowa
Krokwie drewniane (istniejace) 7,0x13,0cm zabezpieczone $rodkiem ogniochronnym do stopnia
niezapalnosci NRO w rozstawie co 55,0cm gr. 13,0cm

REI 60 NRO

Dach spadzisty (pc nieuzytkowe) sy OWe rozwia;

Blacha aluminiowa ptaska na rabek stojacy gr. 0,7mm (niepalna)

Warstwa rozdzielajaca

Deskowanie z drewna twardego lisciastego (niepalne) gr. 2,5cm

Szczelina wentylacyjna (istniejace faty 4,0x6,0cm) gr. 4,0cm

Membrana dachowa

Krokwie drewniane (istniejace) 7,0x13,0cm zabezpieczone $rodkiem ogniochronnym do stopnia
niezapalno$ci NRO w rozstawie co 55,0cm gr. 13,0cm

Podbitka krokwi 7,0x7,0cm gr. 7,0cm zabezpieczona $rodkiem ogniochronnym do stopnia
niezapalno$ci NRO

Weina min. w uktadzie dwuwarstwowym pomiedzy elementami konstrukcji gr. 20,0cm (niepalna)
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INWESTYCJA

Rozbudowa, przebudowa istniejgcego budynku
Urzedu Gminy w Malechowie wraz z urzadzeniami
budowlanymi, dojsciem pieszym i pieszo- jezdnym
Malechowo 22A, dziatka nr 556 obr. Malechowo, gm.
Malechowo

INWESTOR

Gmina Malechowo
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

PROJEKTANT

A=0.038W/mK z A=0,038W/mK
Profil ES/CD60 gr. 4,0cm rozwigzanie systemowe = Profil ES/CD60 (wetna pomigdzy profilem) gr. 4,0cm rozwigzanie systemowe
Paroizolacja EI60 NRO np. Siniat = Paroizolacja EI60 NRO np. Siniat
2x1,5 plyta Nida Ogien Plus gr. 3,0cm lub réwnowazne = 2x1,5cm plyta Nida Ogien Plus gr. 3,0cm lub réwnowazne
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mgr inz. arch. Beata Bartecka
upr.nr UAN/U/7342-61/92

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski
upr.nr A/PB/8300/153/83

ASYSTENT

mgr inz. arch. Monika Putkownik

NAZWA RYSUNKU
PRZEKROJ 2-2
PROJ./BRANZA SKALA
projekt wykonawczy 1:100
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