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Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku
Urzędu Gminy w Malechowie wraz z urządzeniami
budowlanymi, dojściem pieszym i pieszo- jezdnym
Malechowo 22A, działka nr 556 obr. Malechowo, gm.
Malechowo
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Bieg schodowy- stopnie

Płyta betonowa o wym. 40x40cm
np. Probet-Dasag lub równoważna gr. 4,0cm
Zaprawa wg technologii z wyrobionym spadkiem gr. min. 2,0cm
Istniejąca płyta biegowa żelbetowa (wyczyszczona)

Dojście piesze

Płyta betonowa np. Probet-Dasag
lub równoważna gr. 4,0cm
Zaprawa wg technologii gr. min. 2,0cm
Istniejąca płyta żelbetowa (wyczyszczona)

Dojście piesze
Kostka betonowa o wym. 20x60cm
np. Polbruk Urbanika lub równoważna gr. 8,0cm
Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3,0cm
Istniejące warstwy do częściowej rozbiórki
Istniejąca podbudowa - kruszywo łamane
Istniejące podłoże gruntowe

Dojście piesze (spocznik)

Płyta betonowa o wym. 40x40cm np. Probet-Dasag lub równoważna gr. 4,0cm
Zaprawa wg technologii z wyrobionym spadkiem gr. min. 2,0cm
Istniejące dojście- płyta żelbetowa (wyczyszczona)

Dojście piesze
Kostka betonowa o wym. 20x60cm
np. Polbruk Urbanika lub równoważna gr. 8,0cm
Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3,0cm
Istniejące warstwy do częściowej rozbiórki
Istniejąca podbudowa - kruszywo łamane
Istniejące podłoże gruntowe
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istniejące ogrodzenie

istniejąca krata do likwidacji

balustrada h=110cm
rura stalowa 55x25mm
(pochwyt, słupek)

opaska żwirowa

ściana oporowa schodów
dł. 260cm

marka stalowa gr. 10mm
o wym. 15x9cm, 2x kotwa
HAS-ER M12x110/28 lub
równoważna

istniejący wpust
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bieg schodowy
płyty ryflowane- pow. 2,42m2

mur oporowy przy schodach
zewnętrznych do piwnicy
górny poziom zlicowany z poziomem terenu
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balustrada h=110cm
rura stalowa 55x25mm (pochwyt, słupek)

marka stalowa gr. 10mm o wym. 15,0x9,0cm, 2x
kotwa np. HAS-ER M12x110/28 lub równoważna

uszczelnienie płynną żywicą
np. ALSAN 770TX SOPREMA lub równoważną

docieplenie stropu podcienia kondygnacji
podziemnej- wełna min. gr. 15,0cm λ=0,033 W/mK

istniejący wpust

izolacja przeciwwilgociowa

kapinos

ściana oporowa schodów dł.
260cm, kotwiona do istniejącej
konstrukcji schodów- pręty
wklejane w istniejącą konstrukcję
betonową #8 na głębokości 85mm
co ok. 12,0cm, ściana zbrojona
środkiem siatką #8 co 12cm

uzupełnienie schodów
betonowych

wyprawa tynkarska
cokołowa

3x1729

3x22,3330

Ściana oporowa schodów
Wyprawa tynkarska cokołowa
Izolacja przeciwwilgociowa
Ściana żelbetowa gr. 20,0cm
Izolacja przeciwwilgociowa

Spocznik

Płyta betonowa o wym. 40x40cm np. Probet-Dasag lub równoważna gr. 4,0cm
Zaprawa wg technologii z wyrobionym spadkiem gr. min. 2,0cm
Istniejąca płyta żelbetowa (wyczyszczona wyrównana po rozbiórce istniejącej nawierzchni)

Płyty gresowe ryflowane mrozoodporne gr. 2,0cm
Elastyczny żelowo-trasowy klej do płytek np. FX 600 Flex lub równoważny gr. 1,5cm
Istniejąca konstrukcja schodów (wyczyszczona, wyrównana po rozbiórce istniejącej nawierzchni)

Bieg schodowy (stopnie, podest- zejście do piwnic)
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DETAL SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY ZEJŚCIU
DO KONDYGNACJI PODZIEMNEJ


