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I. OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Projekt budowlany architektury, uzgodnienia branzowe

1.3 Opinia Geotechniczna wraz z dokumentacjag badan podioza pod
projektowang rozbudowe istniejagcego budynku Urzedu Gminy Malechowo
wykonana przez TNGEOTECHNIKA, Tadeusz Nitecki, 75-077 Koszalin, ul.
Barlickiego 13/5 w kwietniu 2021r.

1.4 Ekspertyza Techniczna zarysowan $cian budynku urzedu gminy

w Malechowie wykonana przez , ITF” biuro ustug projektowo-budowlanych

Tomasz Pozoga, 75-451 Koszalin, ul. Spasowskiego 1¢/21 w grudniu 2013r.

1.5 Opinia Geotechniczna dotyczgca warunkow posadowienia czgsci
budynku Urzedu Gminy w Malechowie wykonana przez TNGEOTECHNIKA,
Tadeusz Nitecki, 75-077 Koszalin, ul. Barlickiego 13/5 w grudniu 2013r.

1.6 Obowiazujace przepisy 1 normy, wytyczne DTR dzwigu osobowego

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy konstrukcji
rozbudowy, przebudowy istniejgcego budynku URZEDU GMINY w Malechowie
wraz z urzadzeniami budowlanymi, dojsciem pieszym i pieszo - jezdnym.

Adres: 76-142 Malechowo 22A
Dziatka nr 556, obreb Malechowo

3.0 STAN ISTNIEJACY:

Budynek Urzedu Gminy w Malechowie, w wigkszosci podpiwniczony, II
pietro - poddasze uzytkowe, czgsciowo nieuzytkowe.

Metoda realizacji tradycyjna czg¢sciowo uprzemystowiona wedlug
dokumentacji projektowej z 1988r. wykonanej przez Wojewddzki Zarzad
Inwestycji Rolniczych w Koszalinie — Rejonowy Zesp6t Ustug Projektowych w
Koszalinie.

Opis elementéw konstrukcyjnych:

Dach:

Konstrukcje no$ng stanowi wiezba ptatwiowo-kleszczowa z zastosowaniem
krokwi drewnianych. W czgéci srodkowej wiezba o nachyleniu ok. 27° w cz¢sciach
przyszczytowych wiezba krokwiowa o nachyleniu ok. 45°

Dach kryty dachéwka ceramiczna podwdjnie.
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Strop:

Stropy z elementéw prefabrykowanych — plyty kanalowe typu zeranskiego,
czesciowo monolityczne zelbetowe.

Wience:

Wience zelbetowe monolityczne.

Nadproza:

Nadproza nad otworami okiennymi 1 drzwiowymi prefabrykowane, L-19.

Schody wewnetrzne i zewnetrzne:

Schody wewnetrzne i1 zewngetrzne zelbetowe monolityczne.

Sciany:
Sciany piwnic betonowe monolityczne. Sciany zewnetrzne nadziemia 3-
warstwowe: od wewnatrz murowane z bloczkéw zuzlobetonowych i lokalnie
gazobetonowych gr. 24 cm, warstwa termoizolacyjna gr. 8 cm ze styropianu i
warstwa licowa gr. 12 cm murowana z cegly bialej cementowo — wapiennej. Sciany
murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Wewngtrzne Sciany nosne
murowane grubosci 24 cm. Uklad §cian nosnych — podtuzny.

Scianki dziatowe gr. 121 6 cm z cegly dziurawki i gazobetonu na zaprawie
cementowo-wapienne]j i klejowe;.

Lawy fundamentowe:

Fundamenty bezposrednie zelbetowe monolityczne z betonu zwirowego,
zbrojone.

4.0 WARUNKI GRUNTOWE:

Warunki w Opinii Geotechnicznej okreslono nastgpujgco:

W czgsci péinocnej budynku, gdzie zaprojektowano rozbudowe, budowa
podtoza jest zr6znicowana. Pod warstwg nasypoéw niekontrolowanych o zmiennej
migzszosci zalegajg utwory niespoiste oraz pylaste, mato 1 srednio spoiste. Nasypy
powstaly po zasypaniu wykopow fundamentowych 1 infrastrukturze podziemne;.
Grunty podscielajagce nasyp wyksztatcone sg w postaci piaskOw drobnoziarnistych,
pylastych oraz glin pylastych i pyléw. W okresie badan wode¢ gruntowg
stwierdzono w postaci zawieszone] na warstwie pytow. Poziom ok. 0,4m ponizej
poziomu posadowienia.

Na podstawie przeprowadzonych badan wydzielono w podtozu trzy
uogdblnione warstwy geotechniczne:

- do warstwy I zaliczono nasypy o skladzie gleby, piaskow préchnicznych,

domieszek gruzu oraz piaszczystej zasypki fundamentdéw. Stan nasypow jest
luzny. Nasypy zalegaja do poziomu posadowienia istn. budynku.

- do warstwy II zaliczono utwory wieku plejstocenskiego, wyksztatcone w
postaci piaskéw od pylastych po drobne. Stan tych gruntéw jest na pograniczu
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srednio zageszczonego 1 zageszczonego. Przyjeto uogélniony stopien
zageszezenia ID = 0.60. warstwa ma migzszosc¢ ok. 0,5m.

- do warstwy III zaliczono utwory mato spoiste, pylaste, o przewadze pytow.

Stan tych gruntéw jest generalnie twardoplastyczny, lokalnie na pograniczu

twardoplastycznego 1 plastycznego, lub w stanie plastycznym. Przyjeto
uogollniony stopien plastycznosci IL=0.25. Grunty te zaliczono do typu
genetycznego ,,B”.

W czesci potudniowej budynku wykonano Opini¢ w 2013r.

Wskazano na zaleganie gruntu nasypowego nawet lokalnie ponizej poziomu
posadowienia w rejonie wykonanej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej przy
narozniku potudniowo - wschodnim. W prowadzonych odkrywkach nie
stwierdzono wody gruntowe;.

Whioski Opinii Geotechnicznej sg nastepujace:

- W rejonie projektowanej lokalizacji nowego obiektu, rozbudowy od strony
poinocnej, zalegaja nasypy o znacznej migzszosci. Ich stan nie zapewni poprawne;j
wspotpracy fundamentéw z podtozem.

- Projektowany budynek nalezy posadowi¢ na warstwach podscielajacych
nasyp.

- Nowe fundamenty zaprojektowa¢ w uktadzie prostopadtym do istniejace]
Sciany szczytowej, a ich poziom posadowienia musi odpowiada¢ poziomowi

obecnych fundamentow. Wynika to z zalegania luznych utworéw (zasypki)
wzdluz §ciany szczytowe;.

- Wykopy pod fundamenty wykonywaé krétkimi odcinkami (do 2 m), a
nast¢pnie wykona¢ fundament. Po jego wykonaniu mozna przystgpi¢ do realizacji
kolejnego fragmentu. Zwigzane to jest z koniecznoscig zachowania statecznosci
sciany szczytowej.

- Posadzke parteru wykona¢ w postaci stropu, opartego na nowych tawach
fundamentowych.

- Stwierdzone w okresie badan warunki wodne nie powinny stanowic
utrudnienia przy wykonawstwie robdt ziemnych.

- Podczas prac ziemnych zalecany jest nadzor geotechniczny.

- Glgbokos¢ przemarzania wynosi 0.8 m.

Obiekt projektowanej rozbudowy budynku zakwalifikowano do pierwszej
kategorii geotechniczne;.
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5.0 STAN PROJEKTOWANY:

5.1 Fundamenty

Fundamenty rozbudowy — posadowienie taw fundamentowych bezposrednie
w poziomie istniejgcego fundamentu Sciany szczytowej. Zgodnie z zaleceniami
Opinii  Geotechnicznej tawy zaprojektowano w uktadzie prostopadlym do
istniejgcej Sciany szczytowej. Projektowana Sciana zdylatowana w stosunku do
istniejacej Sciany szczytowej oparta na belkach fundamentowych przewieszonych
pomiedzy wspornikami nowych fundamentéw.

Wykopy pod ,,prostopadie” fundamenty wykonywac¢ krétkimi odcinkami (do
2m), a nastgpnie wykona¢ fundament. Po jego wykonaniu mozna przystgpi¢ do
realizacji kolejnego fragmentu. Zwigzane to jest z koniecznoscig zachowania
statecznosci istniejgcej Sciany szczytowe;.

Posadzka parteru na ptycie ,,stropu” opartego na Scianach fundamentowych.

Podczas prac ziemnych i fundamentowych prowadzi¢ nadzér geotechniczny.

Fundamenty istn. budynku w rejonie rozbudowy pozostajg bez zmian.

5.2 Konstrukcja scian:

Sciany budynku rozbudowy wraz z szybem dzwigu zelbetowe wylewane z
betonu C25/30 (B30) zbrojone stala AIIIN. Projektowane $ciany zdylatowane w
stosunku do istniejacej sciany szczytowe;.

Otulenie zbrojenia scian 1 stropéw ¢ = 30mm. Plyta podszybia dotem 50mm.

Powierzchnia szybu wewngtrz powinna by¢ wykonczona tak by nie

powodowa¢ pylenia. Sciany od wewnatrz malowane biata farba emulsyjna.

Od strony zewnetrznej sciany obudowane wg czesci architektoniczne;.

Konstrukcja przekrycia nadszybia zelbetowa wylewana gr. 20cm C25/30
(B30), zbrojenie stal A-ITIN, otulenie zbrojenia c=30mm.

W plycie osadzi¢ haki montazowe o rozstawie zgodnym z rysunkiem.
Przewiduje si¢ osadzenie systemowych hakéw gwintowanych ptlaskich firmy
,Pfeifer” o nosnosci wymaganej dla stropu nadszybia przyjetego dzwigu. Dla
zastosowanego w projekcie dzwigu wymagana no$no$¢ haka wynosi 1500KG=
15KN.

Dopuszczalne odchylki i wymagania wykonczenia powierzchni dla szybu
dzwigu wg DTR przyjetego dzwigu.

Sciany budynku istniejacego wymagaja przebudowy w miejscach
wykonywania nowych otworéw lub przesuwania istniejgcych otworéw okiennych i
drzwiowych.
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Zastosowanie nadproza stalowego z dwuteownikéw dla zabezpieczenia
otworu wg rysunku. Montaz nadproza poprzedzi¢ podstemplowaniem stropu przy
scianie w odlegtosci do 80cm.

Przy wykonywaniu podciggéw nadprozowych w scianach wewnetrznych
nosnych nalezy zachowac nastepujaca kolejnos¢ robat:

- Podstemplowac¢ strop na dilugosci projektowanego otworu. Odlegtos¢
szeregu stempli od wyburzanej Sciany maks. 80cm. Stemple rozporowe oprze¢ na
mocnych podktadach- podwalinach drewnianych;

- Rozpocza¢ od wykucia nad gérng krawedzig projektowanego otworu
bruzdy glebokosci wg przekrojow rysunkowych oraz o dtugosci projektowanego
nadproza. Osadzi¢ w bruzdzie pierwsza belke stalowg. Nalezy szczegdlnie
starannie podbi¢ 1 wypelni¢ zaprawa przestrzen pomiedzy gorng potka belki a
pozostawiong wyze] Sciang oraz podbi¢ klinami 1 wypelni¢ zaprawa miejsca
oparcia koncéw belki na murze (poza projektowanym otworem). Do wypelnienia
uzy¢ mocnej zaprawy cementowej M 10, najlepiej zaprawy ekspansywnej;

- Z drugiej strony $ciany osadzi¢ druga belke stalowg zachowujac takg samg

technologig;

- W srodku wysokosci belek wywierci¢ otwory, przez ktére przetozyc

nagwintowane kotwy 1 potaczyc¢ belki przez sciggni¢cie Sruby nakretkami;

- Po zwigzaniu zaprawy klinujacej belki nadprozowe na podporach wyku¢
projektowany otwor;

- Uzupetni¢ zabezpieczenie antykorozyjne 1 belki obudowac siatka
cietociggniong i zaprawg cementowa.

- Uzupetni¢ tynk cem - wapienny w rejonie przebudowy nadproza i osciezy
nowego otworu. Od wewnatrz wyréwnac tynk gtadzig gipsowa.

Przy wykonywaniu podciggdéw nadprozowych w Scianach zewngtrznych 3-
warstwowych nalezy zachowac nastepujaca kolejnos¢ robot:

- Podstemplowaé strop na dlugosci projektowanego otworu. Odlegtos¢
szeregu stempli od wyburzanej Sciany maks. 80cm. Stemple rozporowe oprze¢ na
mocnych podktadach- podwalinach drewnianych;

- Rozpocza¢ po stronie wewnetrznej sciany nosnej od wykucia nad gérng
krawedzig projektowanego otworu bruzdy gigbokosci wg przekrojow rysunkowych
oraz o diugosci projektowanego nadproza. Osadzi¢ w bruzdzie pierwsza belke
stalowg. Nalezy szczegOllnie starannie podbi¢ 1 wypetni¢ zaprawg przestrzen
pomigdzy gorng potka belki a pozostawiong wyzej $ciang oraz podbi¢ klinami i
wypetni¢ zaprawg miejsca oparcia koncoéw belki na murze (poza projektowanym
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otworem). Do wypelnienia uzy¢ mocnej zaprawy cementowej M10, najlepiej
zaprawy ekspansywnej;

- Od strony zewngtrznej zabezpieczy¢ warstwe licowa katownikiem
montazowym jak na rysunku. Wykona¢ osadzenie drugiej belki dwuteowej; w
Scianie no$nej po stronie zewngtrznej zachowujgc takg samg technologi¢ jak

przy pierwszej belce

- W srodku wysokosci belek wywierci¢ otwory, przez ktdre przetozy¢

nagwintowane kotwy 1 potaczy¢ belki przez sciggnigcie sruby nakretkami;

- Po zwigzaniu zaprawy klinujacej belki nadprozowe na podporach wyku¢
projektowany otwor;

- Uzupetni¢ zabezpieczenie antykorozyjne 1 belki obudowac siatka
cietociggniong i zaprawg cementowa.

- Uzupetni¢ tynk cem - wapienny w rejonie przebudowy nadproza i osciezy
nowego otworu. Od wewnagtrz wyrownac tynk gtadzig gipsowa.

5.3 Stropy budynku:

Stropy budynku rozbudowy wraz z nadszybiem dzwigu zelbetowe wylewane
z betonu C25/30 (B30) zbrojone stala AIIIN.

Otulenie zbrojenia stropéw ¢ = 30mm.

Uwagi dodatkowe do wykonania konstrukcji betonowych scian i stropow:

Beton do wykonywania konstrukcji zelbetowych ,,na mokro” musi by¢
zaprojektowany przez uprawnione laboratorium betonéw, 2z materialow
posiadajacych aktualne atesty.

Bezwzglednie nalezy stosowaé beton z uprzemystowionych wytwdrni
betonu.

Do betonu stosowa¢ mozna jedynie takie dodatki, ktore nie powodujg koroz;ji
zbrojenia.

Cement do betonu bez dodatkow.

Pod zbrojenie stosowac specjalnie do tego celu produkowane podktadki
dystansowe.

,Swiezy” beton chroni¢ przed stoncem i mrozem oraz pielegnowaé przez 25
dni od jego utozenia

5.4 Dach:

Po obu stronach szybu dach jednospadowy krokwiowy. Mocowanie do
elementdw zelbetowych na marki 1 kotwy zabezpieczone przez ocynkowanie
ogniowe. Kotwy 1 kleje systemowe przyktadowo Hilti, Fischer, Koelner.

Kotwienie chemiczne przy uzyciu systemowych pretow gwintowanych
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ocynkowanych ogniowo lub nierdzewnych, na klej do betonu — zywica
konstrukcyjna do strefy rozcigganej i1 Sciskanej. W trakcie prac nalezy prowadzi¢
automatyczne czyszczenie otworu HDB  zapobiegajace  pozostawieniu
zanieczyszczen 1 pytlu. Rodzaj kotew — srednica, gtgbokos¢ kotwienia wg rysunku.

Krokwie istniejagcego dachu wymagajg podbicia krawedziakiem do
osiggniecia wysokosci 20cm. Zastosowa¢ wkrety ocynkowane pierScieniowe z
tbem stozkowym wkrgcane na min 4d w istniejace profile. Przyktadowo wkrety
M8/120, rozstaw ok. 20cm.

Nowy wytaz dachowy wymaga zastosowania wymianéw krokwiowych

7x20cm mocowanych do krokwi.

Drewno sezonowane o wilgotnosci do 15%, klasy C24. Zabezpieczenie
drewna konstrukcji dachu przeciw szkodnikom biologicznym oraz ogniochronnie
do stopnia niezapalnosci- NRO. Obudowa 1 szczeg6ty wg projektu architektury.

5.5 Schody zewnetrzne:

1. Wejscie gtéwne — Istniejagce schody ptytowe zelbetowe wymagaja
remontu. Przewidziano nadlanie korekcyjne ptyty dla osiggnigecia wiasciwych
wymiaréw stopni. Po skuciu starych ptytek i1 oczyszczeniu powierzchni ptyty
wykonac powierzchniowe frezowanie dla zwigkszenia przyczepnosci nowego
betonu. Nalezy frezowa¢ powierzchniowo ( do 1cm) istniejgcg ptyte betonowg. Na
oczyszczong 1 odpylong powierzchni¢ ( matowo wilgotng) nanie$¢ warstwe sczepng
do betonu. Na tej warstwie wylewac¢ nowy beton zbrojony siatka z pretow.

Nowa balustrada czg¢sciowo wylewana w postaci Scianki 12cm zakotwione;j
w istniejacej plycie. Kotwienie na prety wklejane na klej do betonu. Fundament
istniejacy nalezy poszerzy¢ i nowa czes¢ potaczy¢ ze starg na prety wklejane.

2. Schody przy S$cianie szczytowe] poludniowej — poszerzenie schodow
betonowych 1 zamkni¢cie nowa Sciankg oporowg zelbetowa. Scianke polaczy¢ ze
starg cz¢scig schodéw na prety wklejane.

5.6 Konstrukcja wsporcza pod szyb klapy dymowe;j:

Ze wzgledu na konieczno$¢ zamontowania klapy dymowej nad klatka
schodowa istnieje potrzeba wykonania otworu w stropie nad klatkg. W poziomie
stropu nad II pietrem, dla zabezpieczenia wykonania otworu, wykona¢ konstrukcje
stalowa z wymianami zabezpieczajagcymi ptyty. Styk pomiedzy goérng plaszczyzng
podciagu a krawedzig stropu nalezy dobrze wypetni¢ klinami stalowymi 1 zaprawa
ekspansywng. Mocowanie konstrukcji do istniejacych podpér na kotwy
ocynkowane. Po wykonaniu konstrukcji stalowej 1 zaklinowaniu ze stropem mozna
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"wycigc" otwor 1 wykona¢ wzmocnienie kanatow plyty.

5.7 Likwidacja otworu wejscia na poddasze nieuzytkowe.

Otwér w stropie o wymiarach 70x70cm do zabetonowania. Przyjeto
zbrojenie wklejane w istniejace krawedzie otworu 1 potagczenie wkiadek zbrojenia
przez spawanie 1= 100mm lub zaktad min 30cm. Nast¢pnie zabetonowanie otworu
plyta 10cm, wyréwnanie gruzem z betonu komoérkowego i zamknigcie od gory
zaprawg cementowa.

5.8 Wzmocnienia Scian, stropu.

Stwierdzono zarysowania $cian, gléwnie w strefie warstwy zewnetrznej
licowej S$cian zewnetrznych. Dla réznych przypadkéw wykonano warianty
zabezpieczenia rys W1 — W4, Dla $cian po stronie wewnetrznej W5 — W6.

Dla osadzenia pretow ,,zszywajacych” wyku¢ spoinge po obu stronach rysy
min 50cm na glebokos¢ 30mm. Oczysci¢ sprezonym powietrzem, wttoczy¢ ok.
I5mm zaprawy naprawczej do muru. Wklei¢ prety z hakami lub systemowe
spiralne proste i1 zamkng¢ spoin¢. Blachy, prety, kotwy zabezpieczone przez
ocynkowanie. Stosowa¢ systemowag zapraw¢ naprawczg do muru np. firmy
Remmers , Helifix czy Sika.

Zaprawa naprawcza do muru odporna na siarczany - sucha zaprawa do
osadzania kotew z preta do zarysowanych murdw.

Witasciwosci:

produkt jedosktadnikowy,

zaprawa odporna na siarczany, wzbogacona tworzywem sztucznym,

uziarnienie < 1 mm,

wytrzymato$¢ na Sciskanie:

po 28 dniach: M20 > 20 N/mm?,

po 28 dniach: M30 > 30 N/mm?,

klasa A1l

Zuzycie: okoto 1,7 kg/l pustej przestrzeni

Widoczne zarysowania nalezy zabezpieczy¢ - wypelni¢ systemowymi
masami iniekcyjnymi np. firmy Remmers , Helifix czy Sika.

Stosowa¢ systemowe zawiesiny mineralne — suspensje odpowiednie dla
zarysowania w murze lub betonie. Mozna przyktadowo stosowa¢ pompe r¢czng do
iniekcji HP-60ZD. Wczesniej rysy oczysci¢ sprezonym powietrzem.

Do muru - mineralna zaprawa wypelniajagca 1 iniekcyjna o wysokiej
ptynnosci.

Wiasciwosct:

doskonata rozptywnos¢, kompensacja skurczu,
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wysoka odporno$¢ na siarczany, wysokiej jakosci spoiwo o niskiej
zawartosci alkaliow,

gestos¢ objetosciowa spoiwa: okoto 1,4 kg/dms3,

porowatos¢: > 20% wagowych.

Zuzycie: okoto 1,2 kg/l wypetnianej przestrzeni.

Do betonu - dwusktadnikowy zaczyn iniekcyjny sktadajacy si¢ z bardzo
drobnoziarnistych spoiw hydraulicznych 1 ptynnego dodatku iniekcyjnego.

Wiasciwosci:

bardzo dobra rozlewnos$¢ zapewniajgca gtebokie wnikanie,
kompensacja skurczu,

spoiwo wysoce odporne na siarczany,

wysoka wytrzymalos¢ wczesna potgczona z dobrg przyczepnoscia,
wodoszczelny, odporny na wode, czynniki atmosferyczne 1 mroz,
wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 28 dniach): > 20 N/mm?2.

Zuzycie: okoto 1,5 kg/l wypetnianej przestrzeni.

Zarysowany sufit na styku ptyt stropowych zabezpieczy¢ mocna tasma
antyrysowa o gramaturze min 160g/m> . W pom. parteru 04 stwierdzono
zarysowanie plyty stropowej 1 wylewki kominowe;.

5.9 Zasypanie schodow zewnetrznych.

Od strony elewacji frontowej znajduje si¢ zej$cie schodami do piwnicy.
Schody te posiadajag balustrade w postaci S$ciany oporowej zelbetowe;j
wyprowadzonej ponad teren. Schody przeznaczono do likwidacji.

Nalezy rozku¢ Sciany oporowe do glebokosci ok. 20cm ponizej terenu. Do
tej gtebokosci rowniez rozku¢ schody i pochylnie. W przestrzeni 20cm powyzej
rozkucia wykona¢ nawierzchnie terenowg nawigzujaca do projektowanej przy
budynku.

Projektowang izolacj¢ przeciwwilgociowa na S$cianie piwnicy ostonic
dodatkowo od zasypki folig kubetkowg 0,6mm np. Tefond, umozliwiajgca
odparowanie ewentualnej wilgoci z powierzchni zaizolowanej $ciany.

Zasypanie fosy zaggszczanym gruzo - betonem (100Kg/m?)

W celu odprowadzenia ewentualnie zgromadzonej] wody w zasypanej fosie,
do glebszych warstw gruntu, wykona¢ w ptycie dennej fosy otwory $rednicy 15 -
20cm wypetnione grubym zwirem. Otwory te rozmiesci¢ co ok. 1,5m. Ponadto
wykorzysta¢ istniejacy odptyw wody deszczowej do kanalizacji. Wpust przykry¢
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siatkg 1 mata drenazowa by nie doszto do zamknigcia odptywu przez zasypke.

5.10 Zabezpieczenia antykorozyjne:

Elementy stalowe, ktére nie zostaty zabezpieczone przez ocynkowanie (wg
wskazan opisu 1 rysunkoéw) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powlokami
malarskimi. Powierzchnie oczysci¢ do stopnia Sa2 1/2 wg PN ISO 8501-1.
Wykona¢ powtoki malarskie:

2 x farba ochronna na pyle cynkowym "CYNKOL" lub antykorozyjna

miniowg lub rdzochronna zelazowa jedna warstwa ( min 60pm ).
2 x farba nawierzchniowa ogdélnego stosowania-syntetyczna ( min 60pm ).

6.0 Uwaga koncowa:

Wszystkie przywotane w tresci dokumentacji nazwy wtasne wyrobow i
materiatow budowlanych oraz ich producentow nalezy traktowac jako wskazanie
standardu jakosciowego i propozycje techniczng rozwigzania budowlanego. W
realizacji obiektu mozna stosowaé¢ materiaty zamienne (rownowazne) o nie
gorszych parametrach technicznych po uprzednim uzgodnieniu z projektantem i
inwestorem. Wyroby i materiaty budowlane rownowazne musza spetniac
wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakosciowe ujete w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot.

Opracowat:
inz. Andrzej Wojciechowski
upr. A/PNB/8300/133/80



