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ASYSTENT

PROJEKTANT

NAZWA RYSUNKU

projekt wykonawczy

architektura

NR RYSUNKU

SKALA

czerwiec 2021

DATA

PROJ./BRANŻA

INWESTOR

P R A C O W N I A    A R C H I T E K T O N I C Z N A
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U   l .    H   a   l   l   e   r   a       1   5   C   /    1   3

7   5    -    7   3   6             K   o   s   z   a   l   i   n
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SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Beata Bartecka

upr.nr UAN/U/7342-61/92

Gmina Malechowo
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

mgr inż. arch. Monika Pułkownik

Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku

Urzędu Gminy w Malechowie wraz z urządzeniami

budowlanymi, dojściem pieszym i pieszo- jezdnym

Malechowo 22A, działka nr 556 obr. Malechowo, gm.

Malechowo

mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski

upr.nr A/PB/8300/153/83

+3,27- wierzch posadzki

+4,37
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balustrada zewnętrzna w systemie firmy
np. Aluprof MB-GLASS BARRIER lub
równoważna- rozwiązanie atstowane
wypełnienie z szyby klejonej- szkło
hartowane laminowane ESG 66.2
krawędzie szlifowane, szkło
przeźroczyste, mocowanie balustrady
bezpośrednio do profilu okiennego

słupek- profil aluminiowy w kolorze
ciemnoszarym RAL 7039 np. Aluprof lub
równoważny

listwa aluminiowa
wykańczająca w kolorze
ciemnoszarym RAL 7039 np.
Aluprof lub równoważna

parapet - blacha stal
powlekana +termoparapet np.
Styroform lub równoważny

balustrada zewnętrzna w systemie firmy
np. Aluprof MB-GLASS BARRIER lub
równoważna- rozwiązanie atstowane
wypełnienie z szyby klejonej- szkło
hartowane laminowane ESG 66.2
krawędzie szlifowane, szkło
przeźroczyste, mocowanie balustrady
bezpośrednio do profilu okiennego

profil okienny PCV w
systemie firmy np. Veka
lub równoważny

balustrada zewnętrzna w systemie firmy
np. Aluprof MB-GLASS BARRIER lub
równoważna- rozwiązanie atstowane
wypełnienie z szyby klejonej- szkło
hartowane laminowane ESG 66.2
krawędzie szlifowane, szkło
przeźroczyste, mocowanie balustrady
bezpośrednio do profilu okiennego

profil okienny PCV w
systemie firmy np. Veka
lub równoważny

listwa aluminiowa
wykańczająca w kolorze
ciemnoszarym RAL 7039 np.
Aluprof lub równoważna

parapet - blacha stal
powlekana +termoparapet np.
Styroform lub równoważny

RZUT
1:50

RYSUNKI WARSZTATOWE NALEŻY WYKONAĆ
WSPÓLNIE Z WYKONAWCĄ BALUSTRAD- FIRMA NP. ALUPROF

DETAL: PRZEKRÓJ PRZEZ BALUSTRADĘ ZEWNĘTRZNĄ
ZABEZPIECZAJĄCĄ OKNO KLATEK SCHODOWYCH
1:50
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DETAL BALUSTRADY SZKLANEJ


