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Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku

Urzędu Gminy w Malechowie wraz z urządzeniami

budowlanymi, dojściem pieszym i pieszo- jezdnym

Malechowo 22A, działka nr 556 obr. Malechowo, gm.

Malechowo
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system bezokapowy np. Galeco lub równoważny

system bezokapowy np. Galeco lub równoważny

system bezokapowy np. Galeco
RS 70x80 lub równoważny

system bezokapowy np. Galeco
RS 70x80 lub równoważny

system bezokapowy np. Galeco
RS 70x80 lub równoważny

system bezokapowy np. Galeco
RS 70x80 lub równoważny

system bezokapowy np. Galeco
RS 70x80 lub równoważny

klapa dymowa np. Mercor MCR Prolight
C155/155 lub równoważna, wym.
nominalny otworu 155x155cm z
owiewkami i kierownicą, podstawa H=
50cm- przyjęto powierzchnię czynną
1,92m2 (5%x38,02m2= 1,90m2). Jej
rzeczywista wielkość będzie ustalona na
podstawie odrębnego opracowania w
Projekcie oddymiania

ława kominiarska systemowa np. Prefa lub równoważna
ława kominiarska systemowa np. Prefa lub równoważna

ława kominiarska systemowa np. Prefa lub równoważna

stopnie kominiarskie systemowe np. Prefa lub równoważne

ława kominiarska systemowa np. Prefa lub równoważna

stopnie kominiarskie systemowe np. Prefa
lub równoważne

płotek przeciwśnieżny płotek przeciwśnieżny

system bezokapowy np. Galeco
RS 70x80 lub równoważny

Tulipan np. Turbowent Darco TU-
150 + podstawa redukcyjna PKR
T/O lub równoważny

Tulipan np. Turbowent Darco TU-
150 + podstawa redukcyjna PKR
T/O lub równoważny

oś kalenicy

Ściana attykowa
Płytka klinkierowa gr. 2,0cm
Warstwa zbrojąca, klej do płytek gr. 1,0cm
Wełna min gr. 22,0cm λ=0,038W/mK
Ściana żelbetowa gr. 20,0cm
Preparat gruntujący
Papa paroizolacyjna
Wełna mineralna skalna gr. 5,0cm λ=0,038W/mK
Papa podkładowa
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Ściana attykowa
Płytka klinkierowa gr. 2,0cm
Warstwa zbrojąca, klej do płytek gr. 1,0cm
Wełna min gr. 20,0cm λ=0,038W/mK
Ściana żelbetowa gr. 15,0cm
Preparat gruntujący
Papa paroizolacyjna
Wełna mineralna skalna gr. 15,0cm λ=0,038W/mK
Papa podkładowa
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
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Ściana attykowa
Płytka klinkierowa gr. 2,0cm
Warstwa zbrojąca, klej do płytek gr. 1,0cm
Wełna min gr. 20,0cm λ=0,038W/mK
Ściana żelbetowa gr. 15,0cm
Preparat gruntujący
Papa paroizolacyjna
Wełna mineralna skalna gr. 15,0cm λ=0,038W/mK
Papa podkładowa
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Obudowa istniejącego komina
Blacha aluminiowa płaska na rąbek stojący gr. 0,7mm
Warstwa rozdzielająca
OSB gr. 2,2cm
Systemowa konstrukcja wsporcza
Szczelina wentylacyjna gr. 4,0cm
Wełna mineralna skalna dwugęstościowa
z welonem szklanym gr. 12,0cm Λ=0,038
Istniejący komin

oś elewacji kliniekrowej
rozbudowy

Ściana attykowa
Płytka klinkierowa gr. 2,0cm
Warstwa zbrojąca, klej do płytek gr. 1,0cm
Wełna min gr. 20,0cm λ=0,038W/mK
Ściana żelbetowa gr. 20,0cm
Preparat gruntujący
Papa paroizolacyjna
Wełna mineralna skalna gr. 5,0cm λ=0,038W/mK
Papa podkładowa
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Ściana attykowa
Płytka klinkierowa gr. 2,0cm
Warstwa zbrojąca, klej do płytek gr. 1,0cm
Wełna min gr. 20,0cm λ=0,038W/mK
Ściana żelbetowa gr. 20,0cm
Preparat gruntujący
Papa paroizolacyjna
Wełna mineralna skalna gr. 5,0cm λ=0,038W/mK
Papa podkładowa
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
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+10,80- attyka

+10,80- attyka

ok. +13,02- proj.+12,99- ist.

ok. +6,58- proj.

ok. +6,58- proj.

+10,60

+10,60

+10,42 +10,42

ok. +6,58- proj.

ok. +6,58- proj.

+10,80- attyka

+10,51

+10,51

+10,80- attyka

ok. +13,02- proj.

ok. +9,80- proj.

ok. +9,80- proj.

ok. +13,02- proj.

ok. +6,58- proj.

ok. +6,58- proj.

+10,40

dylatacja połaci dachowej i rynny

dylatacja połaci dachowej i rynny

koryto odwadniające, wpust dachowy skośny dn110 z dokręcanym koszykiem żwirowym,
kołnierzem bitumicznym, z podgrzewem elektrycznym, np. Galeco                      lub równoważny

dylatcja ściany attykowej

dylatcja ściany attykowej

kosz zlewowy z wyjściem na rurę 80x80mm, np. Galeco lub równoważny

RZUT DACHU

6

1:100

LEGENDA

istniejący budynek Urzędy wg inwentaryzacji z
2013r. oraz inwentaryzacji z 2021r. dotyczącej
elementów podlegających przebudowie

istniejące elementy do przebudowy
(likwidacja, zamurowania)

projektowana rozbudowa
przebudowa

UWAGA:
1/ WYSOKOŚĆ PROJEKTOWANYCH NADPROŻY OKIEN
ORAZ H PARAPETU DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH
SĄSIEDNICH POZIOMÓW
2/ ZGRAĆ PIONY PROJEKTOWANYCH OKIEN Z
ISTNIEJĄCYMI OKNAMI W ELEWACJI. W PRZYPADKU
BRAKU MOŻLIWOŚCI WEZWAĆ ARCHITEKTA.

zabezpieczenie p.poż.- należy rozpatrywać wraz
z PB branżowymi


