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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczW)Fnstalacji elektrycznych
wewretrznych  w ramach inwestycji p/n: Rozbudowa, prziwa istniegcego budynku
Urzedu Gminy w Malechowie wraz z wdzeniami budowlanymi, dégiem pieszym i pieszo-
jezdnym w m. Malechowo 22A, dziatka nr 556 obr. &tdlowo, gm. Malechowo.

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

zlecenie Inwestora

inwentaryzacja na obiekcie

PW - br. architektoniczno - konstrukcyjna
PW - br. sanitarna

uzgodnienia z Inwestorem

normy i przepisy.

YVVVYVYYY

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

tablica elektryczna - rozbudowa,

przeciwpaarowy wyhcznik pidu,

zasilanie dwigu osobowego,

instalacje éwietleniowa podstawowego w nowych pomieszczeniach,
instalacje gniazdek wtyczkowych w nowych pomiesaczeh,

instalacje éwietleniowa awaryjnego ewakuacyjnego w catym ohiekc
instalacja odgromowa,

ochrona od potaen i przepec.

YVVVVVVVY

4. Stan istniejacy. Zmiany.

Przedmiotowy budynek jest 3-y kondygnacyjny (w tymoddasze iytkowe)

z 1 kondygnagj podziemm zlokalizowany na dzialce nr 556, obr. Malechowan.g
Malechowo, ul. Malechowo 22A. Rozbudowa istaogigo budynku Urmu polega na
zaprojektowaniu #wigu osobowego obstugigego wszystkie kondygnacje naziemne oraz 3
pomieszcze biurowych. Przebudowa istnigego budynku polega na dostosowaniu ewakuacji
ludzi z budynku do obowrujacych przepiséw p.po, tj. wydzielenie pgarowe klatki
schodowej, jej oddymianie i napowietrzenie, lokatjza hydrantéw p.po, dostosowanie
zewretrznych schodow przy gtdwnym weju. Termomodernizacja polega na dociepleniu
budynku izolacgj termiczry (styropian/ wetha mineralnajciany nadziemia i podziemia, stropy
nad ostatri kondygnagj.

W ramach niniejszej inwestycji nale wykona przeciwpaarowy wyhcznik pidu,
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, instalacje elekingc w nowych pomieszczeniach,
zasilanie dwigu osobowego, zasilanie centrali oddymiania,aleste odgromowvg. W zwigzku
Z powysszym, naley rozbudowa istniegca tablie gtéwrng budynku RG i dostosowado
nowych obwodow elektrycznych. Instalacjeswietlenia podstawowego oraz gniazd
wtyczkowych w nowych pomieszczeniach zasilanedab z istniegcych obwodéw
elektrycznych gsiednich pomieszcze

Na zewntrz budynku zdemontowa elewacji anteny radiowe — szt. 4.

5. Tablica elektryczna RG - rozbudowa

Istniejgcg tablice gtowm RG zlokalizowan w przedsionku przy weggiu gtdbwnym do
budynku naley wyposay¢ w wytgcznik gtowny 100A z cewkwzrostows 230V do zdalnego
wyzwalania przyciskiem PWP (PRZECIWEAROWY WYL ACZNIK PRADU) — czerwona
obudowa z przeszkleniem montowana w przedsionkwhlizu wegcia gtdbwnego budynku.



Przycisk PWP z sygnalizacgadziatania ( dwie diody LED — czerwona i zielon@asilanie
przycisku PWP wykonrasprzed wyicznika gtbwnego poprzez automatyczny pyeehik faz.
Podhczenie przycisku p.powykona przewodem niepalnym — typ HDGs 5x1 fam

Dodatkowo w RG umigi¢ sygnalizagi napecia ( lampki kontrolne), ochronniki
przeciwprzepjciowe klasy B+C ( T1 i T2), zabezpieczenia nowythvoddw t.j. dwietlenie
awaryjne ewakuacyjne zdiig osobowy, centrala oddymiania, ogrzewanie wpustchowego,
itp. Szczegoty wg schematu rozbudowy tablicy RG.

6. Instalacja gniazd wtyczkowych

W nowych pomieszczeniach wykanenonta nowych gniazdek wtyczkowych 1 faz.
0go6lnego przeznaczenia, pojedynczych i podwdjnyakilanych z istnigcych obwodow
najblizszego pomieszczenia. Ukladanie przewodow p/t w wyku bruzdach z ponownym
otynkowaniem. Stosowaosprzt podtynkowy. Gniazdka wtyczkowe montotvaa wysokeéci
h=0,3m od posadzki.

7. Instalacja gniazd komputerowych i telefonicznych

W nowych pomieszczeniach biurowych natpie | zamontowa po 2 gniazda
informatyczne typu RJ 45 oraz po jednym teleforyerrRJ11. Przewody typu UTP 4x2x0,5
kat. 5e prowadzido kadego gniazda oddzielnie z pomieszczenia serweroarpktrze Il
Lokalizacja gniazd wg eZci graficznej opracowania.

8. Instalacje cdwietleniowe
Oswietlenie podstawowe

W nowych pomieszczeniach zaprojektowano opradwyietleniowe ledowe rinego
typu i ksztattu. $ to oprawy kwadratowe oraz ajgte typu plafony montowane nastropowo.
Typy i wiasciwosci proponowanych opraw umieszczono na rzutashieglenia. Zajczanie
opraw indywidualnie gcznikami p/t. Proponuje &izastosowanie osptu instalacyjnego
mocowanego w puszkach pegionych @ 60. gczniki instalowg na wys. ok. 1,2+1,4m.
Ukladanie przewodow p/t w wykutych bruzdach z pongm otynkowaniem. W
pomieszczeniach, w ktorych ngstije zmiana kierunku otwierania drzwi przegiéstniegcy
tagcznik od strony klamki. Z uwagi na wydzielenie kiaschodowej z komunikacji natg
zmient zahczanie opraw poprzez dodanie nowychczhikbw kydz przyciskow
oswietleniowych — wdczye w istniepcy uktad sterowaniaswietleniem.

W wejsciach gtéwnych do budynku na zeyrz zamontowé& oprawy liniowe
wpuszczane w strop. Szczegoty wg rzutévéwietleniem.

Oswietlenie awaryjne

Zadania éwietlenia ewakuacyjnego:

> oswietlanie znakéw drogi ewakuacyjnej,

» zapewnianie natenia éwietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdkich w taki
sposOb, aby unitiwi ¢ bezpieczny ruch w kierunku wégia do bezpiecznego miejsca
ewakuacji,

» punkty alarmu pgarowego i sprgu przeciwpaarowego nalgy rozmieci¢c wzdiuz
drég ewakuacyjnych w taki sposéb, aby mogty tagwo zlokalizowane i iyte,

» umazliwianie dziata zwigzanych z&rodkami bezpieczestwa,

» musi posiada mazliwos¢ testowania przez symulgcganiku zasilania swietlenia
podstawowego,

Na trasach do w§¢ z pomieszcze nalery zainstalowa odpowiednie oprawy swietlenia
awaryjnego z wewgtrznym zrédtem zasilania o czas#viecenia min. 1 godz. — praca , ha
ciemno”. Oprawy powinny hy umieszczone min. 2m od podtogi i zapefvdrednie
natzenie 1Ix w pasie ewakuacji szer. do 2m. Oprawyzyalenieszczé:

» przy kadych drzwiach wyjciowych przeznaczonych daytku przy zagreeniach,

» W poblizu schoddéw tak aby byty widoczne wszystkie stopnie,

» przy zmianie poziomoéw, uskokach,



» przy kadej zmianie kierunkéw i skrzpwaniu korytarzy,

» przy uradzeniach p.pa

» przy punktach pierwszej pomocy,
W poblizu urzdzen p.pa.. np. hydrantéw, punktow pierwszej pomocy agl@rzewdzied
po dodatkowej oprawie awaryjnej zapewsi® natzenie 5Ix na poziomie podtogi w potli
2m od lokalizacji tych urmmzer. Ewentualne braki w oznakowaniu drdg ewakuacyjnych
uzupetné piktogramami fotoluminescencyjnymi po uzgodnieai specjalist do spraw p-
poz. W projekcie na rzutach poszczegdlnych kondydnamkazano miejsca instalowania
opraw awaryjnych. Zasilanie gtéwnychagow awietleniowych wykona przewodami
N2XH-J 3x1,5mm z istniepcej rozdzielnicy gléwnej RG zlokalizowanej na pare.
Stosowaé przewody nierozprzestrzeniag ptomienia zgodnie z dyrektyWCPR nr 305/2011.
Przewody ukiada pod tynkiem w wykutych bruzdach. Projektuje siprawy awaryjne o
réznych typach soczewek swiecagce dookdlnie bdz z optyky korytarzows. Szczegoty oraz
lokalizacg opraw podano na rysunkach. Oprawy powinny posiagatyfikaty paarnictwa
CNBOP.

9. Zasilanie wpustu dachowego

Zgodnie z wytycznymi braty sanitarnej projektuje sizasilanie wpustu dachowego z
grzallg elektryczra na nowej cgsci dachu. Zasilanie w/w obwodu wykana istn. tablicy
gldbwnej RG. W tym celu naky w tabl. zainstalowa zabezpieczenie — wgdznik
roznicowonadpgdowy, rozhcznik izolacyjny 1-faz. oraz dodatkgdample kontroln.

Zaleca sé w okresie letnim wyhczenie powyszego obwodu.

10. Zasilanie dzwigu osobowego.

Z istn. tablicy RG wykon@azasilanie do szafy sterowniczejvdgu osobowego zlokalizowanej
na ostatnim przystankuza@igu. Zasilanie wykonaprzewodem typu N2XH-J 5x6 uktadanym
pod tynkiem. Wraz z zasilaniem prowadzprzewod sygnalizacyjny od istn. centali
telefonicznej. Wykonatakze uziemienie konstrukcji stalowejwigu.

11.Instalacja odgromowa

Istniejgcy instalacg odgromove budynku zdemontowaw catcci i wykona nows zgodnie
Z niniejszym opracowaniem.
1. Jako zwody poziome niskie najawvykorzysta pokrycie dachowe ( blacha aluminiowa),
oraz obrobkblacharsk attyki.
2. Przewody odprowadzge - drut DFeZn g 8mm w rurkach niepalnych fi 2&dkny
pod warstw wykonczeniovg elewaciji.
3. Zigcza kontrolne ZK: - monfawykona w obudowie przeznaczonej do elewacji na h=0,5m
4. Jako instalagjuziemiajcag nalery zastosowauziom pionowy szpilkowy 3x1,5m.
W miag mazliwosci wykorzysta istniepcy uziom budynku.
5. Pohczenia mgdzy uziomem, a ztzem kontrolnym wykonaza pomog bednarki
FeZn 25x4mm.
6. Pohczenia bednarki FeZn 25x4mm z uziomem wykoa&o spawane.

12.0Ochrona przepieciowa

Zastosowano 1 i %2 stopieéy ochrony przepiciowej poprzez umieszczenie
w rozdzielnicy RG ochronnikéw przejgiowych.

13.0Ochrona od porazen elektrycznych

W instalacjach elektrycznych projektowanych zasteno system TN-S. Jako
dodatkows ochrorr od poraen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie
wytaczenie zasilania. W tablicy na zasilaniu dla podngch na grupy odbiornikéw
posiadajcych zaciski N i PE zainstalowano dodatkowo amghiki przeciwporaeniowe.
Nalezy ponadto na obiekcie wykoégolczenia wyréwnawcze porudzy instalacjami, na




przylaczach wody, co/cw, zaciskami PE do uziemionej szayggdwnawczej GSU. Stosowa
postanowienia problematyki przeciwpgeaiowej wg normy PN - HD 60364-4-41.

Informacje dodatkowe

1. Wszystkie przywotane w téei dokumentacji nazwy wlasne wyrobdéw i materiatow
budowlanych oraz ich producentéw ngléraktowa jako wskazanie standardu jakeowego i
propozycg techniczg rozwigzania budowlanego. W realizacji obiektu ina stosowa
materialy zamienne (rownowae) o nie gorszych parametrach technicznych poedipim
uzgodnieniu z projektantem Inwestorem. Wyroby ienaty budowlane rownowae musz
spetnid wymagania techniczne, eksploatacyjne i f@kove ugte w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét.
2. Po wykonaniu prac instalacyjnych wykd@néadania i pomiary pomortawe zgodnie
z normy PN - HD 60364-6:2008.
3. Wymagania szczegolne dla Instalacji elektrycznych:
» budynki wyteczndci publicznej o kategorii zagzenia ludzi ZLIIl sugerowana
klasa reakcji na ogieto: Dca-s2,d1,a3 lub Dcas2, d1,a2 wsciach poza drogami
ewakuacyjnymi oraz klasa B2ca-s1b,d1,al wlbierdrow ewakuacyjnych
» pomieszczenia PM- sugerowana klasa reakcji naaqgiea drogami ewakuacyjnymi
to Eca z&w obrbie drég ewakuacyjnych B2ca-s1b,d1,al.
4. Przepcia instalacji elektrycznych przez wydzielenie p.paabezpieczy systemowo w
klasie wymaganej dlgciany lub stropu przez ktory przechgdz
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zmient zahczanie opraw poprzez dodanie nowychczhikbw kydz przyciskow
oswietleniowych — wdczye w istniepcy uktad sterowaniaswietleniem.

W wejsciach gtéwnych do budynku na zeyrz zamontowé& oprawy liniowe
wpuszczane w strop. Szczegoty wg rzutévéwietleniem.

Oswietlenie awaryjne

Zadania éwietlenia ewakuacyjnego:

> oswietlanie znakéw drogi ewakuacyjnej,

» zapewnianie natenia éwietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdkich w taki
sposOb, aby unitiwi ¢ bezpieczny ruch w kierunku wégia do bezpiecznego miejsca
ewakuacji,

» punkty alarmu pgarowego i sprgu przeciwpaarowego nalgy rozmieci¢c wzdiuz
drég ewakuacyjnych w taki sposéb, aby mogty tagwo zlokalizowane i iyte,

» umazliwianie dziata zwigzanych z&rodkami bezpieczestwa,

» musi posiada mazliwos¢ testowania przez symulgcganiku zasilania swietlenia
podstawowego,

Na trasach do w§¢ z pomieszcze nalery zainstalowa odpowiednie oprawy swietlenia
awaryjnego z wewgtrznym zrédtem zasilania o czas#viecenia min. 1 godz. — praca , ha
ciemno”. Oprawy powinny hy umieszczone min. 2m od podtogi i zapefvdrednie
natzenie 1Ix w pasie ewakuacji szer. do 2m. Oprawyzyalenieszczé:

» przy kadych drzwiach wyjciowych przeznaczonych daytku przy zagreeniach,

» W poblizu schoddéw tak aby byty widoczne wszystkie stopnie,

» przy zmianie poziomoéw, uskokach,



» przy kadej zmianie kierunkéw i skrzpwaniu korytarzy,

» przy uradzeniach p.pa

» przy punktach pierwszej pomocy,
W poblizu urzdzen p.pa.. np. hydrantéw, punktow pierwszej pomocy agl@rzewdzied
po dodatkowej oprawie awaryjnej zapewsi® natzenie 5Ix na poziomie podtogi w potli
2m od lokalizacji tych urmmzer. Ewentualne braki w oznakowaniu drdg ewakuacyjnych
uzupetné piktogramami fotoluminescencyjnymi po uzgodnieai specjalist do spraw p-
poz. W projekcie na rzutach poszczegdlnych kondydnamkazano miejsca instalowania
opraw awaryjnych. Zasilanie gtéwnychagow awietleniowych wykona przewodami
N2XH-J 3x1,5mm z istniepcej rozdzielnicy gléwnej RG zlokalizowanej na pare.
Stosowaé przewody nierozprzestrzeniag ptomienia zgodnie z dyrektyWCPR nr 305/2011.
Przewody ukiada pod tynkiem w wykutych bruzdach. Projektuje siprawy awaryjne o
réznych typach soczewek swiecagce dookdlnie bdz z optyky korytarzows. Szczegoty oraz
lokalizacg opraw podano na rysunkach. Oprawy powinny posiagatyfikaty paarnictwa
CNBOP.

9. Zasilanie wpustu dachowego

Zgodnie z wytycznymi braty sanitarnej projektuje sizasilanie wpustu dachowego z
grzallg elektryczra na nowej cgsci dachu. Zasilanie w/w obwodu wykana istn. tablicy
gldbwnej RG. W tym celu naky w tabl. zainstalowa zabezpieczenie — wgdznik
roznicowonadpgdowy, rozhcznik izolacyjny 1-faz. oraz dodatkgdample kontroln.

Zaleca sé w okresie letnim wyhczenie powyszego obwodu.

10. Zasilanie dzwigu osobowego.

Z istn. tablicy RG wykon@azasilanie do szafy sterowniczejvdgu osobowego zlokalizowanej
na ostatnim przystankuza@igu. Zasilanie wykonaprzewodem typu N2XH-J 5x6 uktadanym
pod tynkiem. Wraz z zasilaniem prowadzprzewod sygnalizacyjny od istn. centali
telefonicznej. Wykonatakze uziemienie konstrukcji stalowejwigu.

11.Instalacja odgromowa

Istniejgcy instalacg odgromove budynku zdemontowaw catcci i wykona nows zgodnie
Z niniejszym opracowaniem.
1. Jako zwody poziome niskie najawvykorzysta pokrycie dachowe ( blacha aluminiowa),
oraz obrobkblacharsk attyki.
2. Przewody odprowadzge - drut DFeZn g 8mm w rurkach niepalnych fi 2&dkny
pod warstw wykonczeniovg elewaciji.
3. Zigcza kontrolne ZK: - monfawykona w obudowie przeznaczonej do elewacji na h=0,5m
4. Jako instalagjuziemiajcag nalery zastosowauziom pionowy szpilkowy 3x1,5m.
W miag mazliwosci wykorzysta istniepcy uziom budynku.
5. Pohczenia mgdzy uziomem, a ztzem kontrolnym wykonaza pomog bednarki
FeZn 25x4mm.
6. Pohczenia bednarki FeZn 25x4mm z uziomem wykoa&o spawane.

12.0Ochrona przepieciowa

Zastosowano 1 i %2 stopieéy ochrony przepiciowej poprzez umieszczenie
w rozdzielnicy RG ochronnikéw przejgiowych.

13.0Ochrona od porazen elektrycznych

W instalacjach elektrycznych projektowanych zasteno system TN-S. Jako
dodatkows ochrorr od poraen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie
wytaczenie zasilania. W tablicy na zasilaniu dla podngch na grupy odbiornikéw
posiadajcych zaciski N i PE zainstalowano dodatkowo amghiki przeciwporaeniowe.
Nalezy ponadto na obiekcie wykoégolczenia wyréwnawcze porudzy instalacjami, na




przylaczach wody, co/cw, zaciskami PE do uziemionej szayggdwnawczej GSU. Stosowa
postanowienia problematyki przeciwpgeaiowej wg normy PN - HD 60364-4-41.

Informacje dodatkowe

1. Wszystkie przywotane w téei dokumentacji nazwy wlasne wyrobdéw i materiatow
budowlanych oraz ich producentéw ngléraktowa jako wskazanie standardu jakeowego i
propozycg techniczg rozwigzania budowlanego. W realizacji obiektu ina stosowa
materialy zamienne (rownowae) o nie gorszych parametrach technicznych poedipim
uzgodnieniu z projektantem Inwestorem. Wyroby ienaty budowlane rownowae musz
spetnid wymagania techniczne, eksploatacyjne i f@kove ugte w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét.
2. Po wykonaniu prac instalacyjnych wykd@néadania i pomiary pomortawe zgodnie
z normy PN - HD 60364-6:2008.
3. Wymagania szczegolne dla Instalacji elektrycznych:
» budynki wyteczndci publicznej o kategorii zagzenia ludzi ZLIIl sugerowana
klasa reakcji na ogieto: Dca-s2,d1,a3 lub Dcas2, d1,a2 wsciach poza drogami
ewakuacyjnymi oraz klasa B2ca-s1b,d1,al wlbierdrow ewakuacyjnych
» pomieszczenia PM- sugerowana klasa reakcji naaqgiea drogami ewakuacyjnymi
to Eca z&w obrbie drég ewakuacyjnych B2ca-s1b,d1,al.
4. Przepcia instalacji elektrycznych przez wydzielenie p.paabezpieczy systemowo w
klasie wymaganej dlgciany lub stropu przez ktory przechgdz




ZAKEAD INSTALACJI
KO EcxrvcznveH PHUJEmWAME
EL R. SOWINSKI J. SZMYT WYKONAWSTWo

75-411 KOSZALIN, ul. Partyzantow 14 tel. (094) 347-43-00, fax. wew. 23
www.elko-koszalin.pl e-mail: biuro@elko-koszalin.pl
PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa, przebudowa istniegcego budynku Urzdu Gminy
w Malechowie wraz z uradzeniami budowlanymi,
dojsciem pieszym i pieszo-jezdnym

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ADRES: Malechowo 22A, dziatka nr 556 obr. Malechowo,
gm. Malechowo

INWESTOR: Gmina Malechowo
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

BRANZA: Elektryczna

Projektant: mgr in z. Ryszard Sownaski
Upr. nr A/PNB/8300/184/81
w specjalnéci instalacyjno-izynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych
ZAP/IE/1051/01

Koszalin, czerwiec 2021 r.



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

l. OPIS TECHNICZNY
II.  RYSUNKI ROBOCZE

E-1
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8
E-9
E-10
E-11

Schemat ideowy zasilania. Rozbudowa tabliGy R

Tablica RG - widok

Rzut kondygnacji podziemnej — Instalacje elgdzne

Rzut parteru — Instalacje elektryczne

Rzut pitra | — Instalacje elektryczne

Rzut pitra Il — Instalacje elektryczne

Rzut kondygnacji podziemnej — Instalacje elgdzne

Rzut parteru — Instalacjawetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
Rzut pgtra | — Instalacja @wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
Rzut pjtra Il — Instalacja €wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
Rzut dachu - Instalacja odgromowa



I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczW)Fnstalacji elektrycznych
wewretrznych  w ramach inwestycji p/n: Rozbudowa, prziwa istniegcego budynku
Urzedu Gminy w Malechowie wraz z wdzeniami budowlanymi, dégiem pieszym i pieszo-
jezdnym w m. Malechowo 22A, dziatka nr 556 obr. &tdlowo, gm. Malechowo.

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

zlecenie Inwestora

inwentaryzacja na obiekcie

PW - br. architektoniczno - konstrukcyjna
PW - br. sanitarna

uzgodnienia z Inwestorem

normy i przepisy.

YVVVYVYYY

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

tablica elektryczna - rozbudowa,

przeciwpaarowy wyhcznik pidu,

zasilanie dwigu osobowego,

instalacje éwietleniowa podstawowego w nowych pomieszczeniach,
instalacje gniazdek wtyczkowych w nowych pomiesaczeh,

instalacje éwietleniowa awaryjnego ewakuacyjnego w catym ohiekc
instalacja odgromowa,

ochrona od potaen i przepec.

YVVVVVVVY

4. Stan istniejacy. Zmiany.

Przedmiotowy budynek jest 3-y kondygnacyjny (w tymoddasze iytkowe)

z 1 kondygnagj podziemm zlokalizowany na dzialce nr 556, obr. Malechowan.g
Malechowo, ul. Malechowo 22A. Rozbudowa istaogigo budynku Urmu polega na
zaprojektowaniu #wigu osobowego obstugigego wszystkie kondygnacje naziemne oraz 3
pomieszcze biurowych. Przebudowa istnigego budynku polega na dostosowaniu ewakuacji
ludzi z budynku do obowrujacych przepiséw p.po, tj. wydzielenie pgarowe klatki
schodowej, jej oddymianie i napowietrzenie, lokatjza hydrantéw p.po, dostosowanie
zewretrznych schodow przy gtdwnym weju. Termomodernizacja polega na dociepleniu
budynku izolacgj termiczry (styropian/ wetha mineralnajciany nadziemia i podziemia, stropy
nad ostatri kondygnagj.

W ramach niniejszej inwestycji nale wykona przeciwpaarowy wyhcznik pidu,
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, instalacje elekingc w nowych pomieszczeniach,
zasilanie dwigu osobowego, zasilanie centrali oddymiania,aleste odgromowvg. W zwigzku
Z powysszym, naley rozbudowa istniegca tablie gtéwrng budynku RG i dostosowado
nowych obwodow elektrycznych. Instalacjeswietlenia podstawowego oraz gniazd
wtyczkowych w nowych pomieszczeniach zasilanedab z istniegcych obwodéw
elektrycznych gsiednich pomieszcze

Na zewntrz budynku zdemontowa elewacji anteny radiowe — szt. 4.

5. Tablica elektryczna RG - rozbudowa

Istniejgcg tablice gtowm RG zlokalizowan w przedsionku przy weggiu gtdbwnym do
budynku naley wyposay¢ w wytgcznik gtowny 100A z cewkwzrostows 230V do zdalnego
wyzwalania przyciskiem PWP (PRZECIWEAROWY WYL ACZNIK PRADU) — czerwona
obudowa z przeszkleniem montowana w przedsionkwhlizu wegcia gtdbwnego budynku.



Przycisk PWP z sygnalizacgadziatania ( dwie diody LED — czerwona i zielon@asilanie
przycisku PWP wykonrasprzed wyicznika gtbwnego poprzez automatyczny pyeehik faz.
Podhczenie przycisku p.powykona przewodem niepalnym — typ HDGs 5x1 fam

Dodatkowo w RG umigi¢ sygnalizagi napecia ( lampki kontrolne), ochronniki
przeciwprzepjciowe klasy B+C ( T1 i T2), zabezpieczenia nowythvoddw t.j. dwietlenie
awaryjne ewakuacyjne zdiig osobowy, centrala oddymiania, ogrzewanie wpustchowego,
itp. Szczegoty wg schematu rozbudowy tablicy RG.

6. Instalacja gniazd wtyczkowych

W nowych pomieszczeniach wykanenonta nowych gniazdek wtyczkowych 1 faz.
0go6lnego przeznaczenia, pojedynczych i podwdjnyakilanych z istnigcych obwodow
najblizszego pomieszczenia. Ukladanie przewodow p/t w wyku bruzdach z ponownym
otynkowaniem. Stosowaosprzt podtynkowy. Gniazdka wtyczkowe montotvaa wysokeéci
h=0,3m od posadzki.

7. Instalacja gniazd komputerowych i telefonicznych

W nowych pomieszczeniach biurowych natpie | zamontowa po 2 gniazda
informatyczne typu RJ 45 oraz po jednym teleforyerrRJ11. Przewody typu UTP 4x2x0,5
kat. 5e prowadzido kadego gniazda oddzielnie z pomieszczenia serweroarpktrze Il
Lokalizacja gniazd wg eZci graficznej opracowania.

8. Instalacje cdwietleniowe
Oswietlenie podstawowe

W nowych pomieszczeniach zaprojektowano opradwyietleniowe ledowe rinego
typu i ksztattu. $ to oprawy kwadratowe oraz ajgte typu plafony montowane nastropowo.
Typy i wiasciwosci proponowanych opraw umieszczono na rzutashieglenia. Zajczanie
opraw indywidualnie gcznikami p/t. Proponuje &izastosowanie osptu instalacyjnego
mocowanego w puszkach pegionych @ 60. gczniki instalowg na wys. ok. 1,2+1,4m.
Ukladanie przewodow p/t w wykutych bruzdach z pongm otynkowaniem. W
pomieszczeniach, w ktorych ngstije zmiana kierunku otwierania drzwi przegiéstniegcy
tagcznik od strony klamki. Z uwagi na wydzielenie kiaschodowej z komunikacji natg
zmient zahczanie opraw poprzez dodanie nowychczhikbw kydz przyciskow
oswietleniowych — wdczye w istniepcy uktad sterowaniaswietleniem.

W wejsciach gtéwnych do budynku na zeyrz zamontowé& oprawy liniowe
wpuszczane w strop. Szczegoty wg rzutévéwietleniem.

Oswietlenie awaryjne

Zadania éwietlenia ewakuacyjnego:

> oswietlanie znakéw drogi ewakuacyjnej,

» zapewnianie natenia éwietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdkich w taki
sposOb, aby unitiwi ¢ bezpieczny ruch w kierunku wégia do bezpiecznego miejsca
ewakuacji,

» punkty alarmu pgarowego i sprgu przeciwpaarowego nalgy rozmieci¢c wzdiuz
drég ewakuacyjnych w taki sposéb, aby mogty tagwo zlokalizowane i iyte,

» umazliwianie dziata zwigzanych z&rodkami bezpieczestwa,

» musi posiada mazliwos¢ testowania przez symulgcganiku zasilania swietlenia
podstawowego,

Na trasach do w§¢ z pomieszcze nalery zainstalowa odpowiednie oprawy swietlenia
awaryjnego z wewgtrznym zrédtem zasilania o czas#viecenia min. 1 godz. — praca , ha
ciemno”. Oprawy powinny hy umieszczone min. 2m od podtogi i zapefvdrednie
natzenie 1Ix w pasie ewakuacji szer. do 2m. Oprawyzyalenieszczé:

» przy kadych drzwiach wyjciowych przeznaczonych daytku przy zagreeniach,

» W poblizu schoddéw tak aby byty widoczne wszystkie stopnie,

» przy zmianie poziomoéw, uskokach,



» przy kadej zmianie kierunkéw i skrzpwaniu korytarzy,

» przy uradzeniach p.pa

» przy punktach pierwszej pomocy,
W poblizu urzdzen p.pa.. np. hydrantéw, punktow pierwszej pomocy agl@rzewdzied
po dodatkowej oprawie awaryjnej zapewsi® natzenie 5Ix na poziomie podtogi w potli
2m od lokalizacji tych urmmzer. Ewentualne braki w oznakowaniu drdg ewakuacyjnych
uzupetné piktogramami fotoluminescencyjnymi po uzgodnieai specjalist do spraw p-
poz. W projekcie na rzutach poszczegdlnych kondydnamkazano miejsca instalowania
opraw awaryjnych. Zasilanie gtéwnychagow awietleniowych wykona przewodami
N2XH-J 3x1,5mm z istniepcej rozdzielnicy gléwnej RG zlokalizowanej na pare.
Stosowaé przewody nierozprzestrzeniag ptomienia zgodnie z dyrektyWCPR nr 305/2011.
Przewody ukiada pod tynkiem w wykutych bruzdach. Projektuje siprawy awaryjne o
réznych typach soczewek swiecagce dookdlnie bdz z optyky korytarzows. Szczegoty oraz
lokalizacg opraw podano na rysunkach. Oprawy powinny posiagatyfikaty paarnictwa
CNBOP.

9. Zasilanie wpustu dachowego

Zgodnie z wytycznymi braty sanitarnej projektuje sizasilanie wpustu dachowego z
grzallg elektryczra na nowej cgsci dachu. Zasilanie w/w obwodu wykana istn. tablicy
gldbwnej RG. W tym celu naky w tabl. zainstalowa zabezpieczenie — wgdznik
roznicowonadpgdowy, rozhcznik izolacyjny 1-faz. oraz dodatkgdample kontroln.

Zaleca sé w okresie letnim wyhczenie powyszego obwodu.

10. Zasilanie dzwigu osobowego.

Z istn. tablicy RG wykon@azasilanie do szafy sterowniczejvdgu osobowego zlokalizowanej
na ostatnim przystankuza@igu. Zasilanie wykonaprzewodem typu N2XH-J 5x6 uktadanym
pod tynkiem. Wraz z zasilaniem prowadzprzewod sygnalizacyjny od istn. centali
telefonicznej. Wykonatakze uziemienie konstrukcji stalowejwigu.

11.Instalacja odgromowa

Istniejgcy instalacg odgromove budynku zdemontowaw catcci i wykona nows zgodnie
Z niniejszym opracowaniem.
1. Jako zwody poziome niskie najawvykorzysta pokrycie dachowe ( blacha aluminiowa),
oraz obrobkblacharsk attyki.
2. Przewody odprowadzge - drut DFeZn g 8mm w rurkach niepalnych fi 2&dkny
pod warstw wykonczeniovg elewaciji.
3. Zigcza kontrolne ZK: - monfawykona w obudowie przeznaczonej do elewacji na h=0,5m
4. Jako instalagjuziemiajcag nalery zastosowauziom pionowy szpilkowy 3x1,5m.
W miag mazliwosci wykorzysta istniepcy uziom budynku.
5. Pohczenia mgdzy uziomem, a ztzem kontrolnym wykonaza pomog bednarki
FeZn 25x4mm.
6. Pohczenia bednarki FeZn 25x4mm z uziomem wykoa&o spawane.

12.0Ochrona przepieciowa

Zastosowano 1 i %2 stopieéy ochrony przepiciowej poprzez umieszczenie
w rozdzielnicy RG ochronnikéw przejgiowych.

13.0Ochrona od porazen elektrycznych

W instalacjach elektrycznych projektowanych zasteno system TN-S. Jako
dodatkows ochrorr od poraen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie
wytaczenie zasilania. W tablicy na zasilaniu dla podngch na grupy odbiornikéw
posiadajcych zaciski N i PE zainstalowano dodatkowo amghiki przeciwporaeniowe.
Nalezy ponadto na obiekcie wykoégolczenia wyréwnawcze porudzy instalacjami, na




przylaczach wody, co/cw, zaciskami PE do uziemionej szayggdwnawczej GSU. Stosowa
postanowienia problematyki przeciwpgeaiowej wg normy PN - HD 60364-4-41.

Informacje dodatkowe

1. Wszystkie przywotane w téei dokumentacji nazwy wlasne wyrobdéw i materiatow
budowlanych oraz ich producentéw ngléraktowa jako wskazanie standardu jakeowego i
propozycg techniczg rozwigzania budowlanego. W realizacji obiektu ina stosowa
materialy zamienne (rownowae) o nie gorszych parametrach technicznych poedipim
uzgodnieniu z projektantem Inwestorem. Wyroby ienaty budowlane rownowae musz
spetnid wymagania techniczne, eksploatacyjne i f@kove ugte w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét.
2. Po wykonaniu prac instalacyjnych wykd@néadania i pomiary pomortawe zgodnie
z normy PN - HD 60364-6:2008.
3. Wymagania szczegolne dla Instalacji elektrycznych:
» budynki wyteczndci publicznej o kategorii zagzenia ludzi ZLIIl sugerowana
klasa reakcji na ogieto: Dca-s2,d1,a3 lub Dcas2, d1,a2 wsciach poza drogami
ewakuacyjnymi oraz klasa B2ca-s1b,d1,al wlbierdrow ewakuacyjnych
» pomieszczenia PM- sugerowana klasa reakcji naaqgiea drogami ewakuacyjnymi
to Eca z&w obrbie drég ewakuacyjnych B2ca-s1b,d1,al.
4. Przepcia instalacji elektrycznych przez wydzielenie p.paabezpieczy systemowo w
klasie wymaganej dlgciany lub stropu przez ktory przechgdz




